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DDLE Basis 13

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer DDLE Basis Uberzeugt mit
hohem Warmwasserkomfort und einer stufenlosen Temperatureinstellung
von 30 bis 60 °C. Bei Schwankungen von Druck- und Zulauftemperaturen
bleiben die Auslauftemperaturen konstant. Elektronische Durchlauferhitzer
sparen gegenUber hydraulischen Geraten bis zu 140 Euro im Jahr ein, was
sich aufgrund der langen Lebensdauer besonders rechnet. AuBerdem kann
der Durchlauferhitzer DDLE Basis durch sein elegantes Design und seine
geringe Aufbautiefe von nur 93 mm punkten. Die Montage geht durch

ein separates Montageblech und einen Drehverschluss einfach von der
Hand. Durch die Moglichkeit hohe Zulauffemperaturen zu fahren, ist der
elektronische Durchlauferhitzer DDLE Basis auch fur Kombinationen mit
Solar-Anlagen geeignet.

Die wichtigsten Merkmale

Elektronischer Durchlauferhitzer zum Anschluss in der Kliche gemeinsam mit

dem Elektroherd an eine Herdanschlussdose

Stufenlose Temperatureinstellung mit entsprechenden
Anwendungssymbolen

13,5 kW Anschlussleistung

Konstante Auslauffemperaturen bei Druckschwankungen und
Zulauftemperaturschwankungen

Schnelle Steuerelektronik fur hohe Temperaturkonstanz

Elektronische Luftblasenerkennung

Solargeeignet fur Zulauffemperaturen bis 60 °C, Nacherwarmung bis 45 °C
Einfache und schnelle Montage

Zubehor: Anschluss-Set fur Herd
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Typ

Bestell-Nr.

Technische Daten
Nennspannung

Breite

Anschlussleistung von/bis
Nennstrom

Absicherung
Temperatureinstellung
Schutzart (IP)

Gewicht mit Wasserflllung
Hohe

Tiefe

DDLE Basis 11

229296

400V
226 mm
kW
16 A
16 A
€a.30-60 °C
IP25
4 kg
485 mm

Q3 mm
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DDLE Basis 13

229297

400 V
226 mm
13 kW
195 A
20A
€a.30-60 °C
IP25
4 kg
485 mm

93 mm
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AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911- 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fur die
Installation des Geréates behilflich ist.
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