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Technische Angaben

MaRangaben in Abbildungen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millimetern. Druckangaben kdnnen in Pascal
(MPa, hPa, kPa) als auch in Bar (bar, mbar) angegeben sein. Gewindeangaben sind entsprechend 1SO 228 angegeben.
Sicherungstypen und SicherungsgrofRen sind entsprechend VDE angegeben. Leistungsdaten beziehen sich auf neue
Gerate mit sauberen Wéarmeiibertragern.
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STIEBEL ELTRON bietet komfortable und energieeffiziente Losun-
gen rund um die Themen Erneuerbare Energien, Warmwasser,
Klima und Raumheizung. Der Standort Holzminden ist der Haupt-
sitz der STIEBEL ELTRON Gruppe und zugleich die grof3te Produk-
tionsstatte. Hier ist nicht nur die weltweit operierende Verwal-
tungs- und Vertriebsorganisation beheimatet, sondern auch der
Produktionsstandort von vielen Millionen Elektro-Warmwasser-
und Heizgeraten sowie von Systemen und Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien.

Traditionell ist das Unternehmen auf GrolRhandel und Fachhand-
werk hin orientiert. GrofRten Wert legt STIEBEL ELTRON auf die
aktive Unterstiitzung seiner Partner mit Schulungsangeboten,
verkaufsunterstiitzenden MaBnahmen und Service-Leistungen.
Produktbegleitend steht Handel, Handwerk und Planern das Schu-
lungs- und Kommunikationszentrum in Holzminden zur Verfii-
gung: der Energy Campus. Das Ende 2015 eingeweihte DGNB-Pla-
tin zertifizierte Plus-Energie-Gebaude spiegelt die Unternehmens-
philosophie perfekt wider. Es zeigt, dass die Energiewende im
Gebaudebereich funktioniert! Jahrlich nutzen liber 6.000 Teilneh-
mer das umfangreiche Angebot an Weiterbildungs-, Seminar- und
Schulungsveranstaltungen. In sechs Vertriebszentren in Deutsch-
land wird dariiber hinaus in Permanentausstellungen - meist mit
Systemen in Betrieb - das gesamte Produktspektrum prasentiert.

Fiir die Zukunft ist STIEBEL ELTRON mit einem anspruchsvollen
Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsprogramm geriis-
tet. Die Investitionen der Gruppe in die Produktionsstandorte in
Deutschland liegen jahrlich regelmaRig im zweistelligen Millio-
nenbereich.

STIEBEL ELTRON gehdrt weltweit zu den Markt- und Technolo-
giefiihrern in den Bereichen ,Haustechnik® und ,Erneuerbare
Energien’. Seit Griindung des Unternehmens 1924 sind technische
Leistungsfahigkeit, Qualitat, Innovation, Zuverldssigkeit und kun-
dennaher Service bestimmende Faktoren der Unternehmensphilo-
sophie. Bereits 1987 haben wir mit dem ersten vollelektronischen
Durchlauferhitzer eine neue Produktklasse geschaffen.

Mit zwei nationalen und vier internationalen Produktionsstatten,
weltweit mehr als 20 Tochtergesellschaften sowie Vertriebsor-
ganisationen und Vertretungen in {iber 120 Landern ist STIEBEL
ELTRON global aufgestellt. Aus Griinden bestméglicher Qualitat
liegt die strategische Prioritat auf den beiden deutschen Werken
in Holzminden und Eschwege.

So investierte die Unternehmensgruppe in den letzten zehn Jahren
hohe Summen in die Durchlauferhitzer-Fertigung. Uber 25 Milli-
onen Euro wurden allein fiir die Entwicklung neuer Produkte und
den Aufbau neuer Fertigungslinien aufgewendet.

Auch die komplette Elektronik der Gerate wird in Holzminden
entwickelt und gebaut. Das STIEBEL ELTRON Kompetenzzentrum
in Eschwege steuert sdmtliche Kunststoff-Bauteile fiir alle Durch-
lauferhitzer-Typen bei.

Uberhaupt produziert STIEBEL ELTRON mit einer hohen Ferti-
gungstiefe. Fast alle Bauteile werden im Unternehmen selbst
gefertigt - angefangen vom Kunststoff-Granulat iiber Kabel und
Heizdrahte bis hin zu den Blechen. Das ermdglicht eine grof3e
Flexibilitdt in der Fertigung und garantiert gleichzeitig eine gleich-
bleibend hohe Qualitdt ,Made in Germany‘.

Werk in Holzminden: Hier baut STIEBEL ELTRON unter anderem Durchlauferhitzer
fiir Markte in aller Welt.

1927 startete das Unternehmen mit der Produktion der ersten
Klein-Durchlauferhitzer. Was mit geringen Stiickzahlen begann,
entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer beeindruckenden
Erfolgsstory. Heute werden auf iiber einem Dutzend Endmonta-
ge-Linien pro Tag mehrere tausend Gerdte am Hauptsitz der Un-
ternehmensgruppe gebaut.

Warmwasser-Gerate ,Made in Germany*

Seit Jahren ist STIEBEL ELTRON Weltmarktfiihrer bei Durchlauf-
erhitzern, unter anderem dadurch begriindet, dass das Unter-
nehmen 1987 den ersten vollelektronischen Durchlauferhitzer auf
den Markt brachte. Heute werden weit iiber 30 unterschiedliche
Durchlauferhitzer-Typen in zirka 200 Varianten gefertigt.
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Elektronische Durchlauferhitzer genieRen bei Nutzern und Instal-
lateuren zu Recht einen guten Ruf. Je nach individuellen Gegeben-
heiten kommen als dezentrale Warmwassererzeuger jedoch auch
Alternativen in Betracht - wie z. B. Kleinspeicher. Auch hier gehort
STIEBEL ELTRON zu den groRten Anbietern: Millionen Gerate sind
weltweit in Haushalten und Biiros installiert - und Jahr fiir Jahr
kommen weit {iber eine halbe Million Gerate neu dazu.

STIEBEL ELTRON investiert kontinuierlich hohe Millionenbetrage
in die Entwicklung neuer Gerate sowie die Optimierung der Fer-
tigungsprozesse.

[ |
Im Werk Eschwege werden die Kleinspeicher auf der weltweit modernsten Fer-
tigungsanlage produziert.

Die liberragende Produktqualitdt hat STIEBEL ELTRON zum fiih-
renden Anbieter in der Haus- und Systemtechnik gemacht. Um
diesen Erfolg zu behaupten und taglich weiter auszubauen, sind
die Produktionsstétten in Holzminden und Eschwege unter ande-
rem zertifiziert nach dem Qualitatssicherungsstandard DIN EN 1SO
9001. Diese Verpflichtung zur Qualitét ist ein Garant fiir zukiinftige
Erfolge.

Qualitats-, Sicherheits- und Lebensdauertests werden in speziellen
Labors bei STIEBEL ELTRON durchgefiihrt und auf die unterschied-
lichen Anforderungen der einzelnen Produktgruppen abgestimmt.
Sowird z. B. fiir den Lebensdauertest eine Betriebszeit von 15 Jah-
ren bei erhohtem Einsatz bzw. von 20 Jahren bei einer iiblichen
Einsatzrate zugrunde gelegt. Um die hohen Anforderungen an die
akustische Qualitat der Geréte zu erfiillen, steht in Holzminden ein
mit modernster Technik ausgestattetes Schalllabor zur Verfiigung.

Mit den Kernkompetenzen Warmwasser, Raumheizung, Klima,
Liiftung, Solar und Warmepumpen gestaltet STIEBEL ELTRON die
Zukunft der Haus- und Systemtechnik. In jedem dieser Produkt-
bereiche setzt STIEBEL ELTRON seit Jahren immer wieder neue
Standards hinsichtlich Leistung, Sparsamkeit Umweltfreundlich-
keit, Bedienkomfort und Design.

\
www.stiebel-eltron.de

\
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Der Energietrager Strom hat Zukunft

Aufgrund stetig steigender Anforderungen an die Gebdudehiille,
z. B. durch die Fortschreibung der Energieeinsparverordnung,
sinkt der Jahresheizwdrmebedarf von Gebdauden sowohl beim
Neubau als auch nach der Sanierung von Gebauden. Die energe-
tische, 6kologische und wirtschaftliche Bedeutung der Trinkwas-
ser-Erwarmung nimmt aufgrund dessen maRgeblich zu.

Im Wohngebdudebestand werden fiir die Trinkwasser-Erwarmung
in Deutschland ca. 10 - 15 % des gesamten End-Energieverbrauchs
im Haushalt eingesetzt. Hochwertige Neubauten bendtigen min-
destens 50 % des Jahresheizwarmebedarfes fiir die Trinkwas-
ser-Erwarmung.

Die effiziente, verlustarme und gleichzeitig hygienisch einwand-
freie Erwdarmung von Trinkwasser ist deshalb ein bedeutsamer
Schliissel zum Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele
im Gebaudesektor.

Elektrische Energie ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit einer der
wichtigsten Energietrager weltweit und wird deshalb auch fiir
die Trinkwasser-Erwarmung mit z. B. elektrischen Durchfluss-
wassererwadrmern, direkt elektrisch beheizten Speichern oder
Trinkwasserwarmepumpen genutzt.

In ihrer heutigen Form ist die deutsche Stromversorgung jedoch
fiir etwa vierzig Prozent der gesamten deutschen CO,-Emissio-
nen verantwortlich (Umweltbundesamt 2010). Sie ist damit ein
Schliisselbereich der deutschen Energie- und Klimapolitik, bietet
aber vergleichsweise giinstige Rahmenbedingungen, die gesetz-
ten Minderungsziele zu erreichen.

Eine dauerhaft nachhaltige und klimafreundliche Stromversor-
gung kann nur auf Basis erneuerbarer Energien sichergestellt
werden. Gleichzeitig muss der Einsatz von elektrischer Energie,
egal in welcher Form, sparsam, effizient und zielorientiert vor-
genommen werden.

Fir die Trinkwasser-Erwdrmung, z. B. einen dezentral ange-
ordneten elektrischen Durchlauferhitzer, bedeutet dies konkret,
die Warmwasseraustrittstemperatur elektronisch und stetig den
Nutzeranforderungen anzupassen. Gleichzeitig sind lange, ver-
lustreiche Wege zum Verbraucher nicht nur aus hygienischen
Gesichtspunkten zu vermeiden.

Regenerative Energietrager sollen bis zum Jahr 2020 bereits 35 %
des Stromverbrauches decken und die CO,-Emissionen reduzieren.
Bereits in 2017 betrug deren Anteil ca. 33 %.

Der Einsatz von elektrisch betriebenen Warmeerzeugern birgt
viele Vorteile.

Aus okologischer Sicht sind diese Gerate zum einen deshalb inte-
ressant, da der Primarenergiebedarf bzw. der Primarenergiefak-
tor fiir die Stromerzeugung bis zum Jahre 2020 und weit dariiber
hinaus stetig sinken wird.

Andererseits bieten sie in einem Gebdude mit eigenem Stromer-
zeuger z. B. Photovoltaik die Chance, lokal und selbst erzeugten
Strom fiir die eigene Warmwasserbereitung zu nutzen. Auch die
Kombination von unterschiedlichen regenerativen Erzeugern ist
wirtschaftlich sinnvoll méglich.
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Der Energietrager Strom wird aufgrund seiner Vielseitigkeit
einer der wichtigsten Energietréger bleiben. Daher werden die
Anstrengungen der kommenden Jahre dazu fiihren, dass die zur
Stromerzeugung notwendigen Primarenergieaufwande und damit
verbundene CO,-Emissionen drastisch sinken werden.

Der Nutzer von elektrisch betriebenen Warmwassererzeugern
setzt auf eine hygienische, verlustarme, effiziente und nachhaltig
okologische Art der Trinkwasser-Erwarmung.

Mit diesem Handbuch verfiigen Sie {iber ein Nachschlagewerk fiir
die Planung und Installation von Trinkwassererwarmern aus dem
Hause STIEBEL ELTRON.

2.4%

27,3%

Bruttostromerzeugung in Deutschland 1991

141%

25%

Bruttostromerzeugung in Deutschland 2017

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie,
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., Statistik der
Kohlenwirtschaft e. V., AG Energiebilanzen e. V.
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Systemwabhl

Versorgungsarten

Wie fiir alle Haustechnikfunktionen der technischen Gebdudeaus-
riistung lassen sich auch fiir Anlagen zur Trinkwasser-Erwarmung
allgemeingiiltige Anforderungen formulieren. Trinkwassererwar-
mer sollen

den Warmwasserbedarf zur gewiinschten Zeit und Menge zur
Verfligung stellen

die gewiinschte Wassertemperatur stets einhalten
hygienischen Anforderungen entsprechen

das erwédrmte Trinkwasser moglichst ohne Verluste an der
Entnahmestelle bereitstellen

den bendtigten End- und Primarenergieeinsatz so klein wie
moglich halten

langlebig und sicher sein
komfortabel bedien- und einstellbar sein

Um diesen zuvor beschriebenen Anforderungen gerecht zu wer-
den, ist es neben der richtigen Gerdtewahl wichtig, sich ver-
schiedene Versorgungsarten zu verdeutlichen und je nach An-
forderungsprofil zu wahlen. Folgende Versorgungsarten sollten
Beriicksichtigung finden:

Dezentrale Trinkwasser-Erwarmung

Die Erwarmung des Wassers erfolgt unmittelbar an beziehungs-
weise in der Ndhe der Entnahmestelle. Je nach Entnahmestelle /
Verbraucher wird das am besten geeignete dezentrale Gerat ge-
wahlt. Es ist sinnvoll dezentrale Trinkwassererwdarmungsanlagen
nochmals wie folgt zu unterscheiden:

Einzelversorgung, Einzelentnahmestelle

Einzelne Entnahmestellen werden unabhangig voneinander von
jeweils einem geeigneten Gerat versorgt. Beispiele:

Gerateart
Komfort-Durchlauferhitzer

Anwendungsgebiet z. B.

Waschtisch, Kiichenspiile, Handwasch-
becken, Dusche, Badewanne

Kompakt-Durchlauferhitzer Spiile, Waschtisch, Handwaschbecken
Mini-Durchlauferhitzer Handwaschbecken

Wandspeicher bzw. Durchlaufspeicher Waschtisch, Kiichenspiile, Handwasch-
becken, Dusche, Badewanne

druckloser (offener) / druckfester (ge- Waschtisch, Kiichenspiile, Handwasch-
schlossener) Kleinspeicher becken

Kochendwassergerat Teekiiche, Kiichenspiile

NN
b
=

Beispiele dezentrale Versorgung, Einzelversorgung
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Gruppenversorgung / Wohnungszentral mehrere Entnahmestellen

Ein Gerat in unmittelbarer Nahe, z. B. im selben Raum oder an Der Investor, Planer und Nutzer des dezentralen Gerates oder der

derselben Installationswand, versorgt mehrere Entnahmestellen. dezentralen Anlage profitiert von folgenden Vorteilen:
Beispiele: verbrauchsnahe Wassererwarmung, kurze Leitungswege
Gersteart Anwendungsgebiet z. B. Inhalt der Trinkwarmwasserleitung < 3 |
Durchlauferhitzer Badezimmer mit Waschtisch, Dusche geringe Verluste, kaum Bereitschaftsenergieverbrauche,
und / oder Badewanne in einem Raum keine Zirkulation
Wandspeicher bzw. Durchlaufspeicher Badezimmer, Kiiche, WC in einer .
Wohnung / an einer gemeinsamen geringerer, bedarfsgerechter Wasserbedarf, sofort warmes
Installationswand Wasser
Warmwasser-Warmepumpe ;‘gc’phf;‘t“e';lg:nze”“a'e Versorgung fiir alle einfache und wohnungsweise Abrechnung der Energiekosten

ideal fiir die Sanierung, Anschluss an bestehende

Voraussetzung fiir den effizienten und komfortablen Betrieb von Kaltwasser-Anschliisse

dezentralen oder wohnungszentralen Geréten sind kurze Leitungs- geringe Investitionskosten, einfache Montage
wege und das Vorhandensein des Energietrdgers Strom an Ort geringer Platzbedarf
und Stelle. Aufgrund des bedarfsgerecht abgestuften Produkt- unabhéngig von der Art der Raumheizung einsetzbar

programms bietet sich fiir nahezu jede Dimension und Leistung

. . s . erduschlose Wassererwarmun
eine Losungsmaglichkeit. g g

gradgenaue, evtl. aus Sicherheitsgriinden begrenzte
Auslauftemperatur

Lo |l L,
v T v

Beispiel dezentrale Versorgung, Gruppenversorgung
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Zentrale Trinkwasser-Erwarmung

Versorgt der Trinkwarmwasser-Warmeerzeuger mehrere Woh-
nungen eines Gebadudes zentral durch z. B. einen im Kellergeschoss
aufgestellten Warmwasserspeicher, wird dies als zentrale Anlage
bezeichnet. Das erwdarmte Wasser wird iiber Warmwasser-Lei-
tungen zu mehreren Entnahmestellen geleitet. Das Verteilnetz ist
druckfest und verfiigt in der Regel {iber eine Zirkulationsleitung,
die eine stetige und gleichméRige Warmwasseraustrittstempera-
tur sicherstellt. Beispiele:

Gerateart Anwendungsgebiet z. B.
Druckfeste (geschlossene) Warmwasser- Ein- / Mehrfamilienhaus
speicher, Wand- oder Standspeicher Sportstatte, GroRkiiche

Kombi-Standspeicher, Durchlaufspeicher Ein- / Zweifamilienhaus

Druckfeste (geschlossene) Warmwasser- Hotel, Wohnheim, Kaserne
speicher, Standspeicher

Die Planung und Dimensionierung zentraler Trinkwassererwar-
mer setzt die Kenntnis des zu erwartenden Verbrauchsprofiles
und eventuell gleichzeitig auftretender Bedarfe voraus. Es ist
essenziell, daraufhin die GroRe des Warmwasserspeichers und
Warmeerzeugers aufeinander abgestimmt festzulegen.

Der Planer / Errichter von zentralen Anlagen muss zusatzlich zum
eigentlichen Warmwasserbedarf Verluste bei Speicherung und
Verteilung beriicksichtigen. Diese sind mitunter nicht unerheblich
und erhéhen den Energieverbrauch. So sind z. B. aufgrund von
hygienischen Anforderungen Systemtemperaturen grofRer 60 °C
notwendig. Dennoch bieten zentrale Systeme folgende Vorteile:

Bereitstellung / Speicherung groRer Wassermengen
hoher Warmwasserkomfort
geringere Anschlussleistungen fiir Warmeerzeuger

Kombinationsmdglichkeiten mit unterschiedlichen
Energietragern

Nutzung von Sondertarifen, selbst erzeugtem Strom
zentraler Warmeerzeuger, z. B. auch fiir die Raumheizung

Sanierung eines bestehenden zentralen
Warmwassererzeugers

keine dezentralen Geréte, z. B. in Wohnungen

IJIJI |
AR

Beispiel zentrale Versorgung
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Gerateauswahl

Aufgrund des breiten Produktprogrammes fiir die Trinkwasser-Er-
warmung empfiehlt sich zundchst eine grobe Auswahl nach Pro-

duktgruppen. Fiir diesen Schritt sollte die Versorgungsart bekannt

sein und weitere Rahmenbedingungen des Vorhabens vorliegen.

Sehr haufig haben die zu versorgenden Entnahmestellen, die
Platzverhaltnisse vor Ort sowie die verfiighare Energieversorgung

Einfluss auf die Geratewahl.

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen Eindruck iiber

das Angebot an Geraten und deren Moglichkeiten. Fiir die de-
taillierte Gerdtewahl enthélt dieses Planungshandbuch weitere

Kapitel je Produktgruppe.

Einzelversorgung

Komfort-Durchlauf-
erhitzer

Kompakt-Durchlauf- Mini-Durchlaufer-

erhitzer

hitzer

Kochendwasserge-
rate

Gruppenversorgung

zentrale Versorgung

Handwaschbecken

Waschtisch

Sitzwaschbecken (Bidet)

Kiichenspiile

Ausgussbecken

Dusche

Komfort-Dusche

Badewanne

elektrischer Anschluss fest

elektrischer Anschluss Stecker

Nennleistung

11 - 27 kW

11-13,5 kW

3-6kwW

2 kw

Nenninhalt

51
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Heif3wasserauto- Kleinspeicher Wandspeicher Tischspeicher Standspeicher
maten

2 kw 1-3,3kW 1-6kW 1-6kW 2-108 kW
51 5-151 30 - 150 | 80| 200 - 1000 |
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Durchlauferhitzer aligemein

Durchlauferhitzer sind geschlossene Gerdte mit druckfestem
Innenbehalter fiir die zentrale oder dezentrale Versorgung. Es
kénnen beliebig viele Entnahmestellen angeschlossen werden.

Trotz ihrer hohen Heizleistung sind Durchlauferhitzer aufRerst
kompakt und eignen sich deshalb fiir die platzsparende Instal-
lation in Badern, Duschbadern, WC oder z. B. Kiichen. Als Ver-
braucher kommen z. B. Badewannen, Duschen, Waschtische oder
Kiichenspiilen infrage.

Aufgrund ihres Funktionsprinzips arbeiten Durchlauferhitzer na-
hezu verlustfrei. Das Trinkwasser wird stets nur auf Anforderung,
also wahrend der Entnahme auf die eingestellte Soll-Temperatur
erwdrmt. Dies spart Energie und Trinkwasser.

Die zur Verfiigung stehende Trinkwarmwassermenge wird durch
folgende Faktoren beeinflusst:

Durchfluss [I/min]

Kaltwasser-Zulauftemperatur [°C]

Gerateheizleistung [kW]

gewiinschte Warmwasser-Temperatur [°C]
Das allgemeine Funktionsprinzip ist fiir alle Gerate gleich und
nachfolgend dargestellt. Dennoch verfiigen die Gerate je nach Typ
liber einen unterschiedlichen Ausstattungsgrad. Wesentlich dabei
ist, inwieweit die Geréte auf unterschiedliche Einfliisse, z. B. eine

schwankende Kaltwassereintrittstemperatur, reagieren kdnnen
und mit welchem Komfort die Bedienung maglich ist.

2
3
/
— cé:
o /h
\l 5
7\v A/G

Funktionsschema Durchlauferhitzer

Motorventil
Durchflusssensor
Steuerelektronik
Zulauftemperatursensor
Bedieneinheit
Kaltwasser Zulauf
Warmwasser Auslauf
Auslauftemperatursensor
Heizblock

O o0& WN
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Je nach Gerétetyp werden zur Erwarmung des Trinkwassers un-
terschiedliche Heizkorper eingesetzt.

Blankdraht-Heizkorper

Die Mehrzahl der Gerdte erwédrmt das Trinkwasser mittels
Blankdraht-Heizkdrper. Die Strom fiihrenden Heizleiter befinden
sich dabei unmittelbar im aufzuheizenden Wasser. Die Blank-
draht-Heizwendeln sind in einen Isolierblock eingesetzt, der von
einem druckfesten Behalter umschlossen ist. Im Isolierblock neh-
men Rohrstrecken die Heizwendeln auf. Vor- und Nachschaltstre-
cken stellen den Isolationswiderstand sicher. Der Isolationswi-
derstand ist von den Eigenschaften des durchflieRenden Wassers
abhédngig. Um eine sichere Funktion zu gewahrleisten, ist der
elektrische Widerstand oder die elektrische Leitfdhigkeit des Was-
sers am Montageort zu beriicksichtigen.

Blankdrahtheizkorper eignen sich auch speziell fiir den Einsatz
bei kalkhaltigem Wasser. Wegen des besonders kleinen Wasser-
inhalts und des massearmen Heizungssystems entsteht nach dem
Abschalten kaum Nachwdrme - ein wesentlicher Grund fiir die
Verringerung der Kalk-Ausscheidungen.

5\

v

Funktionsschema Blankdraht Heizkdrper

1 Vorschaltstrecke

2 Blankdraht Heizwendel
3 Kaltwasser Zulauf

4 Anschluss

5 Warmwasser Auslauf
6 Nachschaltstrecke

Rohrheizkorper

Ebenso leistungsfahig und kompakt sind Rohrheizkorper. Die War-
meliibertragung erfolgt iiber die Oberflache des Kupferrohres. Die
Heizwendel befindet sich im Inneren des Rohres und ist mit einem
Fillmaterial zur elektrischen Isolation umschlossen.

Rohrheizkérper sind unempfindlich gegen Luft im Trinkwasser
und eignen sich fiir kalkarme Wasser.

Funktionsschema Rohrheizkorper

Kupferrohr
Heizwendel
Fillmaterial
Silikon-Abschluss
Anschluss

Ul WN =
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Steuerung | Regelung

Der mogliche Warmwasserkomfort eines Durchlauferhitzers ist
nicht nur allein von der verfiigbaren Heizleistung abhangig. Ent-
scheidend ist auch, inwieweit das Gerat auf Anderungen reagie-
ren, bzw. diese kompensieren kann. Anderungen kénnen auftre-
ten bei z. B.:

der Kaltwassereintrittstemperatur

dem Kaltwasserdruck

der Spannungsversorgung

der Solltemperatur
Der Warmwasserkomfort, das heiBt eine konstante moglichst
gradgenaue Einstellung und Entnahme bei gewiinschter Aus-

lauftemperatur ist damit mit folgenden Fahigkeiten / Arten der
Steuerung / Regelung des Gerates verkniipft.

Hydraulische Steu- Elektronische Steu- Elektronische Rege- Vollelektronische

erung erung lung Regelung
Kompensation von Druckschwankungen o + + +
Reaktion auf verdnderte Kaltwassertemperaturen - + + +
Kompensation von Spannungsschwankungen - o + +
Regelung des Wasservolumenstromes - - - +
stufenlose Leistungsanpassung - + + +

Trinkwarmwasserkomfort

2i Technologie 2iTechnologie 4iTechnologie
Komfort @ O O

PREMIUM PREMIUM
UNLIMITED

- nicht maglich
o bedingt madglich
+ gut moglich

Hydraulische Steuerung

Grundsatzlich ist zwischen einer Steuerung und Regelung zu
unterscheiden. Gesteuerte Gerate verfiigen nicht liber die Mog-
lichkeit, eine Fiihrungsgrdolie oder einen Soll-Wert, z. B. den der

Warmwasser-Temperatur, stetig zu liberpriifen und zu regeln, 60
das heiRt die Heizleistung oder den Wasservolumenstrom daran 50
anzupassen.

40

1 .
é 2 20

Steuerung, offener Wirkungskreis N

1 Soll-Wert 5 10 15
2 StorgroRen (Druck, Zulauftemperatur, Spannung,
Leistungsgrenze)

3 Ist-Wert X Auslaufmenge [I/min]

Y Auslauftemperatur [°C]
Hydraulisch gesteuerte Geréte verfiigen iiber keine Elektronik und

schalten in Abhédngigkeit des Entnahmevolumenstromes stufig die

verflighare Heizleistung frei. Die maximale Temperaturerhéhung

istdurch die Heizleistung gegeben. Die Soll-Wert-Vorgabe erfolgt

meist in Stufen und nicht gradgenau. Abweichungen zum Soll-

Wert werden an der Entnahmearmatur korrigiert.
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Elektronische Steuerung mit 2i Technologie

Anders als bei hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern sind
die elektronisch gesteuerten Gerate mit der sogenannten 2i Tech-
nologie ausgestattet, bestehend aus Zulauftemperatursensor und
Durchflusssensor. Hierbei wird die Heizleistung in Abhangigkeit
der gewdhlten Temperaturstufe berechnet. Es erfolgt dennoch kein
direkter Abgleich von Ist- und Soll-Wert der Warmwasser-Tempe-
ratur. Die Reaktionsmoglichkeiten auf Anderungen / StérgréRen
von aulen sind damit begrenzt. Die elektronische Steuerung va-
riiert die Heizleistung auf Basis der Kaltwasser-Temperatur und
des aktuellen Durchflusses. Somit konnen Druckschwankungen,
Zulauftemperaturdnderungen bis zur Leistungsgrenze des Gerétes
weitgehend kompensiert werden.

60
50
40
30

20

10

5 10 15

X Auslaufmenge [I/min]
Y Auslauftemperatur [°C]

Elektronische Regelung mit 3i Technologie

Die elektronisch geregelten Gerate sind mit der 3i Technologie
ausgestattet. Sie besteht aus einem Zulauftemperatursensor,
einem Auslauftemperatursensor und einem Durchflusssensor.
Letztgenannter ist gleichzeitig Bestandteil des elektronischen
Lufterkennungs- und Sicherheitssystems.

Uber eine Bedieneinheit, teilweise mit Multifunktionsdisplay und
Sonderfunktionen stellt der Nutzer die Warmwasser-Soll-Tem-
peratur ein.

Die Elektronik kann damit auf verschiedene Einflussfaktoren re-
agieren und die Leistung anpassen. Es erfolgt ein direkter Ab-
gleich von Soll- und Ist-Warmwassertemperatur.

4

=) :

Regelung, geschlossener Wirkungskreis

1 Soll-Wert

2 Storgrofen (Druck, Zulauftemperatur, Spannung,
Leistungsgrenze)

3 Ist-Wert

Gerate mit elektronischer Regelung halten die Auslauftemperatur
bis zur Leistungsgrenze konstant. Somit konnen Druckschwankun-

gen, Zulauftemperaturanderungen und Spannungsschwankungen
bis zur Leistungsgrenze kompensiert werden.

Die Auslauftemperatur bleibt so lange konstant, bis die Heizleis-
tung des Gerates nicht mehr ausreicht.

Im nachfolgend dargestellten Beispiel kann die Soll-Temperatur
von 40 °C bis zu einem Entnahmevolumenstrom von ca. 12 |/min
konstant zur Verfligung gestellt werden. Druckschwankungen,
z. B. durch Offnen einer zweiten Entnahmestelle, werden kom-
pensiert. GroBere Entnahmevolumenstrome werden aufgrund der
Gerateleistung bei kleineren Auslauftemperaturen zur Verfiigung
gestellt.

60
50

40

30

20

10

5 10 15

X Auslaufmenge [I/min]
Y Auslauftemperatur [°C]

Vollelektronische Regelung mit &i Technologie

Die vollelektronisch geregelten Gerate sind mit der 4i Technologie
ausgestattet. Sie kombiniert drei Sensoren (Einlauftemperatur,
Auslauftemperatur, Durchflussmenge) mit einem Motorventil. Der
Durchlauferhitzer hat damit die Mdglichkeit, die Durchflussmen-
ge aktiv zu regeln. Wird die Leistungsgrenze erreicht, kann z. B.
durch ein Drosseln des Volumenstromes eine stets gradgenaue
Auslauftemperatur sichergestellt werden. Somit kénnen Druck-
schwankungen, Zulauftemperaturdanderungen und Spannungs-
schwankungen vollstandig kompensiert werden.

Diese Gerate bieten den hochsten Warmwasserkomfort, das ist
besonders angenehm beim Duschen.

60

40

30

20

10

5 10 15

X Auslaufmenge [I/min]
Y Auslauftemperatur [°C]
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Komfort-Durchlauferhitzer

Die nachfolgende Zusammenstellung beschreibt die Ausstattungs-
merkmale der einzelnen Gerétetypen.

Weiterfiihrende Ausfiihrungen und Beschreibungen zur Ausle-
gung und Zusammenstellung konnen dem jeweiligen Planungs-
und Produktteil dieses Planungshandbuchs entnommen werden.

Regelungs- / Steuerungskonzept
4i Technologie | Vollelektronisch geregelt

DHE Connect

DHE Touch

DEL Plus

3i Technologie | Elektronisch geregelt

2i Technologie | Elektronisch gesteuert

Verfligbare Nennleistungen
181212427 kW

11118121124 kW

11113118121 124127 kW

Warmwasserkomfort
immer gradgenaue Wunschtemperatur

gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Gerateleistung

konstante Wunschtemperatur bis zur maximalen Geréateleistung

Temperaturwahl
stufenlos, 20-60 °C

dreistufig, ca. 35, 45, 55 °C

Funktionen
Internetradio/Wetter

Multifunktions-Touch-Display

dynamische Wassermengenregulierung | Motorventil

Funk-Fernbedienung zur Wandmontage / Tischaufstellung

Profi-Direct® Diagnosesystem

ECO-Funktion

Temperaturspeicher

LC-Display

Variante mit umschaltbarer Nennleistung 18/21/24 kW

Kindersicherung

43 °C-Verbriithschutz

Solarbetrieb

Elektronisches Sicherheitskonzept

Untertisch-Bedienkomfort durch drehbare Gerédtekappe

Lufterkennung fiir hohe Betriebssicherheit

20
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Kompakt-Durchlauferhitzer

Die nachfolgende Zusammenstellung beschreibt die Ausstattungs-

merkmale der einzelnen Gerétetypen.

Weiterfiihrende Ausfiihrungen und Beschreibungen zur Ausle-
gung und Zusammenstellung konnen dem jeweiligen Planungs-
und Produktteil dieses Planungshandbuchs entnommen werden.

11113 kW

DCE 11/13 compact RC DCE 11/13

DCE 11/13 H

DHF C

13115/18 12124 kW

Ubertischmontage

Untertisch-Montage

Blankdraht-Heizkorper

Rohrheizkdrper

elektronische Regelung

hydraulische Steuerung

stufenlose Leistungsanpassung

Luft-Erkennungssystem

Verbriihschutz

Funk-Fernbedienung
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Mini-Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer mit einer Heizleistung von bis zu 7 kW werden
vorrangig auch als Mini-Durchlauferhitzer bezeichnet und sind
besonders fiir die Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle
konzipiert.

Mini-Durchlauferhitzer sind besonders geeignet fiir die Versor-
gung eines Handwaschbeckens. International: Auch fiir die Dusche
geeignet bei hdheren Zulauftemperaturen.

Mini-Durchlauferhitzer sind eine Alternative zu Speicherwasserer-
warmern, wie z. B. Kleinspeichern. Sie weisen keine Bereitschafts-
energieverbrauche auf, stellen jedoch geringere Auslauftempe-
raturen und Entnahmevolumenstrome je nach Zulauftemperatur
zur Verfiigung.

7\ A/l
‘=/2
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Funktionsschema Mini-Durchlauferhitzer

Das Funktionsprinzip des Mini-Durchlauferhitzers ist ahnlich dem
des Komfort-Durchlauferhitzers fiir Dusch- oder Badezwecke.

Die Erwarmung des Wassers erfolgt im Blankdraht-Heizkorper.
Das Gerat ist damit fiir kalkarme und auch fiir kalkhaltige Wasser
geeignet. |e nach Ausfiihrung erfolgt die Steuerung hydraulisch
oder elektronisch. Unmittelbar bei der Entnahme wird die Heiz-
leistung mittels Stromungsschalter aktiviert und je nach Wunsch-
temperatur gesteuert.

Elektronisch geregelte Gerate halten die Auslauftemperatur bis zur
Leistungsgrenze unabhangig von der Zulauftemperatur konstant.
Hydraulisch gesteuerte Gerate verfiigen liber keine Steuerelekt-
ronik und konnen duflere Einfliisse, wie z. B. die der Kaltwas-
ser-Temperatur nicht vollstdndig kompensieren.

Aufgrund ihres Funktionsprinzips arbeiten Durchlauferhitzer na-
hezu verlustfrei. Das Trinkwasser wird stets nur auf Anforderung,
also wahrend der Entnahme auf die eingestellte Soll-Temperatur
erwdrmt. Dies spart Energie und Trinkwasser.

Die nachfolgende Zusammenstellung beschreibt die Ausstattungs-
merkmale der einzelnen Gerétetypen. Weiterfiihrende Ausfiih-
rungen und Beschreibungen zur Auslegung und Zusammenstel-
lung kdnnen dem jeweiligen Planungs- und Produktteil dieses
Planungshandbuchs entnommen werden.

1 Warmwasser Auslauf
2 Auslauftemperatursensor
3 Heizblock
4 Steuerelektronik
5 Stromungsschalter
6 Schaltwerk
7 Kaltwasser Zulauf

DEM DNM DHM
Heizleistung 3,5 kW . .
Heizleistung 4,4 KW . .
Heizleistung 5,7 kW . .
Heizleistung 6,5 kW . .
drucklos (offen) . .
druckfest (geschlossen) . .
Ubertischmontage .
Untertisch-Montage . .
elektronisch geregelt .

hydraulisch gesteuert
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Kochendwassergerite

Uberall dort, wo sicher und regelmiRig kochendes Wasser ent-
nommen werden soll, eignet sich ein Kochendwassergerat. Diese
Gerdte sind fest installiert und verfiigen iiber ein Fassungsver-
mdogen von bis zu 5 |. Sie sind in der Lage, das Wasser bis zum
Siedepunkt zu erhitzen und ermaglichen in Verbindung mit der
integrierten Armatur die sichere Entnahme. Vielfach Einsatz finden
die Gerdte z. B.

in Teekiichen z. B. im Biirogebdude oder
in der Kiiche im Privathaushalt
Gegeniiber einem mobilen Wasserkocher bieten fest installierte
Kochendwassergeréte folgende Vorteile:
Kaltwasser-Festanschluss zur komfortablen Befiillung
direkte Entnahme von Kalt- und Kochendwasser am Gerat
groReres Fassungsvermdgen
groRere Menge an Kochendwasser
automatisches oder manuelles Nachkochen
geringere Unfallgefahr, kein Umkippen, kein Herunterreil3en
fest installierter Uberlauf, kein Spritzen
Die Gerdte werden in der Regel direkt iiber oder unter dem
Spilbecken montiert und fest an die Trinkkaltwasserleitung an-
geschlossen. Uber die spezielle Armatur kann das Gerat befiillt

sowie Kalt-, Warm- oder Kochendwasser entnommen werden.
Aufgrund der hohen Heizleistung von 2 kW ermdglichen die Gerate

7 \X{

/1

2
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Funktionsschema Kochendwassergerate

ein schnelles Nachkochen. 1 Heizkorper
. N 2 Kaltwasserventil
Die nachfolgende Zusammenstellung beschreibt die Ausstattungs- N ;
. - R A 3 Fiillventil
merkmale der einzelnen Geratetypen. Weiterfiihrende Ausfiih-
. 4 Kaltwasser Zulauf
rungen und Beschreibungen zur Auslegung und Zusammenstel- Kal Auslauf
lung kénnen dem jeweiligen Planungs- und Produktteil dieses > flattwasser Auslau
Planungshandbuchs entnommen werden 6 Warmwasser Auslauf
g : 7 Warmwasserventil
EBK 5 G EBK 5 GA EBK 5 K KBA 5 KA
max. Fiillmenge 5 Liter . . .
Inhalt 5 Liter
Wasserbehélter aus Glas .
Wasserbehélter aus Kunststoff . .
Hebel-2 Griff-Armatur . .

3 Griff-Armatur

3in1 Armatur

Kindersicherung

Heizelement Edelstahl .

Heizelement Kupfer

24



EINLEITUNG
‘SystemwahL

SNU HOT+HOT 3in1 cr

\ \
www.stiebel-eltron.de Planungshandbuch Warmwasser | 25



Kleinspeicher

Eine sehr interessante und weitverbreitete Form der dezentralen
elektrischen Warmwassererwarmung ist die Nutzung von druck-
losen (offenen) Kleinspeichern an einzelnen Entnahmestellen bzw.
Druck-Kleinspeichern fiir die Versorgung von kleinen Gruppen,
z. B. von mehreren Waschbecken.

Aufgrund ihrer kompakten Bauweise, den flexiblen Montagemog-
lichkeiten und den vergleichsweise geringen Anforderungen an
das Installationsumfeld bei gleichzeitig hohem Trinkwarmwas-
ser-Komfort eignen sie sich z. B. fiir die Versorgung von

Handwaschbecken

Waschtisch

Kiichenspiile

Gaste-WC oder

Gaste-Toiletten in Nichtwohngebauden

Die Nutzer, Planer und Errichter der Anlage profitieren neben
den allgemeinen Vorteilen der dezentralen elektrischen Trink-
wasser-Erwarmung von

geringen elektrischen Anschlussleistungen je nach Typ von
1,0 kW-3,3 kW

einem elektrischen Anschluss tiber Standard-Stecker

einer hohen Mischwassermenge an der Einzel-Entnah-
mestelle von 10 | bis zu 30 | (40 °C) je nach Typ und
Speichertemperatur

kompakten Abmessungen zur platzsparenden Montage
der Uber- oder Untertischmontage, z. B. in Unterschrinken

einer einfachen Kombination und Bedienung mit
Spezial-Armaturen

dem Betrieb ohne sicherheitstechnische Ausriistungen im
Trinkwasseranschluss fiir drucklos (offen) betriebene Gerate

den duBerst geringen Bereitschaftsenergieverbrauchen

Je nach Typ und Ausfiihrung ist der Innenbehalter der Geréte aus
unterschiedlichen Materialien gefertigt. Drucklose (offene) Klein-
speicher sind mit einem Innenbehélter aus Polypropylen und einer
hochwertigen Hartschaum-Warmeddmmung versehen.

Wahrend der Entnahme stromt das Kaltwasser ohne Verwirbelun-
gen in den unteren Bereich des Behélters nach und wird an der
obersten Stelle entnommen.

Um die Effizienz und den Komfort nochmals zu steigern, verfiigen
einige Gerate liber zusatzliche Bauteile und Funktionen wie

antitropf-Funktion: Wahrend der Aufheizung wird verhindert,
dass die Armatur tropft. Dies spart Wasser und verhindert
Kalkablagerungen. Das Ausdehnungswasser dringt in ein
spezielles Auffangreservoir und driickt eine Ausgleichsmem-
bran zusammen. Im Zuge des nachsten Entnahmevorgangs
wird das Reservoir entleert.

thermostop-Funktion: Verhindert Bereitschaftsenergiever-
brauch liber die Entnahmearmatur, die Mischbatterie er-
warmt sich nicht unnétig im Standby.
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Funktionsschema druckloser (offener) Kleinspeicher

Kaltwasser Zulauf
Eckventil, Kaltwasser
AuRengehause
Warmedammung
antitropf-Funktion
Innenbehélter
Heizkorper
thermostop
Entnahmestelle

W oo NOUL &~ WN =

Die nachfolgende Zusammenstellung beschreibt die Ausstattungs-
merkmale der einzelnen Gerétetypen. Weiterfiihrende Ausfiih-
rungen und Beschreibungen zur Auslegung und Zusammenstel-
lung konnen dem jeweiligen Planungs- und Produktteil dieses
Planungshandbuchs entnommen werden.



Nenninhalt 5 Liter

SNE 5 t ECO

SNU SL

SN SL

UFP 5t

UFP 5 h

EB 15 SL

Nenninhalt 10 Liter

Nenninhalt 15 Liter

drucklos (offen)

Ubertischmontage

Untertisch-Montage

antitropf-Funktion
(5 Liter)

thermostop-Funktion

Nenninhalt 5 Liter

SHU SL

SH SL

Nenninhalt 10 Liter

Nenninhalt 15 Liter

druckfest (geschlossen)

Ubertischmontage

Untertisch-Montage

antitropf-Funktion
(5 Liter)

thermostop-Funktion
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Wandspeicher

Eine weitverbreitete Moglichkeit der dezentralen Trinkwasser-Er-
warmung ist die Verwendung von elektrisch beheizten wand-
hangenden Speichern fiir die Einzel- oder Gruppenversorgung
von einer oder mehreren Entnahmestellen, z. B. einer gesamten
Wohneinheit.

Im Vergleich zum Durchlauferhitzer erfordern Wandspeicher
eine deutlich kleinere elektrische Anschlussleistung. Die beno-
tigte Warmemenge wird im Trinkwasser gespeichert und je nach
Bedarf genutzt.

Wandspeicher bieten zudem den Vorteil, besondere tarifliche
Modelle des Energieversorgers nutzen zu kénnen. So ist es z. B.
moglich, den gesamten Tagesbedarf einer Wohnung in der Nacht
bei gleichzeitig giinstigen Tarifen so genannten Niederstromtari-
fen zu erzeugen und am darauf folgenden Tag ohne Nachheizung
zu nutzen. Einige Wandspeicher sind dafiir bereits mit spezieller
Regelungstechnik ausgestattet. Weiterhin bieten Wandspeicher
folgende allgemeine Vorteile:

platzsparende wandhangende Speicherung des
Tagesbedarfes

geringe elektrische Anschlussleistung

hohe Trinkwarmwasser-Volumenstrome moglich

Nutzung giinstiger Tarifmodelle méglich

dezentrale bedarfsgerechte Bevorratung des Trinkwassers

wahlweise drucklose (offene) oder druckfeste (geschlossene)
Betriebsweise

dezentrale Abrechnung und Energiekostenabrechnung

Alle Wandspeicher, bzw. deren Behilter, sind aus Stahl gefer-
tigt und zum Korrosionsschutz innen mit Emaille beschichtet. Um
Bereitschaftswarmeverluste gering zu halten, sind alle Behélter
direkt mit einer hochwertigen Warmedammung und AuBenge-
hause versehen.

Inhalte 30 - 150 Liter

A A A 4

Funktionsschema Wandspeicher

Sicherheitsarmaturen nach DIN 1988
AuRengehause

Warmedammung

Innenbehalter

Heizkorper

Kaltwasser Zulauf

Entnahmestelle

Uberlaufrohr

oo Ul & WN K

SHZ LCD SH S HFA Z

Inhalt 80 Liter

Inhalte 30 und 100 Liter

drucklos (offen)

druckfest (geschlossen)

Elektro-Einkreisbetrieb

Elektro-Zweikreishetrieb

Elektro-Durchlaufspeicherbetrieb

LCD-Anzeige und ECO-Funktionen
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Das elektrische Heizelement ist in der Regel am Boden des Be-
hélters positioniert, um den gesamten Speicherinhalt erwdrmen
zu konnen. Der Rohrheizkérper ist in seiner Form und Leistung je
nach Gerétetyp unterschiedlich, verfiigt jedoch in jedem Fall iiber
alle notwendigen sicherheitstechnischen Ausriistungen und wie
folgt aufgebaut:

Funktionsschema Rohrheizkorper

Kupferrohr
Heizwendel
Fillmaterial
Silikon-Abschluss
Anschluss

Ul WN =

SHD S SNZ

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von Wasser wird das
Kaltwasser stets unten, moglichst ohne starke Vermischung mit
dem erwdrmten Trinkwasser eingebracht. Alle Speicher verfii-
gen dazu iiber eine patentierte Kaltwasser-Einstromung. Das er-
warmte Wasser wird dagegen im oberen Bereich des Speichers
entnommen:

Fir die Einzel- oder Gruppenversorgung der Trinkwarmwasser-
anlage stehen verschiedene GroRen, Gerdtetypen und Ausfiih-
rungsarten zur Verfiigung. Die nachfolgende Zusammenstellung
beschreibt die Ausstattungsmerkmale der einzelnen Geratetypen.
Weiterfiihrende Ausfiihrungen und Beschreibungen zur Ausle-
gung und Zusammenstellung kdnnen dem jeweiligen Planungs-
und Produktteil dieses Planungshandbuchs entnommen werden.
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EINLEITUNG
‘SystemwahL

Standspeicher

Vielerorts bieten Energieversorger besondere Tarife an, wenn der
Strom zu Schwachlastzeiten, z. B. in der Nacht, genutzt wird. Dies
istinsbesondere fiir Nutzer interessant, die auf den Energietrager
Strom gesetzt haben und weiterhin setzen. Wie auch wandhén-
gende Speicher bieten Standspeicher die Moglichkeit, bendtigte
Warmemengen iiber einen langeren Zeitraum zu speichern. Dies
wird auch in Zukunft von groRem Interesse sein, um Uberkapazi-
tdten, z. B. aus der Windkraft-Stromerzeugung, nutzen zu kénnen.
Zudem setzen viele Nutzer, z. B. im Ein-Zweifamilienhaus, auf
die Nutzung von selbst erzeugtem Strom aus z. B. einer Photo-
voltaikanlage.

Standspeicher dienen in der Regel der zentralen Versorgung eines
Geb&udes mit Trinkwarmwasser. Hier sind die unterschiedlichs-
ten Anwendungen, wie z. B. Wohngebdude, Gewerbe, Sportstatte
oder Kaserne, denkbar. Aufgrund der verfiigbaren Speicher-Vo-
lumina sind hohe Spitzenbedarfe und Entnahmeraten moglich.
Zentrale Anlagen bieten einen hohen Trinkwarmwasser-Komfort.

SHW S

Inhalte 200 - 400 Liter .

SHW WS

D0000030422

Funktionsschema Standspeicher

Sicherheitsarmaturen nach DIN 1988
Kaltwasser Zulauf

Heizkorper

AuRengehause

Wérmedammung

Innenbehalter

Entnahmestelle

No o FEs WN e

HSTP SHO AC

Inhalte 600 - 1000 Liter

Elektro-Heizflansch .

Waérmeiibertrager integriert

freie Flanschoffnungen

\
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Des Weiteren kdnnen Standspeicher im System mit anderen
Warmerzeugern, z. B. auch erneuerbaren Energien, kombiniert
werden. Je nach Ausstattungsgrad lassen sich Standspeicher dies-
beziiglich unterschiedlich bestiicken bzw. ausstatten.

Alle Standspeicher, bzw. deren Behalter, sind aus Stahl gefertigt
und zum Korrosionsschutz innen mit Emaille beschichtet. Um Be-
reitschaftswarmeverluste gering zu halten, sind fiir alle Behélter
hochwertigen Warmedammungen und AuRBengehause verfiigbar.
Das elektrische Heizelement ist in der Regel im unteren Bereich
des Behalters positioniert, um den gesamten Speicherinhalt er-
wadrmen zu kénnen.

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von Wasser wird das
Kaltwasser stets unten, moglichst ohne starke Vermischung mit

SB S SB AC

dem erwédrmten Trinkwasser eingebracht. Alle Speicher verfii-
gen dazu iiber eine patentierte Kaltwasser-Einstromung. Das er-
warmte Wasser wird dagegen im oberen Bereich des Speichers
entnommen.

Fir den Trinkwasseranschluss steht umfangreiches Zubehor, wie
z. B. Sicherheitsgruppen zur Verfiigung.

Fiir die zentrale Versorgung der Trinkwarmwasseranlage stehen
verschiedene GroRen, Gerdtetypen und Ausfiihrungsarten zur
Verfiigung. Die nachfolgende Zusammenstellung beschreibt die
Ausstattungsmerkmale der einzelnen Geratetypen. Weiterfiihren-
de Ausfiihrungen und Beschreibungen zur Auslegung und Zusam-
menstellung kénnen dem jeweiligen Planungs- und Produktteil
dieses Planungshandbuchs entnommen werden.
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Normative Rahmenbedingungen

Energieeinsparverordnung EnEV

Europdische Vorgaben zur Gesamteffizienz von Gebduden ver-
pflichten die Mitgliedstaaten der Europdischen Union, MaRnah-
men zur Energie- und CO,-Einsparung vorzunehmen. Mit Ein-
fiihrung der Energieeinsparverordnung (EnEV) erfolgte 2002 die
Umsetzung in deutsches Recht. Damit wurden Warmeschutz- und
Heizungsanlagenverordnung abgeldst und erstmals die baulichen
und heizungstechnischen Anforderungen an Gebaude ganzheitlich
betrachtet. Im Zuge einer Uberarbeitung 2007 wurde zudem der
Gebdude-Energieausweis fiir Wohn- und Nichtwohngeb&ude ein-
gefiihrt. Eine weitere Novellierung erfolgte zum 1. Oktober 2009,
wobei die Anforderungen an den Priméarenergiebedarf und die
Qualitat der Bauteile weiter (um durchschnittlich 30 %) verscharft
wurden.

Fiir neu zu errichtende Gebdude gelten nunmehr und seit dem
01.01.2016 nochmals deutlich verschérfte Vorgaben. Unter An-
derem ist der Hochstwert des max. Primdrenergiebedarfs im
Vergleich zu den bislang geltenden Anforderungen um 25% zu
reduzieren. Diese Verschdrfung wurde bereits mit der Novelle
aus 2014 kommuniziert.

Referenzgebaude

Mit der EnEV 2009 wurde fiir die Berechnung von Wohngebduden
das Referenzgebdudeverfahren eingefiihrt. Dabei wird ein Ver-
gleichsgebaude festgelegt, welches in Geometrie, Nettogrund-
flache und Ausrichtung dem geplanten Gebaude entspricht. Die
energetische Giite der Gebaudehiille des Referenzgebadudes sowie
dessen Anlagentechnik werden in der EnEV genau definiert. Fiir
die Raumheizung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Kiihlung
werden Vorgaben gemacht. Von der beschriebenen Anlagentech-
nik kann individuell abgewichen werden. Um die Anforderungen
der EnEV 2014 zu erfiillen, darf der Jahres-Primérenergiebedarf
des geplanten Gebdudes den berechneten Wert des Referenzge-
baudes nicht iiberschreiten.

Zum 1. Januar 2016 verscharften sich die Anforderungen an den
zuldssigen Hochstwert des Jahresprimdrenergiebedarfs um ein-
malig 25 %. Da die im Referenzgebdude beschriebenen notwen-
digen Standards fiir Gebdudehiille und Anlagentechnik vom Ver-
ordnungsgeber nicht auf diese neue Anforderung hin aktualisiert
werden, wird fiir jeden Bauherren eine individuellere Planung
der Gebdude notwendig.

Fiir den Nachweis im Zusammenhang mit Wohngebauden kann
zwischen zwei Berechnungsmethoden frei gewahlt werden, wobei
die gewahlte Methode sowohl auf das geplante Wohngebdude als
auch auf das Referenzgebdude anzuwenden ist.

Primarenergiebedarf:

Qp geplantes Gebaude <Qp Referenzgebaude
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Bauphysik Referenzgebaude

AuBenwand Warmedurchgangs- U = 0,28 W/(m2.K)
koeffizient

Bodenplatte / Kellerdecke Warmedurchgangs- U = 0,35 W/(m2.K)
koeffizient

Kellerwand Warmedurchgangs- U = 0,35 W/(m2.K)
koeffizient

Dach / Oberste Geschoss- Warmedurchgangs- U = 0,20 W/(m2.K)

decke koeffizient

Fenster Warmedurchgangs- U = 1,30 W/(m2.K)
koeffizient

Fenster Durchlassgrad Ver- g =0,6
glasung

Dachfenster Warmedurchgangs- U = 1,40 W/(m2.K)
koeffizient

Dachfenster Durchlassgrad Ver- g =0,6
glasung

AuBentiiren Waérmedurchgangs- U = 1,80 W/(m2.K)
koeffizient

Gebéudehiille

Warmebriickenzu-  AUWB = 0,05 W/(m2.K)
schlag

Dichtheitspriifung Bemessungswert  DIN 4108-6:
n50 Mit Dichtheitspriifung
Dichtheitspriifung Bemessungswert DIN 18599-2: Nach Kategorie |
n50

Anlagentechnik Referenzgebaude

Heizung

Heizol-Brennwertgerét, verbessert

Aufstellung innerhalb der thermischen Hiille (bei
mehr als 2 Wohneinheiten auRerhalb der thermi-
schen Hiille)

Radiatorenheizung, Systemtemperatur 55 °C/45 °C

Thermostatventile, Proportionalbereich 1 K

geregelte Umwalzpumpe (Ap konstant)

Verteilung innenliegend, Rohrnetz hydraulisch
abgeglichen

zentrale Warmwasserbe-

Heiz6l-Brennwertgerét (kombinierte Heizung und

reitung Warmwasserbereitung)
thermische Solaranlage (Kombisystem mit Flach-
kollektor)
indirekt beheizter Speicher (bivalenter Solarspei-
cher)
Aufstellung innerhalb der thermischen Hiille (bei
mehr als 2 Wohneinheiten auBerhalb der thermi-
schen Hiille)
Verteilung innenliegend, gemeinsame Installati-
onswand
geregelte Umwalzpumpe (Ap konstant)
mit Zirkulation
Liiftung zentrale Abluftanlage
geregelter DC-Ventilator, bedarfsgefiihrt
Kithlung keine Gebaudekiihlung




Maglichkeiten der Kompensation

Trotz grundsatzlich hoherer Anforderungen an die Geb&udehiille
und festgeschriebenem Mindest-Dammstandard bietet auch die
EnEV 2014 Moglichkeiten der Kompensation. Je effektiver die An-
lagentechnik, desto geringer sind die Anforderungen an eine noch
bessere Gebdudehiille, um spezielle Férdermittel und Finanzie-
rungsmoglichkeiten zu erhalten. Die groRten Vorteile bieten dabei
Systeme, die Umweltenergie nutzen, sowie Anlagen, die einen
hohen Anteil an Warmeriickgewinnung erreichen. Sie weisen im
Vergleich zur Referenz-Anlagentechnik primarenergetisch eine
bessere Bilanz auf und die Anforderungen der EnEV kdnnen bei
entsprechender Giite der Gebaudehiille leicht erfiillt werden.

1
2
ﬂ
Y
— 4
Y zuldssiger, nutzflachenbezogener Jahres-Primérenergie-

bedarf Q p, max [kWh/(m?2a)]

1 Gesamtenergiebedarf

2 energetisch gute Ausfiihrung

3 energetisch schlechte Ausfiihrung
A Anlage

B Gebéude

EnEV fiir Wohngebaude

In der EnEV 2014 werden Héchstwerte fiir Jahresprimérenergie-
bedarf sowie spezifischen Transmissionswéarmeverlust (mittlerer
U-Wert der Gebdudehiille) von Wohngebéuden festgelegt. Eine
Moglichkeit der Berechnung fiir Wohngebaude, die nicht gekiihlt
werden, ist die Bestimmung von Jahresheizwarmebedarf Q, nach
DIN 4108-6 sowie Anlagenaufwandszahl e, nach DIN 4701-10.
Mit der dimensionslosen, auf die eingesetzte Priméarenergie fiir
Heizung, Liftung und Warmwasserbereitung bezogene Anlage-
naufwandszahl ist die Bewertung der gesamten Anlagentechnik
moglich.

Eine zweite Methode ist die Berechnung nach DIN 18599 (ener-
getische Bewertung von Geb&duden), die nunmehr auch fiir die
Berechnung von Wohngebauden zuléssig ist.

Héchstwerte des spezifischen Transmissionswarmeverlustes
Ht’ fir Wohngebaude

freistehendes Wohngebdude < 350 m? HT* = 0,40 W/(m2 K)
freistehendes Wohngebdude > 350 m? HT* = 0,50 W/(m2 K)
einseitig angebautes Wohngebéude HT* = 0,45 W/(m2 K)
sonstige Wohngebaude HT* = 0,65 W/(m2K)

Erweiterung und Ausbau von Wohngebduden HT = 0,65 W/(m2 K)

Ab dem 1. Januar 2016 darf der spezifische, auf die warmeiibertra-
gende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust
eines zu errichtenden Wohngebdudes den Wert des jeweiligen
Referenzgebaudes nicht iiberschreiten.

Wirkung der Normen

EnEV

Festlegung
Energieeinsparung

max. Jahres-
Primarenergiebedarf

Qp < Qp, max

|Qp =(@Qp + Q) X ep|

DIN V 4108-6 DIN V 4701-10
Berechnung Berechnung
Bauphysik Anlagentechnik

Anlagen-
Aufwandszahl

€p

Jahres-
Heizwdrmebedarf
Qh

Qp = (Qn + Q) " ep

Qp Primarenergiebedarf
Qh Heizwdrme
Qiw  Trinkwasserbedarf
Qiw ist durch die EnEV auf 12,5 kWh/m2a festgelegt.
ep Anlagen-Aufwandszahl
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EnEV fiir Nichtwohngebdude

Fiir die Bilanzierung von Nichtwohngebauden istin der EnEV 2014
das sehr umfangreiche Regelwerk DIN V 18599 als Berechnungs-
grundlage festgelegt. Uber das Referenzgebéudeverfahren werden
die Hochstwerte des zuldssigen Jahresprimarenergiebedarfs fest-
gelegt, fiir die Gebaudehiille sind maximale U-Werte fiir opake und
transparente Flachen vorgegeben. Zusatzlich zu Heizung, Warm-
wasserbereitung und Liiftung sind auch Kiihlung, Beleuchtung
und innere Lasten zu bilanzieren. Da in Nichtwohngebduden meist
Bereiche mit unterschiedlicher Nutzung und Konditionierung zu
unterscheiden sind, wurde mit der DIN V 18599 eine Unterteilung
des Gesamtgebdudes in verschiedene Zonen eingefiihrt. Eine Zone
umfasst die Rdume eines Gebdudes, welche durch einheitliche
Nutzungsanforderungen (Temperatur, Beliiftung, Beleuchtung,
innere Lasten, Tageslichtversorgung, technische Ausstattung) bei
gleichartigen Randbedingungen gekennzeichnet sind. Jede Zone
wird einem von 33 vorgegebenen Nutzungsprofilen (z. B. Biiro,
Hotelzimmer, Kiiche, WC, Verkehrsflache) zugeordnet, Energie-
bedarf fiir Heizung und Kiihlung ist fiir jede konditionierte Zone
getrennt zu betrachten. Um die Berechnung zu vereinfachen, ist
es zuldssig, fiir die Gebdudetypen Schule, Kindergarten, Biiro-
gebdude, Hotel, Gaststatte und Gewerbebetrieb den Jahrespri-
marenergiebedarf nach einem Ein-Zonen-Modell zu bestimmen,
wenn verschiedene Randbedingungen eingehalten werden (z. B.
zentrale Heizungsanlage, keine Kiihlung, Beleuchtung gemaR Re-
ferenzvorgabe)

Gliederung DIN V 18599

Teil 1 Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Be-
wertung der Energietrager

Teil 2 Nutzenergiebedarf fiir Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

Teil 3 Nutzenergiebedarf fiir die energetische Luftaufbereitung

Teil & Nutz- und End-Energiebedarf fiir Beleuchtung

Teil 5 End-Energiebedarf von Heizsystemen

Teil 6 End-Energiebedarf von Wohnungsliiftungsanlagen und Lufthei-
zungsanlagen fiir den Wohnungsbau

Teil 7 End-Energiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakéltesyste-
men fiir den Nichtwohnungsbau

Teil 8 Nutz- und End-Energiebedarf von Warmwasserbereitungssyste-
men

Teil 9 End- und Primérenergiebedarf von Kraft-Warme-Kopplungsan-
lagen

Teil 10 Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

Beiblatt 1 Beispiele

Primédrenergiebedarf fiir Nichtwohngebaude

Qp =0Qpp+0Qpc+Qpm+Qpw+Qpi+ Qpaux

Qp Primarenergiebedarf
Qp.h Heizung
Qp.c Kiihlung

Qp.m Dampf

Qp.w Warmwasser
Qp.l Licht

Qp.aux Hilfsenergie

Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten fiir
Nichtwohngebaude

Bauteile Innentemperatur

>19°C
opake AulRenbauteile Umittl = 0,35 W/(m2.K)
transparente AuRenbauteile Umittl = 1,90 W/(m2.K)

Innentemperatur
<19 °C

Umittl = 0,50 W/(m2.K)
Umittl = 2,80 W/(m2.K)
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Warmwasser-Rohrleitungen

Fiir Warmwasser-Rohrleitungen gelten sowohl die nachstehenden
Anforderungen in der EnEV als auch DIN 1988-200.

Warmedammung von Wéarmeverteilungs- und Warmwasserleitun-
gen, Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen:

Mindeststarke der
Dammschicht bezogen
auf eine Warmeleitfa-
higkeit von

0,035 W/(m K>

Art der Rohrleitungen / Armaturen

Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm

Innendurchmesser iiber 22 mm bis 35 mm 30 mm

Innendurchmesser iiber 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser
Innendurchmesser iiber 100 mm 100 mm

Rohrleitungen und Armaturen nach den Zeilen  1/2 der Anforderungen der
1 bis & in Wand- und Deckendurchbriichen, im  Zeilen 1 bis &

Kreuzungsbereich von Rohrleitungen, an Rohr-
leitungs-Verbindungsstellen, bei zentralen Rohr-
leitungsnetz-Verteilern

Rohrleitungen von Zentralheizungen nach den
Zeilen 1 bis 4, die nach dem 31. Januar 2002 in
Bauteilen zwischen beheizten Raumen verschie-
dener Nutzer verlegt werden

Rohrleitungen nach Zeile 6 im FuRbodenaufbau

1/2 der Anforderungen der
Zeilen 1 bis &

6 mm




Energieausweise

Eine wesentliche Forderung der EnEV 2014 ist die Ausstellung
von Ausweisen iiber die Gesamteffizienz bei Neubauten sowie
bestehenden Gebiuden bei bestimmten baulichen Anderungen,
Sanierungspflichten, Vermietung und Verkauf. Der Energieausweis
soll die energetische Qualitat des Gebédudes verdeutlichen und
Verbesserungsvorschlage aufzeigen.

Hervorzuheben ist besonders, dass es eine Pflichtangabe in Im-
mobilienanzeigen in kommerziellen Medien iiber die energetische
Qualitat des Gebaudes geben wird. Gleichzeitig wird fiir die Ener-
gieausweise eine Energieeffizienzklasse auf Basis einer Endener-
giebetrachtung eingefiihrt.

Zukiinftig erhalten Gebdude somit eine Effizienzklassifizierung an-
hand von Buchstaben (A+ bis H), die auch in den oben genannten
Immobilienanzeigen zumindest fiir Wohngeb&ude zu erscheinen
hat. Wenn Bauherren also heute ein Gebaude planen, sollten Sie
mit Blick auf die neue Klassifizierung die Option auf einen bes-
seren Buchstaben nicht leichtfertig verschenken, nur weil sie die
EnEV 2014 erst einmal nicht dazu verpflichtet.

Der Energieausweis ist ein wertvolles Instrument, das Transparenz
und Klarheit schaffen soll. Der Energieausweis informiert liber
die energetische Qualitdt eines Gebaudes. Dafiir werden Eigen-
schaften der Gebdudehiille und des Heizungssystems bewertet.
Der Energieausweis soll die energetische Qualitdt des Gebaudes
verdeutlichen und zusétzlich Verbesserungsvorschlage aufzeigen.
Zukiinftig erhalten alle Energieausweise eine Registrierungsnum-
mer und auch alle Austeller von Energieausweisen miissen sich
registrieren lassen. Mit Hilfe dieser Registrierung soll die stich-
probenartige Uberpriifung der Energieausweise in Deutschland
moglich werden. Im Formular des Energieausweises werden zum
Einsatz alternativer Energiesysteme und zu den Anforderungen
des Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes (EEWarmeG) auch
Details dargestellt.

Planungsunterstiitzung

Da das Rechenverfahren nach DIN V 18599 sehr umfangreich und
aufgrund der auftretenden Wechselwirkungen nur auf iterativem
Wege losbar ist, kann die Bilanzierung nur mit EDV-Unterstiitzung
erfolgen. STIEBEL ELTRON verfiigt zur Berechnung iiber notwen-
dige Softwarelésungen.

Damit ist es moglich, die komplexe Berechnung auch mit Herstel-
lerdaten durchzufiihren. Unsere Fachabteilungen bieten dabei Un-
terstiitzung in allen Bereichen der Energieeinsparverordnung an.
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Beispielrechnungen fiir Mehrfamilienhaus

Auch und vor allem in Verbindung mit iiberwiegend elektrischer
dezentraler Trinkwasser-Erwarmung lassen sich die Vorgaben der
aktuell giiltigen Energieeisparverordnung EnEV sowie des Erneu-
erbare-Energien-Warmegesetz EEWarmeG erfiillen.

Anhand eines neu zu errichtenden Mehrfamilienhauses werden
nachfolgend Maglichkeiten und ggf. resultierende Voraussetzun-
gen erldutert. Diese Randbedingungen fiir den Neubau des Mehr-
familienhauses sind dabei gegeben:

Daten des Beispielgebdudes

Baujahr 2017

Typ Mehrfamilienhaus
Wohneinheiten 9

Geschosse 3

Gebdudebauart schwer

Hillflache [A] 1345 m?

Volumen des Baukorpers [Ve] 2740 m3
Nutzflache [An] 877 m2
Klimareferenzort Deutschland
Referenzgebaude

Die Basis fiir den Vergleich der geplanten Systemldsung bildet das
zuvor beschriebene Referenzgebéude, ausgefiihrt nach EnEV. Die
folgende Abbildung vergleicht den Jahres-Primarenergiebedarf
des Referenzgebaudes mit der Anforderung gemal} EnEV 2014.
Der Ist-Wert des Referenzgebdudes ist mit dem Faktor 0,75 zu
multiplizieren. Das Ergebnis ergibt die Anforderung gemal} EnEV
2014 ist Grundlage fiir den Vergleich der verschiedenen Anlagen-
konstellationen.
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Variante | und Il

Ausfiihrung des Mehrfamilienhauses mit dezentral elektrischer
Trinkwasser-Erwdarmung und der Kombination mit einer Luft-/
Wasser Warmepumpe oder Sole-/Wasser Warmepumpe zur Er-
fiillung des Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes (EEWarmeG).
Aufgrund der dezentralen Trinkwasser-Erwarmung entféllt die
thermische Solaranlage

Zusatzlich zur Anlagentechnik ist in dieser Variante die Qualitat
der Gebaudehiille verbessert. Die Veranderungen der jeweiligen
Bauteile erscheinen iiberproportional hoch. Zu beriicksichtigen
ist, dass die Vorgaben des Referenzgebédudes an die Gebdude-
hiille nicht dem Stand der Technik entsprechen und in der Praxis
bereits geringer ausfallen. Folgende Anpassungen wurden fiir das
Mustergebdude vorgenommen:

Hull- Referenz Veranderung Abweichung
flache
m? %

U-Wert, Fenster 120 1,300 W/m2K 1,100 W/m2K -15
U-Wert, AuRen- 558 0,280 W/m2K 0,170 W/m2K -41
wand
U-Wert, Boden- 313 0,350 W/m2K 0,180 W/m2K -49
platte / Kellerdecke
U-Wert, Dach 354 0,200 W/m2K 0,140 W/m2K -30
Warmebriickenzu- - 0,050 W/m2K 0,05 W/m2K -
schlag
Transmissionswar- 0,500 W/m2K 0,280 W/m2K by
meverlust HT
Jahresheizwarme- - 41,7 kWh/m2a 29,2 kWh/m2a -30
bedarf Qh

Neben den Verteil- und Zirkulationsverlusten einer zentralen
Warmwasserverteilung wird auch der Jahresheizwarmebedarf
signifikant, und zwar um 30 % reduziert. Dies reduziert den in-
itialen Aufwand von End- und Primarenergie und fiihrt parallel
zum Erfiillen der Anforderungen nach EnEV.
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Trinkwasserverordnung

Trinkwasser ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste
Lebensmittel. GemaR anerkannten Regeln der Technik gilt z. B.:

Trinkwasser muss frei von Krankheitserregern sein.

Trinkwasser darf keine gesundheitsschadigenden Eigen-
schaften haben.

Trinkwasser soll farblos, klar, kiihl, geruchlos und ge-
schmacklich einwandfrei sein.

Trinkwasser soll stets in ausreichender Menge und mit aus-
reichendem Druck zur Verfiigung stehen.

Trinkwasser und die damit in Beriihrung stehenden Werk-
stoffe sollen so aufeinander abgestimmt sein, dass keine
Korrosionsschaden hervorgerufen werden.

Neben den Regeln der Technik sind zwingend gesetzliche Vorga-
ben zu beachten. So z. B. auch die Trinkwasserverordnung.

Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) hat den Zweck, den Schutz
der menschlichen Gesundheit vor nachteiligen Einfliissen, die sich
z. B. aus Verunreinigungen des Trinkwassers ergeben kénnen, zu
sichern.

Die erste TrinkwV trat im Jahre 1976 in Kraft. In den Folgejahren
wurde die Verordnung wiederholt novelliert und durch die euro-
paische Gesetzgebung erweitert. Der derzeit giiltigen 2. Verord-
nung zur Anderung der Trinkwasserverordnung vom 14. Dezem-
ber 2012 liegt die EU-Richtlinie 98/83, das Infektionsschutzgesetz
(IfSG) und das Lebensmittel- und Bedarfsgegenstdndegesetz
(LMBG) zugrunde.

Die Trinkwasserverordnung

regelt MaBnahmen bei Nichteinhaltung von zulassigen
Grenzwerten

regelt Moglichkeiten fiir Aufbereitung und Desinfektion

beschreibt die Pflichten der Betreiber einer
Wasserversorgungsanlage

legt den Umfang der Uberwachung fest und
regelt die Information an die Verbraucher

Die zuletzt in Kraft getretene Novelle der Trinkwasserverordnung
brachte einschneidende Veranderungen mit sich.

Sie legt nunmehr zusétzlich fest, dass die Betreiber, also Privat-
vermieter, Eigentiimergemeinschaften oder Wohnungsgenos-
senschaften ihre zentralen GroRanlagen zur Warmwasserbe-
reitung alle drei Jahre auf Befall durch Legionellen iiberpriifen
lassen miissen. Damit verbunden wird die Pflicht zur Anzeige
von Priifergebnissen iiber dem MaRnahmenwert bei den Ge-
sundheitsamtern.

Bisher war diese Priifpflicht allein fiir Installationen vorgesehen,

aus denen Wasser an die Offentlichkeit abgegeben wird, z. B. in
Schulen, Kindergarten, Krankenhdusern und Gaststatten.
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Legionellen

In Deutschland ist die Legionellose mit die bedeutendste Krank-
heit, die durch Wasser iibertragen werden kann. Sie wird durch
Legionellen verursacht, Bakterien, welche sich im warmen Wasser
vermehren, etwa in Trinkwasser und Klimaanlagen oder Riickkiihl-
systemen. Werden Legionellen eingeatmet, kdnnen sie schwere
Lungenentziindungen und das Pontiac-Fieber ausldsen.

Jedes Jahr erkranken mindestens 20.000 - 32.000 Personen in
Deutschland an ambulant erworbenen Lungenentziindungen,
die durch Legionellen hervorgerufen werden. Hinzu kommt die
10- bis 100-fache Anzahl an Erkrankungen am Pontiac-Fieber, das
einen milderen Verlauf hat und auch durch Legionellen verursacht
wird (Umweltbundesamt // Stellungnahme; Legionellen: Aktuel-
le Fragen zum Vollzug der gednderten Trinkwasserverordnung
TrinkwV).

Der Erreger ist weltweit verbreitet und kommt in allen SiiRwas-
sern in einer fiir den Menschen unschadlichen Anzahl vor. Er ist
natiirlicher Bestandteil unseres Trinkwassers.

Voraussetzung fiir eine Ansteckung / Erkrankung ist eine erhoh-
te Anzahl des Erregers in der Luft / im Wasserdampf sowie das
Einatmen, z. B. beim Duschen. Nach jetzigen Erkenntnissen stellt
getrunkenes Wasser keine Gefahr dar.

Die Gefahr einer erhohten Anzahl an Erregern im Trinkwasser be-
steht inshesondere dann, wenn Wasser tagelang, also iiber einen
ldngeren Zeitraum hinweg, bei Temperaturen zwischen 25 und
55 °C stagniert. Dies ist haufig der Fall, wenn selten oder gar nicht
genutzte Rohrleitungsstrecken vorhanden sind (Umweltbundes-
amt // Stellungnahme; Legionellen: Aktuelle Fragen zum Vollzug
der gednderten Trinkwasserverordnung TrinkwV).

MaRnahmen zur Vermeidung einer Gefdhrdung beschreiben aner-
kannte Regeln der Technik, wie z. B. das DVGW Arbeitsblatt W551
oder die DIN 1988-200. Bereits bei der Planung kdnnen Stagna-
tionsmoglichkeiten des Trinkwarmwassers z. B. durch folgende
MaRnahmen minimiert werden:

Verwendung von dezentralen Trinkwarmwassererwarmern,
z. B. Durchlauferhitzer

Warmwasserverteilung auf kiirzestem Wege

Trinkwarmwasserspeicher und Leitungsnetze nicht
iiberdimensionieren

Nutzung von Zirkulationsleitung und -Pumpe bzw. deren Be-
trieb nach Regeln der Technik

Vermeidung von Totleitungen
erforderliche Trinkwassertemperaturen einhalten



Uberpriifungspflicht gemiR TrinkwV
Fir vermietete Wohngebaude mit GroRBanlagen zur Trinkwas-
ser-Erwarmung besteht unter anderem

eine Informationspflicht gegeniiber den Abnehmern (Mie-
tern) sowie

nach §14 eine Untersuchungspflicht auf Legionellen (Anla-
ge 3, Teil Il)

Nicht betroffen sind

Anlagen in Ein- und Zweifamilienhdusern, egal, ob diese
selbst bewohnt oder vermietet werden

dezentrale Losungen - wie die Verwendung von Durch-
lauferhitzern oder wandhangenden Klein-Warmwasser-
speichern in der jeweiligen Wohneinheit

Definition GroBanlage

Alle Anlagen mit Speicher-Trinkwassererwarmern > 400 | Inhalt
oder einem Rohrleitungsinhalt > 3 | in mindestens einer Rohr-
leitung vom Austritt des Trinkwarmwasserbereiters bis zur ent-
ferntesten Entnahmestelle. Etwaige Zirkulationsleitungen werden
nicht beriicksichtigt.

Anlagen in Ein- oder Zweifamilienhausern zéhlen nicht zu GroR-
anlagen zur Trinkwasser-Erwarmung.

Beispiele fiir Leitungsquerschnitte und bis zu 3 Liter Inhalt
@ 15 mm =20 m Leitungslange
@ 18 mm = 15 m Leitungslange

@ 22 mm =9 m Leitungslange

DVGW Arbeitsblatt W551

Als allgemein anerkannte Regel der Technik beschreibt auch das
Arbeitsblatt W 551, des DVGW ,Trinkwassererwdarmungs- und
Trinkwasserleitungsanlagen; , Technische MaRnahmen zur Ver-
minderung des Legionellenwachstums,..”“ (Stand: April 2004)
wesentliche Anforderungen an die Hygiene und den Betrieb von
entsprechenden Anlagen. Das Arbeitshlatt unterscheidet auch
zwischen GroR- und Kleinanlage und beschreibt unter anderem
folgende zusatzliche Vorgaben.

Anforderungen an den Betrieb einer GroBanlage

Das Wasser am Austritt des Trinkwassererwarmers muss stets
groRer gleich 60 °C sein.

Der gesamte Speicherinhalt, einschlieBlich aller Vorwadrmstufen ist
mindestens einmal pro Tag auf groRer gleich 60 °C zu erwarmen.

Stichleitungen mit einem Inhalt grofRer 3 | sind mit einer Zirku-
lation auszustatten.

In der Zirkulationsleitung ist ein maximaler Temperaturabfall von
5 K zuldssig.

Definition Kleinanlage

Alle Anlagen mit Speichertrinkwassererwarmern oder zentralen
Durchflusstrinkwassererwarmern im Ein- / oder Zweifamilien-
haus unabhéngig vom Inhalt des Trinkwassererwarmers und dem
Rohrleitungsinhalt.

Alle Anlagen mit einem Inhalt kleiner gleich 400 Litern und kleiner
gleich 3 | Inhalt in jeder Rohrleitung vom Trinkwassererwarmer
bis zur entferntesten Entnahmestelle, wobei Zirkulationsleitungen
unberiicksichtigt bleiben.

Anforderungen an die Errichtung und Empfehlungen fiir den
Betrieb einer Kleinanlage

Anforderungen:

Ein zentraler Speicherwassererwarmer oder zentraler Durchfluss-
wassererwarmer muss eine Austrittstemperatur von 60 °C einhal-
ten kdnnen. Dies schlieRt nicht auf die empfohlenen Betriebstem-
peraturen, sondern gibt Vorgaben fiir Planung und Errichtung
der Anlagen. Stichleitungen mit einem Inhalt groRer 3 | sind mit
einer Zirkulation auszustatten. In der Zirkulationsleitung ist ein
maximaler Temperaturabfall von 5 K zulassig.

Empfehlungen:

Die Einstellung einer Reglertemperatur von 60 °C wird empfohlen.
Betriebstemperaturen kleiner 50 °C sollten vermieden werden. Der
Betreiber istim Rahmen der Inbetriebnahme und Einweisung tiber
das eventuelle Gesundheitsrisiko zu informieren.

Anforderungen an dezentrale Durchfluss-
Trinkwassererwarmer, unabhdngig vom Objekt

Keine Anforderungen, wenn der Inhalt jeder Rohrleitung vom
Trinkwassererwarmer bis zur entferntesten Entnahmestelle
kleiner gleich 3 | ist.

Damit fallen keine Kosten fiir die Entnahme der Proben und die
Uberpriifung durch akkreditierte Labore an.

Es muss nicht jeder Steigstrang gepriift werden, in denen
zudem oft erst geeignete Probeentnahmestellen geschaffen
werden miissen.
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EINLEITUNG

Normative Rahmenbedingungen

|

Die folgende Ubersicht vermittelt einen Eindruck der Anforderun-

gen nach DVGW W 551 (2004-04).

[

Durchflusswassererwarmer

Speicherwassererwdrmer

Dezentrale Dezentrale Zentrale Zentrale Versorgung Dezentrale Gruppenversorgung
Entnahmestelle Gruppenversorgung Versorgung SBB SH / SHU
DNM, DEM, DHM, DHE SBS SHW /SHO AC SHZ / HFA
DCE DHB WPC LWA 100
SN DEL, HDB-E, DHF, WWK
SNU Wohnungsstation HSBB / HSBC
UFP | Lwz
v !
nein s'll:::ltgfer ja ja L"ha" nein
. . — 400
Leitungsinhalt Liter |
> 3 Liter
. Nachge- X
ja schalteter nein
v Leitungsinhalt
> 3 Liter
nein Installiert im Ein- ja
oder Zwei-
familienhaus

v

d0000024048

{
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EINLEITUNG
lNor‘mative Rahmenbedingungen

Anforderungen der DIN 1988-200

Die folgende Ubersicht vermittelt einen Eindruck der Anforderun-
gen nach DIN 1988-200.

[

Durchflusswassererwarmer

Dezentrale Dezentrale Zentrale Zentrale Dezentrale
Entnahmestelle Gruppenversorgung Versorgung Versorgung Gruppenversorgung
DNM DHE, DHB, DEL SBS SBB SH
DEM HDB-E, DHF SHW / SHO AC SHZ / HFA
DHM Wohnungsstation WPC, LWZ HT
DCE WWK LWA 100

HSBB, HSBC

I

nein Was.seraustausch ja
nein Nachgeschalteter ja innerhalb
¢ Leitungsinhalt von 3 Tagen
> 3 Liter
Keine
Anforderung >60°C e

' L ‘

Speicherwassererwarmer

Dezentrale
Entnahmestelle
SN /SNU

UFP

SHU

EB

Keine
Anforderung

d0000068968

[
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Die EU-weite Kennzeichnung
energierelevanter Produkte

Das EU-Label zur Kennzeichnung energierelevanter Produkte ist
seit September 2015 auch fir Produkte giiltig, die elektrischen
Strom zur Erwdarmung von Trinkwasser nutzen. Seither miissen
alle Warmwassergerédte mit einem Energielabel ausgezeichnet
werden. Verbraucher profitieren von dieser Regelung, da Unter-
schiede zwischen aktuellen Geraten zukiinftig deutlicher sichtbar
werden.

Die gesetzliche Verordnung fiir energierelevante Produkte be-
wertet unterschiedliche Gerdte und teilt diese in verschiedene
Effizienzklassen ein. Das Label &hnelt dem Etikett, das Verbraucher
von HaushaltsgroRgeraten bereits kennen. Wie bisher sind die
Kategorien mit Farbbalken von Griin (sehr effizient) bis Rot (sehr
ineffizient) hinterlegt. Die Abkiirzung ,,ErP* wird fiir den engli-
schen Begriff ,,Energy related Products” verwendet.

STIEBEL ELTRON begriiRt die EU-Richtlinie und die Forderung nach
einer transparenten Kennzeichnung des Energieverbrauches. Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit zéhlen fiir das Unternehmen zu den
wichtigsten Kriterien bei der Entwicklung neuer Geréte und der
dezentralen Warmwasserversorgung.

Die im September 2017 erfolgte Verscharfung der Anforderungen
durch die ErP-Richtlinie an die betroffenen Gerdte wird bereits
heute von unseren Geraten erfiillt.

Das Label im Detail

Das Produktlabel informiert im Detail dariiber, welches Zapf-
profil das ausgewiesene Gerat abdecken kann und mit welchem
Energieverbrauch pro Jahr in etwa zu rechnen ist, wenn dieses
Zapfprofil der Nutzung des Gerétes entspricht. Zusatzlich, wenn
nicht wesentlich, wird die Energieeffizienzklasse ausgewiesen.

Beispiel fiir die Gerate: DHE Connect 18/21/24

o0 |
ENERG S0

M DHE Connect 18/21/24

|| aso
kWh/annum

2017 812/2013
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Zapfprofile und deren Bedeutung

Mit Giiltigkeit der EN 16147 und der Verordnung muss jeder Her-
steller angeben, mit welchem Zapfprofil das Warmwassergerat
vermessen wurde bzw. welches Zapfprofil das Gerat abdecken
kann. Die EN 16147 sieht dazu die Zapfprofile S, M, L, XL und XXL
vor, wobei S das niedrigste und XXL das hochste Profil darstellt.
Je hoher das Zapfprofil, desto hoher der Warmwasserkomfort,
den das Gerét decken kann.

Zapfprofile nach = S M L XL  XXL
EN 16147

Zapfenergie kWh/d 2 6 12 19 25

Zapfenergie kWh/a 767 2133 4254 6961 8953

Entspricht ca. einer Mi- L/d 60 168 334 547 703

schwasser-Menge mit 40°C ]

bei KW 10°C]

Entnahme-Peaks (Dusche/ -

Bad)

Morgens - 1 2 2 3x gleichzeitig
Dusche und
Bad

Abends - 1 1 2




Nachfolgend sind die Energieentnahmen am Beispiel der Zapf-
profile M, L und XL vereinfacht und anhand der theoretischen
Mischwassermenge von 40°C Zapftemperatur bei einer Kaltwas-
ser-Temperatur von 10°C visualisiert. EN 16147 gibt Mindesttempe-
raturen je Entnahme vor, deshalb ist die Abbildung als vereinfacht
zu verstehen.
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Damit ein Gerat mit einem gewissen Zapfprofil ausgezeichnet wer-
den darf, muss es dieses erfiillen. Dies bedeutet in dem Zusam-
menhang vereinfacht, dass das Gerat die von dem entsprechenden
Profil geforderten Zapfenergien liber 24h ohne Unterschreitung
von vorgegebenen Mindesttemperaturen je einzelner Entnahme
bereitstellen kann.

Um die Energiemenge die fiir ein bestimmtes Zapfprofil iiber 24h
zur Verfiigung gestellt werden muss liefern zu kénnen, ist neben
der Leistung des Gerates ggf. auch dessen SpeichergrofRe und/
oder eingestellte Warmwasser-Solltemperatur von entscheidender
Bedeutung
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Dimensionierung und Auslegung

Trinkwarmwasserbedarf

Die Auswahl eines geeigneten Gerétes fiir die Trinkwasser-Er-
warmung setzt die Kenntnis der Anforderungen der jeweiligen
Entnahmestelle oder des zu versorgenden Bereichs voraus. Im
Regelfall sind folgende Daten von Interesse:

der Volumenstrom (Durchfluss) der Entnahmearmatur V
die Dauer der Entnahme At
die Nutztemperatur 9y an der Entnahmearmatur

der zeitliche Abstand zwischen Entnahmen oder Nutzungs-
frequenz pro Tag f

der Nutzwasserbedarf pro Entnahme bzw. Tag vn, v, d
Entnahmeprofil der Zentralversorgung

Wohngebaude

Versorgungsart Einzelversorgung

Die nachfolgenden Tabellen enthalten Daten fiir verschiedene Ent-
nahmestellen und Versorgungsarten. Es handelt sich dabei um
Richtwerte, die Anwendung finden kénnen, wenn keine genau-
en Angaben zum Objekt vorliegen. Die Auswahl fiir den Bereich
Wohngebaude erfolgte in Anlehnung an die VDI 2067, Blatt 12.

Diese Angaben beschreiben den Nutzenergiebedarf an der Ent-
nahmestelle. Hinzu kommen Energieaufwéande der Verteilung,
Erzeugung und Speicherung des erwarmten Trinkwassers.

Entnahmestelle Durchfluss V [I/min] Dauer der Entnahme Nutztemperatur ty [°(] Nutzwasserbedarf pro
dt [min] Entnahme vy [I]
Dusche, Sparbrause 6 2-6 40 12 - 36
Dusche, Normalbrause 8 2-6 40 16 - 48
Dusche, Komfortbrause 10 2-6 40 20 - 60
Badewanne, normal 8-10 10 - 13 40 80 - 130
Badewanne, grof 10 - 12 13- 15 40 130 - 180
Waschtisch A 1-2 40 L-8
Bidet 6 1-2 40 6-12
Spiile 4 2-3 50 8-12
Versorgungsart Gruppenversorgung
Entnahmestellen, Nutzungsfrequenz Gesamt-Nutzwarmwasserbedarf Gesamt-Nutzenergiebedarf
Gruppe bei ty
Dusche Wanne Wasch- Spiile pro Person und pro Person und pro Person und pro Person und
tisch Tag Jahr Tag Jahr
fl/dl fhO/dl f[/d] f[/d]  wn, ges,d [1/d] vy, ges,a [m%/al qn, ges,d [kwh/d] qn, ges,a [kWh/a]
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert
Dusche normal, Waschtisch, 0,5 - 2 0,13 15 - 47 31,0 5,2-16,2 10,7 0,5-1,6 1,1 190-570 380
Geschirrspiiler + Spiile
Dusche normal, Waschtisch, 0,5 - 2 0,60 19 -51 35,0 6,5-17,5 12,0 0,7-1,8 1,3 250 - 630 440
Spiile
Wanne normal, Waschtisch, - 0,3 2 0,13 33-56 44,0 11,7 - 19,3 157 1,1-19 1,5 400-680 540
Geschirrspiiler + Spiile
Wanne normal, Waschtisch, - 0,3 2 0,60 37 -60 48,5 13,0 - 20,6 16,8 1,3-2,1 1,7 460-720 590
Spiile
Wanne groR, Waschtisch, - 0,3 2 0,13 48-71 59,0 16,6 - 24,5 20,7 1,7-25 2,1 580 - 860 720
Geschirrspiiler + Spiile
Wanne grol3, Waschtisch, - 0,3 2 0,60 52-175 63,5 17,9 - 25,8 21,9 19-27 2,5 640-920 780
Spiile
Wanne normal, Dusche nor- 0,4 0,1 2 0,13 22 - 54 38,0 7,5-18,6 12,7 0,7-1,9 1,3 270-650 460

mal, Waschtisch, Geschirr-
spiiler + Spiile

Statistische Belegungszahl von Wohnungen

Ist die Zahl der Personen in der Wohnung oder im Gebdude nicht
bekannt, konnen folgende Anhaltswerte Verwendung finden.

A

Anzahl an Rdumen in der WE Belegungszahl nP
1,2
1,6
2,3
2,8
3,1
3,4

7 und mehr 3,8

olulsrlwin |-




Nichtwohngebaude / Gewerbe

Anwendung Spezifische Bedarfsmenge pro Tag Bezogen auf je

bei 60 °C Warmwasser-Temperatur [L]
Backereien
Teighereitung, Maschinen- und Geratereinigung 50 1 m? Backflache
Betriebsreinigung 0,5 1 m? Betriebsflache
Korperpflege (Duschen und Handewaschen) 40 Beschaftigten
Fleischereien
Maschinen- und Geratereinigung 80 1 Schwein/Woche
Betriebsreinigung 1 1 m? Betriebsflache
Korperpflege (Duschen und Handewaschen) 40 Beschaftigten
Friseurbetriebe
Herrensalon, Nassplatz 40 - 60 Nassplatz
Damensalon:
bis 8 Nassplatze 100 - 120 Nassplatz
9 bis 14 Nassplatze 80 - 100 Nassplatz
mehr als 14 Nassplétze 60 - 80 Nassplatz
Betriebsreinigung 0,5-1 Nassplatz
Kindergarten
Waschtische in Kindergarten 2,5 Kind
Gaststatten
Waschbecken 15 Gast
Vollbad 90 Gast
Duschbad 50 Gast
Zimmerreinigung Kiiche 5 Zimmer
ohne Spiilen (Produktion ohne Reinigung) 5 Essen
Hotels
Zimmer mit Bad und Dusche 120 - 180 Gast
Zimmer mit Bad 95 - 140 Gast
Zimmer mit Dusche 50 - 100 Gast
Sonstige Hotels, Pensionen, Heime 25 -50 Gast
Bade- und Duscheinrichtungen
Hallenbéder:
6ffentlich 40 Benutzer
privat 20 Benutzer
Saunaanlagen:
6ffentlich 100 Benutzer
privat 50 Benutzer
Gemeinschafts-Waschanlagen:
Schulen, Sportstatten 40 Benutzer
Wohnheime 60 Benutzer
Krankenhduser 60 - 120 Benutzer
Industrie 30 Benutzer
Krankenhduser und Wohnheime
Krankenhauser 200 Bettplatz
Wohnheime wie Altersheime, Jugendwohnheime, 40 - 80 Bettplatz
Kinderheime
Landwirtschaft
Kélbermast und Kalberaufzucht:
Bereiten der Kalbertranke 8 Kalb
Reinigung der Fitterungseinrichtungen 50 - 100 Platz
Desinfektion der Stallanlagen 10 - 20 Platz
Melk- und Milchpflegezentrum:
Euterbrause 3 Kuh
Reinigung der Melkanlage 1-2 1 m Rohrleitung
Reinigung des Milchsammelbehélters 5-10 100 | Inhalt
Reinigung der Milchkammer 1 1 m2 Bodenfliche
Handwaschbecken 10
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Verluste von Trinkwassererwarmungsanlagen

Insbesondere fiir die wirtschaftliche Betrachtung verschiedener
Versorgungsarten und Systeme sind neben dem eigentlichen
Trinkwarmwasser- oder Nutzenergiebedarf zusétzliche Energie-
aufwendungen fiir die Verteilung, Erzeugung und Speicherung
des erwdarmten Trinkwassers zu beriicksichtigen.

Die Hohe der jeweiligen Verluste ist individuell von jedem Bauvor-
haben, dessen Ausstattung, wie z. B. der Isolierung des Verteil-
netzes, abhangig. Zur Orientierung kénnen folgende Verlustarten
in Abhangigkeit des jeweiligen Gebaudetyps und des Warmwas-
sererzeugers in Ansatz gebracht werden. Alle Angaben sind der
Studie ,,Reduzierung von Energieverbrauch und CO,-Emissionen
durch dezentrale elektrische Warmwasserversorgung®, Juli 2011,
der ,FfE Forschungsgesellschaft fiir Energiewirtschaft mbH* ent-
nommen.

Anlaufverluste

In Abhéngigkeit der Anordnung von Entnahmestellen im / am
Leitungsnetz bzw. dem Abstand einer Entnahmestelle von der
Zirkulationsleitung ergeben sich Anlaufverluste. In der Regel
muss in der Warmwasserleitung stehendes ausgekiihltes Wasser
ausgeschoben werden, bevor das Wasser mit der gewiinschten
Temperatur am Auslauf zur Verfiigung steht. Das ausgekiihlte
Rohrmaterial muss ebenfalls erwérmt werden.

3,0
2,6

2,5
21

2,0 1,9

0,5

0,0 *

% des Nutzenergiebedarfs
Einfamilienhaus

Dreifamilienhaus

Zwolffamilienhaus

zentrale Versorgung 0Ol / Gas

dezentrale elektrische Durchlauferhitzer

N, N> <

46

Verteilverluste

Verteilverluste sind abhédngig von den installierten Stichleitun-
gen, deren Dimension, Material und Dammung. Verteilverluste
entstehen wahrend der Entnahme von Warmwasser durch Stich-
leitungen, z. B. vom Abzweig der Zirkulation bis hin zur Armatur.

0,8
0,6
0,6 0.6
0,5
0,5

0.4 1

m2
0,2

0,1 0,1
0.0 ||
A B C

Zirkulationsverluste

Zentrale Versorgungssysteme verfiigen in der Regel liber eine
Trinkwasserzirkulation um zum einen hygienischen Anforderun-
gen gerecht zu werden, aber auch, um hohe Anlaufverluste und
Komfort-EinbuBen zu vermeiden. Wahrend der Betriebszeiten der
Zirkulationspumpe wird Warme an die Umgebung abgegeben.
Nach Unterbrechungszeiten miissen zusatzlich Leitungsaufheiz-
verluste beriicksichtigt werden. Auch diese Verluste sind abhangig
von der Wassertemperatur, dem Ddmmstandard, den Betriebs-
zeiten und Regelung der Umwalzpumpe sowie dem Rohrmaterial
und des Verteilnetzes.

35,3 35,3

15 13,3 m2

0,0 0,0 0,0

% des Nutzenergiebedarfs
Einfamilienhaus

Dreifamilienhaus

Zwolffamilienhaus

zentrale Versorgung Ol / Gas

dezentrale elektrische Durchlauferhitzer

N, A <



Speicherverluste / Bereitschaftsenergieaufwand

Sowohl der Warmwasserspeicher als auch das installierte Lei-
tungssystem gibt stetig Energie an die Umgebung z. B. an den
Installationsraum im Kellergeschoss ab. Dieser Aufwand wird in
der Regel auch als Bereitschaftsenergieaufwand in kWh/24h an-
gegeben.

35
30,4
30
24,7
25
20
15

10

0,0 0,0 0,0

% des Nutzenergiebedarfs
Einfamilienhaus

Dreifamilienhaus

Zwolffamilienhaus

zentrale Versorgung Ol / Gas

dezentrale elektrische Durchlauferhitzer

N R, A<

Erzeugungs- und techn. Anlagenverluste

Fir jeden Erzeuger sind Wirkungsgrade und Aufwendungen fiir
Regelung und Hilfsenergie zu beriicksichtigen.

35
30,9

30
25,9

25
20,8
20
15

10

16 2.5 17

% des Nutzenergiebedarfs
Einfamilienhaus

Dreifamilienhaus

Zwolffamilienhaus

zentrale Versorgung 0l / Gas

dezentrale elektrische Durchlauferhitzer

N AN <

Zusammenfassung

Das zusammenfassende Beispiel fiir das ,,Zwolffamilienhaus®
macht deutlich, dass der wirtschaftliche Betrieb eines zentralen
Versorgungssystems in hohem MaRe von der Planung, Ausfiih-
rung, Qualitat und dem Betrieb des installierten Verteilsystems
abhangig ist.

Die dezentrale Warmwassererwarmung iiberzeugt aufgrund eines
erheblich geringeren End-Energiebedarfs.

Die Gerate konnen in unmittelbarer Nahe der jeweiligen Entnah-
mestelle installiert werden. Dadurch ergeben sich kurze Leitungs-
wege, die wiederum Anfahr-, Bereitschafts- und Verteilverluste
auf ein Minimum reduzieren.

70
60
50
40
30 \Y;
20 \V

10 Vi

Y Gesamtenergiebedarf [kWh/d]

1 zentrale Versorgung 0Ol / Gas

2 dezentrale elektrische Durchlauferhitzer
| Erzeugungs- und Anlagenverluste

Il Speicherverluste

Il Anlaufverluste

IV Verteilverluste

V' Zirkulationsverluste

VI Nutzenergiebedarf

47



Berechnungsgrundlagen

Durchlauferhitzer

Mit den nun bekannten Anforderungen der Entnahmestelle und
den geplanten Nutzungsbedingungen kann die System- und Gera-
tewahl erfolgen. Zur Dimensionierung von elektronischen Durch-
lauferhitzern sind folgende Formeln und Berechnungsgrundlagen
essentiell.

Zeitlicher Durchfluss mp [kg/min]

. P 1h
mp = o
D™ A9 60min
mp zeitlicher Durchfluss [kg/min]
P Leistung [W]
d spezifische Warmekapazitdt (Wasser: 1,163 Wh/(kg-K))
AD Temperaturdifferenz (93 - 91) [K]

Beispiel: Durchlauferhitzer DHE 21, Nennleistung 21000 W

Wie grol} ist der zeitliche Durchfluss rmp, wenn die Warmwas-
ser-Temperatur 9,= 38 °C und Kaltwasser-Temperatur 9,= 10 °C
betragt?

mp = 21000 W / (1,163 Wh/(kg'K) - 28 K) - 1/60 h/min
mp = 10,7 kg/min 2 10,7 1/min

Faustformeln TemperaturerhGhung A9 [K]

A9 =28 K (von 10 °C auf 38 °C)
mp = P/2

p = 21/21/min = 10,5 1/min

A9=43 K (von 10 °C auf 53 °C)
mp = P/3

mp = 21/31/min = 7,0 1/min
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Warmwasser-Temperatur 9 [°C]

9 P 1h 9
*=c-mp 60min *
0, Warmwasser-Temperatur [°C]
P Leistung [W]
d spezifische Warmekapazitdt (Wasser: 1,163 Wh/(kg-K))
mp zeitlicher Durchfluss [kg/min]
01 Kaltwasser-Temperatur [°C]

Beispiel: Durchlauferhitzer DHE 21, Nennleistung 21000 W

Wie groB ist die Warmwasser-Temperatur 9,, wenn der zeitli-
che Durchfluss mp=10,7 °C g/min und Kaltwasser-Temperatur
9:=10 °C betragt?

9,=21000 W / (1,163 Wh/(kg-K) - 10,7 kg/min) -
1/60 h/min + 10 °C

9,=28K+10°C238°C

Faustformel Warmwasser-Temperatur

Faktor 14 = 1000 / (60 - 1,163)

92 = 14-21kW /10,7 kg/min + 10°C
92~ 37,5°C

Faustformel Anschlussleistung P [kW]
P~ 0,073 -mp- A9

Beispiel
Wie groB ist die erforderliche Anschlussleistung in kW, um eine
Durchflussmenge von 10 |/min von 10 °C auf 38 °C zu erhdhen?
P~ 0,073 - 10 kg/min- (38 °C-10 °C)
P ~ 20,4 kW



Zur Dimensionierung von Durchlauferhitzern kann auch das nach-
folgende Diagramm genutzt werden.

Beispiel A

gegeben:
gesucht:

Losung:

Entnahme-Volumenstrom [I/min]

Volumenstrom 10 I/min

Austrittstemperatur bei 10 °C Kaltwasser-Tempera-
tur und einer Leistung von 18 kW,

z. B. DHE 18

35,8 °C

Beispie

gegeben:

gesucht:

Losung:

30 °C 25°C

Warmwasseraustrittstemperatur [°C]

Austrittstemperatur 49 °C

bei 6 °C Kaltwasser-Temperatur;

maximaler Entnahmevolumenstrom mit einem

24 kW Gerat, z. B. DHE 24

8 I/min

Beispiel A

27 kW
24 kW

21 kW
18 kW

Kaltwasser-Temperatur
10 °C

5°C

Beispiel B
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Speicherbehalter

Die Dimensionierung von elektrisch beheizten Speicherbehéltern
fiir eine Gruppen- oder Zentralversorgung richtet sich nach der
Art des Gebdudes und der Anzahl und Ausstattung der zu versor-
genden Nutzungseinheiten. Die elektrische Anschlussleistung des
Speicherbehalters wird in der Regel nicht auf den Spitzenbedarf
der Warmwasserbereitung ausgelegt. Vielmehr ist es notwendig,
den Spitzenbedarf an Trinkwarmwasser im Behélter zu speichern.
Es demnach sinnvoll, die Auslegung anhand bendtigter Warme-
bzw. Trinkwassermengen durchzufiihren. Dafiir ist zunéchst die
groRte zusammenhdngende Nutzungsperiode, wie z. B. eine
Wannenfiillung und das dazugehdrige Verbrauchsverhalten zu
ermitteln. Alternativ konnen die zuvor aufgefiihrten Anhaltswer-
te genutzt werden.

Die Warmemenge einer Nutzungsperiode ergibt sich zu:

Qges = Nyg - Qges,WE

Qges Warmemenge wahrend einer Nutzungsperiode [kWh]
Nwe Anzahl Wohneinheiten mit gleichem Profil
Qgeswe Warmemenge einer Wohneinheit wéhrend einer Nut-

zungsperiode [kWh]

Aus der Warmemenge kann die erforderliche Trinkwassermenge
auf dem Temperaturniveau der vorgesehenen Nutzung berechnet
werden oder aber direkt aus o. g. Anhaltswerten iibernommen
werden.

v _ Qges,WE
TWW =
¢ (tsou — txkw)

Vrww erforderliche Trinkwarmwassermenge wahrend einer
Nutzungsperiode [I]

C spezifische Warmekapazitat (Wasser: 1,163 Wh/(kg-K))

tsoll Temperaturniveau der Nutzung, z. B. 40 °C fiir eine
Badewanne

tkw Kaltwasser-Temperatur

Fiir die Berechnung der erforderlichen minimalen Speichergro-
Re sind Bereitschaftsverluste, der Speicherwirkungsgrad und
Verluste iiber etwaige Zirkulationsleitungen zu beriicksichtigen.
Zirkulationsverluste sind ausschlieBlich bei zentralen Trinkwarm-
wasseranlagen anzusetzen. Aufgrund geringer Leitungswege und
Wasserinhalte sind Gruppen- und Einzelversorgungen in der Regel
ohne Zirkulationsleitungen ausgefiihrt.

Entscheidend fiir die Dimensionierung ist auch die maximal mog-
liche oder einzustellende Speichertemperatur.

_ Veww * (Esou — tkw)

Vo, =
i (tsp — taw)

Vsp erforderliches Speichervolumen

Vrww erforderliche Trinkwarmwassermenge wahrend einer
Nutzungsperiode [I]

tsoll Temperaturniveau der Nutzung, z. B. 40 °C fiir eine
Badewanne

tkw Kaltwasser-Temperatur

tsp einzustellende Speichertemperatur

Als Zuschlag fiir nicht nutzbares Speichervolumen aufgrund der
Durchmischung konnen 15-20 % des Speichervolumens ange-
nommen werden.
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tsp - Vsp : 1,15

Vsp erforderliches Speichervolumen
tsp einzustellende Speichertemperatur

Beispiel: Ermittlung Speichervolumen im Einkreisbetrieb

Gesucht ist ein Warmwasserspeicher zur Versorgung einer Ent-
nahmegruppe. Die erforderliche Trinkwassermenge wird durch
die Entnahmestelle Normalbadewanne bestimmt. Die maximale
Speichertemperatur betragt 60 °C, die Kaltwasser-Temperatur
10 °C, elektrischer Anschluss: Einkreis

tsp=(1101-(40 °C - 10°C)) / (60 °C - 10 °C)
tsp=66,31-1,15 =761

Empfehlung: Wandspeicher mit 80 | Nenninhalt

Die erforderliche Anschlussleistung des Speichers richtet sich nach

der zur Verfiigung stehenden Zeit zwischen einzelnen Nutzungs-
perioden und den Niedertarif-Freigabezeiten.

Vsp ¢ (tsp — tw)
Py, = T
Hz
PeL erforderliche elektrische Anschlussleistung [W]
Vsp Speichervolumen [I]
C spezifische Warmekapazitat (Wasser: 1,163 Wh/(kg-K))
tsp Speicher-Soll-Temperatur
tkw Kaltwasser-Temperatur
THz Zeit zwischen Nutzungsperioden [h]

Empfehlung: bei Einkreisbetrieb 2 2 h
Zeit wahrend der Niedertarif-Freigabe bei Zweikreis-
betrieb 2 8 h

Beispiel: Ermittlung elektrische Anschlussleistung bei
Einkreisbetrieb

Gesucht ist die minimale Anschlussleistung des zuvor gewéhlten
Wandspeichers mit elektrischem Einkreisbetrieb

PeL=(801-1,163 Wh/(kg-K) - (60 °C-10 °C)) / Th
PgL=4650Wh /2h=2325W
Empfehlung: elektrische Anschlussleistung > 3 kW

Beispiel: Ermittlung Speichervolumen und elektrische
Anschlussleistung bei Zweikreisbetrieb

Gesucht werden die SpeichergroRe und die minimale Anschluss-
leistung mit elektrischem Zweikreisbetrieb, wenn innerhalb
eines Tages (auBerhalb der Freigabezeit) zwei Wannenfiillungen
zu erwarten sind.

Vsp=2-1101/ ((60°C-10°C)) / ((40°C-10°C))
Vsp=2-6631-1,15=15291

Empfehlung: Wandspeicher mit 150 | Nenninhalt
PgL = (1501-1,163 Wh/(kg-K) - (60 °C-10°C)) / Thz=
PgL=8722Wh /8h=1090 W

Empfehlung: elektrische Anschlussleistung > 2 kW



Allgemein

Allgemein kénnen zur Auslegung, Uberpriifung und Dimensionie-
rung zusatzlich diese Berechnungsgrundlagen und Formelsamm-
lungen verwendet werden.

Erforderliche Warmemenge Q [Wh]

Q=m-c-A)
Q Wérmemenge [Wh]
m Wassermenge [kg] (1 kg21 )
C spezifische Warmekapazitat (Wasser: 1,163 Wh/(kg-K))
A9 Temperaturdifferenz (9, - 91) [K]
Beispiel

Wie viel Wh sind erforderlich, um 80 kg Wasser von 9; = 10 °C
auf 9, =55 °C zu erwdarmen?

Q=80kg- 1,163 Wh/(kgK) - 45 K
Q=4187 Wh 2 4,2 kWh

Erforderlicher Energiebedarf (Arbeit) W [Wh]

m-c- A9
W=—
n

W Energiebedarf [Wh]
m Wassermenge [kg] (1 kg 2 11)
C spezifische Warmekapazitat (Wasser: 1,163 Wh/(kg-K))
AS Temperaturdifferenz (9, - 91) [K]
n Wirkungsgrad

Beispiel

Wie viel Energie ist erforderlich, um 80 kg Wasser von 91 = 10 °C
auf 9, =55 °C zu erwdarmen?

W =80 kg - 1,163 Wh/(kg-K) - 45 K / 0,98
W = 4272 Wh 2 4,3 kWh

Erforderliche Leistung P [W]

m-c-AY
PP=—
t'n

P Leistung [W]
m Wassermenge [kg] (1 kg21 1)
C spezifische Warmekapazitat (Wasser: 1,163 Wh/(kg-K))
A9 Temperaturdifferenz (9; - 91) [K]
t Aufheizzeit [h]
n Wirkungsgrad

Beispiel

80 kg Wasser sollen von 91 = 10 °C auf 9, =55 °Cin 8 h erwérmt
werden.

P = (80 kg 1,163 Wh/(kg'K) - 45K) / (8 h - 0,98)
P=534W

Aufheizzeit t [h]

. m-c-AY

== o

m Wassermenge [kg] (1 kga1 1)
C spezifische Warmekapazitat (Wasser: 1,163 Wh/(kg-K))
A9 Temperaturdifferenz (9, - 9;) [K]
P Leistung [W]
n Wirkungsgrad

Beispiel

Erforderliche Aufheizzeit fiir 80 kg Wasser von 91 = 10 °C auf
97 =55 °C erwdrmt bei 2000 W Anschlussleistung

t= (80 kg 1,163 Wh/(kg-K) - 45 K) / (2000 W - 0,98)
t=21h

Mischwasser-Temperatur 9m [°C]

_m1'191+m2'l92

9y =
M my +m,

M Mischwasser-Temperatur [°C]
my Kaltwassermenge [kg]
01 Kaltwasser-Temperatur [°C]
m, Warmwassermenge [kg]
9, Warmwasser-Temperatur [°C]
Beispiel

Bei Mischung von 80 kg Wasser (m3) von 92 = 55 °C mit 40 kg
Wasser (m1) von 91 = 10 °C

9m = (40 kg - 10 °C + 80 kg - 55 °C) / (40 kg + 80 kg)
9m = 40 °C

Mischwassermenge mp [kg] bzw. [I]

N my - (92 —¥941)
SRR

mm Mischwassermenge [kg]
m; Warmwassermenge [kg]
9, Warmwasser-Temperatur [°C]
01 Kaltwasser-Temperatur [°C]
M Mischwasser-Temperatur [°C]
Beispiel

Wie viel Mischwasser mit einer Temperatur von 9m = 40 °C erhalt
man durch Zumischen von kaltem Wasser mit-9; = 10 °Ciin 80 kg
Warmwasser mit 9, = 55 °C?

mMm = (80 kg- (55°C-10°C)) / (40°C-10°C)
my=120kg = 1201
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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen dienen dem Vergleich verschie-
dener Anlagenkonzepte und bieten die Grundlage fiir eine objekti-
ve Entscheidung. Dabei miissen moglichst alle Kosten erfasst und
in jeweilige Kostengruppen aufgeteilt werden. Es wird méglich,
den Einfluss verschiedener Kostenarten separat zu untersuchen.

Kostenberechnung nach VDI 2067

Die Richtlinie VDI 2067 behandelt die Berechnung der Wirtschaft-
lichkeit von gebdudetechnischen Anlagen und bedient sich der
Annuitatenmethode. Sie ist wie folgt strukturiert:

Gruppe 1 (Blatt 10 - 14)

Energiebedarf beheizter und klimatisierter Gebaude.

Gruppe 2 (Blatt 20 - 27)

Energieaufwand der Nutzungsiibergabe fiir u. a. die Trinkwas-
ser-Erwarmung

Gruppe 3 (Blatt 30)

Energieaufwand der Verteilung.

Gruppe & (Blatt 40 - 6)
Energieaufwand der Erzeugung

Die Berechnung beriicksichtigt Kosten, Zins- und Preisentwicklun-
gen dynamisch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitabschnitt.
Die daflir notwendigen Aufzinsungs- bzw. Annuitatsfaktoren sind
in der Richtlinie angegeben und werden auf die jahrlich gleichblei-
benden Summen der Investition iiber den Betrachtungszeitraum
aufgeschlagen. Fiir die Berechnung werden die Kosten in folgende
Kostengruppen aufgeteilt:

Kapitalgebundene Kosten

Diese Kosten beinhalten Zins und Tilgung des investierten Kapitals
fiir die jeweilige Warmwasseranlage.

Verbrauchsgebundene Kosten

Hier gehen vor allem die Energiekosten ein, aber auch Kosten fiir
Hilfsenergien oder Betriebsstoffe finden Berlicksichtigung.

Betriebsgebundene Kosten

In diese Kostengruppe fallen hauptsachlich die Kosten fiir War-
tung, Uberwachung, Ablesung und Reinigung.
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Beispiel: Mehrfamilienhaus mit 7 Wohneinheiten

Grundlage fiir die nachfolgende Beispielkostenberechnung sind
die hier erldauterten Begriffe und Definitionen sowie die Annu-
itdtenmethode in Anlehnung an die VDI 2067. Zusatzlich sind
Amortisationszeitraume anhand der Barwertmethode ermittelt
und dargestellt.

Miteinander verglichen sind folgende zwei Anlagenkonzepte fiir
die Trinkwasser-Erwarmung in ein und demselben Gebaude. Es
handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit 7 Wohneinheiten.



Zentrale Warmwasserversorgung, fossiler Warmeerzeuger (Gas)

Die Erwarmung des Trinkwassers erfolgt zentral im unbeheiz- Abschnitt

1 ! | Lange [m] Wirmeverluste
ten Keller. Das Leitungsnetz ist fiir den Vergleich gemaR EnEV / [kwh/Jahr]
DIN4701-10 angelegt und wie folgt aufgebaut: Rohrleitungen zwischen Erzeuger und 44,1 2230

vertikalen Steigleitungen
Strangleitungen im beheizten Bereich 67,9 2735
inkl. Zirkulation
Stichleitungen, Verbindung zwischen 45,3 912
Strangleitung und Entnahmestelle inkl.
Zirkulation
| I
I [
R Y I N | €3] PR I
T
Zentrale Warmwasserversorgung, fossiler Warmeerzeuger (Gas)
Dezentrale Warmwasserversorgung, elektronischer Durchlauferhitzer (Strom)
Die Erwdrmung des Trinkwassers erfolgt dezentral innerhalb jeder  apschnitt Linge [m] N Ermmneverlisie
Wohnung als Gruppenversorgung iiber elektronisch geregelte [kwh/Jahr]
Durchlauferhitzer. Das Warmwasser-Leitungsnetz ist fiir den Ver- Stichleitungen zwischen Erzeuger und 11,3 228

gleich gemiR EnEV / DIN4701-10 angelegt und beschrinkt sich auf: ~ Entnahmestelle

Dezentrale Warmwasserversorgung, elektronischer Durchlauferhitzer (Strom)
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Systemvergleich

Neuinstallation

dezentrale Trinkwasser-Erwarmung
elektronische Durchlauferhitzer

Neuinstallation

zentrale Trinkwasser-Erwarmung
Gas-Brennwert, Zentralheizung

Trinkwarmwasserbedarf

Jahreswédrmebedarf (Trinkwarmwasser) kWh/a 11.312 11.312
Jahresenergiebedarf (Trinkwarmwasser) inkl. Verluste kWh/a 12.322 20.107
Jahresenergiebedarf Hilfsenergie / Erzeugerverluste kWh/a 0 360
End-Energiebedarf Warmwasser kWh/a 12.322 20.107
End-Energiebedarf bezogen auf das dezentral elektri- % 100 163
sche System
Investitionskosten
Warmeerzeuger, Speicher, Durchlauferhitzer inkl. Instal- € 5.600 4.500
lation
hydraulisches Verteilsystem inkl. Installation und € 4.500 18.500
Messeinrichtungen
Investitionskosten gesamt € 10.100 23.000
Investitionskosten bezogen auf das dezentral elektrische % 100 228
System
mittlere Nutzungsdauer Jahre 20 20
mittlere Annuitét 0,0736 0,0736
Kapitalgebundene Kosten €/a 743 1.693
Energie- und Betriebskosten
Energiekosten fiir Warmwasser €/a 2.957 1.508
Energiekosten fiir Haushalt / Hilfsenergie €/a 0 86
Wartung / Instandhaltung / Reparaturen €/a 152 345
Untersuchungen gem&R TrinkwV €/a 0 155
Aufwand fiir jahrliche Ablesungen und Berechnung €/a 0 220
Energie- und betriebsgebundene Kosten gesamt €/a 3109 2.314
Gesamtkosten
Gesamtkosten €/a 3.852 4.007
Gesamtkosten €/m2a 4,26 4,43
Gesamtkosten bezogen auf das dezentral elektrische % 100 104
System
Amortisation
Kapitaldifferenz € - 12.900
Energie- / Betriebs- Barwertfaktor ~ Energie- / Betriebs-  Riickfluss kumuliert
kosten [€] kosten [€]
Jahr 1 3.109 0,971 2.314 12.129
Jahr 2 3.227 0,943 2.394 11.344
Jahr 3 3.350 0,915 2.478 10.545
Jahr 4 3.478 0,888 2.566 9.735
Jahr 5 3.611 0,863 2.658 8.913
Jahr 6 3.749 0,837 2.755 8.080
Jahr 7 3.893 0,813 2.857 7.237
Jahr 8 4.043 0,789 2.964 6.385
Jahr 9 4.199 0,766 3.076 5.524
Jahr 10 4.361 0,744 3.193 4.655
Jahr 11 4.529 0,722 3.317 3.780
Jahr 12 4.704 0,701 3.447 2.898
Jahr 13 4.886 0,681 3.583 2.011
Jahr 14 5.076 0,661 3.727 1.119
Jahr 15 5.273 0,642 3.877 223
Jahr 16 5.477 0,623 4.035 -676
Jahr 17 5.690 0,605 4.200 -1.577
Jahr 18 5.912 0,587 4.374 -2.480
Jahr 19 6.142 0,570 4.557 -3.384
Jahr 20 6.382 0,554 4.749 -4.288

Die Berechnungen zum Energieverbrauch und CO; AusstoR erfolgten mit dem Hottgenroth-Energieberater Plus 7.1.0. Die Ermittlung der Gesamtkosten erfolgt in
Anlehnung an die VDI 2067. Einsparungen {iber den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren wurden anhand der Barwertmethode unter Beriicksichtigung von Preisstei-
gerungsraten fiir verschiedene Energietrager ermittelt. Alle Kosten enthalten die giiltige Mehrwertsteuer in Hohe von 19 %.

Trotz groBer Sorgfalt bei der Kostenermittlung kdnnen sich Abweichungen zu den dargestellten Berechnungen ergeben. Ursachen dafiir konnen unterschiedliche
Energiepreise oder Schwankungen der Investitionskosten sein.

Der Berechnung liegen folgende Randbedingungen zu Grunde: Strompreis: 0,26 €/kWh; Gaspreis: 0,075 €/kWh; Zinssatz: 3 %; Preissteigerung: Gas 5 %/a; Preisstei-

gerung: Strom &4 %/a.
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Trinkwasser-Installation

Grundlagen, Normen und Regelwerke

Wesentliche technische Regeln fiir den hydraulischen Anschluss
bzw. fiir Trinkwasser-Installationen wurden in 2012 neu gefasst.
Mit der Normenreihe DIN 1988:2012-05 sind speziell fiir die natio-
nale Normung in Deutschland wichtige Regelwerke veroffentlicht
worden. Die Norm besteht zum jetzigen Zeitpunkt aus den folgen-
den Teilen (Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil
200: Installation Typ A (geschlossenes System) - Planung, Bauteile,
Apparate, Werkstoffe; Technische Regel des DVGW):

Teil 100: Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwas-
sergiite; Technische Regel des DVGW

Teil 200: Installation Typ A (geschlossenes System) — Pla-
nung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe; Technische Regel des
DVGW

Teil 300: Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel
des DVGW

Teil 500: Druckerhohungsanlagen mit drehzahlgeregelten
Pumpen; Technische Regel des DVGW

Teil 600: Trinkwasser-Installationen in Verbindung mit Feuer-
[6sch- und Brandschutzanlagen; Technische Regel des DVGW

Der Teil 200 ersetzt nicht nur die bisherige DIN 1988-2:1988-12,
sondern auch die DIN 1988-5:1988-12 (Technische Regeln fiir Trink-
wasserinstallationen Teil 5: Druckerhéhung und Minderung) sowie
DIN 1988-7:1988-12 (Technische Regeln fiir Trinkwasserinstallatio-
nen Teil 7: Vermeidung von Korrosionsschaden und Steinbildung.

Insofern darin enthaltene Festlegungen nicht bereits in der euro-
paischen Norm DIN EN 806-2:2005-06 enthalten waren, wurden
diese in die aktuelle Normenreihe {ibernommen und dem Stand
der Technik angepasst.

Die Normenreihe DIN 1988:2012-05 gilt in Verbindung mit der
europdischen Norm DIN EN 806-2:2005-06 fiir die Planung von
Trinkwasser-Installationen. Sie erganzt DIN EN 806-2 und trifft
zusatzliche Festlegungen zur Beriicksichtigung nationaler Geset-
ze und Verordnungen (Technische Regeln fiir Trinkwasser-Ins-
tallationen - Teil 200: Installation Typ A (geschlossenes System)
- Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe; Technische Regel des
DVGW).

Nachfolgend sind wichtige Anforderungen fiir den Anschluss von
Trinkwassererwdrmungsanlagen aus DIN 1988-200:2012-05 (Tech-
nische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 200: Installati-
on Typ A (geschlossenes System) - Planung, Bauteile, Apparate,
Werkstoffe; Technische Regel des DVGW) und DIN EN 806-2 auf-
gefiihrt.

Diese Aufzahlung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit. Die anerkannten Regeln der Technik sind zwingend zu
beachten.

Grundsatzlich unterscheidet diese Norm Trinkwassererwédrmer
auch nach deren Betriebsart in Anlagen oder Geréte fiir die:

dezentrale Versorgung, speziell
- Einzelversorgung oder
- Gruppenversorgung, bzw.

zentrale Versorgung

Unterschiedliche Anforderungen gelten auch in Bezug auf die
Funktion (Durchflusstrinkwassererwarmer, Speicher-Trinkwas-
sererwarmer) die Bauart (drucklose (offene), druckfeste (ge-
schlossene) Trinkwassererwarmer) sowie die Art der Beheizung
(unmittelbar, mittelbar).
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Kaltwasser-Anschluss

Neben der DIN 1988 Teil 200 sind fiir den Kaltwasser-Anschluss
auch die Anforderungen der DIN EN 12897 maRgebend. Der An-
schluss kann z. B. analog den folgenden Bildern erfolgen.

Kaltwasser-Anschluss

Kaltwasser-Anschluss mit zusatzlichem Druckminderventil

1 Sicherheitsventil

2 Priifanschluss fiir Manometer

3 Riickflussverhinderer

4 Prifventil

5 Durchgangsabsperrventil (Drossel)
6 Druckminderventil

Unabhéngig von der Beheizungsart des Trinkwassererwar-
mers ist in die Trinkwasserleitung kalt ein Riickflussverhin-
derer einzubauen.

Zum Priifen und Auswechseln des Riickflussverhinderers ist
davor und dahinter ein Absperrventil zu installieren. Bis zu
einem Nenninhalt von 200 | kann auf das zweite, nachfolgen-
de Absperrventil verzichtet werden.

Um die Funktion des Riickflussverhinderers priifen zu kon-
nen, ist zwischen Absperrvorrichtung und Riickflussverhin-
derer eine Priifeinrichtung einzubauen.

Der Anschluss fiir ein Manometer ist mindestens vorzusehen.
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MaRnahmen zur Verhinderung von
Druckiiberschreitungen, Kontrolle des Druckes

Aus Griinden der Festigkeit miissen alle Teile von Trinkwasseran-
lagen fiir einen zuldssigen Betriebsiiberdruck von 1 MPa bemessen
sein, falls nicht hohere zuldssige Betriebsiiberdriicke oder Tem-
peraturen beriicksichtigt werden miissen.

Sind Trinkwassererwarmer nur fiir Betriebsdriicke kleiner 1 MPa
zugelassen, sind entsprechende Sicherheitsarmaturen einzusetzen
bzw. zugelassen.

Drucklose (offene) Trinkwassererwarmer

Diese Gerate stehen mit der Atmosphare standig in nicht absperr-
barer Verbindung. Beispielsweise dezentrale Kleinspeicher stehen
somit nicht unter Druck. Ein Uberdruck von 100 kPa darf im Betrieb
nicht iiberschritten werden.

Gerate mit stets offenem Auslauf und drucklose (offene) Spei-
cher-Trinkwassererwarmer benatigen keine sicherheitstechni-
sche Ausriistung in der Kaltwasser-Zuleitung.

Druckfeste (geschlossene) Trinkwassererwédrmer

Diese Gerdte stehen standig unter Druck der Trinkwasserleitung.

Jeder druckfeste (geschlossene) Trinkwarmwasserspeicher ist
mit mindestens einem Membransicherheitsventil auszustatten.
Das Sicherheitsventil muss iiber ein TUV-Bauteilkennzeichen
nach TRD 721 verfiigen.

Nennweite der Sicherheitsventile fiir druckfeste (geschlossene)
Trinkwassererwarmer:

min. Ventilgréfle * Nennvolumen max. Heizleistung
[bN] U [kw]

15 (Rp %) <200 75
20 (Rp 34) =200 < 1000 150
25 (Rp 1) = 1000 < 5000 250

* Als VentilgroRe gilt die GroRe des Eintrittsanschlusses.

Fiir den Einbau von Membran-Sicherheitsventilen gelten folgende
Festlegungen:

Die Sicherheitsventile miissen in die Kaltwasser-Leitung
eingebaut werden. Zwischen dem Trinkwassererwarmer und
dem Anschluss des Sicherheitsventils diirfen keine Absperr-
armaturen, Verengungen oder Siebe montiert sein.

Die Sicherheitsventile sollen sich in der Néhe des Trinkwas-
sererwdrmers befinden und miissen gut zuganglich sein. Die
Zufiihrungsleitung zum Sicherheitsventil muss mindestens
in der Nennweite des Sicherheitsventils mit einer Lange

< 10xDN montiert sein.

Das Sicherheitsventil muss so hoch montiert werden, dass
die anschlieRende Entlastungsleitung mit Gefélle verlegt
werden kann. Wir empfehlen, das Sicherheitsventil {iber dem
Trinkwassererwédrmer anzuordnen, damit es ohne Entleerung
des Trinkwassererwarmers ausgewechselt werden kann.



Fiir den Einstelldruck (Ansprechdruck) von Sicherheitsventilen
gelten folgende Angaben:

Der Hersteller liefert fest eingestellte Sicherheitsventile. Ein Si-
cherheitsventil mit gleichen oder kleineren Ansprechdruck als dem
zuldssigen Betriebsiiberdruck des Wassererwérmers wird beno-
tigt. Der maximale Druck in der Kaltwasserleitung muss mindes-
tens 20 % unter dem Ansprechdruck des Sicherheitsventils liegen.
Bei einem héheren maximalen Druck in der Kaltwasserleitung
muss ein Druckminderventil montiert werden.

max. zuldssiger Druck Ansprechdruck des max. Druck in der

des Trinkwasser- Sicherheitsventils Kaltwasserleitung
erwdrmers [MPa] [MPa]l [MPal
0,6 0,6 <0,48
0,7 0,7 < 0,56
1,0 1,0 <0,8

Druckfeste (geschlossene) Durchfluss-Trinkwassererwarmer

Diese Gerdte stehen standig unter Druck der Trinkwasserleitung.
Das Trinkwasser wird wahrend der Entnahme erwarmt.

Gerate mit einem Nennvolumen < 3 | kdnnen ohne Sicherheits-
ventil installiert werden.
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Warmwasserverteilung und Anforderungen an
die Hygiene

GemaR DIN 1988-200 muss die Warmwasser-Temperatur an der
Entnahmestelle 30 s nach dem vollen Offnen 55 °C betragen. Von
dieser Regelung ausgenommen sind alle dezentralen Gerate und
Trinkwassererwdrmer mit hohem Wasseraustausch.

Dezentrale Gerédte mit einer Entnahmearmatur fiir die Einzel-
versorgung, z. B. Kleinspeicher oder Mini-Durchlauferhitzer
kénnen ohne weitere Anforderungen an die Hygiene betrie-
ben werden.

Dezentrale Durchfluss-Trinkwassererwérmer, z. B. Durchlauf-
erhitzer, kdnnen ohne weitere Anforderungen an die Hygiene
betrieben werden, wenn das nachgeschaltete Leitungsvolu-
men im FlieRweg kleiner als 3 | ist.

Dezentrale Speicher fiir die Versorgung einer Gruppe, z. B.
innerhalb eines Badezimmers, miissen am Austritt des Spei-
chers eine Temperatur von > 50 °C bereitstellen.

Zentrale Trinkwassererwérmer, z. B. Speicher miissen so
geplant und gebaut werden, dass die Temperatur am Austritt
des Speichers stets > 60 °C betragt. Kurzzeitige Abweichun-
gen im Minutenbereich, z. B. wahrend oder nach Spitzenent-
nahmen, sind zugelassen.

Bei Planung und Bau von zentralen Trinkwassererwarmern,
z. B. Speicher im Ein- und Zweifamilienhaus oder Durchlauf-
erhitzern mit einem nachgeschalteten Leitungsvolumen <3 |,
muss beriicksichtigt werden, dass am Austritt des Trinkwas-
sererwdrmers eine Temperatur von = 60 °C und am Eintritt
einer Zirkulationsleitung 55 °C moglich sind.

Die Speicher-Soll-Temperatur kann auf > 50 °C eingestellt
werden, wenn im Betrieb ein Wasseraustausch des Speicher-
und Leitungsinhaltes innerhalb von 3 Tagen sichergestellt

ist und der Betreiber im Rahmen der Inbetriebnahme iiber
das eventuelle Gesundheitsrisiko (Legionellenvermehrung)
informiert worden ist. Anderweitig ist eine Soll-Temperatur
von 60 °C vorzusehen. Betriebstemperaturen < 50 °C sind zu
vermeiden.
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Grundsatzlich ist bei der Leitungsfiihrung in Anlagen fiir die Grup-
pen- und Zentralversorgung darauf zu achten, dass die Verlegung
geradlinig, parallel und in moglichst kurzen Leitungsabschnitten
und Wegen erfolgt.

Bei Rohrleitungsinhalten > 3 | zwischen Abgang Speicher und ent-
ferntester Entnahmestelle ist eine Zirkulationsleitung einzubauen.
Die Temperatur im Zirkulationssystem darf die Wassertemperatur
am Austritt des Speichers um maximal 5 K unterschreiten.

Die Verschaltung des zentralen oder dezentralen Speichers kann
auf unterschiedliche Art erfolgen. Nachfolgend sind einige Bei-
spiele aufgefiihrt.



Anschluss eines Stand- oder Wandspeichers, mit oder ohne
Zirkulationsleitung

Verschaltung von einem oder mehreren Standspeichern
parallel

Geeignet zum Erreichen von hohen Spitzen-Entnahmevolumen-
stromen, z. B. bei hohen Gleichzeitigkeiten der Verbraucher, bei
gleichzeitig hoher Verfiigbarkeit einer Nachheizung, z. B. elekt-
rischer Einkreisbetrieb

321

Absperrventil
Druckminderventil
Riickflussverhinderer
Sicherheitsventil
Zirkulationspumpe

gl WN -

Verschaltung von einem oder mehreren Standspeichern in
Reihe

Geeignet zum Erreichen hoher Warmwasser-Schiittleistungen bei
niedrigerem Entnahmevolumenstrom und eingeschrénkter Ver-
fligbarkeit der Nachheizung, z. B. elektrischer Zweikreisbetrieb.

321

/]

Verschaltung von zwei oder mehreren Durchlauferhitzer
parallel

Geeignet zur Abdeckung von groReren Warmwasserbedarfen wie
z. B Rainshower-Duschen oder gewerbliche Nutzung.
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Schallschutz bei Durchlauferhitzern und
Armaturen

Fiir die Anforderungen des Schallschutzes gelten z. B. die Normen
der Reihe DIN 4109. Dort sind z. B. Werte fiir zuldssige Schalldruck-
pegel in Raumen sowie Anforderungen an Gerdte und Armaturen
festgelegt.

Mit einem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die
Verwendbarkeit des als Gegenstand aufgefiihrten Produktes im
Sinne der Landesbauordnung hinsichtlich des Gerduschverhaltens
nachgewiesen.

Armaturen und Durchlauferhitzer (keine Speicher) miissen zum
Nachweis der Gebrauchstauglichkeit hinsichtlich ihres Gerdusch-
verhaltens mit einem U-Zeichen (Ubereinstimmungszeichen) auf
der Grundlage eines ,,Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis*
beginnen und mit ,P“ gekennzeichnet sein. Um Verwirrungen am
Markt zu vermeiden, ist die bisherige Form des P-IX-Priifzeichens
beibehalten worden und damit Bestandteil des U-Zeichens.

Bedeutung

Ubereinstimmungszeichen fiir Bauprodukte
entsprechend den Landesbauordnungen. Die
Ubereinstimmung wird erklart fiir Armaturen
und Durchlauferhitzer aufgrund ihres Gerausch-
verhaltens. Es wird ein allgemeines bauamtliches
Priifzeugnis erteilt.

Beispiel: Die Priifzeugnis-Nr. fiir die Durchlauf-
erhitzer der Typenreihe DHE ist PA-IX.

Wasserbeschaffenheit und Werkstoffe

Die Kombination von Geraten, Behéltern und Rohrleitungen aus
unterschiedlichen Werkstoffen kann die Korrosionswahrschein-
lichkeit einzelner Komponenten beeinflussen.

Damit ist die Funktion und Haltbarkeit von Warmwassergeréten
vor allem von der richtigen Wahl des Innenbehdlter- und Rohr-
leitungsmaterials abhéngig.

Das Korrosionsverhalten eines Werkstoffes wird neben den Be-
triebsbedingungen und Installationsausfiihrungen sehr stark von
der chemischen Zusammensetzung des Wassers beeinflusst.

Die folgende Tabelle und das folgende Schaubild verdeutlichen
mogliche Eignungen und Installationsmoglichkeiten in Verbindung
mit dem Trinkwassererwérmer.

Behalter-Werkstoff

Kupfer

Polypropylen

Innen emaillierter Stahl Direktemail anticor®

Eignung

fiir alle Wasser
fuir alle Wésser
fiir alle Wésser
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Warmwasser-Auslaufleitung
Kaltwasser Zulaufleitung
Gerat

feuerverzinkter Stahl

Kupfer

innen emaillierter Stahl

7 Rotguss-Zwischenstiick

Sl WN

Es ist somit z. B. moglich, Kupferrohre mit Rohrleitungen aus
feuerverzinktem Stahl zu kombinieren. In diesen Féllen miissen
die Produkte aus verzinktem Stahl in Durchflussrichtung vor dem
Kupfer installiert werden.

Das Trinkwasser flieit somit von den Materialien aus verzinktem
Stahl zu den Bauteilen aus Kupfer. Der direkte Kontakt zwischen
beiden Materialien muss verhindert werden, z. B. durch ein Rot-
guss-Zwischenstiick. Die Verwendung beider Materialien in einem
Zirkulationssystem schliet sich damit aus.

Aufgrund der relativ geringen Oberflache von Armaturen aus
Kupferlegierungen ist Verwendung selbiger in diesem Zusam-
menhang nicht kritisch.

Ebenso ist das Korrosionsrisiko bei der Verwendung von Durch-
lauferhitzern mit verzinkten Rohrleitungen eher gering, da diese
Gerate dem Wasser eine nur verhéltnismaRig geringe Kupferober-
flache darbieten. Die Anzahl der ausgespiilten Kupfer-lonen ist ge-
ring. Vorausgesetzt sind aber eine unbedenkliche Wasserqualitat
am Installationsort und eine ausreichende Spiilung der Rohrlei-
tungen, um der Entstehung von Korrosionskeimen vorzubeugen.
Die Entscheidung zum Einsatz kann nur der Fachmann vor Ort
treffen.

In Bezug auf die Wasserqualitdt wird empfohlen, praktische Er-
fahrungen mit dem Wasser vor Ort zu verwerten oder sich an das
ortliche Wasserversorgungsunternehmen zu wenden, um anhand
einer Wasseranalyse eine Bewertung durchfiihren zu kdnnen oder
aber sich iiber zu erwartende Anderungen in der Wasserbeschaf-
fenheit zu informieren.

Die bendtigten Werte der Wasseranalyse und die Verfahren der
Bewertung finden sich in der Normenreihe EN 12502.



So ist z. B. die Bewertung der elektrischen Leitfahigkeit des Was-
sers wichtig fiir den Einsatz von Durchlauferhitzern mit Blank-
draht-Heizsystem.

Einsatzbereiche fiir Durchlauferhitzer

Norm-Angabe bei 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 45 °C 55 °C 60 °C
Widerstand Qcm =900 =800 >735 =670 =550 =490 >470
Leitwert nS/cm <1110 <1250 <1360 <1490 <1820 <2040 <2130
Widerstand Qcm =>1000 >890 =815 =739 =600 =540 =515
Leitwert nS/cm <1000 <1120 <1230 <1350 <1670 <1850 <1940
Widerstand Qcm >1100 =970 >895 >810 =660 =590 >565
Leitwert nS/cm <910 <1030 <1120 <1240 <1520 <1700 <1770
Widerstand Qcm >1200 >1070 >985 =900 =720 =650 >615
Leitwert nS/cm <830 <940 <1020 <1110 <1390 <1540 <1630
Widerstand Qcm >1300 >1175 >1075 =970 =780 =700 =670
Leitwert nS/cm <770 <850 <930 <1030 <1280 <1430 <1490

Umrechnungsfaktor: 10 uS/cm =1 mS/m

Fiir Blankdraht-Wassererwérmer gilt: nach DIN EN 60335 betragt
der maximale Ableitstrom 5 mA

Nach DIN EN 60335 darf der spezifische Widerstand des Wassers
bei 15 °C den Wert 1300 Qcm nicht unterschreiten.
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Korrosionsschutz

Eisen-lonen (Fe**) gehen unter Abgabe von Elektronen (2e7)
in Losung.

Oxidbildung durch Sauerstoffgehalt des Wassers, Eisenoxid
~Rost*

Unter Korrosion versteht man eine messhare Verdnderung des
Werkstoffs infolge von Reaktionen mit seiner Umgebung. In den
meisten Fallen sind diese Reaktionen elektrochemischer Natur.

Die treibende Kraft dabei ist eine Potenzialdifferenz zwischen kor-
rodierendem Metall (Anode) und einer Gegenelektrode (Katho-
de). An beiden Elektroden finden Stoffumsatze unter Beteiligung
von Elektronen statt, wobei der eigentliche Korrosionsvorgang
an der unedleren Elektrode Elektronen freisetzt. Der Stromstol}
zwischen Anode und Kathode wird in Elektrolyten (korrosives Me-
dium) durch lonentransport gewahrleistet und ist ein MaR fiir die
Geschwindigkeit des Korrosionsprozesses. Die elektrochemische
Spannungsreihe erlaubt nur eine grobe Beurteilung des Korrosi-
onsverhaltens der Metalle, da die Einzelpotenziale der Anode und
Kathode maRgeblich von den physikalisch-chemischen Randbe-
dingungen der Zusammensetzung des korrosiven Mediums und
den Korrosionsprodukten abhdngen.

2e-
* / 1
Fe** .

4 —_|

\
\

1 Fehlstelle
2 Wasser
3 Emaille
4 Behilter

Korrosion lasst sich weitgehend vermeiden, wenn bei der Aus-
wahl und Montage der Behélter- und Rohrleitungs-Werkstof-
fe bestimmte Grundregeln beachtet werden. Die Behalter von
Warmwassergeraten werden entweder aus korrosionsbestandi-
gen Materialien wie Kupfer oder Polypropylen hergestellt oder
die Innenseite eines Stahlbehalters erhalt einen Korrosionsschutz
durch Emaillierung.
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Korrosionshestandige Werkstoffe

Seit Jahren bewahren sich korrosionsbestédndige Werkstoffe, wie
z. B. temperaturbestandiges Polypropylen-Behaltermaterial, fiir
drucklose (offene) Kleinspeicher (5-15 I).

Druckfeste (geschlossene) Kleinspeicher sind mit einem Innen-
behélter aus Kupfer oder einem emaillierten Stahlbehalter aus-
gestattet.

Wandspeicher 30-150 | und Standspeicher 200-1000 | verfiigen
iiber einen Stahlbehalter innen mit Spezial-Emaillierung.

Korrosionsgeschiitzte Werkstoffe

Ausreichenden Korrosionsschutz bieten auch korrosionsgeschiitzte
Werkstoffe, wie z. B. Stahlbehalter mit Innen-Emailbeschichtung.
Druckfeste (geschlossene), innen emaillierte Speicher sind von
30 - 1000 | Inhalt verfiigbar. Die aufgebrachte Email-Schutzschicht
mit etwa 0,4 mm Gesamt-Schichtdicke hat eine groBe Abrieb-
festigkeit. Emaille ist ein spezielles Glas besonderer chemischer
Zusammensetzung und physikalischer Beschaffenheit. Emaille ist
der ideale Oberfldchenschutz fiir Metalle. Durch Emaillieren ent-
steht ein Verbundwerkstoff aus Metall und Glas, der in optimaler
Weise die positiven Eigenschaften beider Werkstoffe vereinigt.

Dieser Verbundwerkstoff ist hart, abrieb-, korrosions-, witte-
rungs- und hitzebestandig, nicht entflammbar, chemisch wider-
standsfahig, farbbestdndig, hygienisch einwandfrei und toxisch
unbedenklich. Trotz groRer Sorgfalt kdnnen bei der Emaillierung
kleine Unregelmaligkeiten (Fehl- oder Zehrstellen) entstehen,
die zunéchst unsichtbar sind. Um diese auf Dauer vor Korrosion
zu schiitzen, erfolgt zusatzlich der kathodische Korrosionsschutz.

Aktiver Korrosionsschutz

Kathodischer Korrosionsschutz

Uberlagerter, entgegengesetzter Schutzstrom unterbin-
det das ,,Rosten* durch Elektroneniiberschuss (e”) an der
Fehlstelle.

Das Bestreben des Eisens, an moglichen Fehl- oder Zehrstellen
der Emaille in Lésung zu gehen, wird durch das Uberlagern eines
entgegengesetzten Stromes (Schutzstrom) unterbunden. Der da-
durch vorhandene Elektroneniiberschuss (kathodische Polarisie-
rung) an der Fehlstelle verschiebt die Potenzialdifferenz zwischen
Anode und Kathode (Behélter) bis zum Stillstand der Korrosion.

Um zu verhindern, dass Behaltereinbauten wie Heizkdrper und
Warmelbertrager den Anodenstrom auf sich konzentrieren, wer-
den diese isoliert eingebaut.

Der kathodische Korrosionsschutz wird durch eine Fremd-
strom-Schutzanode oder eine Magnesium-Schutzanode erzielt:



Fremdstrom-Schutzanode

|

tt1

geringer Stromfluss (Schutzstrom) durch externe Spannungs-
quelle, dadurch Elektroneniiberschuss

wartungs- und verschleifrei

geregelte Stromstarke abhéngig von der Fehlstelle (GroRe,
Ausprédgung)

Im Gegensatz zu den Magnesium-Schutzanoden erfolgt hierbei
die Einpragung des Schutzstromes durch eine externe Spannungs-
quelle. Der fiir den Korrosionsschutz benétigte Gleichstrom wird
von auBen elektronisch geregelt (SHZ LCD) eingespeist und ge-
steuert.

Der edelmetalloxidbeschichtete Titan-Anodenstab arbeitet als
Einspeise- und Messelektrode.

Periodisch wird fiir kurze Zeit die Stromeinspeisung unterbrochen.
Die dann gemessene Potenzialdifferenz wird durch die Elektro-
nik mit dem vorgegebenen Soll-Potenzial verglichen. Durch den
standigen Abgleich des Ist-Potenzials mit dem Soll-Potenzial wird
die Schutzstromstarke exakt auf den tatsachlich bendtigten Wert
geregelt. Ausschlaggebend fiir die erforderliche Stromstarke sind
vornehmlich Vorhandensein und Auspragung moglicher Fehlstel-
len in der Emaille.

Bei der Stromabgabe unterliegt der Titanstab keiner Metallauf-
I6sung (inerter Werkstoff). Fremdstrom-Schutzanoden sind ver-
schleiR- und wartungsfrei.

Magnesium-Schutzanode
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Das im Vergleich zu Eisen unedlere Magnesium geht eher in
Losung.

Elektroneniiberschuss durch Herauslésen von Magnesium-lo-
nen (Mg**)
nach Aufbrauchen Ersatz notwendig

Die Magnesium-Schutzanode ist mit dem Stahl-Innenbehal-
ter leitend verbunden. Von der Anode flie3t entsprechend der
elektrochemischen Spannungsreihe ein Strom zu den moglichen
Fehlstellen. Dieser durch die Auflésung des unedleren Materi-
als entstehende Anodenstrom verhindert die Korrosion an der
Schadstelle.

Die im Speicher eingebaute Schutzanode besteht weitgehend
aus Magnesium und muss erstmalig nach zwei Jahren Gberpriift
werden.

Dieses ist notwendig, da es Situationen (Wasserqualitdt) geben
kann, die eine verkiirzte Lebensdauer verursachen. Nach der ers-
ten Beurteilung kann eine genauere Aussage iiber weitere War-
tungsintervalle gemacht werden.
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Elektrischer Anschluss

Allgemeine Planungshinweise

Im Zuge der Konzeption einer Anlage fiir die Trinkwasser-Erwar-
mung muss sich der Planer auch mit der elektrischen Energiever-
sorgung der Anlage auseinandersetzen. In diesem Zusammen-
hang interessant sind unter anderem:

die Bestimmung des Leistungsbedarfes

die Auswahl von Gleichzeitigkeitsfaktoren

die Verwendung von Normen und Regeln der Technik
der Einsatz von Schutzeinrichtungen und

die Festlegung von SchutzmaRnahmen sowie
Einsatzbereichen

Fiir die Planung des elektrischen Anschlusses sind unter anderem
folgende Normen und Regelwerke zu beachten.

Sowohl diese Aufzahlung von Normen und Regelwerken als
auch die jeweils angefiihrten Ausziige erheben keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit. Alle anerkannten Regeln der Technik
in der jeweils giiltigen Fassung sind zwingend zu beachten.

DIN 18015-1:2007-09
Elektrische Anlagen in Wohngebduden,
Teil 1 Planungsgrundlagen

DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430)

Errichten von Niederspannungsanlagen,

Teil 4-43 SchutzmaRBnahmen; Schutz von Kabeln und Leitun-
gen bei Uberstrom

DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-410)

Errichten von Niederspannungsanlagen,
Teil 520: Kabel- und Leitungsanlagen
Beiblatt 2: Schutz bei Uberlast, Auswahl von
Uberstromschutzeinrichtungen

DIN EN 60269-1, VDE 0636-1
Niederspannungssicherungen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60898-1, VDE 0641-11

Elektrisches Installationsmaterial - Leitungsschutzschalter fiir
Hausinstallationen und dhnliche Zwecke

Teil 1: Leitungsschutzschalter fiir Wechselstrom (AC)

Im Zuge der Vorplanung / Planung sind die Anschlussvoraus-
setzungen des jeweiligen Bauvorhabens mit dem Netzbetrei-
ber bzw. dem zustandigen Energieversorgungsunternehmen
abzustimmen. Zudem sind die bauordnungsrechtlichen An-
forderungen des jeweiligen Bundeslandes zu beriicksichtigen.
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Hauptstromversorgung und
Gleichzeitigkeitsfaktor

In Abhangigkeit von der Anzahl und des Typs der anzuschlieRen-
den Gerate legt der Planer den Querschnitt, die Art und die Anzahl
der Hauptleitungen fest. Die zu erwartende Gleichzeitigkeit im
Betrieb wird dabei beriicksichtigt. Hauptleitungen miissen immer
als Drehstromleitungen ausgefiihrt werden.

DIN 18015-1:2007-09 beschreibt die Bemessungsgrundlage fir
Hauptleitungen in Wohngeb&uden ohne Elektroheizung. In Anleh-
nung daran kdnnen folgende Informationen fiir die Dimensionie-
rung von Hauptleitungen im Zusammenhang mit der Verwendung
von dezentralen elektrischen Durchlauferhitzern genutzt werden.
Die letztendliche Detail- und Ausfiihrungsplanung ist auf Basis
0.g. Norm nochmals zu iiberpriifen.

Mit elektrischer Warmwasserbereitung fiir Bad- oder
Duschzwecke, ohne Elektroheizung

maximale An- maximale Bemessungsstrom der Uber-
zahl Wohnun- Leistung stromschutzeinrichtung im Wohn-
gen * gebaude, Hauptleitung
kVA A
1 34 63
2 52 80
3 64 100
4-6 87 125
7- 11 110 160
12-22 138 200
23-45 170 250
46-100 205 315

* in Anlehnung an DIN 18015-1:2007-09

Ohne elektrische Warmwasserbereitung fiir Bad- oder
Duschzwecke, ohne Elektroheizung

Anzahl Woh- maximale Bemessungsstrom der Uber-

nungen * Leistung stromschutzeinrichtung im
Wohngebdude, Hauptleitung

kVA A

1 14,5 63

2-10 55 80

11-17 69 100

18-36 87 125

37-100 108 160

* in Anlehnung an DIN 18015-1:2007-09
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[$)]
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mit elektrischer Warmwas-
serbereitung fiir Bad- oder
Duschzwecke

mindestens erforderliche Strombelastbarkeit [A]

Anzahl der Wohnungen

Beide im Diagramm dargestellten Kennlinien stellen die Bemes-
sungsgrundlage fiir Hauptleitungen in Wohnungen ohne Elektro-
heizung dar. Die Kennlinie ,mit elektrischer Warmwasserberei-
tung fiir Bad- oder Duschzwecke” findet Anwendung, wenn das
Bad- und Duschwasser durch Durchlauferhitzer, Warmwasser-
speicher oder Durchlaufspeicher gewonnen wird.
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Beispiel: Der Anschlusswert fiir 10 Wohneinheiten ergibt sich je
zu 55 kW (ohne Warmwassererwarmung) und 105 kW (mit Warm-
wassererwarmung). Fiir die installierten 10 Durchlauferhitzer wird
demnach nicht die installierte Gesamtleistung von z. B. 10 je 27 kW
in Ansatz gebracht, sondern eine Gleichzeitigkeit im Betrieb be-
riicksichtigt. Die Uberstromschutzeinrichtung bzw. der Hausan-
schluss ware fiir dieses Beispiel in 160 A auszufiihren.

Werden additiv zu einer zentralen Versorgung Geréte < 6 kW An-
schlussleistung, z. B. Kleinspeicher oder Mini-Durchlauferhitzer,
eingesetzt gilt die Kennlinie ,,ohne elektrische Warmwasserberei-
tung®. Der Anschlusswert des zentralen Warmeerzeugers fiir die
Trinkwasser-Erwarmung ist in diesem Fall jedoch dem ermittelten
Wert zuzurechnen.
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Wohnungsanlagen

In jeder Wohnung ist ein Stromkreisverteiler fiir die erforderlichen
Uberstrom- und Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorzusehen.
Die Gerate fiir die Trinkwasser-Erwarmung sind bei der Dimensi-
onierung des Stromkreisverteilers zu beriicksichtigen.

Die elektrische Leitung vom Zahlerplatz zum Stromkreisverteiler
ist als Drehstromleitung fiir eine Belastung von mindestens 63 A
auszulegen.

Fiir den Anschluss einer elektrischen Trinkwasser-Erwarmung
mit Durchlauferhitzern fiir Bad- und / oder Duschzwecke in der
Wohnung ist eine Drehstromleitung mit einer zuldssigen Strom-
belastbharkeit von mindestens 35 A vorzusehen.

Sind Raume / Bader / WC mit einer Badewanne oder Dusche aus-
gestattet, sind besondere Anforderungen, z. B. an die Abgrenzung
von Schutzbereichen nach DIN VDE 0100-701 oder zuséatzlichen
Schutzeinrichtungen, zu beriicksichtigen.

Bereiche

Die festgelegten Bereiche und Raume mit Badewanne oder Du-
sche kdnnen durch Wénde mit oder ohne Fenster und Tiiren,
waagerechte oder schrage Decken, FuBbdden und / oder fest
installierte Abtrennungen begrenzt werden. Wenn die MaRe der
fest installierten Abtrennungen kleiner als die MaRe der jewei-
ligen Bereiche sind, muss der Mindestabstand waagerecht und
senkrecht eingehalten werden. Dies gilt z. B. bei Abtrennungen,
deren Hohe geringer als 225 cm ist. Der Mindestabstand wird auch
Umgreifradius, Ubergreifradius oder FadenmaR genannt.

Beschreibung von Bereich 0

Der Bereich 0 (Null) ist das Innere der Bad- oder Duschwanne. Bei
Duschen ohne Wanne entfallt der Bereich 0.

In diesem Bereich diirfen nur elektrische Betriebsmittel mit der
Schutzart IPX7 verbaut werden.

Elektrische Verbrauchsmittel in diesem Bereich miissen folgen-
de Voraussetzungen erfiillen:
Das Gerat muss laut Herstellerangaben fiir die Verwen-
dung und Montage in diesem Bereich geeignet sein.
Das Gerat muss ortsfest montiert und fest angeschlossen
werden.
Das Gerat muss durch Kleinspannung mittels SELV mit
einer Nennspannung, die AC 12V oder DC30V nicht Uber-
schreitet, geschiitzt sein.
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Beschreibung von Bereich 1: Bereiche in Riumen mit Bad- oder
Duschwanne

Waagerechte Begrenzung des Bereichs 1
Oberflache des FertigfuRbodens und

je nach dem was hoher ist, die waagerechte Flache

- in Hohe des hochsten fest angebrachten Brausekopfes
oder des hochsten fest angebrachten Wasserauslasses
oder

- in 225 cm Hohe iiber der Oberflache des FertigfuRbodens

Senkrechte Begrenzung des Bereichs 1
AuBenkanten der Bad- oder Duschwanne oder

bei Duschen ohne Wanne in einem Abstand von 120 cm vom
Mittelpunkt des fest angebrachten Brausekopfes oder des
fest angebrachten Wasserauslasses an der Wand oder an der
Decke

Der Bereich 1 gehort nicht zum Bereich 0. Zum Bereich 1 gehort
der Bereich unter Bad- oder Duschwannen bis zur Oberflache des
FertigfuBbodens.

Beschreibung von Bereich 2

Waagerechte Begrenzung des Bereichs 2
Oberflache des FertigfuRbodens und

je nach dem was héher ist, die waagerechte Flache

- in Hohe des hochsten fest angebrachten Brausekopfes
oder des hochsten fest angebrachten Wasserauslasses
oder

- in 225 cm Hohe liber der Oberflache des FertigfuRbodens

Senkrechte Begrenzung des Bereichs 2

senkrechten Flachen an der Grenze des Bereichs 1 und die
dazu parallelen senkrechten Flachen in 60 cm Abstand von
der Grenze des Bereichs 1

Fiir Duschen ohne Wanne gibt es keinen Bereich 2. In diesem Fall
ist der Bereich 1 in seiner waagerechten Abmessung auf 120 cm
vergrolRert (siehe Beschreibung Bereich 1).

In den Bereichen 1 und 2 diirfen Wassererwarmer errichtet
werden, sofern diese ortsfest montiert und fest angeschlossen
sind. Die Schutzart in den Bereichen 1 und 2 ist mindestens
IP X&.

Sind elektrische Betriebsmittel Strahlwasser ausgesetzt, z. B.
zu Reinigungszwecken, muss in den Bereichen 1 und 2 die
Schutzart IPX5 eingehalten werden.

An Bereiche aulerhalb der Bereiche 0 bis 2 gelten keine An-
forderungen an die Schutzart.
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Abmessungen der Bereiche 0, 1 und 2 in Rdumen mit Bad- oder =~ Abmessungen des Bereiches 1 in Riumen mit Dusche aber
Duschwanne ohne Wanne
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Schutzarten durch Gehause nach EN 60529

Alle STIEBEL ELTRON Elektro-Warmwassergerate erfiillen die An-
forderungen an die Schutzart.

Die Schutzart ist auf den Typenschildern der STIEBEL ELTRON
Warmwassergerate angegeben.

Beispiele:

Typ Bereich Schutzart
DHE 1und?2 IP25
DEL 1und 2 P25
DHB-E lund?2 1P25
DHB ST 1und 2 P25
HDB lund?2 1P25
DCE 1und 2 P24
DHF lund?2 1P24
DEM 1und 2 P25
DHM 1und 2 P25
DNM lund?2 1P25
EB 1und 2 P24
SHZ LCD lund 2 P25 D
SHS 1und 2 IP25 D
HFA-Z lund2 1P24 D
SNZ 1und 2 IP25 D
SHD 1und 2 1P25 D

Erlduterungen IP-Code (International Protection) und der
Schutzarten fiir Betriebsmittel und Personen:

Be- Ziffern Bedeutung fiir Bedeutung fir den Schutz
stand- oder den Schutz des von Personen
teil Buchsta- Betriebsmit-
ben tels
Code- IP - -
Buchsta-
ben
Erste 2 Gegen Eindrin- Gegen Zugang zu gefdhrlichen
Kennziffer gen von festen Teilen mit Finger
Fremdkorpern
> 12,5 mm Durch-
messer
Zweite 3 Geschiitzt gegen  Wasser, das in einem Winkel bis
Kennziffer Spriihwasser zu 60° beiderseits der Senkrech-
ten gespriiht wird, darf keine
schadliche Wirkung haben
4 Geschiitzt gegen  Wasser, das aus jeder Richtung
Spritzwasser gegen das Gehduse spritzt, darf
keine schadlichen Wirkungen
haben
5 Geschiitzt gegen  Wasser, das aus jeder Richtung

Strahlwasser als Strahl gegen das Gehause
spritzt, darf keine schadlichen

Wirkungen haben

Fehlt die Angabe iiber eine Ziffer, so ist dafiir ein ,X“ zu setzen.
Beispiel: IP X4
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Zusatzlicher Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCD)

In Raumen mit Badewanne oder Dusche sind fiir Stromkreise eine
oder mehrere Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit einem
Bemessungsdifferenzstrom | AN < 30 mA notwendig. In folgenden
Fallen ist der zusatzliche Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen (RCD) nicht gefordert:

Stromkreise, die ausschlieRlich der Versorgung von fest an-
geschlossenen Wassererwarmern dienen

Stromkreise mit der SchutzmalRnahme ,,Schutz durch
Schutztrennung®, die ein einzelnes Verbrauchsmittel
versorgen

Stromkreise mit der SchutzmalRnahme ,Schutz durch Klein-
spannung: SELV oder PELV“

Zusatzlicher Potenzialausgleich

In Gebauden mit einem Schutzpotenzialausgleich {iber die Haupt-
erdungsschiene fiir die gesamte Anlage wird ein zusatzlicher
Schutzpotenzialausgleich nicht gefordert.

Ist dies nicht der Fall, miissen folgende fremde leitfahige Teile,
die in Rdume mit Badewanne oder Dusche eingefiihrt werden, in
einen zusatzlichen Potenzialausgleich einbezogen werden (siehe
auch DIN VDE 0100-701:2008-10 zur Ausfiihrung des Schutzpo-
tenzialausgleichs):

Teile von Frisch- und Abwassersystemen
Teile von Heizungssystemen und Klimaanlagen
Teile von Gasversorgungssystemen

Schutz von Kabel- und Leitungsanlagen

Kabel und Leitungsanlagen, die elektrische Betriebsmittel,
z. B. Trinkwassererwarmer in Raumen mit Badewanne oder
Dusche, versorgen und in diesen Raumen oder in Wénden
dieser Raume errichtet sind, miissen einen Schutzleiter
enthalten, der mit dem Schutzleiter der elektrischen Anlage
leitend verbunden ist.

Wenn das Gerat iiber der Bad- oder Duschwanne, bei Du-

schen ohne Wanne iiber der Standflache, fest montiert ist,

- missen Kabel und elektrische Leitungen, die das Gerat im
Bereich 1 versorgen, senkrecht von oben oder waagerecht
durch die angrenzende Wand zur Riickseite des Gerates,
verlegt werden.

Wenn das Gerat unter der Bad- oder Duschwanne fest mon-

tiert ist,

- miissen Kabel und elektrische Leitungen, die das Gerat
im Bereich 1 versorgen, senkrecht von unten oder waa-
gerecht durch die angrenzende Wand zur Riickseite des
Gerates, verlegt werden.

Alle anderen Kabel und elektrische Leitungen und deren Zu-
behdr miissen mindestens 6 cm tief von der Wandoberflache
verlegt sein.

Wenn letzteres nicht erfiillt werden kann, beschreibt
DIN VDE 0100-701 Ausnahmen.

Stegleitungen nach DIN VDE 0250-201 (VDE 0250 Teil 201)
diirfen in Rdumen mit Badewanne oder Dusche in Wéanden,
Decken, Dachschrdagen und fest angebrachten Abtrennungen
bis zu einer Tiefe von 6 cm von der Wandoberflache nicht
verlegt werden.



Auswahl von Uberstrom-Schutzeinrichtungen

Kabel und Leitungsanlagen sind nach DIN VDE 0100-520 zu er-
richten. Die Wahl der Uberstrom-Schutzeinrichtung und des Lei-
tungsquerschnittes ist unter anderem von der Verlegeart, der
Leitungslange und der Leitungsbauart abhangig.

Die hier angefiihrten Richtwerte sind zwingend mit den Vor-
aussetzungen vor Ort, den Vorgaben des Energieversorgungs-
unternehmens und den anerkannten Regeln der Technik ab-
zugleichen und zu tberpriifen.

Nachdem eine fiir das Vorhaben geeignete Kabel- und Leitungs-
bauart bestimmt wurde, wahlt der Planer anhand des zu erwar-
tenden Betriebsstromes sowie der Verlegeart den Leitungs- bzw.
Leiterquerschnitt. Danach wird die Einrichtung fiir den Schutz bei
Uberlast ausgewdhlt.

Der nachfolgenden Tabelle kénnen Anhaltswerte fiir verschiedene
Anschlussleistungen und Verlegearten entnommen werden.

in Wanden

Anschluss- Spannung [V] Betriebsstrom Verlegeart B2: Verlegung in Elektroroh-
leistung [kW] [A] ren auf oder in Wanden
Leiternenn- maximal zuldssiger Be- Leiternenn-

querschnitt messungsstrom der Uber- querschnitt
[mm?Z] strom-Schutzeinrichtung [A]

Verlegeart C: direkte Verlegung auf oder

maximal zuldssiger Be-
messungsstrom der Uber-

[mm?Z] strom-Schutzeinrichtung [A]

3,5 230 15,2 1,5 16 1,5 16
4,4 230 19,1 2,5 20 2,5 20
5,7 230 24,3 4 32 2,5 25
6,5 400 9,4 2,5 2x16 2,5 2x16
11,0 400 15,9 2,5 3x16 2,5 3x16
12,0 400 17,3 2,5 3x20 2,5 3x20
13,5 400 19,5 2,5 3x20 2,5 3x20
15,0 400 21,7 4 3x25 2,5 3x20
18,0 400 26,0 6 3x35 4 3x35
21,0 400 30,3 6 3x35 4 3x35
24,0 400 34,6 6 3x35 6 3x40
27,0 400 39,0 10 3x40 6 3x40

Beispiel
gegeben: Verlegeart C, Leiternennquerschnitt 4 mm?2

gesucht: maximal zulissiger Bemessungsstrom der Uberstrom-Schutzeinrichtung
bei Anschlussleistung 18,0 kW, Spannung 400 V, Betriebsstrom 26,0 A

Loésung: 3x35A, d. h. 3 belastete Adern je 35 A

Anschluss- Spannung [V] Betriebsstrom
leistung [kW] (Al

18,0 400 26,0

Verlegeart C: direkte Verlegung auf oder

in Wanden
Leiternenn-
querschnitt

maximal zuldssiger Be-
messungsstrom der Uber-

[mm?Z] strom-Schutzeinrichtung [A]

3x35
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Begriffe

Magnesium-Schutzanode

Schutz gegen Korrosion bei emaillierten Warmwasserspeichern.
Der durch die Auflésung der Magnesium-Schutzanode entstehen-
de Anodenstrom verhindert die Korrosion an der Schadstelle.

antitropf-Funktion

Energie- und Wassersparfunktion fiir dezentrale elektrische
drucklose (offene) Kleinspeicher. Eine Kunststoffmembran in
einem speziell ausgeformten Teil des Behélters nimmt das bei
Erwdrmung anfallende Ausdehnungswasser auf. Uber eine Was-
serstrahlpumpe wird das Reservoir bei der folgenden Entnahme
entleert. Das Tropfen der Armatur wahrend der Aufheizung wird
verhindert.

Bereitschaftsenergieverbrauch [kWh/2&h]

Die Summe der Wéarmeverluste eines Trinkwarmwasserspeichers
im Bereitschaftsbetrieb bei 65 °C liber einen Zeitraum von 24 h
ohne zusatzliche Wasserentnahme.

Betriebsiiberdruck

Wasserdruck, angegeben als Uberdruck relativ zum Atmosphi-
rendruck im jeweiligen Anlagenteil oder Bauteil der Anlage. Dient
dem Abgleich mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken und notwen-
digen Sicherheitseinrichtungen.

Blankdraht-Heizkorper

Heizkorper, z. B. fiir Durchlauferhitzer, bestehend aus Vor- und
Nachschaltstrecke sowie Blankdraht-Heizwendeln im Trinkwasser.
Die massearmen Heizwendeln gewahrleisten eine schnelle War-
meabfuhr. Diese Beheizungsart ist gegen Verkalkung weitgehend
unempfindlich.

Druck

In der Physik wird der Druck als Quotient aus
Druck = Kraft / Flache

p=F[N]/A[m2

angegeben.

SI-Einheit = Pa (Pascal)
1Pa=1N/m?2

100000 Pa 2 1 bar £ 1000 mbar
1000 hPa 2 1 bar 2 1000 mbar
1 MPa £ 10 bar

Druckdifferenz

Differenz zwischen zwei Driicken in der Trinkwasseranlage.

Druckverlust

Errechnete oder gemessene Druckdifferenz vor bzw. nach einem
Bauteil oder einem Teil der Anlage

Durchflussmengen-Begrenzer

Im Kaltwasser-Zulauf eingebaute Vorrichtung zur Begrenzung der
Durchflussmenge. Der Mengenbegrenzer halt bei voll gedffneter
Armatur den Durchfluss unabhdngig von Druckschwankungen
weitgehend auf einem bestimmten Maximalwert.
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Durchflussmengen-Begrenzungsventil

Bauteil von vollelektronischen Durchlauferhitzern zur aktiven Re-
gelung der Durchflussmenge. Im Kaltwasser-Zulauf befindet sich
ein elektronisch geregeltes Durchflussmengen-Begrenzungsventil.
Wird bei voll gedffneter Entnahmearmatur die eingestellte Tem-
peratur nicht erreicht, erfolgt eine automatische Begrenzung der
Durchflussmenge, sodass die Wunschtemperatur immer gradge-
nau erreicht wird.

Durchflussmengen-Einstellung (drucklose (offene)
Warmwassergerite)

Um Staudruckschaden bei drucklosen (offenen) Warmwasserge-
raten zu vermeiden, ist der Wasserdurchfluss unter Beriicksichti-
gung des Wasserleitungsdruckes und der jeweiligen GerategroRe
einzustellen.

Durchfluss, Durchflussmenge, Volumenstrom

Wasservolumen, das sich innerhalb einer Zeiteinheit durch einen
Querschnitt, z. B. Rohrquerschnitt, bewegt.

Elektrische Leitfahigkeit des Wassers

Summenparameter, zu dem alle lonen im Wasser entsprechend
ihrer Beweglichkeit in einem elektrischen Feld beitragen. Wegen
der Temperaturabhangigkeit dieser Beweglichkeit wird die elek-
trische Leitfahigkeit bei einer Bezugstemperatur gemessen oder
auf diese umgerechnet. Fachhandwerker und Planer haben fiir
die Planung oder Montage der Blankdraht-Durchlauferhitzer die
Werte der Wasser-Versorgungs-Unternehmen zu beachten.

Elektrischer Widerstand des Trinkwassers

Der von STIEBEL ELTRON angegebene, spezifische elektrische
Widerstand des Wassers fiir Blankdraht-Durchlauferhitzer. Der
mathematische Kehrwert der spezifischen elektrischen Leitfahig-
keit des Wassers.

Einkreisbetrieb

Form des elektrischen Anschlusses von elektrisch beheizten Trink-
warmwasserspeichern. Die Stromversorgung steht in der Regel
24 h zur Verfiigung. Eine notwendige Nachheizung erfolgt sofort
und mit maximaler Heizleistung.

Fernbedienung

Zubehor fiir z. B. Durchlauferhitzer zur komfortablen Bedienung
fernab des Gerates. Wahlweise und je nach Ausstattungsgrad iiber
Kabel oder Funk.

Fernsteuerung

Einschalten der Grundheizung bei Zweikreisspeichern durch das
Energieversorgungsunternehmen iiber einen Tonfrequenz-Rund-
steuer-Empfanger (TRE) oder iiber eine Zeitschaltuhr.

FlieRdruck

Statischer Uberdruck an einer Messstelle in der Wasserver-
brauchsanlage wahrend einer Wasserentnahme.

Fremdstrom-Schutzanode

Wartungsfreier Korrosionsschutz fiir emaillierte Warmwasser-
speicher.



Frostschutz-Einstellung

Automatische und nutzerunabhédngige Nachheizung des Wasser-
volumens unterhalb von 5 °C.

Mindest-FlieBdruck

Erforderlicher statischer Uberdruck an der Anschlussstelle einer
Wasser-Entnahmearmatur oder eines Durchlauferhitzers bei einer
bestimmten Durchflussmenge.

Mindest-Versorgungsdruck

Minimaler statischer Uberdruck an der Anschlussstelle der Trink-
wasserleitung an die Versorgungsleitung nach Angabe des zustén-
digen Wasser-Versorgungs-Unternehmens (WVU).

Mischwassermenge von 40 °C

Mischwassermenge mit einem Temperaturniveau von 40 °C, die
den gleichen Warmeinhalt wie der Nenninhalt des Warmwasser-
speichers bei einer Wassertemperatur von 65 °C aufweist. Be-
zugstemperatur ist eine Kaltwasser-Temperatur von 15 °C.

Niedertarif

Ein im Vergleich zum Standard-Tarif glinstiger Strompreis, der
vom Energieversorgungsunternehmen zu bestimmten Freiga-
bezeiten je Tag zur Verfligung gestellt wird. Ideal zur giinstigen
Warmwasserbereitung z. B. nachts.

Profi-Rapid®
Handwerkerfreundliche, schnelle Installationstechnik

Profi-Direct

App-gesteuerte Fehleranalyse / Auswertung

PU-Warmedammung

Spezielle Warmedammung aus Polyurethan-Hartschaum, die di-
rekt auf den Behdlter aufgeschdaumt ist, oder in Form von zwei
Halbschalen um den Behélter gelegt wird, um die Warmeverluste
auf ein Minimum zu reduzieren.

Rohrheizkdrper-Heizsystem

Beheizungsart fiir Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher und
Kochendwassergerate. Der Heizkdrper besteht aus einem Metall-
rohr, in dem eine Heizwendel konzentrisch, mit Magnesiumoxid
als Isolator, eingepresst ist.

Ruhedruck

Statischer Uberdruck an einer Messstelle in der Trinkwasseran-
lage, wenn kein Trinkwasser fliel3t.

Riickflussverhinderer

Sicherheitsarmatur, die das RiickflieRen von Wasser aus einem
Speicherbehalter oder anderen Anlagenteilen in die Trinkwasser-
anlage selbsttétig verhindert.

Sicherheitsarmatur

Armatur zum Schutz von Anlageteilen vor unzuldssigen Druck oder
Temperaturiiberschreitungen.

Sicherheitsdruckbegrenzer

Sicherheitsschalter, der bei unzuldssig hohem Druck das Gerét
allpolig vom elektrischen Stromnetz trennt und fiir den Benutzer
nicht zugénglich ist. Das Gerat darf erst nach Behebung der Sto-
rungsursache durch den Fachmann wieder in Betrieb genommen
werden. Verwendung finden Sicherheitsdruckbegrenzer, z. B. in
Verbindung mit Blankdraht-Heizsystemen.

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Sicherheitsschalter, der bei unzuldssig hoher Temperatur das
Gerat allpolig vom elektrischen Stromnetz trennt.

Das Gerat darf erst nach Behebung der Stérungsursache durch
den Fachmann wieder in Betrieb genommen werden.

Sicherheitsventil

Armatur, die durch selbsttitiges Offnen die Uberschreitung eines
vorbestimmten Betriebsiiberdruckes verhindert und nach einer
Druckabsenkung wieder selbsttatig schlieRt.

Signalanode

Magnesium-Schutzanode mit Anzeigeelement.

Spezial-Emaillierung

Korrosionsschutz fiir Behélter druckfester (geschlossener) Warm-
wasserspeicher mit einer Spezialemail. Emaille sind spezielle si-
likatische Glaser mit besonderer chemischer Zusammensetzung
und physikalischer Beschaffenheit. Emaillierungen entstehen
durch das Aufschmelzen in einer diinnen, geschlossenen Schicht
auf einen metallischen Trager. Sie ist hart, schlagfest, tempera-
turbestandig, physiologisch unbedenklich und verhélt sich neutral
zu allen Rohrleitungsmaterialien.

Spezial-Direktemail ,,anticor*

Emaillierverfahren, das die Forderungen der nationalen und inter-
nationalen Vorschriften und Anforderungen bei Weitem iibertrifft.

Staudruck

Das in den Behélter eines drucklosen (offenen) Warmwasserspei-
chers eintretende und am Auslauf austretende Wasser verursacht
einen Staudruck im Behalter. Die Hohe des Staudruckes ist ab-
hangig vom Durchfluss, vom Rohrquerschnitt und der Lénge der
nachgeschalteten Rohrleitungen.

Bei drucklosen (offenen) Warmwassergeraten darf bei voll ge-
offneter Entnahmearmatur kein héherer Staudruck als 0,1 MPa
auftreten.

Temperaturregler

Regelorgan, das in Abhangigkeit von der am Temperaturfiihler
gemessenen Temperatur selbsttétig die Heizleistung ,,AUS* bzw.
~EIN“ schaltet. Die Wassertemperatur kann z. B. stufenlos von
ca. 35-85 °C eingestellt werden.

Temperaturbegrenzer

Regelorgan, das bei einer bestimmten Temperatur die Heizleis-
tung ,,AUS" und nicht selbsttatig wieder ,EIN“ schaltet. Der Be-
nutzer muss fiir die Wiedereinschaltung den Druckknopf erneut
betétigen.
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Temperierbatterie

Einlochbatterie fiir drucklose (offene) Warmwassergerate, die
neben dem Zapfventil mit einem Temperiergriff mit Regulierteil
ausgestattet ist. Ein Teilstrom des Wassers wird {iber den Speicher
gefiihrt, wahrend der Rest direkt zum Auslauf flief3t.

Die Temperatureinstellung des auslaufenden Wassers erfolgt nur
Uiber den Temperiergriff.

thermostop-Funktion

Energiesparfunktion fiir dezentral elektrische drucklose (offene)
Kleinspeicher. Eine siphonédhnliche Umlenkung, in der sich beim
Aufheizen aus dem Wasser ausgasende Luft sammelt, unterbricht
bzw. vermeidet eine Schwerkraftzirkulation. Bei herkdmmlichen
Speichern wird durch die Schwerkraftzirkulation die Temperier-
armatur erwarmt und sorgt dadurch zusatzlich fiir ungewollte
Energieverluste.

Thermostatarmatur

Zur zentralen Vormischung der Wassertemperatur bei druckfesten
(geschlossenen) Warmwasserspeichern. Die Thermostatarmatur
wird im Warmwasserabgang des Speichers installiert und ermog-
licht durch Beimischung von Kaltwasser iiber eine Bypass-Lei-
tung konstante Auslauftemperaturen; stufenlos einstellbar von
40-60 °C.

Triac

Der Triac ist ein elektronisches, kontaktloses Schaltelement fiir
elektrischen Wechselstrom.

Trinkwasser

Fiir menschlichen Genuss und Gebrauch geeignetes Wasser mit
Giiteeigenschaften nach den geltenden anerkannten Regeln der
Technik.

Trinkwasseranlage in Gebdauden

Als Trinkwasseranlage gelten alle Rohrleitungs- und / oder Appa-
ratesysteme, die z. B. der Fortleitung, Speicherung, Behandlung
und dem Verbrauch des Trinkwassers dienen und die an eine
zentrale und / oder an eine Eigen- bzw. Einzel-Wasserversorgung
angeschlossen sind.

Universalanschluss (elektrisch)

Universeller Elektroanschluss fiir Warmwasserspeicher. Durch ein-
fache Briickenlegung und eine Trennklemme ohne Eingriff in die
innere Verdrahtung auf verschiedene Leistungen und Spannungen
umschaltbares Anschlusssystem.

Unterdruck

Unterdruck entsteht z. B., wenn der Zulauf bei drucklosen (offe-
nen) Warmwassergeraten plotzlich geschlossen wird. Ursache ist
die Bewegungsenergie der Wassersaule im Uberlaufrohr und in
den nachgeschalteten Rohrleitungen. Die Hohe des Unterdrucks
ist abhédngig von der Stromungsgeschwindigkeit und der GroRe
der Wassersdule und dem entgegenwirkenden Widerstand der
Rohrleitungen.
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Wirkungsgrad

Als Wirkungsgrad eines Gerdtes oder Vorganges bezeichnet man
das Verhaltnis aus abgegebener zu aufgenommener Energie. Je
nach Gerateart liegt der Wirkungsgrad bei elektrischen Warm-
wassergeraten zwischen 0,9 und 1,0.

Zirkulationsleitung

Zirkulationsleitungen ermaglichen bei zentralen Warmwasserver-
sorgungsanlagen einen hoheren Komfort und haben die Aufgabe,
an den Entnahmestellen eine anndhernd konstante Temperatur
des erwdrmten Trinkwassers bereitzuhalten. Anerkannte Regeln
der Technik fordern die Installation von Zirkulationsleitungen in
GroRanlagen, wenn der Inhalt einer Rohrleitung zwischen der
Entnahmestelle und dem Austritt des Trinkwarmwasserspeichers
groRer gleich drei Liter ist.

Zweikreisbetrieb

Eine Form des elektrischen Anschlusses von elektrisch beheizten
Trinkwarmwasserspeichern. Gerate in dieser Ausfilhrung ermog-
lichen die Nutzung besonderer Tarifbedingungen, z. B. wéhrend
der Niedertarifzeit. Eine Umschaltung auf Einkreisbetrieb ist in
der Regel moglich.



Priif- und Qualitatszeichen

Bedeutung

Priifzeichen des Verbandes Deutscher Elektro-
techniker e.V.

Das Zeichen bescheinigt die Einhaltung der im
Gerédte-Sicherheitsgesetz gestellten Anforderun-
gen.

Das CE-Zeichen ist ein Verwaltungszeichen, das
sich ausschlieRlich an die staatlichen Uberwa-
chungsbehdrden richtet.

Mit dem CE-Zeichen bestétigt der Hersteller, dass
die Gerdte die zutreffenden Anforderungen der
Europdischen Richtlinien einhalten.

Das VDE-EMC-Zeichen bescheinigt, dass alle An-

N forderungen der Normen fiir elektromagnetische
@.))) Vertraglichkeit (EMV) erfiillt sind.
IVDE
EmC
—m Ubereinstimmungszeichen fiir Bauprodukte

entsprechend den Landesbauordnungen. Die
Ubereinstimmung wird erklért fiir Armaturen
und Durchlauferhitzer aufgrund ihres Gerdusch-
verhaltens. Es wird ein allgemeines bauamtliches
Priifzeugnis erteilt.

Beispiel: Die Priifzeugnis-Nr. fiir die Durchlauf-
erhitzer der Typenreihe DHE ist PA-IX.

Priifzeichen:
Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik.
Nationales Konformitéitszeichen Osterreichs.

Eidgendssisches Starkstrominspektorat ESTI
Marktiiberwachung / Bewilligung Sicherheits-
zeichen

Sicherheits- und Qualitatszeichen: Franzésischer
Verband fiir Elektrotechnik;

Laboratoire Central Des Industries Electriques.
Nationales Konformitétszeichen Frankreichs

SVGW
w SSIGE

Qualitatszeichen des Schweizerischen Vereins des
Gas- und Wasserfaches SVGW. Das SVGW-Zeichen
bescheinigt die Einhaltung des Priifreglements
fiir Wassererwarmer und Warmwasserspeicher.

DIN
AGl

Qualitatszeichen des Deutschen Instituts fiir
Normung e.V. (DIN) fiir die gerduscharme Aus-
fihrung von elektrischen Warmwassergeraten
gemaR DIN 44899, Teil 6.

Qualitétszeichen der European Enamel Authority
(EEA) fiir beste Email-Qualitat. Das EEA-Giitesie-
gel gilt fiir alle bei STIEBEL ELTRON gefertigten,
emaillierten Warmwasser-Speicher.
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Ausstattung und Bedienung

Komfort-Durchlauferhitzer

DHE Connect 18/21/24
DHE Connect 27

<J

%
i
i
®
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»

Funktion

Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i
Technologie, Zulauf- und Auslauftemperatursensor,

Durchflusssensor zur stufenlosen automatischen Leis-

tungsanpassung und Motorventil zur Wassermengen-
regelung. Blankdraht-Heizsystem.

DHE Touch 18/21/24
DHE Touch 27

&
©

Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i
Technologie, Zulauf- und Auslauftemperatursensor,

Durchflusssensor zur stufenlosen automatischen Leis-
tungsanpassung und Motorventil zur Wassermengen-

regelung. Blankdraht-Heizsystem.

DEL 18/21/24 Plus
DEL 27 Plus

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 3i
Technologie, Zulauf- und Auslauftemperatursensor,
Durchflusssensor zur stufenlosen Leistungsanpas-
sung. Blankdraht-Heizsystem.

Vorteile

Warmwasser-Temperatur

gradgenaue Temperatur durch vollelektronisch ge-
regelte Heizleistung und Wassermenge

gradgenaue Temperatur durch vollelektronisch ge-
regelte Heizleistung und Wassermenge

gradgenaue Temperatur durch elektronisch geregelte
Heizleistung

Temperaturkonstanz

Kompensation von Druckschwankungen, Zulauftem-
peraturdnderungen und Spannungsschwankungen,
automatische Mengenanpassung an Leistungsgrenze

Kompensation von Druckschwankungen, Zulauftem-
peraturdnderungen und Spannungsschwankungen,
automatische Mengenanpassung an Leistungsgrenze

Kompensation von Druckschwankungen, Zulauftem-
peraturdnderungen und Spannungsschwankungen
bis zur Leistungsgrenze

Wassermengen-Darbietung
automatische Leistungsanpassung

automatische Leistungsanpassung

automatische Leistungsanpassung

Wasser und Energie sparen

Wasser und Energie sparen

Wasser und Energie sparen

Bedienkomfort
Temperaturwahl stufenlos digital 20 - 60 °C

Temperaturwahl stufenlos digital 20 - 60 °C

Temperaturwahl stufenlos digital 20 - 60 °C

0,5°C Auflésung bei Temperaturwahl

0,5°C Auflésung bei Temperaturwahl

1 °C Auflésung bei Temperaturwahl, im Komfortbe-
reich (35-43 °C) in 0,5 °C Schritten

schnelle Temperaturwahl mit einer Speichertaste

schnelle Temperaturwahl mit einer Speichertaste

schnelle Temperaturwahl mit zwei Speichertasten

Touch-Display und Touch-Wheel

Touch-Display und Touch-Wheel

Multifunktions-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Temperaturbegrenzung (Kindersicherung)

Temperaturbegrenzung (Kindersicherung)

Temperaturbegrenzung (Kindersicherung)

Mini-Funk-Fernbedienung mit 4 Tasten zur Tempera-
tureinstellung

Mini-Funk-Fernbedienung mit 4 Tasten zur Tempera-
tureinstellung

Zusatz-Funktionen
Untertisch-Bedienkomfort

Untertisch-Bedienkomfort

Untertisch-Bedienkomfort

hohe Betriebssicherheit durch Lufterkennung

hohe Betriebssicherheit durch Lufterkennung

Betriebssicherheit durch Lufterkennung

Verbriihschutz, elektronisch einstellbar

Verbriihschutz, elektronisch einstellbar

43 °C, 50 °C, 55 °C Verbriihschutz einstellbar

ECO-Funktion, Wellness-Duschen, Wassermengen-
automatik, Energiezdhler, Uhrzeit

ECO-Funktion, Wellness-Duschen, Wassermengen-
automatik, Energiezahler, Uhrzeit

ECO-Funktion

Funk-Fernbedienung zur Wandmontage / Tischauf-
stellung

Funk-Fernbedienung zur Wandmontage / Tischauf-
stellung

Profi-Rapid®-Installationstechnik

Profi-Rapid®-Installationstechnik zur Schnellmontage

Profi-Rapid®-Installationstechnik zur Schnellmontage Profi-Rapid®-Installationstechnik zur Schnellmontage

Profi-Direct

Profi-Direct App-gesteuerte Fehleranalyse / Aus-
wertung

Profi-Direct App-gesteuerte Fehleranalyse / Aus-
wertung

76



DHB-E 11/13 LCD
DHB-E 18/21/24 LCD
DHB-E 27 LCD
DHB-E 18 LCD 25A

Z@Z‘

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 3i
Technologie, Zulauf- und Auslauftemperatursensor,
Durchflusssensor zur stufenlosen Leistungsanpas-
sung. Blankdraht-Heizsystem

DHB 18 ST
DHB 21 ST
DHB 24 ST
DHB 27 ST

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit 2i
Technologie, Zulauftemperatursensor, Durchfluss-
sensor mit Leistungsanpassung. Blankdraht-Heiz-

system.

HDB-E 12
HDB-E 18
HDB-E 21
HDB-E 24

&
s

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit 2i
Technologie, Zulauftemperatursensor, Durchfluss-
sensor mit Leistungsanpassung. Blankdraht-Heiz-
system.

gradgenaue Temperatur durch elektronisch geregelte
Heizleistung

Wunschtemperatur durch elektronisch gesteuerte

Heizleistung

Festtemperatur ca. 55 °C durch elektronisch gesteu-
erte Heizleistung

Kompensation von Druckschwankungen, Zulauftem-
peraturdnderungen und Spannungsschwankungen
bis zur Leistungsgrenze

Kompensation von Druckschwankungen und Zulauf-

temperaturanderungen bis zur Leistungsgrenze

Kompensation von Druckschwankungen und Zulauf-
temperaturdnderungen bis zur Leistungsgrenze

automatische Leistungsanpassung

automatische Leistungsanpassung

automatische Leistungsanpassung

Wasser und Energie sparen

Wasser und Energie sparen

Energie sparen

Temperaturwahl stufenlos digital 20 - 60 °C

Temperaturwahl dreistufig ca. 35, 45, 55 °C

Festtemperatur ca. 55 °C und manuelle Kaltwasser-
beimischung an der Armatur

1 °C Aufldsung bei Temperaturwahl

Temperaturbegrenzung (Kindersicherung)

Untertisch-Bedienkomfort

Untertisch-Bedienkomfort

Betriebssicherheit durch Lufterkennung

Betriebssicherheit durch Lufterkennung

Betriebssicherheit durch Lufterkennung

43 °C, 50 °C, 55 °C Verbriihschutz einstellbar

Profi-Rapid®-Installationstechnik zur Schnellmon-
tage

Profi-Rapid®-Installationstechnik zur Schnellmon-

tage

Profi-Rapid®-Installationstechnik zur Schnellmon-
tage
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Kompakt-Durchlauferhitzer

DCE 11/13 compact RC

Funktion

DCE 11/13
DCE 11/13 H

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 3i Tech- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 3i Tech- Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit auto-

nologie.

Zulauf- und Auslauftemperatursensor, Durchfluss-
sensor zur stufenlosen automatischen Leistungsan-
passung mit

Blankdraht-Heizsystem

nologie.
Zulauf- und Auslauftemperatursensor, Durchfluss-

sensor zur stufenlosen automatischen Leistungsan-

passung mit
Blankdraht-Heizsystem

matischer Zwei-Stufen-Schaltung und Control-Ventil
zur Kompensation von Druckschwankungen mit Rohr-
heizkorper-Heizsystem

Vorteile

Warmwasserkomfort

Warmwasserkomfort

gradgenaue Temperatur durch elektronisch geregelte gradgenaue Temperatur durch elektronisch geregelte Heizleistung gesteuert in 2 Stufen

Heizleistung

Heizleistung

StorgroRenkompensation

komplette Kompensation von Druckschwankungen,
Zulauftemperaturanderungen und Spannungs-
schwankungen bis zur Leistungsgrenze

StorgroRenkompensation

komplette Kompensation von Druckschwankungen,
Zulauftemperaturanderungen und Spannungs-
schwankungen bis zur Leistungsgrenze

teilweise Kompensation von Druckschwankungen

Wassermengenkomfort
automatische Leistungsanpassung

Wassermengenkomfort
automatische Leistungsanpassung

manuelle Einstellung

Wasser und Energie sparen

Wasser und Energie sparen

schnelles Aufheizen durch Blankdrahtheizsystem

schnelles Aufheizen durch Blankdrahtheizsystem

Bedienkomfort

Temperaturwahl stufenlos
20 - 60 °C

Bedienkomfort

Temperaturwahl stufenlos
30 - 60 °C

Temperaturwahl in 2 Stufen und manuelle Kaltwas-
serbeimischung an der Armatur

Temperaturwahl mit Fernbedienung

Temperaturwahl durch Drehwahler

Temperaturskala 30 - 60 °C

Zusatzfunktionen
geeignet fiir vorerwédrmtes Wasser bis zu 70 °C

Zusatzfunktionen
geeignet fiir vorerwérmtes Wasser bis zu 70 °C

Verbriihschutzfunktion

Verbriihschutzfunktion

hohe Betriebssicherheit durch Lufterkennung

hohe Betriebssicherheit durch Lufterkennung

Profi-Rapid®-Installationstechnik

Profi-Rapid®-Installationstechnik zur Schnellmon-
tage

Profi-Rapid®-Installationstechnik

Profi-Rapid®-Installationstechnik zur Schnellmon-
tage

Profi-Rapid®-Installationstechnik zur Schnellmon-
tage
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Mini-Durchlauferhitzer

DEM 3
DEM 4
DEM 6
DEM 7
F4
W NN
Q AN

Funktion

Elektronisch geregelter Mini-Durchlauferhitzer mit
Regelelektronik, Stromungsschalter, Auslauftempe-
ratursensor und Blankheizdrahtsystem

DHM 3 DNM 3
DHM 4 DNM 4
DHM 6 DNM 6
DHM 7
Y ONAAVAVAVA IS OVAAVAVAN
| INNNNNN | AAAVAVAA
NANNAN NN

Druckfester (geschlossener), hydraulisch gesteuerter Druckloser (offener), hydraulisch gesteuerter Mi-
Mini-Durchlauferhitzer mit Stromungsschalter und  ni-Durchlauferhitzer mit Stromungsschalter und
Blankheizdrahtsystem Blankheizdrahtsystem

Vorteile

Warmwasserkomfort

gradgenaue und konstante Wunschtemperaturen bis
zur maximalen Leistung durch elektronisch geregelte
Heizleistung

anndhernd konstante Temperaturen bis zur maxima- annédhernd konstante Wunschtemperaturen bis zur
len Leistung. Heizleistung hydraulisch gesteuertin ~ maximalen Leistung. Heizleistung hydraulisch ge-
einer Stufe. Wunschtemperatur iber Beimischen an  steuert in einer Stufe. Wunschtemperatur iiber Bei-
der Armatur. mischen an der Armatur.

konstante Wunschtemperaturen bei Schwankungen
der Zulauftemperatur

Wunschtemperatur bei Schwankungen der Zulauf- ~ Wunschtemperatur bei Schwankungen der Zulauf-
temperatur iiber manuelles Beimischen an der Arma- temperatur iiber manuelles Beimischen an der Arma-

tur herstellen. tur herstellen.
schnelles Aufheizen durch Blankdrahtheizsystem schnelles Aufheizen durch Blankdrahtheizsystem schnelles Aufheizen durch Blankdrahtheizsystem
Ausstattung
Profi-Rapid® Installationstechnik Profi-Rapid® Installationstechnik Profi-Rapid® Installationstechnik
Bauart (offen | geschlossen) Bauart (offen | geschlossen) Bauart (offen | -)
Montage (Ubertisch | Untertisch) Montage (- | Untertisch) Montage (Ubertisch | Untertisch)
3,5 KW-Variante mit Schutzkontaktstecker 3,5 KW-Variante mit Schutzkontaktstecker 3,5 KW-Variante mit Schutzkontaktstecker

interne Temperaturverstellung von 30 - 50 °C

Verbriihschutz bei hohen Einlauftemperaturen

geeignet fiir vorerwarmtes Wasser bis zu 60 °C
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Installation und Installationsvorteile

Durchlauferhitzer sind in einem frostfreien Raum in der Nahe
der Entnahmestellen zu montieren. VDE 0100, Teil 701 beachten.

Folgende Aufstell- und InstallationsmaRe werden empfohlen. Ein
Abgleich mit den Gegebenheiten vor Ort ist zwingend notwendig.

Durch die EN 60335-2-35:2016, bzw. VDE 0700-35, miissen Durch-
lauferhitzer in Duschanwendungen auf Tmax = 55 °C begrenzt wer- _
den. Im Rahmen der Installation muss die Temperaturbegren-
zung duch den Fachhandwerker vorgenommen werden. Unsere
Durchlauferhitzer konnen durch technische MaBnahmen begrenzt
werden oder sind in der Bedienungs- und Installationsanleitung
mit Verwendungshinweisen versehen.

200 - 300

Installationsbeispiele

Komfort-Durchlauferhitzer

Badewanne Ubertisch, Aufputz

850

Waschbecken Untertisch, Aufputz Waschbecken Untertisch, Unterputz

350 - 600 300 - 450

300*
300*

200-300

8
a—H
1200 - 1300

Spiile Ubertisch, Aufputz Dusche Aufputz

* Langere Rohre sind als Zubehor erhaltlich.
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Kompakt-Durchlauferhitzer DCE
drucklos (offen)

850

Kiichenspiile Untertisch, Aufputz

T

=~ 600

Y

850

Waschbecken Untertisch, Aufputz

Kompakt-Durchlauferhitzer DCE
druckfest (geschlossen)

= 600

520 - 570

850

Kiichenspiile Untertisch, Aufputz

"

g

=~ 600

520 - 570

850

Waschbecken Untertisch, Aufputz
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Mini-Durchlauferhitzer drucklos (offen)

Mini-Durchlauferhitzer druckfest (geschlossen)

850

520 - 570

520 - 570

850

Waschbecken Untertisch

4O

1130 - 1200

850

Waschbecken Untertisch

Waschbecken Ubertisch
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STIEBEL ELTRON Profi-Rapid®

Die STIEBEL ELTRON Profi-Rapid® Installationstechnik erméglicht  Frei zugénglicher Montageraum
durch viele praxisgerechte Detailldsungen eine professionelle und
schnelle Montage

Universal-Montageleiste mit zentralem Fliesenausgleich

frei zuganglicher Montageraum fiir die AP/UP
Wasseranschliisse

Die ohne Werkzeug teilbare Gerdteriickwand garantiert den be-
quemen Zugang zum Wasseranschluss.

zentrale Befestigungsschraube fiir Service
Einbaumadglichkeit im Strahlwasserbereich der Dusche
Einbau in die Vorwandinstallation

universeller Wasseranschluss mit Doppelnippel-Technik passt
fiir alle STIEBEL ELTRON Durchlauferhitzer

Kaltwasser-Absperrventil fiir AP- und UP-Absperrung

Bedienkomfort bei Untertisch-Montage und drehbarer Kappe
zusatzlich bei DHE, DEL, DHB-E und DHB ST

Kunststoffrohr-Tauglichkeit
frei zuganglicher Elektroanschluss unten und oben
Spezial-Bausatze fiir extreme Montageanforderungen

Wandmontage

Die Universal-Montageleiste passt beim Gerateaustausch ohne
Bohren neuer Befestigungslocher. Vorhandene Diibellécher, auch
von Fremdfabrikaten, konnen verwendet werden.

Ein Fliesenversatz kann bis 20 mm ausgeglichen werden.

Bohrschablone zur Montagehilfe
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PRODUKTE
‘DurchLauferhitzer‘ allgemein

Drehbare Kappe

Bei den Durchlauferhitzer-Typen DHE, DEL, DHB-E und DHB ST
kann z. B. bei Untertisch-Montage die Kappe gedreht werden, um
so die Bedienbarkeit zu optimieren. Die Befestigung von vorn ist
obligatorisch bei allen Durchlauferhitzern.

D0000046365

Strahlwasserschutz IP 25

Die Konstruktion des AuRengehduses ist strahlwasserdicht aus-
gefiihrt. Die Installation in der Dusche oder iiber der Badewanne
(Schutzbereich 1) ist zulassig.

Vorwandinstallation

Durch die geringe Bautiefe eignen sich die Baureihen DHE, DEL,
DHB-E, DHB ST und HDB-E besonders gut fiir die Integration in
Vorwandsysteme in Verbindung mit einem Einbaukasten. Insbe-
sondere die elektronischen Durchlauferhitzer mit Fernbedienmog-
lichkeit bieten sich fiir Vorwandinstallation an.

D0000066044

Sicherheit

Die Priifnachweise anerkannter Institute geben dem Planer, In-
stallateur und Benutzer die Sicherheit, dass es sich bei STIEBEL
ELTRON Gerdten um hochwertige Produkte handelt, die sich auf
dem aktuellen Stand der Technik und der Vorschriften befinden,
z. B. bauaufsichtliches Priifzeugnis, VDE/GS-Zeichen, CE-Zeichen,
FNN- gelistet (FNN = Forum Netztechnik / Netzbetrieb im VDE).

\
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Hydraulischer Anschluss

Zu beachten sind die Angaben iiber Wasserbeschaffenheit und
Werkstoffe, die EN 806/DIN 1988 und die Vorschriften [hres Was-
ser-Versorgungsunternehmens. Bei den Durchlauferhitzern ent-
steht in Abhangigkeit der Durchflussmenge ein unterschiedlicher
Druckverlust (siehe technische Daten), der bei der Planung und am
Montageort zu beriicksichtigen ist. Der Betrieb mit vorgewdrm-
tem Wasser (bis ca. 60 °C) ist mit vielen elektronisch geregelten
Durchlauferhitzern moglich. Néhere Informationen sind in den
technischen Daten enthalten.

Die einheitliche Wasseranschluss Technik bei allen STIEBEL ELTRON
Durchlauferhitzern garantiert schnelles und sauberes AnschlieRen
der Kalt- und Warmwasser-Leitungen, auch im Austausch.

Doppelnippel-Technik

Die seit Jahrzehnten bewéhrte Doppelnippel-Philosophie hat sich
in der Praxis bestens bewdhrt. Die Schnittstelle zur Wasserinstal-
lation bleibt |Gsbar, selbst in sehr alten Rohrsystemen.

Drei-Wege-Absperrung mit Kugelventil

Auf den Doppelnippel setzt das Universal-Drei-Wege-Kugelven-
til auf. Die Absperrung erfolgt sowohl beim AP- als auch beim
UP-Wasseranschluss. Im Austauschfall kann das vorhandene
Drei-Wege-Kugelventil in der Kaltwasser-Installation bleiben
(kein Wasserabstellen der Strang- oder Hauptleitung). Fiir Unter-
putz-Installation, Aufputzarmatur oder Aufputzarmatur mit zu-
sédtzlicher Entnahmestelle. Das hinter der Absperrung liegende
Schmutzsieb ist leicht zu reinigen.

Durchflussmengen-Begrenzer

Unseren Geraten liegen verschiedene Durchflussmengen-Begren-
zer bei. Diese sind farblich markiert.

Materialnummer Farbe L/min
279933 rosa 4.0
149862 blau 7,5
149863 griin 8,5
128368 braun 12,0

Kunststoffrohr-Tauglichkeit

Es miissen die Herstellerangaben der Kunststoff-Rohrsysteme
sowie die technischen Daten der Warmwasser-Gerate beachtet
werden.
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DHE Connect DHE Touch DEL Plus DHB-E LCD DHB ST HDB-E DCE DHF * DEM, DNM,

DHM
geeignet fiir Kunststoffrohr . . . . . . .
fiir Kalt- u. Warmwasser-Anschluss
geeignet fiir Kunststoffrohr B .

nur fiir Kaltwasser-Anschluss

Bei dem Gerdteanschluss Kaltwasser muss ein Metallrohr von ca. 1 m Lénge installiert werden.

Elektrischer Anschluss

Der Elektroanschluss ist serienmdRig im unteren Gerdtebereich
vorgesehen.

D0000066043

D0000066042

Warnung Stromschlag! Auf spannungsfiihrende Teile achten.

Bei den elektronischen Durchlauferhitzern 18/21/24 kann die ma-
Beim Austausch gegen ein Fremdfabrikat kommt oft der Elektro-  ximale Anschlussleistung von 24 kW auf 21 kW oder 18 kW redu-
anschluss im oberen Gerétebereich zum Tragen. Durch einfaches  ziert werden. So kann die Leistung des Durchlauferhitzers direkt
Umsetzen des Anschluss-Klemmenblockes kann der Elektroan-  am Installationsort auf die vorhandenen Kabelquerschnitte und
schluss auf Anschluss ,oben” umgebaut werden. Absicherungen eingestellt werden.

D0000066041



Vorrangschaltung fiir die Kombination mit anderen Geraten,
z. B.

Elektro-Speicherheizgerate
Durchlauferhitzer

Fiir den Betrieb mit Vorrangschaltung ist ein Lastabwurfrelais
erforderlich, z. B. LR-1-A.

Lastabwurfrelais als Vorrangschalter fiir elektronische
Durchlauferhitzer

Das Lastabwurfrelais LR-1-A wird eingesetzt, wenn die Leitungs-
querschnitte zu gering sind, um zwei elektrische GroRverbraucher
gleichzeitig betreiben zu kdnnen. Dies ist haufig in Wohnungen der
Fall, in denen z. B. neben Trinkwarmwasserspeichern ein Durch-
lauferhitzer fiir die Trinkwasser-Erwarmung installiert werden
soll. Durch den Einsatz des LR-1-A braucht der elektrische An-
schluss nicht fiir den gleichzeitigen Betrieb beider GroRverbrau-
cher bemessen zu werden. Wird das kurzzeitig arbeitende Gerat
(z. B. Durchlauferhitzer) eingeschaltet, schaltet das Lastabwurf-
relais die langfristig betriebenen Verbraucher (z. B. Nachspeicher-
heizung) ab.

L1 L2 L3 N L

L1 L2 L3

Fiir Durchlauferhitzer mit umschaltbarer Nennleistung muss bei
der Bemessung die maximal einstellbare Nennleistung beriick-
sichtigt werden. Das Lastabwurfrelais und das Schaltschiitz miis-
sen im Schaltschrank installiert werden.

Sicherungen und Leitungsquerschnitte

Die Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die Mindest-Leitungsquer-
schnitte und die erforderlichen Absicherungen.

Die genauen Daten fiir die jeweilige Verlegeart von elektrischen
Leitungen und der Uberstromschutzeinrichtungen finden sich in
folgenden Normen:

DIN VDE 01000 Teil 430 / Oktober 2010

DIN VDE 0298-4 / 2003

DIN EN 60269-1, VDE 0636-1

DIN EN 60898-1, VDE 0641-11
Leistung Spannung Mindest-Leitungsquerschnitt Absiche-
Ckw] vl [mm?2] rung [A]

Verlegeart: C
Umgebungstemperatur: 25 °C

3,5 230 1,5 16
4,4 230 2,5 20
5,7 230 4 25
6,5 400 1,5 2Xx16
11 400 2,5 3x16
12 400 2,5 3x20
13,5 400 2,5 3x20
15 400 2,5 3x20
18 400 4 3x35
21 400 4 3x35
24 400 6 3 X 40
27 400 6 3Xx40

Fiir die Errichtung verbindlich sind die technischen Anschluss-
bedingungen der zustandigen Elektrizitats-Versorgungs-Unter-
nehmen.

Siehe auch Technische Anschlussbhedingungen TAB 2007, Ausgabe
2011 vom BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e.V.
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[
PRODUKTE
\Proﬁ-Direct

Profi-Direct

Diese App ist das ideale Servicetool fiir den Fachhandwerker zur
Fehlerdiagnose und Reparatur von STIEBEL ELTRON Durchlauf-
erhitzern. Scannen Sie einfach wahlweise den QR-Code vom
Typenschild oder vom Geratedisplay ein und erhalten alle not-
wendigen Service-Informationen, wie bspw. gefiihrte Priifschritte
zur Diagnose, relevante Ersatzteile, Umbauanleitungen sowie pro-
duktspezifische Dokumente. Mit dieser App haben Sie immer alle
notwendigen Informationen auf Ilhrem Smartphone oder Tablet
in lhrer Tasche.

D0000066049

[
Gerateinformationen durch Scannen des QR-Codes.

D0000066051

L
Service-Informationen zur Diagnose und Reparatur.

\ |
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Komfort-Durchlauferhitzer
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ANWENDUNG: DHE Connect geeignet fiir die Warmwasserversor-
gung von mehreren Zapfstellen. Druckfestes Gerat zur Verwen-
dung mit allen handelsiiblichen Druckarmaturen.

AUSSTATTUNG / KOMFORT: Vollelektronisch geregelter Durch-
lauferhitzer mit 4i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur
garantiert durch elektronische Durchflussmengenregelung. Tem-
peraturwahl iiber Touch-Display und Touch-Wheel, stufenlose
Temperaturverstellung von 20 - 60 °C. Geeignet zur Einbindung
ins vorhandene WLAN-Netz fiir Internetradio und Wetterbericht.
Lautsprecher im Gerat integriert. Bluetooth ® Schnittstelle zum
Musikstreaming oder Einbinden externer Lautsprecher. Bis zu 12
personalisierbare Temperaturspeichertasten. Wellness-Dusch-
programme, Wannenfiillautomatik, Timer-Programme. Verbriih-
gefahranzeige bei Temperaturen iiber 43 °C oder bei unterwartet
hohen Auslauftemperaturen bedingt durch vorerwéarmtes Wasser.
Individuell einstellbare Temperaturbegrenzung. Mini-Funkfernbe-
dienung. Herausnehmbares Bedienteil kann als Funk-Fernbedie-
nung unabhéngig vom Gerat platziert werden: als Standgeh&use
mit Netzstecker, direkt auf einer Unterputzdose oder in vorhande-
ne Steckdosenrahmen. Zusatzliche Bedienung liber Smartphone
App. Drehbare Gerédtekappe und Bedieneinheit.

EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch
vollelektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie. 3 Senso-
ren und ein zusatzliches Motorventil garantieren, dass die einge-
stellte Temperatur immer gradgenau erreicht wird. Grafische Ver-
brauchs- und Kostenanzeige. Individuell wahlbarer ECO-Modus fiir
besonders sparsamen Betrieb. Geeignet fiir vorerwarmtes Wasser.

PROFI-RAPID INSTALLATION: Das weiterentwickelte Installations-
system PROFI-RAPID fiir eine noch schnellere und einfachere Mon-
tage. Einfache Wandmontage: universelle Montageleiste. Schneller
und universeller Wasseranschluss: vergroRerter Anschlussraum
mit schwenkbarem Kaltwassereinlauf, Wasserschraubanschliis-
sen, Doppelnippeltechnik fiir problemlosen Austausch, Aufputz/
Unterputz mit 3-Wege-Absperrung, geeignet fiir Kunststoffrohre
(Herstellerangaben beachten). Elektroanschluss wahlweise oben
und unten. Wahlbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerat. Ge-
fiihrter Prozess zur Schnellinbetriebnahme. Schutzart IP 25.

PROFI-DIRECT: Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher
und individuelle QR-Code Anzeige im Display. Dadurch lassen sich
via Smartphone konkrete Informationen zur Fehlerdiagnose und
zur Behebung abrufen.

SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem, geeignet fiir kalkhaltige und
kalkarme Wésser. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept
aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufterkennungssys-
tem. Inkl. Lizenzvertrag.
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DHE Connect 18/21/24

DHE Connect 27

234467 234468
Elektrische Daten
Nennspannung V 400 400
Nennleistung kw 18/21/24 27
Nennstrom A 29/31/35 39
Absicherung A 32/32/35 40
Frequenz Hz 50/- 50/-
Phasen 3/PE 3/PE
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz Q0 0,270 0,241
Spezifischer Widerstand p15 > Qcm 900 900
Spezifische Leitfdhigkeit 015 < pS/cm 1111 1111
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,4 0,4
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A
Dimensionen
Hohe mm 466 466
Breite mm 225 225
Tiefe mm 105 105
Gewichte
Gewicht kg 3,2 3,2
Einsatzgrenzen
Max. zuldssiger Druck MPa 1 1
Max. Zulauftemperatur fiir Nacherwdrmung °C 55 55
Ausfiihrungen
Anschlussleistung wéhlbar X -
Temperatureinstellung °C 0ff, 20-60 0ff, 20-60
Schutzklasse 1 1
Isolierblock Kunststoff Kunststoff
Heizsystem Warmeerzeuger Blankdraht Blankdraht
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff
Farbe weil weil
Schutzart (IP) P25 P25
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A G1/2A
Werte
Max. Zulauftemperatur (z.B. thermische Desinfektion) °C 70 70
Ein I/min >2,5 >2,5
Volumenstrom bei 28 K I/min 9,2/10,7/12,3 bei 400V 13,8 bei 400V
Volumenstrom bei 50 K I/min 5,2/6,0/6,9 bei 400V 7,7 bei 400V
Druckverlust fiir Volumenstrom bei 50 K (ohne Durchflussbegrenzer) MPa 0,06/0,08/0,1 0,13
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MaRe und Anschliisse

Alternative Anschlussmaglichkeiten
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c06 c01
DHE Connect DHE Connect
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Unterputz b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Unterputz
b03  Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Unterputz b03  Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Unterputz
bo4 Durchfiihrung elektr. Leitungen |1l Aufputz bo4 Durchfiihrung elektr. Leitungen Ill Aufputz
c01  Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1/2A c01  Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A

Elektroschaltplan

3/PE ~ 380-415 V

1 Leistungselektronik

2 Blankdraht-Heizsystem

3 Sicherheitstemperaturbegrenzer
4 Sicherheitsschalter
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Weiteres Zubehor

234832 FFB W Set

235178 FFB W Plus Set EU

234475 FFB T Set

234476 FFB T Plus Set EU

234478 FFB 4 EU

238908 WSH 10

238909 WSH 20

232613 MEKD

232614 MEBD

220290 Versatzmontage DH..

220291 Montagerahmen DH..

220510 Gas-Austausch DH..

074019 Bausatz Aufputzinstallation Cu L6t
222380 Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.
222381 Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.
074326 Stopfen G 1/2

159876 Steckadapter DHB

070565 Bausatz Untertisch DH..

073864 ZTA 3/4

001786 LR-1-A

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: DHE Touch geeignet fiir die Warmwasserversor-
gung von mehreren Zapfstellen. Druckfestes Gerat zur Verwen-
dung mit allen handelsiiblichen Druckarmaturen.

AUSSTATTUNG / KOMFORT: Vollelektronisch geregelter Durch-
lauferhitzer mit 4i Technologie. Jederzeit gradgenaue Wunsch-
temperatur durch elektronische Durchflussmengenregelung.
Temperaturwahl iber Touch-Display und Touch-Wheel, stufenlose
Temperaturverstellung von 20 - 60 °C. Anordnung von Funktionen
individuell einstellbar. Bis zu 12 personalisierbare Temperatur-
speichertasten. Wellness-Duschprogramme, Wannenfiillautoma-
tik, Timer-Programme. Verbriihgefahranzeige bei Temperaturen
iber 43 °C oder bei unterwartet hohen Auslauftemperaturen
bedingt durch vorerwdarmtes Wasser. Individuell einstellbare
Temperaturbegrenzung (Kindersicherung). Mini-Funkfernbedie-
nung. Herausnehmbares Bedienteil kann als Funkfernbedienung
unabhéngig vom Gerat platziert werden: als Standgehduse mit
Netzstecker, direkt auf einer Unterputzdose oder in vorhandene
Steckdosenrahmen. Drehbare Geratekappe und Bedieneinheit.

EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch
vollelektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie. 3 Sen-
soren und ein zusatzliches Motorventil garantieren, dass die ein-
gestellte Temperatur immer gradgenau erreicht wird. Individuell
wahlbarer ECO-Modus fiir besonders sparsamen Betrieb. Spar-
monitor informiert tGber tatsachliche und noch mogliche Einspa-
rungen. Geeignet fiir vorerwarmtes Wasser.

PROFI-RAPID INSTALLATION: PROFI-RAPID - Das weiterentwickel-
te Installationssystem fiir eine noch schnellere und einfachere
Montage. Einfache Wandmontage. Schneller und universeller
Wasseranschluss: vergrofRerter Anschlussraum mit schwenkba-
rem Kaltwassereinlauf, Wasserschraubanschliissen, Doppelnip-
peltechnik fiir problemlosen Austausch, Aufputz/Unterputz mit
3-Wege-Absperrung, geeignet fiir Kunststoffrohre (Herstelleran-
gaben beachten). Elektroanschluss wahlweise oben und unten,
Wahlbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerat. Schutzart IP 25.

PROFI-DIRECT: Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher
und individuelle QR-Code Anzeige im Display. Dadurch lassen sich
via Smartphone konkrete Informationen zur Fehlerdiagnose und
zur Behebung abrufen.

SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem, geeignet fiir kalkhaltige und
kalkarme Wasser. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept
aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufterkennungssys-
tem. Inkl. Lizenzvertrag.
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DHE Touch 18/21/24

DHE Touch 27

234459 234460
Elektrische Daten
Nennspannung \ 400 400
Nennleistung kW 18/21/24 27
Nennstrom A 29/31/35 39
Absicherung A 32/32/35 40
Frequenz Hz 50/- 50/-
Phasen 3/PE 3/PE
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz Q 0.270 0.241
Spezifischer Widerstand p15 2 Qcm 900 900
Spezifische Leitfahigkeit 015 < uS/cm 1111 1111
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,4 0,4
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A
Dimensionen
Hohe mm 466 466
Breite mm 225 225
Tiefe mm 105 105
Gewichte
Gewicht kg 3,1 3,2
Einsatzgrenzen
Max. zulédssiger Druck MPa 1 1
Max. Zulauftemperatur fiir Nacherwdrmung °C 55 55
Ausfiihrungen
Anschlussleistung wahlbar X -
Temperatureinstellung °C 0ff, 20-60 0ff, 20-60
Schutzklasse 1 1
Isolierblock Kunststoff Kunststoff
Heizsystem Wérmeerzeuger Blankdraht Blankdraht
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff
Farbe weill weil
Schutzart (IP) P25 P25
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A G1/2A
Werte
Max. Zulauftemperatur (z.B. thermische Desinfektion) °C 70 70
Ein I/min >2,5 >2,5
Volumenstrom bei 28 K I/min 9,2/10,7/12,3 bei 400V 13,8 bei 400V
Volumenstrom bei 50 K I/min 5,2/6,0/6,9 bei 400V 7,7 bei 400V
Druckverlust fiir Volumenstrom bei 50 K (ohne Durchflusshbegrenzer) MPa 0,06/0,08/0,1 0,13
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DHE Touch DHE Touch
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Unterputz b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Unterputz
b03  Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Unterputz b03  Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Unterputz
bo4 Durchfiihrung elektr. Leitungen |1l Aufputz bo4 Durchfiihrung elektr. Leitungen Ill Aufputz
c01  Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1/2A c01  Kaltwasser Zulauf Aulengewinde G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A c06 Warmwasser Auslauf Aulengewinde G1/2A

Elektroschaltplan

3/PE ~ 380-415 V

1 Leistungselektronik

2 Blankdraht-Heizsystem

3 Sicherheitstemperaturbegrenzer
4 Sicherheitsschalter
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Weiteres Zubehor

234832 FFB W Set

235178 FFB W Plus Set EU

234475 FFB T Set

234476 FFB T Plus Set EU

234478 FFB 4 EU

238908 WSH 10

238909 WSH 20

232613 MEKD

232614 MEBD

220290 Versatzmontage DH..

220291 Montagerahmen DH..

220510 Gas-Austausch DH..

074019 Bausatz Aufputzinstallation Cu L6t
222380 Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.
222381 Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.
074326 Stopfen G 1/2

159876 Steckadapter DHB

070565 Bausatz Untertisch DH..

073864 ZTA 3/4

001786 LR-1-A

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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Komfortable Bedienung des DHE unabhangig vom Installationsort.
Das FFB W Set ermdglicht die Installation der DHE Bedieneinheit in
ein Wandgehd&use als Funkfernbedienung mit einer Reichweite von
ca. 25 m. Mogliche Positionierung neben lhrem Waschbecken oder
in der Kiiche. Die herausnehmbare DHE Bedieneinheit kann mit
dem FFB W Set in nahezu alle Steckdosenrahmen (55 mm x 55 mm)
integriert oder direkt auf eine Unterputz- oder Hohlwanddose ge-
schraubt werden. Spannungsversorgung iiber Unterputznetzteil.
Schutzart IP20. Der Durchlauferhitzer wird mit der mitgelieferten
Blindkappe verschlossen. Selbsterklarende Bedienung mit vollem
Funktionsumfang vom jeweiligen DHE Modell. Lieferumfang: Ge-
hause, Blindkappe, Unterputznetzteil.

FFB W Set

234832

Sendefrequenz MHz 868,3
Funkreichweite Gebdude ca. . m 25
Netzanschluss Netzteil o 1/N 100-240V, 0,2 Amax., 50/60 Hz
Schutzart (IP) o P20
Héhe _mm 162
Breite _mm 87
Tiefe _mm 36
Gewicht kg 1,0

Das FFB W Plus Set EU ermoglicht die komfortable Bedienung des
DHE iiber eine weitere Bedieneinheit in einem Wandgehé&use. Ein-
satz als Funkfernbedienung mit den Vorteilen eines DHE Connect,
Reichweite ca. 25m. Mogliche Positionierung neben Ihrem Wasch-
becken oder in der Kiiche. Das Wandgehause kann in nahezu alle
Steckdosenrahmen (55 mm x 55 mm) integriert oder direkt auf eine
Unterputz- oder Hohlwanddose geschraubt werden. Spannungs-
versorgung lber Unterputznetzteil. Selbsterklarende Bedienung
mit vollem Funktionsumfang des DHE Connect: Touch-Display,
geeignet zur Einbindung ins vorhandene WLAN-Netz, Internetra-
dio, integrierter Lautsprecher, Wetter App, etc. Lieferumfang: DHE
Connect Bedieneinheit, Wandgehause, Unterputznetzteil. Geeignet
fiir alle DHE Connect und DHE Touch-Modelle. Inkl. Lizenzvertrag.

FFB W Plus Set EU

235178
Sendefrequenz _MHz 868,3
Funkreichweite Gebdude ca. . m 25
Netzanschluss Netzteil o 1/N 100-240V, 0,2 Amax., 50/60 Hz
Schutzart (IP) o P20
Héhe _mm 162
Breite _mm 87
Tiefe _mm 36
Gewicht kg 1,0




Komfortable Bedienung des DHE unabhangig vom Installationsort.
Das FFB T Set ermoglicht die Aufnahme des DHE Bedienteils in ein
Standgehduse als Funkfernbedienung mit einer Reichweite von ca.
25 m. Individuelle Positionierung im Bad, Wohnraum oder in der
Kiiche. Das herausnehmbare DHE Bedienteil wird in das Stand-
gehduse integriert. Spannungsversorgung mittels Steckernetzteil.
Schutzart IP20. Der Durchlauferhitzer wird mit der mitgelieferten
Blindkappe verschlossen. Selbsterkldrende Bedienung mit vol-
lem Funktionsumfang vom jeweiligen DHE Modell. Lieferumfang:
Standgehause, Blindkappe, Steckernetzteil mit Kabel.

FFB T Set

o 234475

Sendefrequenz _MHz 868,3
Funkreichweite Gebdude ca. _m 25
Netzanschluss Netzteil o 1/N 100-240 V, 0,2 Anmax., 50/60 Hz
Schutzart (IP) o 1P20
Hohe _mm 162
Breite _mm 87
Tiefe _mm 112
Gewicht kg 1,0

Das FFB T Plus Set EU ermdglicht die komfortable Bedienung des
DHE iiber eine weitere Bedieneinheit in einem Standgehause. Ein-
satz als Funkfernbedienung mit den Vorteilen eines DHE Connect,
Reichweite ca. 25 m. Individuelle Positionierung im Bad, Wohn-
raum oder in der Kiiche. Spannungsversorgung mittels Stecker-
netzteil. Schutzart I1P20. Selbsterkldrende Bedienung mit vollem
Funktionsumfang des DHE Connect: Touch-Display, geeignet zur
Einbindung insvorhandene WLAN-Netz, Internetradio, integrierter
Lautsprecher, Wetter App, etc. Lieferumfang: DHE Connect Bedien-
einheit, Standgehaduse, Steckernetzteil mit Kabel. Geeignet fiir alle
DHE Connect und DHE Touch-Modelle. Inkl. Lizenzvertrag.

FFB T Plus Set EU

_ 234476
Sendefrequenz MHz 868,3
Funkreichweite Gebdudeca. ~ m 25
Netzanschluss Netzteil - 1/N 100-240 V, 0,13 A max. 50/60 Hz
Schutzart (IP) o P20
Hohe _mm 162
Breite _mm 87
Tiefe _mm 112
Gewicht ﬁ 1,0
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Vollelektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer
\Funk-Fernbedienungen

‘ ' FFB 4 EU ermoglicht die Bedienung der DHE Connect, DHE Touch
oder DEL Plus - Modelle iiber eine weitere Funkfernbedienung. Die
Funkfernbedienung kann in einer Wandhalterung an beliebiger
Stelle positioniert werden. Ausgestattet mit einem gut ablesha-
ren, groRen LC-Display. Memoryfunktion fiir 2 programmierba-
re Wunschtemperaturen. Temperaturverstellung von 20 - 60 °C.
Stromsparmodus fiir verlangerte Batterielebensdauer. Schutzart:
IPX7. Lieferumfang: Funkfernbedienung inkl. Batterie (CR2023),
Wandhalterung. Geeignet fiir alle DHE Connect, DHE Touch oder

DEL Plus - Modelle.

> Zusatzliche Funkfernbedienung mit groBem LC-Display FFB 4 EU
> Zwei Speichertasten fiir Wunschtemperaturen 234478
. . . Temperatureinstellbereich °C 0ff, 20-60

> Stufenlose Temperaturwahl von 20 °C bis 60 °C Sendefrequenz MHz 868.3
> Sendefrequenz 868,3 MHz, bidirektional, Reichweite ca. 25 m Funkreichweite Gebiude ca. m 25
Schutzart (IP) IPX7

Batterietyp 1 x CR2032-3V

Hohe mm 132

Breite mm 65

Tiefe mm 18,5

Gewicht kg 0,12
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ANWENDUNG: DEL Plus geeignet fiir die Warmwasser-
versorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Grup-
penversorgung), z.B. gleichzeitige Versorgung von Bade-
zimmer und Kiiche. Geschlossenes, druckfestes Gerdt zur
Verwendung mit allen handelsiiblichen Druckarmaturen.
AUSSTATTUNG / KOMFORT: Elektronisch geregelter Durchlaufer-
hitzer mit 3i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur
maximalen Leistung. Temperaturwahl von 20 - 60 °C {iber Dreh-
wahler, Temperaturverstellung im Duschbereich (35°C - 43 °C) in
0,5 °C Schritten. Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay zur Anzei-
ge von Soll-Temperatur, aktueller Leistungsaufnahme, Status- und
Serviceanzeige. Wahlbarer ECO-Modus in 3 Stufen zur Erhéhung
der Energieeinsparung und als Ersatz eines festen Durchflussmen-
genbegrenzers. Memoryfunktion fiir 2 programmierbare Wunsch-
temperaturen. LED-Verbriihgefahranzeige bei Temperaturen iiber
43 °C oder bei unerwartet hohen Auslauftemperaturen, bedingt
durch vorerwarmtes Wasser. Individuell einstellbare Temperatur-
begrenzung (Kindersicherung). Drehbare Gerdtekappe und Be-
dieneinheit fiir erhohten Bedienkomfort bei Untertischmontage.
EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektro-
nische Leistungsregelung mit 3i Technologie. 3 Sensoren sorgen
dafiir, dass die eingestellte Temperatur gradgenau erreicht wird.
Dazu wird nur die wirklich benétigte Energie eingesetzt, ein Bei-
mischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht notig. Dadurch
maximale Energieeffizienz. Individuell wéhlbarer ECO-Modus fiir
besonders sparsamen Betrieb. Geeignet fiir vorerwédrmtes Wasser
(z. B. Solar- und Warmepumpenanlagen).

PROFI-RAPID INSTALLATION: PROFI-RAPID - Das weiter entwi-
ckelte Installationssystem fiir eine noch schnellere und einfache-
re Montage. Einfacher Austausch mit allen gangigen Durchlauf-
erhitzern. Einfache Wandmontage: universelle Montageleiste
mit integriertem Ausgleich von Wandunebenheiten und Bohr-
lochabweichungen, beriicksichtigt marktiibliche Befestigungs-
punkte. Schneller und universeller Wasseranschluss: vergro-
Rerter Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwassereinlauf,
Wasser-Schraubanschliisse, Doppelnippeltechnik fiir problem-
losen Austausch, Aufputz/Unterputz mit 3-Wege-Absperrung,
geeignet fiir Kunststoffrohr (Herstellerangaben beachten). Ein-
facher Elektroanschluss: Elektroanschluss wahlweise oben oder
unten, Einfiihrhilfe fiir Elektrokabel. Wahlbare Leistung 18/21/24
KW in einem Geréat. Schutzart IP 25 (strahlwassergeschiitzt).
SERVICE: Fehleranalyse durch auslesbaren Fehler-
speicher im Display und LED-Diagnoseampel. In-
nere Baugruppe mit einem Handgriff entnehmbar.
SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem, geeignet fiir kalk-
haltige und kalkarme Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept
mit Luftblasenerkennung. Nur vom Fachhandwerker einstellbarer
Verbriihschutz zur dauerhaften Begrenzung der Wasseraustritts-
temperatur auf max. 43, 50 oder 55 °C.

CE@ &



DEL 18/21/24 Plus DEL 27 Plus
236739 236740

Elektrische Daten
Nennspannung v 400 400
Nennleistung kW 18/21/24 27
Nennstrom A 29/31/35 39
Absicherung A 32/32/35 40
Frequenz Hz 50/60 50/-
Phasen 3/PE 3/PE
Spezifischer Widerstand p15 2 Qcm 900 900
Spezifische Leitféahigkeit 015 < pS/cm 1111 1111
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz o] 0.236 0.21
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,4 0,4
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A
Dimensionen
Hohe mm 466 466
Breite mm 225 225
Tiefe mm 116 116
Gewichte
Gewicht kg 3,1 3,1
Einsatzgrenzen
Max. zulédssiger Druck MPa 1 1
Max. Zulauftemperatur fiir Nacherwdrmung °C 55 55
Temperatureinstellbereich °C 0ff, 20-60 0ff, 20-60
Ausfiihrungen
Heizsystem Warmeerzeuger Blankdraht Blankdraht
Isolierblock Kunststoff Kunststoff
Anschlussleistung wahlbar X -
Temperatureinstellung °C 0ff, 20-60 0ff, 20-60
Schutzklasse 1 1
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff
Schutzart (IP) P25 P25
Farbe weill weil
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A G1/2A
Werte
Max. Zulauftemperatur (z.B. thermische Desinfektion) °C 70 70
Ein I/min >2,5 >2,5
Volumenstrom bei 28 K I/min 9,2/10,7/12,3 bei 400V 13,8 bei 400V
Volumenstrom bei 50 K I/min 5,2/6,0/6,9 bei 400V 7,7 bei 400V
Druckverlust fiir Volumenstrom bei 50 K (ohne Durchflussbegrenzer) MPa 0,06/0,08/0,1 0,13

103



MaRe und Anschliisse

105

225
140
— |
A L | 77(_7
TR
e
¥
B02
130
‘o R
© H e

100

Lo

€01

116

Alternative Anschlussmaglichkeiten

b03 A £
20
120
o
[92]
™
b02
30

325

69

DEL Plus DEL Plus
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Unterputz b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Unterputz
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Unterputz b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Unterputz
bo4 Durchfiihrung elektr. Leitungen IlI Aufputz bo4 Durchfiihrung elektr. Leitungen Ill Aufputz
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G12A c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A

Elektroschaltplan

3/PE ~ 380-415 V

1 Leistungselektronik
2 Blankdraht-Heizsystem

3 Sicherheitstemperaturbegrenzer

4 Sicherheitsschalter
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Weiteres Zubehor

232613
234478
238930

MEKD
FFB 4 EU
FFB &4 Set EU

238908 WSH 10
238909 WSH 20

232614

MEBD

220290 Versatzmontage DH..

220291
220510
074019
222380
222381
074326
159876
070565

Montagerahmen DH..

Gas-Austausch DH..

Bausatz Aufputzinstallation Cu L6t
Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.
Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.
Stopfen G 1/2

Steckadapter DHB

Bausatz Untertisch DH..

073864 ZTA 3/4

001786

LR-1-A

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: DHB-E LCD geeignet fiir die Warmwasserversor-
gung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Gruppenversorgung),
z.B. gleichzeitiger Versorgung von Badezimmer und Kiiche. DHB-E
11/13 LCD: geeignet fiir die Kiichenspiile. Geschlossenes, druck-
festes Gerdt zur Verwendung mit allen handelsiiblichen Druck-
armaturen.

AUSSTATTUNG / KOMFORT: Elektronisch geregelter Durchlaufer-
hitzer mit 3i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur
maximalen Leistung. Temperaturwahl von 20 - 60 °C, stufenlose,
manuelle Temperatureinstellung iiber Drehwéhler. LC-Display zur
Temperaturanzeige. Optionale Komfort-Fernbedienung erhéltlich.
Drehbare Gerdtekappe und Bedieneinheit fiir erhohten Bedien-
komfort bei Untertischmontage.

EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektro-
nische Leistungsregelung mit 3i Technologie. 3 Sensoren sorgen
dafiir, dass die eingestellte Temperatur gradgenau erreicht wird.
Dazu wird nur die wirklich benétigte Energie eingesetzt, ein Bei-
mischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht notig. Dadurch
maximale Energieeffizienz. Geeignet fiir vorerwarmtes Wasser (z.
B. Solar- und Warmepumpenanlagen).

PROFI-RAPID INSTALLATION: PROFI-RAPID - Das weiter entwi-
ckelte Installationssystem fiir eine noch schnellere und einfache-
re Montage. Einfacher Austausch mit allen gangigen Durchlauf-
erhitzern. Einfache Wandmontage: universelle Montageleiste mit
integriertem Ausgleich von Wandunebenheiten und Bohrloch-
abweichungen, beriicksichtigt marktiibliche Befestigungspunk-
te. Schneller und universeller Wasseranschluss: vergrofRerter
Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwassereinlauf, Was-
ser-Schraubanschliisse, Doppelnippeltechnik fiir problemlosen
Austausch, Aufputz/Unterputz mit 3-Wege-Absperrung, geeig-
net fiir Kunststoffrohr (Herstellerangaben beachten). Einfacher
Elektroanschluss: Elektroanschluss wahlweise oben und unten,
Einfiihrhilfe fiir Elektrokabel. Wahlbare Leistung. Schutzart IP 25
(strahlwassergeschiitzt).

SERVICE: Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Innere Bau-
gruppe mit einem Handgriff entnehmbar.

SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem, geeignet fiir kalk-
haltige und kalkarme Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept
mit Luftblasenerkennung. Nur vom Fachhandwerker einstellbarer
Verbriihschutz zur dauerhaften Begrenzung der Wasseraustritts-
temperatur auf max. 43 °C.



DHB-E 11/13 LCD

DHB-E 18/21/24

DHB-E 27 LCD DHB-E 18 LCD 25A

LCD

236743 236745 236746 236744
Elektrische Daten
Nennspannung V 400 400 400 400
Nennleistung kW 11/13,5 18/21/24 27 18
Nennstrom A 17,5/19,5 29/31/35 39 26
Absicherung A 20 32/32/35 40 25
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/- 50/60
Phasen 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Spezifischer Widerstand p15 > Qcm 900 900 900 900
Spezifische Leitfahigkeit 015 < uS/cm 1111 1111 1111 1111
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz Q 0,436 0,236 0,21 0,315
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,4 0,4 0,4 0,4
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A A A
Dimensionen
Héhe mm L66 L66 L66 466
Breite mm 225 225 225 225
Tiefe mm 116 116 116 116
Gewichte
Gewicht kg 3,2 3,2 3,2 3,2
Einsatzgrenzen
Max. zuldssiger Druck MPa 1 1 1 1
Max. Zulauftemperatur fiir Nacherwarmung °C 55 55 55 55
Temperatureinstellbereich °C 0ff, 20-60 0ff, 20-60 0ff, 20-60 0ff, 20-60
Ausfiihrungen
Heizsystem Warmeerzeuger Blankdraht Blankdraht Blankdraht Blankdraht
Isolierblock Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Anschlussleistung wahlbar X X - -
Temperatureinstellung °C 0ff, 20-60 0ff, 20-60 0ff, 20-60 0ff, 20-60
Schutzklasse 1 1 1 1
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Schutzart (IP) IP25 P25 IP25 P25
Farbe weil weill weild weil
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
Werte
Max. Zulauftemperatur (z.B. thermische Desinfektion) °C 70 70 70 70
Ein I/min >2,5 >2,5 >2,5 >2,5
Volumenstrom-Begrenzung bei I/min 4,0 7,5/7,5/8,5 8,5 7,5
Volumenstrom bei 28 K I/min 5,6/6,9 bei 400V 9,2/10,7/12,3 bei 13,8 bei 400V 9,2 bei 400V

400V

Volumenstrom bei 50 K I/min 3,2/3,9 bei 400V 5,2/6,0/6,9 bei 400V 7,7 5,2 bei 400V
Druckverlust fiir Volumenstrom bei 50 K (ohne Durchflussbegrenzer) MPa 0,03/0,04 0,06/0,08/0,1 0,13 0,06
Druckverlust fiir Volumenstrom bei 50 K (mit Durchflussbegrenzer) MPa 0,08/0,2 0,1/0,13/0,17 0,2 0,1
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DHB-E 18/21/24 LCD

b02 Durchfiihrung elektr. Unterputz b02 Durchfiihrung elektr. Unterputz
Leitungen | Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr. Unterputz b03 Durchfiihrung elektr. Unterputz
Leitungen Il Leitungen Il
bos  Durchfiihrung elektr. Aufputz bos  Durchfiihrung elektr. Aufputz
Leitungen IlI Leitungen IlI
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A

Elektroschaltplan

3/PE ~ 380-415 V

1 Leistungselektronik

2 Blankdraht-Heizsystem

3 Sicherheitstemperaturbegrenzer
4 Sicherheitsschalter
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Weiteres Zubehor

238930
234478
232613
232614

FFB & Set EU
FFB 4 EU
MEKD
MEBD

238908 WSH 10
238909 WSH 20
220290 Versatzmontage DH..

220291
220510
074019
222380
222381
074326
159876
070565

Montagerahmen DH..

Gas-Austausch DH..

Bausatz Aufputzinstallation Cu L6t
Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.
Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.
Stopfen G 1/2

Steckadapter DHB

Bausatz Untertisch DH..

073864 ZTA 3/4

001786

LR-1-A

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.

109



Komfort-Durchlauferhitzer

Elektronisch geregelte Komfort-Durchlauferhitzer

Funk-Fernbedienungen

> Zusétzliche Funkfernbedienung mit groBem LC-Display

> Zwei Speichertasten fiir Wunschtemperaturen

> Stufenlose Temperaturwahl von 20 °C bis 60 °C

> FFB & Set EU inkl. Funkadapter zur Erstausstattung

> Gute Ablesbarkeit durch groRes Display

> Sendefrequenz 868,3 MHz, bidirektional, Reichweite ca. 25 m

FFB 4 EU ermdglicht die komfortable Bedienung der aufgefiihrten
Komfort-Durchlauferhitzer Modelle. FFB &4 Set EU als Starter-Set
inkl. Empfangsmodul. FFB & EU als zusatzliche Funkfernbedie-
nung. Die Funkfernbedienung kann in einer Wandhalterung an
beliebiger Stelle, z. B. Bad oder Kiiche, positioniert werden. Das
Empfangsmodul wird im Gerat installiert. Ausgestattet mit einem
gut ablesbaren, groRen LC-Display; Memoryfunktion fiir 2 pro-
grammierbare Wunschtemperaturen. Temperaturverstellung von
20 - 60 °C. Stromsparmodus fiir verlangerte Batterielebensdauer.
Schutzart: IPx7. Lieferumfang: Funkfernbedienung inkl. Batterie
(CR2023), Wandhalterung, Empfangsmodul (nur bei FFB &4 Set EU).

FFB 4 Set EU

238930

Temperatureinstellbereich °C 0ff, 20-60
Sendefrequenz MHz 868,3
Funkreichweite Gebdude ca. m 25
Schutzart (IP) IPX7
Batterietyp 1 x CR2032-3V
Héhe mm 132
Breite mm 65
Tiefe mm 18,5
Gewicht kg 0,12

> Zusatzliche Funkfernbedienung mit groBem LC-Display

> Zwei Speichertasten fiir Wunschtemperaturen

> Stufenlose Temperaturwahl von 20 °C bis 60 °C

> FFB &4 EU als 2. oder weitere Funkfernbedienung

> Sendefrequenz 868,3 MHz, bidirektional, Reichweite ca. 25 m

FFB 4 EU ermdglicht die komfortable Bedienung der aufgefiihrten
Komfort-Durchlauferhitzer Modelle. FFB 4 Set EU als Starter-Set
inkl. Empfangsmodul. FFB 4 EU als zusétzliche Funkfernbedie-
nung. Die Funkfernbedienung kann in einer Wandhalterung an
beliebiger Stelle, z. B. Bad oder Kiiche, positioniert werden. Das
Empfangsmodul wird im Gerat installiert. Ausgestattet mit einem
gut ablesbaren, groBen LC-Display; Memoryfunktion fiir 2 pro-
grammierbare Wunschtemperaturen. Temperaturverstellung von
20 - 60 °C. Stromsparmodus fiir verlangerte Batterielebensdauer.
Schutzart: IPx7. Lieferumfang: Funkfernbedienung inkl. Batterie
(CR2023), Wandhalterung, Empfangsmodul (nur bei FFB & Set EU).

FFB 4 EU

234478

Temperatureinstellbereich °C 0ff, 20-60
Sendefrequenz MHz 868,3
Funkreichweite Gebaude ca. m 25
Schutzart (IP) IPX7
Batterietyp 1 x CR2032-3V
Héhe mm 132
Breite mm 65
Tiefe mm 18,5
Gewicht kg 0,12

\
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ANWENDUNG: DHB ST geeignet fiir die Warmwasserversorgung
von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Gruppenversorgung), z.B.
gleichzeitiger Versorgung von Badezimmer und Kiiche. Geschlos-
senes, druckfestes Gerat zur Verwendung mit allen handelsiib-
lichen Druckarmaturen.

AUSSTATTUNG / KOMFORT: Elektronisch gesteuerter Durchlauf-
erhitzer mit 2i Technologie. Konstante Warmwassertemperatur bis
zur maximalen Leistung. Dreistufige Temperaturwahl, ca. 35 °C,
45°C, 55 °C. Drehbare Geratekappe und Bedieneinheit fiir erh6hten
Bedienkomfort bei Untertischmontage.

EFFIZIENZ: Spart bis zu 20 % Energie und Wasser durch elektro-
nische Leistungssteuerung mit 2i Technologie. 2 Sensoren sorgen
dafiir, dass die gewdahlte Temperaturstufe erreicht wird. Dazu wird
nur die wirklich bendtigte Energie eingesetzt. Dadurch hohe Ener-
gieeffizienz.

PROFI-RAPID INSTALLATION: PROFI-RAPID Installationssystem fiir
zeitsparende und einfache Montage. Einfacher Austausch mit allen
gangigen Durchlauferhitzern. Einfache Wandmontage: universelle
Montageleiste mit integriertem Ausgleich von Wandunebenheiten
und Bohrlochabweichungen, beriicksichtigt marktiibliche Befes-
tigungspunkte. Schneller und universeller Wasseranschluss: frei
zugénglicher und grofRziigiger Montageraum fiir Wasser-Schraub-
anschliisse, Doppelnippeltechnik fiir problemlosen Austausch,
Aufputz/Unterputz mit 3-Wege-Absperrung, geeignet fiir Kunst-
stoffrohre (Herstellerangaben beachten), verschiedene Durch-
flussmengenbegrenzer beiliegend. Einfacher Elektroanschluss:
Elektroanschluss wahlweise oben und unten, Einfiihrhilfe fiir
Elektrokabel. Schutzart IP 25 (strahlwassergeschiitzt). Fehlerana-
lyse durch LED-Diagnoseampel. Riickwand und komplette innere
Baugruppe mit einem Handgriff entnehmbar.

SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem, auch geeignet fiir
kalkhaltige und kalkarme Wasser. Mehrstufiges Sicherheitskon-
zept aus Sicherheitstemperaturabschaltung, Druckabschaltung
und elektronischem Lufterkennungssystem.

C€ae @
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DHB 18 ST DHB 21 ST DHB 24 ST DHB 27 ST
227608 227609 227610 227611

Elektrische Daten
Nennspannung V 400 400 400 400
Nennleistung kw 18 21 24 27
Nennstrom A 26 31 35 39
Absicherung A 25 32 35 40
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/-
Phasen 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz Q 0,360 0,308 0,270 0,241
Spezifischer Widerstand pys5 > (bei 9kalt <35°C und 380 V) Qcm 21100 21100 >1100 >1100
Spezifische Leitféhigkeit 015 < (bei 9kalt <35°C und 380 V) pS/cm <910 <910 <910 <910
Spezifischer Widerstand py5 2 (bei Skalt <35°C und 400 V) Qcm 21100 21100 21100 21100
Spezifische Leitfahigkeit ;5 < (bei 9kalt <35°C und 400 V) pS/cm <910 <910 <910 <910
Spezifischer Widerstand p1s5 = (bei 9kalt £35°C und 415 V) Qcm >1200 21200 21200 21200
Spezifische Leitfahigkeit 015 < (bei dkalt <35°C und 415 V) pS/cm <830 <830 <830 <830
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,4 0,4 0,4 0,4
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A A A
Dimensionen
Héhe mm 470 470 470 470
Breite mm 225 225 225 225
Tiefe mm 110 110 110 110
Gewichte
Gewicht kg 3,6 3,6 3,6 3,6
Einsatzgrenzen
Max. zuldssiger Druck MPa 1 1 1 1
Ausfiihrungen
Temperatureinstellung °C ca. 35, 45, 55 ca. 35, 45, 55 ca. 35, 45, 55 ca. 35, 45, 55
Schutzklasse 1 1 1 1
Isolierblock Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Heizsystem Warmeerzeuger Blankdraht Blankdraht Blankdraht Blankdraht
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Farbe weill weill weil weil
Schutzart (IP) 1P25 1P25 1P25 1P25
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
Werte
Max. zulédssige Zulauftemperatur °C 35 35 35 35
Ein I/min >3,0 >3,0 >3,0 >3,0
Volumenstrom fiir Druckverlust I/min 5,2 6,0 6,9 7,7
Druckverlust bei Volumenstrom MPa 0,08 (0,06 ohne DMB) 0,1 (0,08 ohne DMB) 0,13 (0,1 ohne DMB) 0,16 (0,12 ohne DMB)
Volumenstrom-Begrenzung bei I/min 7,5 7,5 8,5 8,5
Warmwasserdarbietung I/min 9,2 10,7 12,3 13,8
A9 bei Darbietung K 28 28 28 28
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MaRe und Anschliisse

Alternative Anschlussmoglichkeiten
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DHB ST DHB ST
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Unterputz b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Unterputz
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A

Elektroschaltplan

3/PE ~ 380-415V

1 Beheizung
2 Sicherheitstemperaturbegrenzer
3 Sicherheitsdruckbegrenzer

14

2
10 20 30 4o
Fa
LTeo L2¢ L3o
3



Weiteres Zubehor

220291 Montagerahmen DH..

238908 WSH 10

238909 WSH 20

232613 MEKD

232614 MEBD

220290 Versatzmontage DH..

220510 Gas-Austausch DH..

074019 Bausatz Aufputzinstallation Cu L6t
222380 Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.
222381 Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.
074326 Stopfen G 1/2

159876 Steckadapter DHB

070565 Bausatz Untertisch DH..

001786 LR-1-A

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.

15



116

ANWENDUNG: HDB-E geeignet fiir die Warmwasserversorgung
von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Gruppenversorgung), z.B.
gleichzeitiger Versorgung von Badezimmer und Kiiche. Geschlos-
senes, druckfestes Gerat zur Verwendung mit allen handelsiib-
lichen Druckarmaturen.

AUSSTATTUNG / KOMFORT: Elektronisch gesteuerter Durchlauf-
erhitzer mit 2i Technologie. Konstante Warmwassertemperatur
bis zur maximalen Leistung. Warmwassertemperatur fest auf 55
°C eingestellt.

EFFIZIENZ: Elektronische Leistungssteuerung mit 2i Technologie. 2
Sensoren sorgen dafiir, dass die voreingestellte Temperaturstufe
erreicht wird. Dazu wird nur die wirklich bendtigte Energie ein-
gesetzt. Dadurch hohe Energieeffizienz.

PROFI-RAPID INSTALLATION: PROFI-RAPID Installationssystem fiir
zeitsparende und einfache Montage. Einfacher Austausch mit allen
gangigen Durchlauferhitzern. Einfache Wandmontage: universelle
Montageleiste mit integriertem Ausgleich von Wandunebenheiten
und Bohrlochabweichungen, beriicksichtigt marktiibliche Befes-
tigungspunkte. Schneller und universeller Wasseranschluss: frei
zuganglicher und grofRziigiger Montageraum fiir Wasser-Schraub-
anschliisse, Doppelnippeltechnik fiir problemlosen Austausch,
Aufputz/Unterputz mit 3-Wege-Absperrung, geeignet fiir Kunst-
stoffrohre (Herstellerangaben beachten), verschiedene Durch-
flussmengenbegrenzer beiliegend. Einfacher Elektroanschluss:
Elektroanschluss wahlweise oben und unten, Einfiihrhilfe fiir
Elektrokabel. Schutzart IP 25 (strahlwassergeschiitzt). Fehlerana-
lyse durch LED-Diagnoseampel. Riickwand und komplette innere
Baugruppe mit einem Handgriff entnehmbar.

SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem, auch geeignet fiir
kalkhaltige und kalkarme Wasser. Mehrstufiges Sicherheitskon-
zept aus Sicherheitstemperaturabschaltung, Druckabschaltung
und elektronischem Lufterkennungssystem.
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HDB-E 12 HDB-E 18 HDB-E 21 HDB-E 24
231999 232000 232001 232002

Elektrische Daten
Nennspannung V 400 400 400 400
Nennleistung kW 10,7 18 21 24
Nennstrom A 16 26 31 35
Absicherung A 16 25 32 35
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Phasen 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz o] 0,360 0,308 0,270
Spezifischer Widerstand pys5 2 (bei Skalt <35°C und 400 V) Qcm 21100 21100 >1100 >1100
Spezifische Leitfahigkeit 05 < (bei 9kalt <35°C und 400 V) pS/cm <910 <910 <910 <910
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,4 0,4 0,4 0,4
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A A A
Dimensionen
Hohe mm 470 470 470 470
Breite mm 225 225 225 225
Tiefe mm 117 117 117 117
Gewichte
Gewicht kg 3,6 3,6 3,6 3,6
Einsatzgrenzen
Max. zulédssiger Druck MPa 1 1 1 1
Ausfiihrungen
Temperatureinstellung °C 55 55 55 55
Schutzklasse 1 1 1 1
Isolierblock Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Heizsystem Wérmeerzeuger Blankdraht Blankdraht Blankdraht Blankdraht
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Farbe weil} weil} weil} weil
Schutzart (IP) P25 P25 P25 P25
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
Werte
Max. zuldssige Zulauftemperatur °C 35 35 35 35
Ein I/min >2,3 >2,3 >2,3 >2,3
Volumenstrom fiir Druckverlust I/min 3,1 5,2 6,0 6,9
Druckverlust bei Volumenstrom MPa 0,07 (0,02 ohne DMB) 0,08 (0,06 ohne DMB) 0,10 (0,08 ohne DMB) 0,13 (0,1 ohne DMB)
Volumenstrom-Begrenzung bei I/min A 7,5 7,5 8,5
Warmwasserdarbietung I/min 5,5 9,0 10,5 12
A bei Darbietung K 28 28 28 28
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MaRe und Anschliisse
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b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Unterputz
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Unterputz
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G 1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G 1/2A
Elektroschaltplan

3/PE ~ 380-415V
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1 Beheizung
2 Sicherheitstemperaturbegrenzer
3 Sicherheitsdruckbegrenzer
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Weiteres Zubehor

238908 WSH 10

238909 WSH 20

232613 MEKD

232614 MEBD

220291 Montagerahmen DH..
220290 Versatzmontage DH..
220510 Gas-Austausch DH..
070565 Bausatz Untertisch DH..

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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Komfort-Durchlauferhitzer
\SpeziaLarmaturen

Komfort-Durchlauferhitzer

Spezialarmaturen

‘ ‘ Einhebel-Wandarmatur (druckfest), verchromter Metall-Bedien-
hebel, Messing-Gehduse, Chrom-Oberflache. Kaltwasseranschluss
wahlweise liber Durchlauferhitzer oder Armaturenanschluss.

100

35 . G112

325

> Einhebel-Mischarmatur (druckfest)
> Mit Rohrschwenkauslauf

o
MEKD < g Q E
232613 .
Anwendung Kiiche B 200 R B 190 R §
Bauart geschlossen % S
Max. zuldssiger Druck MPa 1 a
Max. Durchflussmenge I/min 13
Montageart Wandbatterie
Oberflache verchromt
Wasseranschluss G1/2
[ I Einhebel-Wandarmatur (druckfest), verchromter Metall-Bedien-
hebel, Messing-Gehause, Chrom-Oberflache. Kaltwasseranschluss
wahlweise iiber Durchlauferhitzer oder Armaturenanschluss.
[
100
35 jw
3 o
0
[ IN
(a2}
> Einhebel-Mischarmatur (druckfest)
> Ausstattung MEBD mit Brauseschlauch und Handbrause v |
MEBD ‘
[Te]
232614 =
Anwendung Wanne/Dusche v
N
Bauart geschlossen F—
Max. zuldssiger Druck MPa 1 ID:I(D
Max. Durchflussmenge I/min 13 20
Montageart Wandbatterie >
Oberflache verchromt
Wasseranschluss G1/2

D0000028976
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Komfort-Durchlauferhitzer
‘Zubehér

Komfort-Durchlauferhitzer

Zubehor

Montage- Versatz- Gas-Aus- Bausatz Bausatz Bausatz Stopfen Steckad- Bausatz LR-1-A LRH 11/13

rahmen montage tausch Aufputzin- Aufputzin- Aufputzin- G 1/2 apter DHB Untertisch

DH.. DH.. DH.. stallation stallation stallation DH..

Cu Lot Cu Press. Ku Press.

220291 220290 220510 074019 222380 222381 074326 159876 070565 001786 223409
DHE . . . . . . . . . .
DEL . . . . . . . . . .
DHB-E . . . . . . . . . o
DHB-ST « . . . . . . . . .
HDB-E - . . . . . . . . .

* DHB-E11/13

Zuordnung der Bausatze fiir Komfort-Durchlauferhitzer

Montagerahmen DH..

> Montagerahmen bei stark abweichender Position des Elektro-
anschlusses

> Die Schutzart der Durchlauferhitzer andert sich auf IP24

Universal-Montagerahmen mit Riickwand und elektrischer Ver-
drahtung. Besonders geeignet fiir besondere Montagebedingun-
gen, z. B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden
Anschliissen. Kommt das Netzanschlusskabel an einer fiir den
Durchlauferhitzer ungeeigneten Stelle aus der Installationswand,
kann dies mit dem Montagerahmen ausgeglichen werden. Die
Tiefe der Durchlauferhitzer erh6ht sich um 30 mm. Lieferumfang:
Universal-Montagerahmen, Verlangerungskabel, zwei Hahnver-
ldngerungen G2, Kabeltiille.

Montagerahmen DH..

220291
Tiefe mm 30
Wasseranschluss G1/2

Versatzmontage DH..

> Montagerahmen bei stark abweichender Position der Wasser-
anschliisse

> Die Schutzart der Durchlauferhitzer andert sich auf IP24

Rohrbausatz Versatzmontage inkl. Universal-Montagerahmen.
Vertikale Verschiebung des Gerdtes gegeniiber dem Wasseran-
schluss um ca. 90 mm + 10 mm nach unten. Der Universalrahmen
schafft den erforderlichen Hohlraum hinter dem Gerat, um den
Rohrbausatz aufzunehmen. Die Tiefe der Durchlauferhitzer erh6ht
sich um 30 mm. Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, Be-
festigungsscheiben, Rohrbaugruppen, Hahnverlangerungen G2
und Dichtungen.

Versatzmontage DH..

220290
Tiefe mm 30
Wasseranschluss G1/2

\
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Komfort-Durchlauferhitzer

\Zubehér

Gas-Austausch DH..

> Montagerahmen zum links/rechts-Wechsel der Wasseran-

> Die Schutzart der Durchlauferhitzer andert sich auf IP24

schliisse des Gas-Wasserheizers

Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch inkl. Universal-Monta-
gerahmen. Zur Installation auf vorhandene Gas-Wasserheizer-An-
schliisse (KW links und WW rechts). Der Rohrbausatz verandert
innerhalb des Gerates die Wasseranschliisse. Der Universalrah-
men schafft den erforderlichen Hohlraum hinter dem Gerat, um
den Rohrbausatz aufzunehmen. Die Tiefe der Durchlauferhitzer
erhéht sich um 30 mm. Lieferumfang: Universal-Montagerahmen,
Rohrbaugruppe G2 und Dichtungen.

Gas-Austausch DH..
220510
Wasseranschluss G1/2

Bausatz Aufputzinstallation Cu Lot

L

> Lotverschraubungen fiir Kupferrohrinstallationen

Das Montageset Aufputzinstallation fiir Durchlauferhitzer ermog-
licht die Aufputzinstallation der Kalt- und Warmwasserleitungen
fiir Durchlauferhitzer. Lieferumfang: je 2 Stiick Stopfen Gz, Lot-
verschraubungen G2 x 12 mm sowie Dichtungen.

Bausatz Aufputzinstallation Cu L6t
074019
Wasseranschluss G1/2

Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.

> Zum Verpressen von Kupferrohrinstallationen

Das Montageset Aufputzinstallation fiir Durchlauferhitzer ermdg-
licht die Aufputzinstallation der Kalt- und Warmwasserleitungen
fiir Durchlauferhitzer. Lieferumfang: je 2 Stiick Stopfen G/, Press-
verschraubungen G2 x 15 mm sowie Dichtungen.

Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.
222380
Wasseranschluss G1/2
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Komfort-Durchlauferhitzer
lZubeh6r

Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.

Das Montageset Aufputzinstallation fiir Durchlauferhitzer ermog-
licht die Aufputzinstallation der Kalt- und Warmwasserleitungen
fiir Durchlauferhitzer. Lieferumfang: je 2 Stiick Stopfen G/2, Press-

. A verschraubungen G2 x 16 mm sowie Dichtungen.
Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.
222381
Wasseranschluss G1/2

> Zum Verpressen von Kunststoffrohrinstallationen

Stopfen G 1/2

' Bausatz Wasserstopfen G Y erforderlich bei Wasserinstallation
Aufputz oder Aufputzarmatur. Lieferumfang: 2 Stiick Wasserstop-

fen G Y.
Stopfen G 1/2
074326
Wasseranschluss G1/2A

> Wasserstopfen G 12 fiir Aufputzinstallationen

Steckadapter DHB

Rohrbausatz DHB-Austausch. Wasseranschliisse im Durchlaufer-
hitzer, passend fiir vorhandene DHB-Wasser-Steckanschliisse. Mit
diesem Bausatz erhoht sich der Gerate-Druckverlust um ca. 20%.

Steckadapter DHB
159876
Wasseranschluss G1/2

> Steckadapter zur Umsetzung auf Schraubanschliisse
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Komfort-Durchlauferhitzer
lZubehi)'r'

Bausatz Untertisch DH..

L

|

> Rohrbausatz zum Wasseranschluss oben am Durchlauferhitzer

Messbecher Ku

Rohrbausatz-Untertischgerat erméglicht die Erweiterung des
Seriengerates zum Untertischgerdt mit Wasseranschliissen Auf-
putz G 3/8 oben fiir 10 mm Kupferrohr (Bausatz wird in der Ge-
rateriickwand aufgenommen). Lieferumfang: Rohrbausatz mit 2
Dichtungen

Bausatz Untertisch DH..
070565
G 3/8

Wasseranschluss

L

> Messbhecher zum Auslitern der Durchflussmenge

Der Messbecher dient als Hilfsmittel zur Einregulierung von Was-
ser-Durchflussmengen bei Speichern und Durchlauferhitzern.

Messbecher Ku
321446
Kunststoff

Material

L

> EinbaumaR = eine Teilungseinheit entsprechend DIN 43880

Lastabwurf-Relais fiir Vorrangschaltung, z. B. in Verbindung mit
Elektro-Wéarmespeichern oder zur Verriegelung von zwei Durch-
lauferhitzern gegeneinander.

LR-1-A
001786
Nennstrom A 7-39
Schaltleistung A 1

{
124 | Planungshandbuch Warmwasser

www.stiebel-eltron.de



[

Komfort-Durchlauferhitzer
lZubehér

ZTA 3/4

I Thermostatarmatur fiir zentrale Vormischung zum Verbriihschutz
beivorerwarmtem Wasser oder hydraulischen Durchlauferhitzern
bei Duschanwendungen.

ZTA 3/4
073864
Wasseranschluss G3/4A

|

> Thermostatarmatur fiir zentrale Vormischung

LRH 11/13

I Anschluss-Set fiir den elektrischen Anschluss eines Komfort
Durchlauferhitzers DHB-E an eine Herdanschlussdose.

LRH 11/13

223409

Nennspannung v 400
Schaltleistung A 3x16
Leitungsquerschnitt mm? 2,5
1 1 Montageart Ubertisch
Umgebungstemperatur °C <30
Schutzart (IP) P25
Hohe mm 125
Breite mm 165
Tiefe mm 90

> Geeignet fiir DHB-E mit einer Anschlussleistung von 11 und/
oder 13 kW

> Empfohlen fiir E-Herde ohne Elektronik, Uhr, Restwédrmean-
zeige

{ \
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PRODUKTE
Kompakt-Durchlauferhitzer

Kompakt-Durchlauferhitzer
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www.stiebel-eltron.de Planungshandbuch Warmwasser | 127



128

ANWENDUNG: Platzsparender Kompakt-Durchlauferhitzer DCE
insbesondere fiir die Kiichenspiile oder fiir mittleren Warmwas-
serkomfort am Waschtisch und Handwaschbecken. Im gewerbli-
chen Bereich in Putzraumen oder fiir mehrere Handwaschbecken
in Sanitarrdaumen. International: Auch fiir die Dusche geeignet bei
Zulauftemperaturen groRer 20 °C. Mit weniger als 10 cm Einbau-
tiefe einzigartig flach.

AUSTATTUNG / KOMFORT: Elektronisch geregelter Kompakt-Durch-
lauferhitzer mit 3i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur
bis zur maximalen Leistung. Sehr schnelle Wassererwarmung und
hohe Temperaturkonstanz durch Blankdrahtheizsystem. Wéhlbare
Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW. SerienméRig mit Netz-
anschlusskabel. Wassererwdarmung von 20-60 °C, gradgenau
einstellbar iiber die Bedienung. Funkfernbedienung mit Memo-
ryfunktion fiir 2 vorprogrammierte Wunschtemperaturen sowie
praktische Wandhalterung bei DCE 11/13 RC.

EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektro-
nische Leistungsregelung mit 3i Technologie. 3 Sensoren sorgen
dafiir, dass die eingestellte Temperatur gradgenau erreicht wird.
Dazu wird nur die wirklich benétigte Energie eingesetzt, ein Bei-
mischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nétig. Wasser-
erwarmung erfolgt erst unmittelbar bei der Wasserentnahme an
der Zapfstelle, keine Speicher- und Leitungsverluste. Geeignet fiir
vorerwarmtes Wasser bis 70 °C, vorerwarmtes Wasser bis 55 °C
kann durch den Durchlauferhitzer nacherwarmt werden.

PROFI-RAPID INSTALLATION: Einfache und stabile Wandmonta-
ge: Direkte Verschraubung durch die Geréteriickwand ermdglicht
einfachen Ausgleich von Wandunebenheiten und Bohrlochabwei-
chungen. Vorhandene Befestigungspunkte von gangigen Klein-
speichern konnen weiter genutzt werden. Schneller, universeller
und aulenliegender Wasseranschluss: 3/8“ Wasseranschliisse
oben liegend fiir die direkte Installation mit einer drucklosen
oder druckfesten Armatur. Installation mit Kunststoffrohrsystemen
moglich. Einfacher Elektroanschluss: Netzanschlussleitung serien-
malig vorbereitet fiir Festanschluss, Leitungsfiihrung nach oben
vermeidet Kabel im unteren Sichtbereich. Wahlbare Leistung von
11 oder 13,5 KW intern einstellbar. Schutzart IP24. Fehleranalyse
iber LED-Diagnoseanzeige. Gerdtekappe und komplette innere
Baugruppe werkzeugfrei von der Riickwand trennbar.

SICHERHEIT: Blankdrahtheizsystem fiir kalkarmes und kalkhaltiges
Wasser geeignet. Intern aktivierbarer Verbrithschutz begrenzt die
Wassertemperatur auf max. 43 °C. Mehrstufiges elektronisches
Sicherheitssystem aus Sicherheitstemperaturabschaltung, sen-
sorgesteuerter Uberwachung der Heizkérpertemperatur, Lufter-
kennungssystem.
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ANWENDUNG: Platzsparender Kompakt-Durchlauferhitzer DCE
insbesondere fiir die Kiichenspiile oder fiir mittleren Warmwas-
serkomfort am Waschtisch und Handwaschbecken. Im gewerbli-
chen Bereich in Putzraumen oder fiir mehrere Handwaschbecken
in Sanitarrdumen. International: Auch fiir die Dusche geeignet bei
Zulauftemperaturen groRer 20 °C. Mit weniger als 10 cm Einbau-
tiefe einzigartig flach.

AUSTATTUNG / KOMFORT: Elektronisch geregelter Kompakt-Durch-
lauferhitzer mit 3i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur
bis zur maximalen Leistung. Sehr schnelle Wassererwarmung und
hohe Temperaturkonstanz durch Blankdrahtheizsystem. Wahlbare
Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW. SerienméRig mit Netz-
anschlusskabel. Wassererwarmung von 20-60 °C, gradgenau
einstellbar tiber die Bedienung. Temperaturwahler am Gerét bei
DCE 11/13.

EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektro-
nische Leistungsregelung mit 3i Technologie. 3 Sensoren sorgen
dafiir, dass die eingestellte Temperatur gradgenau erreicht wird.
Dazu wird nur die wirklich benétigte Energie eingesetzt, ein Bei-
mischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nétig. Wasser-
erwdrmung erfolgt erst unmittelbar bei der Wasserentnahme an
der Zapfstelle, keine Speicher- und Leitungsverluste. Geeignet fiir
vorerwdrmtes Wasser bis 70 °C, vorerwarmtes Wasser bis 55 °C
kann durch den Durchlauferhitzer nacherwérmt werden.

PROFI-RAPID INSTALLATION: Einfache und stabile Wandmonta-
ge: Direkte Verschraubung durch die Gerateriickwand ermaglicht
einfachen Ausgleich von Wandunebenheiten und Bohrlochabwei-
chungen. Vorhandene Befestigungspunkte von gangigen Klein-
speichern kénnen weiter genutzt werden. Schneller, universeller
und auRenliegender Wasseranschluss: 3/8* Wasseranschliisse
oben liegend fiir die direkte Installation mit einer drucklosen
oder druckfesten Armatur. Installation mit Kunststoffrohrsystemen
maoglich. Einfacher Elektroanschluss: Netzanschlussleitung serien-
maRig vorbereitet fiir Festanschluss, Leitungsfiihrung nach oben
vermeidet Kabel im unteren Sichtbereich. Wahlbare Leistung von
11 oder 13,5 KW intern einstellbar. Schutzart IP24. Fehleranalyse
iiber LED-Diagnoseanzeige. Gerdatekappe und komplette innere
Baugruppe werkzeugfrei von der Riickwand trennbar.

SICHERHEIT: Blankdrahtheizsystem fiir kalkarmes und kalkhaltiges
Wasser geeignet. Intern aktivierbarer Verbriihschutz begrenzt die
Wassertemperatur auf max. 43 °C. Mehrstufiges elektronisches
Sicherheitssystem aus Sicherheitstemperaturabschaltung, sen-
sorgesteuerter Uberwachung der Heizkérpertemperatur, Lufter-
kennungssystem.
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DCE 11/13 compact RC

DCE 11/13

230771 230770
Elektrische Daten
Nennspannung V 400 400
Nennleistung kW 11/13,5 11/13,5
Nennstrom A 16,2/19,5 16,2/19,5
Absicherung A 16/20 16/20
Frequenz Hz 50/60 50/60
Phasen 3/PE 3/PE
Spezifischer Widerstand pis 2 (bei Skalt <25°C und 400 V) Qcm 900 900
Spezifische Leitféahigkeit 05 < (bei 9kalt <25°C und 400 V) pS/cm 1111 1111
Spezifischer Widerstand pis 2 (bei 9kalt <55°C und 400 V) Qcm 1100 1100
Spezifische Leitfahigkeit 015 < (bei 9kalt <55°C und 400 V) pS/cm 909 909
Spezifischer Widerstand pis 2 (bei 9kalt £25°C) Qcm 900 900
Spezifische Leitfahigkeit 05 < (bei kalt <25°C) uS/cm 1111 1111
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz Q 0,26 0,26
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,2 0,2
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A
Dimensionen
Hohe mm 293 293
Breite mm 188 188
Tiefe mm 85 85
Gewichte
Gewicht kg 2,5 2,5
Einsatzgrenzen
Max. zuldssiger Druck MPa 1 1
Max. Zulauftemperatur fiir Nacherwdrmung °C 55 55
Funkfrequenz EU MHz 868,3
Funkreichweite Geb&ude ca. m 25
Ausfiihrungen
Heizsystem Warmeerzeuger Blankdraht Blankdraht
Isolierblock Kunststoff Kunststoff
Montageart Untertisch X X
Anschlussleistung wéhlbar X X
Temperatureinstellung °C 20-60 20-60
Schutzklasse 1 1
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff
Schutzart (IP) P24 P24
Farbe weil weill
Anschliisse
Wasseranschluss G3/8A G3/8A
Werte
Max. zuldssige Zulauftemperatur °C 70 70
Ein I/min >2,5 >2,5
Volumenstrom fiir Druckverlust |/min 4 4
Druckverlust bei Volumenstrom MPa 0,06 0,06
Druckverlust bei Volumenstrom ohne Durchflussmengen-Begrenzer MPa 0,015 0,015
Volumenstrom-Begrenzung bei I/min 4 4
Warmwasserdarbietung I/min 3,7/4,5 3,7/4,5
AD bei Darbietung K 43 43
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MaRe und Anschliisse Weiteres Zubehor

DCE 11/13 | DCE 11/13 RC 238908 WSH 10

238909 WSH 20

c06 c01 99
100 85 238821 WSN 10
b02 35
o ~—W 238822 WSN 20
233048 LRH 11/13.1
d] Das zu dieser Produktgruppe erhéltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.
Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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DCE 11/13 DCE 11/13 compact RC
b02 Durchfiihrung elektr.

Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr.
Leitungen Il
c01 Kaltwasser Zulauf AuRen- G3/8A G3/8A
gewinde
c06 Warmwasser Auslauf AuRen- G3/8A G3/8A
gewinde
Elektroschaltplan

3/PE ~ 380-415 V
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Sicherheitstemperaturbegrenzer
elektronischer Sicherheitsschalter
Leistungselektronik

Beheizung

N
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ANWENDUNG: Platzsparender Kompakt-Durchlauferhitzer DCE
H zur Ubertischmontage, insbesondere fiir die Kiichenspiile. Im
gewerblichen Bereich in Putzraumen z.B. iiber Ausgussbecken. In-
ternational: Auch fiir die Dusche geeignet bei Zulauftemperaturen
grofler 20°C. Mit weniger als 10 cm Einbautiefe einzigartig flach.

AUSTATTUNG / KOMFORT: Elektronisch geregelter Kompakt-Durch-
lauferhitzer mit 3i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur
bis zur maximalen Leistung. Sehr schnelle Wassererwarmung und
hohe Temperaturkonstanz durch Blankdrahtheizsystem. Wéhlbare
Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW. SerienmaRig mit Netz-
anschlusskabel. Wassererwarmung von 20 - 60 °C, gradgenau
einstellbar iiber den Temperaturdrehwahler am Gerat.

EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektro-
nische Leistungsregelung mit 3i Technologie. 3 Sensoren sorgen
dafiir, dass die eingestellte Temperatur gradgenau erreicht wird.
Dazu wird nur die wirklich benétigte Energie eingesetzt, ein Bei-
mischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nétig. Wasser-
erwarmung erfolgt erst unmittelbar bei der Wasserentnahme an
der Zapfstelle, keine Speicher- und Leitungsverluste. Geeignet fiir
vorerwarmtes Wasser bis 70 °C, vorerwédrmtes Wasser bis 55 °C
kann durch den Durchlauferhitzer nacherwarmt werden.

PROFI-RAPID INSTALLATION: Einfache und stabile Wandmonta-
ge: Direkte Verschraubung durch die Gerateriickwand ermaglicht
einfachen Ausgleich von Wandunebenheiten und Bohrlochabwei-
chungen. Schneller, universeller und auRenliegender Wasseran-
schluss: G 1/2 A Wasseranschliisse unten liegend fiir die direkte
Installation mit einer drucklosen oder druckfesten Armatur. Ein-
facher Elektroanschluss: Netzanschlussleitung serienmaRig vor-
bereitet fiir Festanschluss, Leitungsfiihrung nach oben vermeidet
Kabel im unteren Sichtbereich. Wéhlbare Leistung von 11 oder
13,5 kW intern einstellbar. Schutzart IP24. Fehleranalyse iiber
LED-Diagnoseanzeige. Gerdtekappe und komplette innere Bau-
gruppe werkzeugfrei von der Riickwand trennbar.

SICHERHEIT: Blankdrahtheizsystem fiir kalkarmes und kalkhaltiges
Wasser geeignet. Intern aktivierbarer Verbrithschutz begrenzt die
Wassertemperatur auf max. 43 °C. Mehrstufiges elektronisches
Sicherheitssystem aus Sicherheitstemperaturabschaltung, sen-
sorgesteuerter Uberwachung der Heizkérpertemperatur, Lufter-
kennungssystem.

ceQ



DCE 11/13 H

232792
Elektrische Daten
Nennspannung V 400
Nennleistung kW 11,2/13,5
Nennstrom A 18,7/19,5
Absicherung A 16/20
Frequenz Hz 50/60
Phasen 3/PE
Spezifischer Widerstand pys = (bei dkalt <25°C und 400 V) Qcm 900
Spezifische Leitfahigkeit 05 < (bei 9kalt <25°C und 400 V) pS/cm 1111
Spezifischer Widerstand pj5 > (bei 9kalt <55°C und 400 V) Qcm 1100
Spezifische Leitfahigkeit 05 < (bei 9kalt <55°C und 400 V) uS/cm 909
Spezifischer Widerstand pis = (bei 9kalt <25°C) Qcm 900
Spezifische Leitfdhigkeit 015 < (bei 9kalt £25°C) uS/cm 1111
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz Q 0,26
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,2
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A
Dimensionen
Hohe mm 293
Breite mm 188
Tiefe mm 85
Gewichte
Gewicht kg 2,5
Einsatzgrenzen
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Max. Zulauftemperatur fiir Nacherwdrmung °C 55
Ausfiihrungen
Heizsystem Warmeerzeuger Blankdraht
Isolierblock Kunststoff
Montageart Ubertisch X
Anschlussleistung wéhlbar X
Temperatureinstellung °C 20-60
Schutzklasse 1
Kappe und Riickwand Kunststoff
Schutzart (IP) 1P24
Farbe weill
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A
Werte
Max. zuldssige Zulauftemperatur °C 70
Ein |/min >2,5
Volumenstrom fiir Druckverlust |/min 4
Druckverlust bei Volumenstrom MPa 0,07
Druckverlust bei Volumenstrom ohne Durchflussmengen-Begrenzer MPa 0,025
Volumenstrom-Begrenzung bei I/min 4
Warmwasserdarbietung |/min 3,7/4,5
A9 bei Darbietung K 43
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MaRe und Anschliisse

DCE 11/13 H
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DCE 11/13 H
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A
Elektroschaltplan
3/PE ~ 380-415V
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1 Sicherheitstemperaturbegrenzer
2 elektronischer Sicherheitsschalter
3 Leistungselektronik
4 Beheizung
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Weiteres Zubehor

232613 MEKD
232614 MEBD
232608 MEK
232609 MED
232605 WKM
232606 WDM
233048 LRH 11/13.1
073864 ZTA 3/4
238908 WSH 10
238909 WSH 20
238821 WSN 10
238822 WSN 20

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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Hydraulisch gesteuerter Kompakt-Durchlauferhitzer

‘DHFC

DHF C

> Hydraulisch gesteuert

> Leistungswahler zum Verriegeln der groRen Leistungs-
stufe

> Weitgehende Kompensation von Druckschwankungen
durch Control-Ventil

Hydraulisch gesteuerter Kompakt-Durchlauferhitzer

Geschlossen (druckfest) fiir die Versorgung mehrerer Entnahme-
stellen. Durch die hydraulische Steuerung wird die elektrische
Leistung automatisch in zwei Leistungsstufen, in Abhédngigkeit
der Durchflussmenge, geschaltet. Nach Uberschreiten der Ein-
schaltmenge schaltet bei kleinem Durchfluss erst die kleine
Leistung, bei groRerem Durchfluss die gréRere Leistung zu. Das
Rohrheizkorper-System im druckfesten Kupferbehélter ist ein-
setzbar bei kalkarmem Wasser. Installation mit Druck-Armaturen.
Wasser-Schraubanschliisse UP/AP, 3-Wege-Kugelabsperrung, An-
schliisse fiir Aufputzarmaturen WKMD und WBMD.
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DHF 13 C DHF 15 C DHF 18 C DHF 21 C DHF 24 C
074301 074302 074303 074304 074305

Elektrische Daten
Nennspannung V 400 400 400 400 400
Nennleistung kw 13,2 15 18 21 24
Nennleistung 400 V Stufe | max. kW 6,6 7,5 9 10,5 12
Nennleistung 400 V Stufe Il min. kW 6,6 7,5 9 10,5 12
Nennleistung 400 V Stufe Il max. kW 13,2 15 18 21 24
Nennstrom A 19,5 21,7 26 30,4 34,2
Absicherung A 20 25 32 32 35
Phasen 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Max. Netzimpedanz Zmax nach DIN EN 61000-3-11 Q 0,44
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse B B B B B
Dimensionen
Hohe mm 370 370 370 370 370
Breite mm 220 220 220 220 220
Tiefe mm 130 130 130 130 130
Gewichte
Gewicht kg 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Einsatzgrenzen
Max. zuldssiger Druck MPa 1 1 1 1 1
Ausfiihrungen
Schutzklasse 1 1 1 1 1
Werkstoff des Druckbehélters Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
Heizsystem Warmeerzeuger Rohrheizkérper ~ Rohrheizkérper ~ Rohrheizkdrper ~ Rohrheizkdrper  Rohrheizkorper
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Farbe weill weil weil weill weil
Schutzart (IP) P24 IP24 P24 P24 P24
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
Anforderung Heizungswasserqualitat
Karbonathérte °dH 14 14 14 14 14
Werte
Max. zuldssige Zulauftemperatur °C 20 20 20 20 20
Ein |. Stufe |/min >2,5 >3,0 >3,9 >4,k >4,9
Ein Il. Stufe I/min >3,7 >4,5 >59 >6,4 >7,6
Druckverlust bei Volumenstrom MPa 0,05 0,055 0,06 0,06 0,07
Volumenstrom fiir Druckverlust I/min 3,7 4,5 5,9 6,4 7,6
Warmwasserdarbietung I/min 6,7 7,4 9,2 10,7 12,3
A bei Darbietung K 28 28 28 28 28
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MaRe und Anschliisse
Alternative Anschlussmaglichkeiten

220
o0 ‘ 140 S12'LF 130
IER AN ]
g 2}
b02
~|
29 o —.[b03
NS
c06 c01
DHF C DHF C
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen |
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G 1/2A c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G 1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G 1/2 A c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G 1/2 A
Elektroschaltplan
3/PE ~ 380-415V
sy
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é L Loy L
EPE mL [DL mL

1 Sicherheitstemperaturbegrenzer
2 Differenzdruckschalter
Stufe I bei kleinem Durchfluss
Stufe Il bei groRem Durchfluss
3 Rohrheizkorpersystem
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Weiteres Zubehor

232613 MEKD

232614 MEBD

074019 Bausatz Aufputzinstallation Cu L6t
222380 Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.
222381 Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.
074326 Stopfen G 1/2

001786 LR-1-A

238908 WSH 10

238909 WSH 20

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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WSN 10 WSN 20
o 238821 238822
Anwendung o Waschtisch Waschtisch
Bauart offen o X X
Montageart o Einlochbatterie Einlochbatterie
Oberflache - verchromt verchromt
Anschluss Anschlussschlduche Anschlussschlduche
Max. Durchflussmenge |/min 5 5
MindestflieRdruck MPa 0,1 0,1
Max. Warmwasser-Temperatur — °C 80 80
Nennspannung v 230 6
Netzanschluss o Stecker-Netzteil Batterie
Batterietyp - 1xCR-P2 6V
Batteriebetrieb o 6VDC
Max. Stromlast Netzteil __A 16
Leistungsaufnahme Standby W 0,3
Auslaufhdhe _mm 103 103
Ausladung _mm 103 103
Gewicht kg 3,14 3,14

140

ANWENDUNG: Beriihrungslose elektronische Sensor-Armatur in
druckloser Ausfiihrung fiir offene (drucklose) Kleinspeicher oder
Durchlauferhitzer.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die beriihrungslose Bedienung
und aktivierbare automatische Hygieneschaltung gewahrleistet
einen hochstmoglichen Hygieneanspruch. Geringer Wasserver-
brauch durch Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung),
funktionssicheres Magnetventil (druckstoBarm) und Spar-Strahl-
regler. Frei wahlbare oder festeinstellbare Temperatur moglich.
Kurz-Aus fiir Reinigung des Waschbeckens, Dauer-Ein zum Be-
fiillen. Einstellbare Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlich-
keit iiber Touch-Bedienung. Modern gestaltetes Design fiir alle
Einsatzbereiche im Gewerbe, 6ffentlichen Einrichtungen oder fiir
Privatanwendungen.

INSTALLATION UND SERVICE: Einfache Installation wie konven-
tioneller Einhebelmischer. Sensor-Armatur mit Stecker-Netzteil
fiir einen Wartungsfreien Betrieb (kein Batteriewechsel notwen-
dig). Flexible Druckschlduche fiir den Warm- und Kaltwasseran-
schluss. Modularer Monoblock ohne Unterbau. Kompatibel mit
Service-Monitor fiir eine Kontrolle der gespeicherten Betriebs-
daten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen.

SICHERHEIT UND QUALITAT: HeiRwassersperre einstellbar. Einge-
bautes Riickschlagventil und Schmutzsieb. Verchromtes, robustes
Metallgehause.
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WSH 10 WSH 20
_ 238908 238909
Anwendung - Waschtisch Waschtisch
Bauart geschlossen o X X
Montageart - Einlochbatterie Einlochbatterie
Oberfléche o verchromt verchromt
Anschluss _ Anschlussschlduche Anschlussschlduche
Max. Durchflussmenge I/min 5 5
MindestflieRdruck _Mpa 0,1 0,1
Max. Warmwasser-Temperatur _ °C 80 80
Nennspannung v 230 6
Netzanschluss __ Stecker-Netzteil Batterie
Batterietyp o 1x CR-P2 6V
Batteriebetrieb - 6VDC
Leistungsaufnahme Standby W 0,3
Auslaufhéhe _mm 103 103
Ausladung _mm 103 103
Gewicht kg 2,2 2,2

ANWENDUNG: Beriihrungslose elektronische Sensor-Armatur in
druckfester Ausfiihrung fiir geschlossene (druckfeste) Durchlauf-
erhitzer und Druckspeicher.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die beriihrungslose Bedienung
und aktivierbare automatische Hygieneschaltung gewahrleistet
einen hochstmoglichen Hygieneanspruch. Geringer Wasserver-
brauch durch Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung),
funktionssicheres Magnetventil (druckstoBarm) und Spar-Strahl-
regler. Frei wahlbare oder festeinstellbare Temperatur méglich.
Kurz-Aus fiir Reinigung des Waschbeckens, Dauer-Ein zum Be-
fiillen. Einstellbare Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlich-
keit iiber Touch-Bedienung. Modern gestaltetes Design fiir alle
Einsatzbereiche im Gewerbe, 6ffentlichen Einrichtungen oder fiir
Privatanwendungen.

INSTALLATION UND SERVICE: Einfache Installation wie konven-
tioneller Einhebelmischer. Sensor-Armatur mit Stecker-Netzteil
fiir einen wartungsfreien Betrieb (kein Batteriewechsel notwen-
dig). Flexible Druckschlduche fiir den Warm- und Kaltwasseran-
schluss. Modularer Monoblock ohne Unterbau. Kompatibel mit
Service-Monitor fiir eine Kontrolle der gespeicherten Betriebs-
daten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen.

SICHERHEIT UND QUALITAT: HeiBwassersperre einstellbar. Einge-
bautes Riickschlagventil und Schmutzsieb. Verchromtes, robustes
Metallgehause.
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Kompakt-Durchlauferhitzer
\Zubehér

Kompakt-Durchlauferhitzer

Zubehor
LRH 11/13.1 Montagerahmen Bausatz Auf-  Bausatz Auf-  Bausatz Auf-  Stopfen G 1/2 LR-1-A
DHF-C putzinstalla- putzinstalla- putzinstalla-
tion Cu Lot tion Cu Press. tion Ku Press.
233048 222378 074019 222380 222381 074326 001786
DCE . .
DHF C . . . . . .

Zuordnung der Bausatze fiir Kompakt-Durchlauferhitzer

LRH 11/13.1

‘ ' Anschluss-Set fiir den elektrischen Anschluss eines Kom-
pakt-Durchlauferhitzers an eine Herdanschlussdose. Die integrier-
te Vorrangschaltung unterbricht kurzzeitig die Stromversorgung
fiir den Elektroherd fiir die Zeit der Warmwasserzapfung.

LRH 11/13.1

233048

Nennspannung V 400
Schaltleistung A 3x16
Leitungsquerschnitt mm? 2,5
Montageart Untertisch
Umgebungstemperatur °C <30
Schutzart (IP) P25
Hohe mm 125
Breite mm 165
Tiefe mm 90

> Geeignet fiir DCE 11/13 oder DCE 11/13 RC

> Empfohlen fiir E-Herde ohne Elektronik, Uhr, Restwarmean-
zeige

> Geeignet fiir Elektroherde bis zu einer Nennleistung von 11
kW.

Bausatz Aufputzinstallation Cu Lot

‘ ' Das Montageset Aufputzinstallation fiir Durchlauferhitzer ermég-
licht die Aufputzinstallation der Kalt- und Warmwasserleitungen
fiir Durchlauferhitzer. Lieferumfang: je 2 Stiick Stopfen G/, L6t-
verschraubungen G2 x 12 mm sowie Dichtungen.

Bausatz Aufputzinstallation Cu Lot
074019
Wasseranschluss G 1/2

> Lotverschraubungen fiir Kupferrohrinstallationen

\ \
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Kompakt-Durchlauferhitzer

Zubehor

Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.

L

> Zum Verpressen von Kupferrohrinstallationen

Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.

Das Montageset Aufputzinstallation fiir Durchlauferhitzer ermég-
licht die Aufputzinstallation der Kalt- und Warmwasserleitungen
fiir Durchlauferhitzer. Lieferumfang: je 2 Stiick Stopfen G2, Press-
verschraubungen G2 x 15 mm sowie Dichtungen.

Bausatz Aufputzinstallation Cu Press.
222380
Wasseranschluss G1/2

L

C

‘e

> Zum Verpressen von Kunststoffrohrinstallationen

Stopfen G 1/2

Das Montageset Aufputzinstallation fiir Durchlauferhitzer ermog-
licht die Aufputzinstallation der Kalt- und Warmwasserleitungen
fiir Durchlauferhitzer. Lieferumfang: je 2 Stiick Stopfen G2, Press-
verschraubungen G2 x 16 mm sowie Dichtungen.

Bausatz Aufputzinstallation Ku Press.
222381
Wasseranschluss G1/2

|

> Wasserstopfen G ¥z fiir Aufputzinstallationen

Bausatz Wasserstopfen G 12 erforderlich bei Wasserinstallation
Aufputz oder Aufputzarmatur. Lieferumfang: 2 Stiick Wasserstop-
fen G 1.

Stopfen G 1/2
074326
Wasseranschluss G1/2A

[
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Kompakt-Durchlauferhitzer
lZubehb'r

[ I Lastabwurf-Relais fiir Vorrangschaltung, z. B. in Verbindung mit
Elektro-Warmespeichern oder zur Verriegelung von zwei Durch-
lauferhitzern gegeneinander.

LR-1-A
001786
Nennstrom A 7-39
Schaltleistung A 1

L

> EinbaumaR = eine Teilungseinheit entsprechend DIN 43880

{ \
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ANWENDUNG: DEM geeignet fiir die Warmwasserversorgung
eines Handwaschbeckens. International: Auch fiir die Dusche ge-
eignet, bei Zulauftemperaturen gréRBer 20°C. Betrieb mit druck-
und druckloser Armatur maoglich.

AUSSTATTUNG / KOMFORT: Elektronisch geregelter Mini-Durch-
lauferhitzer mit Regelelektronik, Auslauftemperatursensor und
variabler Begrenzung der Durchflussmenge. Gradgenaue Wunsch-
temperatur bis zur maximalen Leistung. Interne Temperaturbe -
grenzung von 30 - 50°C. Inklusive Spezial-Strahlregler fiir idealen
Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengenregler zum Ein-
satz in vorhandene Armatur (Gewinde M22/24). Verbriihschutz bei
hohen Einlauftemperaturen durch automatische Leistungsanpas-
sung. Uber- und Untertischmontage maglich.

EFFIZIENZ: Elektronische Leistungsregelung fiir energie- und
wassersparenden Betrieb. Der Auslauftemperatursensor sorgt
zusammen mit der Regelelektronik dafiir, dass die eingestellte
Temperatur gradgenau erreicht wird. Dazu wird nur die wirklich
bendtigte Energie eingesetzt, ein Beimischen von Kaltwasser an
der Armatur ist nicht notig. Das Wasser wird direkt an der Zapf-
stelle erwdarmt und immer nur dann, wenn es gebraucht wird.
Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden
vermieden. Dadurch maximale Energieeffizienz. Geeignet fiir vor-
erwarmtes Wasser (z. B. Solar- und Warmepumpenanlagen).

PROFI-RAPID INSTALLATION: PROFI-RAPID Installationssystem
fiir zeitsparende und einfache Montage. Einfache Wandmontage:
2-Punkt-Befestigung, Riickwand dient gleichzeitig als Bohrschab-
lone, Langlocher zum Ausgleich von Bohrlochabweichungen, Gera-
tekappe und innere Baugruppe mit einem Handgriff entnehmbar.
Schneller und universeller Wasseranschluss: AulRenliegende 3/8“
Metall-Wasseranschliisse fiir direkte und universelle Installation
von Armaturen. Einfacher Elektroanschluss: Netzanschlussleitung
serienmaRig vorbereitet, 3,5 kW-Variante mit Schutzkontaktste-
cker, andere Varianten fiir Festanschluss. Schutzart IP 25 (strahl-
wassergeschiitzt). Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel.

SICHERHEIT: Wartungsfreies Blankdraht-Heizsystem, geeignet fiir
kalkhaltige und kalkarme Wasser. Sicherheitssystem mit Druck-
abschaltung und elektronischer Temperaturiiberwachung.
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DEM 3 DEM &4 DEM 6 DEM 7
231001 231002 231215 232769
Elektrische Daten
Nennspannung v 230 230 230 400
Nennleistung kW 3,53 A 5,7 6,5
Nennstrom A 15,2 19,1 24,7 16,3
Absicherung A 16 20 25 20
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/-
Phasen 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 2/PE
Spezifischer Widerstand p1s5 = (bei 9kalt <25°C) Qcm 1000 1000 1000 1000
Spezifische Leitfahigkeit 015 < (bei 9kalt <25°C) uS/cm 1000 1000 1000 1000
Spezifischer Widerstand pis = (bei 9kalt <50°C) QOcm 1300 1300 1300 1300
Spezifische Leitfahigkeit 015 < (bei 9kalt <50°C) uS/cm 770 770 770 770
Max. Netzimpedanz bei 230V / 50Hz Q 0,079 0,063 0,049
Max. Netzimpedanz bei 400V / 50Hz Q 0,225
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,1 0,1 0,1 0,1
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A A A
Dimensionen
Hohe mm 143 143 143 143
Breite mm 190 190 190 190
Tiefe mm 82 82 82 82
Léange Anschlusskabel mm 700 700 700 700
Gewichte
Gewicht kg 1,5 1,5 1,5 1,5
Einsatzgrenzen
Max. zuldssiger Druck MPa 1 1 1 1
Max. Zulauftemperatur fiir Nacherwérmung °C 50 50 50 50
Ausfiihrungen
Montageart Ubertisch X X X X
Montageart Untertisch X X X X
Bauart offen X X X X
Bauart geschlossen X X X X
Schutzklasse 1 1 1 1
Isolierblock Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Heizsystem Wéarmeerzeuger Blankdraht Blankdraht Blankdraht Blankdraht
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Farbe weil weill weil weill
Schutzart (IP) IP25 IP25 IP25 IP25
Anschliisse
Wasseranschluss G3/8A G3/8A G3/8A G3/8A
Werte
Max. zuldssige Zulauftemperatur °C 55 55 55 55
Temperatureinstellbereich Warmwasser °C 30-50 30-50 30-50 30-50
Ein I/min >1,5 >1,8 >2,2 >2,2
Druckverlust bei Volumenstrom MPa 0,05 0,06 0,07 0,07
Volumenstrom fiir Druckverlust |/min 1,5 1,8 2,2 2,2
Volumenstrom-Begrenzung bei I/min 2,0 2,2 3,2 3,2
Warmwasserdarbietung |/min 2,0 2,2 3,2 3,7
A9 bei Darbietung K 25 25 25 25
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MaRe und Anschliisse
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b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G3/8A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G3/8A
Elektroschaltplane
DEM 3 DEM & | DEM 6

1/N/PE ~ 200 - 240 V

DEM 7

2/PE ~ 380 - 415V
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1/N/PE ~ 200 - 240 V

1 Sicherheitsdruckbegrenzer
2 Druckdifferenzschalter
3 Elektronik mit Auslauftemperatursensor



Weiteres Zubehor

185474 MAW
185475 MAZ
185476 MAE
238908 WSH 10
238909 WSH 20
238821 WSN 10
238822 WSN 20

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: DHM geeignet fiir die Warmwasserversorgung
eines Handwaschbeckens. International: Auch fiir die Dusche ge-
eignet, bei Zulauftemperaturen gréRBer 20°C. Betrieb mit druck-
und druckloser Armatur maoglich.

AUSSTATTUNG / KOMFORT: Hydraulisch gesteuerter Mini-Durch-
lauferhitzer mit Stromungsschalter und automatischer Durchfluss-
mengenregelung. Anndhernd konstante Wunschtemperaturen bis
zur maximalen Leistung. Heizleistung hydraulisch gesteuert in
einer Stufe, abhangig von der Durchflussmenge. Wunschtempe-
ratur durch Beimischen an der Armatur. Inklusive Spezial-Strahl-
regler fiir idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmen-
genregler zum Einsatz in vorhandene Armatur (Gewinde M22/24).
Untertischmontage.

EFFIZIENZ: Mini-Durchlauferhitzer erwarmen das Wasser direkt
an der Zapfstelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird.
Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden
vermieden. Dadurch hohe Energieeffizienz.

PROFI-RAPID INSTALLATION: PROFI-RAPID Installationssystem
fiir zeitsparende und einfache Montage. Einfache Wandmontage:
2-Punkt-Befestigung, Riickwand dient gleichzeitig als Bohrschab-
lone, Langlocher zum Ausgleich von Bohrlochabweichungen, Ge-
ratekappe und innere Baugruppe mit einem Handgriff entnehm-
bar. Schneller und universeller Wasseranschluss: AuRenliegende
3/8“ Metall-Wasseranschliisse fiir direkte und universelle Instal-
lation von Armaturen. Einfacher Elektroanschluss: Netzanschluss-
leitung serienmaRig vorbereitet, 3,5 kW-Variante mit Schutzkon-
taktstecker, andere Varianten fiir Festanschluss. Schutzart IP 25
(strahlwassergeschiitzt).

SICHERHEIT: Wartungsfreies Blankdraht-Heizsystem, geeignet fiir
kalkhaltige und kalkarme Wasser. Sicherheitssystem mit Druck-
abschaltung.
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DHM 3 DHM 4 DHM 6 DHM 7
220813 220814 185473 232789
Elektrische Daten
Nennspannung \ 230 230 230 400
Nennleistung kW 3,53 LbL 5,7 6,5
Nennstrom A 15,2 19,1 24,7 16,3
Absicherung A 16 20 25 20
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Phasen 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 2/PE
Spezifischer Widerstand p15 2 Qcm 1100 1100 1100 1100
Spezifische Leitféahigkeit 015 < pS/cm 909 909 909 909
Max. Netzimpedanz bei 230V / 50Hz Q 0.377
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,1 0,1 0,1 0,1
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A A A
Dimensionen
Hohe mm 143 143 143 143
Breite mm 190 190 190 190
Tiefe mm 82 82 82 82
Lénge Anschlusskabel mm 700 700 700 700
Gewichte
Gewicht kg 1,6 1,6 1,6 1,6
Einsatzgrenzen
Max. zuldssiger Druck MPa 1 1 1 1
Ausfiihrungen
Montageart Untertisch X X X X
Bauart offen X X X X
Bauart geschlossen X X X X
Schutzklasse 1 1 1 1
Isolierblock Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Heizsystem Warmeerzeuger Blankdraht Blankdraht Blankdraht Blankdraht
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Farbe wei weill weill weill
Schutzart (IP) IP25 IP25 P25 IP25
Anschliisse
Wasseranschluss G3/8A G3/8A G3/8A G3/8A
Werte
Max. zulédssige Zulauftemperatur °C 35 35 35 35
Ein I/min > 1,6 >2,0 > 2,6 >2,6
Druckverlust bei Volumenstrom MPa 0,05 0,06 0,08 0,08
Volumenstrom fiir Druckverlust |/min 1,6 2,0 2,6 2,6
Volumenstrom-Begrenzung bei |/min 2,2 2,8 4,3 4,3
Warmwasserdarbietung |/min 2,0 2,5 3,2 3,7
A9 bei Darbietung K 25 25 25 25
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MaRe und Anschliisse
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b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G 3/8 A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G 3/8A

Elektroschaltplane

DHM 3

1/N/PE ~ 200 - 240 V

DHM 7

2/PE ~380- 415V

DHM & | DHM 6
1/N/PE ~ 200 - 240 V

1 Sicherheitsdruckbegrenzer
2 Druckdifferenzschalter
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Weiteres Zubehor

238908 WSH 10
238909 WSH 20

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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WSH 10 WSH 20
o 238908 238909
Anwendung o Waschtisch Waschtisch
Bauart geschlossen o X X
Montageart Einlochbatterie Einlochbatterie
Oberflache verchromt verchromt
Anschluss _ Anschlussschlauche Anschlussschlduche
Max. Durchflussmenge |/min 5 5
MindestflieRdruck _MPa 0,1 0,1
Max. Warmwasser-Temperatur — °C 80 80
Nennspannung v 230 6
Netzanschluss o Stecker-Netzteil Batterie
Batterietyp o 1 x CR-P2 6V
Batteriebetrieb o 6VDC
Leistungsaufnahme Standby W 0,3
Auslaufhohe _mm 103 103
Ausladung _mm 103 103
Gewicht ke 2,2 2,2
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ANWENDUNG: Beriihrungslose elektronische Sensor-Armatur in
druckfester Ausfiihrung fiir geschlossene (druckfeste) Durchlauf-
erhitzer und Druckspeicher.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die beriihrungslose Bedienung
und aktivierbare automatische Hygieneschaltung gewahrleistet
einen hochstmoglichen Hygieneanspruch. Geringer Wasserver-
brauch durch Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung),
funktionssicheres Magnetventil (druckstoarm) und Spar-Strahl-
regler. Frei wahlbare oder festeinstellbare Temperatur moglich.
Kurz-Aus fiir Reinigung des Waschbeckens, Dauer-Ein zum Be-
fiillen. Einstellbare Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlich-
keit iiber Touch-Bedienung. Modern gestaltetes Design fiir alle
Einsatzbereiche im Gewerbe, 6ffentlichen Einrichtungen oder fiir
Privatanwendungen.

INSTALLATION UND SERVICE: Einfache Installation wie konven-
tioneller Einhebelmischer. Sensor-Armatur mit Stecker-Netzteil
fiir einen wartungsfreien Betrieb (kein Batteriewechsel notwen-
dig). Flexible Druckschlduche fiir den Warm- und Kaltwasseran-
schluss. Modularer Monoblock ohne Unterbau. Kompatibel mit
Service-Monitor fiir eine Kontrolle der gespeicherten Betriebs-
daten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen.

SICHERHEIT UND QUALITAT: HeiRwassersperre einstellbar. Einge-
bautes Riickschlagventil und Schmutzsieb. Verchromtes, robustes
Metallgehduse.
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ANWENDUNG: DNM geeignet fiir die Warmwasserversorgung
eines Handwaschbeckens. International: Auch fiir die Dusche ge-
eignet, bei Zulauftemperaturen groRer 20°C. Betrieb mit druck-
loser Armatur.

AUSSTATTUNG / KOMFORT: Hydraulisch gesteuerter Mini-Durch-
lauferhitzer mit Stromungsschalter und automatischer Durchfluss-
mengenregelung. Anndhernd konstante Wunschtemperaturen bis
zur maximalen Leistung. Heizleistung hydraulisch gesteuert in
einer Stufe, abhangig von der Durchflussmenge. Wunschtempe-
ratur durch Beimischen an der Armatur. Inklusive Spezial-Strahl-
regler fiir idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmen-
genregler zum Einsatz in vorhandene Armatur (Gewinde M22/24).
Uber- und Untertischmontage méglich.

EFFIZIENZ: Mini-Durchlauferhitzer erwarmen das Wasser direkt
an der Zapfstelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird.
Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden
vermieden. Dadurch hohe Energieeffizienz.

PROFI-RAPID INSTALLATION: PROFI-RAPID Installationssystem
fiir zeitsparende und einfache Montage. Einfache Wandmontage:
2-Punkt-Befestigung, Riickwand dient gleichzeitig als Bohrschab-
lone, Langlocher zum Ausgleich von Bohrlochabweichungen, Ge-
ratekappe und innere Baugruppe mit einem Handgriff entnehm-
bar. Schneller und universeller Wasseranschluss: AuRenliegende
3/8“ Metall-Wasseranschliisse fiir direkte und universelle Instal-
lation von Armaturen. Einfacher Elektroanschluss: Netzanschluss-
leitung serienmaRig vorbereitet, 3,5 kW-Variante mit Schutzkon-
taktstecker, andere Varianten fiir Festanschluss. Schutzart IP 25
(strahlwassergeschiitzt).

SICHERHEIT: Wartungsfreies Blankdraht-Heizsystem, geeignet fiir
kalkhaltige und kalkarme Wasser. Sicherheitssystem mit Druck-
abschaltung.
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DNM 3 DNM 4 DNM 6
185411 185415 185418
Elektrische Daten
Nennspannung v 230 230 230
Nennleistung kW 3,53 [A 5,7
Nennstrom A 15,2 19,1 24,7
Absicherung A 16 20 25
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60
Phasen 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Max. Netzimpedanz bei 230V / 50Hz Q 0.377
Spezifischer Widerstand p15 2 Qcm 1100 1100 1100
Spezifische Leitfahigkeit 015 < uS/cm 909 909 909
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 0,1 0,1 0,1
Energetische Daten
Energieeffizienzklasse A A A
Dimensionen
Hohe mm 143 143 143
Breite mm 190 190 190
Tiefe mm 82 82 82
Lénge Anschlusskabel mm 700 700 700
Gewichte
Gewicht kg 1,4 1,4 1,4
Einsatzgrenzen
Max. zuldssiger Druck MPa 0 0 0
Ausfiihrungen
Montageart Ubertisch X X X
Montageart Untertisch X X X
Bauart offen X X X
Schutzklasse 1 1 1
Isolierblock Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Heizsystem Warmeerzeuger Blankdraht Blankdraht Blankdraht
Kappe und Riickwand Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Farbe weil weill weill
Schutzart (IP) P25 P25 IP25
Anschliisse
Wasseranschluss G3/8A G3/8A G3/8A
Werte
Max. zulédssige Zulauftemperatur °C 35 35 35
Ein I/min >1,6 >2,0 >2,6
Druckverlust bei Volumenstrom MPa 0,05 0,06 0,08
Volumenstrom fiir Druckverlust I/min 1,6 2,0 2,6
Volumenstrom-Begrenzung bei |/min 2,2 2,8 4,3
Warmwasserdarbietung I/min 2,0 2,5 3,2
A9 bei Darbietung K 25 25 25
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b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G3/8A
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G3/8A
Elektroschaltplan

1/N/PE ~ 230V
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Weiteres Zubehor

185474 MAW
185475 MAZ
185476 MAE
238821 WSN 10
238822 WSN 20

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.

159



Mini-Durchlauferhitzer
\Armatur'en, offen

Mini-Durchlauferhitzer

Armaturen, offen

Waschtisch MAW MAZ MAE WSN
DEM . . . .
DNM . . . .
DHM .

‘ ' Zweigriffarmatur fiir Mini-Durchlauferhitzer DEM und DNM.

> Wandarmatur MAW drucklos fiir Mini-Durchlauferhitzer DNM
und DEM Ubertisch

160

D0000017727

MAW

185474

Anwendung Waschtisch
Bauart offen
Montageart Wandbatterie
Anschluss G1/2A
Anschluss Anschlussschlduche
Ausladung mm 160
Prifdruck MPa 1,6
Durchflussmenge I/min 3,5
Max. Betriebstemperatur °C 90

160 | Planungshandbuch Warmwasser
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Mini-Durchlauferhitzer
\Armaturen, offen

‘ ' Zweigriffarmatur fiir Mini-Durchlauferhitzer DEM und DNM.

'y
15;
0
&
. 150 oo
> Zweigriff-Waschtischarmatur MAZ drucklos fiir Mini-Durch-
lauferhitzer DNM und DEM
9
MAZ
185475 8

Anwendung Waschtisch N‘ v 245
Bauart offen ’ _
Montageart Einlochbatterie
Anschluss Anschlussschlduche 3
Anschluss Anschlussschlauche = ®
Auslaufhéhe mm 170 0 v
Ausladung mm 150
Priifdruck MPa 1,6
Durchflussmenge I/min 3,5 w 10 .
Max. Betriebstemperatur °C 90 G3/8 m v §

A o
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Mini-Durchlauferhitzer
\Armaturen, offen

‘ ' Einhebelmischer, drucklos, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur fiir
Mini-Durchlauferhitzer DNM und DEM fiir Einlochmontage.

154
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> Einfache Bedienung und Programmierung

A

MAE

185476 A

Anwendung Waschtisch A

Bauart offen ?

Montageart Einlochbatterie N
Anschluss Anschlussschlduche
Anschluss Anschlussschlduche
Auslaufhohe mm 43
Ausladung mm 113
Prifdruck MPa 1,6
Durchflussmenge I/min 3,5
Max. Betriebstemperatur °C 90

D0000017726

\ \
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WSN 10 WSN 20
_ 238821 238822
Anwendung o Waschtisch Waschtisch
Bauart offen - X X
Montageart o Einlochbatterie Einlochbatterie
Oberflache - verchromt verchromt
Anschluss _ Anschlussschlauche Anschlussschlduche
Max. Durchflussmenge |/min 5 5
MindestflieRdruck MPa 0,1 0,1
Max. Warmwasser-Temperatur ~ °C 80 80
Nennspannung v 230 6
Netzanschluss - Stecker-Netzteil Batterie
Batterietyp o 1x CR-P2 6V
Batteriebetrieb - 6VDC
Max. Stromlast Netzteil A 16
Leistungsaufnahme Standby W 0,3
Auslaufhéhe _mm 103 103
Ausladung _mm 103 103
Gewicht kg 3,14 3,14

ANWENDUNG: Beriihrungslose elektronische Sensor-Armatur in
druckloser Ausfiihrung fiir offene (drucklose) Kleinspeicher oder
Durchlauferhitzer.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die beriihrungslose Bedienung
und aktivierbare automatische Hygieneschaltung gewahrleistet
einen hochstmoglichen Hygieneanspruch. Geringer Wasserver-
brauch durch Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung),
funktionssicheres Magnetventil (druckstoBarm) und Spar-Strahl-
regler. Frei wéahlbare oder festeinstellbare Temperatur moglich.
Kurz-Aus fiir Reinigung des Waschbeckens, Dauer-Ein zum Be-
fiillen. Einstellbare Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlich-
keit Giber Touch-Bedienung. Modern gestaltetes Design fiir alle
Einsatzbereiche im Gewerbe, dffentlichen Einrichtungen oder fiir
Privatanwendungen.

INSTALLATION UND SERVICE: Einfache Installation wie konven-
tioneller Einhebelmischer. Sensor-Armatur mit Stecker-Netzteil
fiir einen Wartungsfreien Betrieb (kein Batteriewechsel notwen-
dig). Flexible Druckschlduche fiir den Warm- und Kaltwasseran-
schluss. Modularer Monoblock ohne Unterbau. Kompatibel mit
Service-Monitor fiir eine Kontrolle der gespeicherten Betriebs-
daten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen.

SICHERHEIT UND QUALITAT: HeiBwassersperre einstellbar. Einge-
bautes Riickschlagventil und Schmutzsieb. Verchromtes, robustes
Metallgehause.
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IKochendwasser‘ger'éite

Kochendwassergerate
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Ausstattung und Bedienung

Alle fest an der Wand installierten Kochendwassergerate sind mit
einer Fiill- und Ablaufarmatur ausgestattet und so fiir die Montage
z. B. direkt iber der Kiichenspiile geeignet. Allgemein lassen sich
folgende Ausstattungsmerkmale fiir diese Produktgruppe zusam-
menfassen:

Fiill- und Ablaufarmatur

Mithilfe der Armatur wird das kalte Wasser in den Behalter gefiillt,
kann kaltes Wasser direkt entnommen werden, kann das kochende
Wasser entnommen werden oder wahlweise heiRes und kaltes
Wasser gemischt werden.

Bedienteil

Am Bedienteil kann die Solltemperatur stufenlos bis zum Koch-
punkt eingestellt werden. Der Aufheizvorgang wird iiber eine Si-
gnallampe angezeigt. Nach Erreichen der eingestellten Solltem-
peratur schalten die Gerate automatisch ab (Abschaltautomatik).

Uberlaufrohr

Fiir das Ableiten des Kondensates oder des Wasserdampfes, wel-
cher sich beim Kochvorgang bildet, ist das Uberlaufrohr zustindig.
Gleichzeitig dient es bei versehentlichem iiberfiillen als Uberlauf.
Das Uberlaufrohr ist so am Gerit befestigt, dass es variabel aus-
gerichtet werden kann.

Fiillstandsanzeige

Der Fiillstand des Trinkwassers ist durch Sichtmarkierungen in
den verschiedenen Trinkwasserbehaltern erkennbar.

Reinigungs- / Entkalkungsoffnung

Eine Reinigung oder Entkalkung des Gerétes ist direkt iiber eine
entsprechend groRe Behalter6ffnung oder durch das Einbringen
von Entkalkungsmittel Giber eine Service6ffnung maoglich.

Ausstattungsmerkmale der Kochendwassergerite

EBK5G EBK 5 GA EBK5 K KBA 5 KA

max. Fiillmenge 5 Liter . . . .
Wasserbehdlter aus Glas . .

Wasserbehalter aus Kunststoff . .
Kunststoffgehduse weill .
Kunststoffgehduse grau .
Hebel-2 Griff-Armatur . .

3 Griff-Armatur . .
Heizelement Edelstahl . . . .
automatische Kochpunkterfas- < . . .

sung mit Abschaltautomatik
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Installation und Installationsvorteile

Installationsheispiele

Folgende Aufstell- und InstallationsmaRe werden empfohlen. Ein
Abgleich mit den Gegebenheiten vor Ort ist zwingend notwendig.

Aufputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr

1 Ablaufrohr zur Spiile

I

Unterputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr

1 Ablauftrichter mit Geruchverschluss
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EBK 5 K
Mindestabstand oben ~ mm 20
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1/2A

i13 Wandaufhéngung

Ausstattungsmerkmale

Die Installations- und Servicefreundlichkeit der Geréte wird durch
folgende Ausstattungsmerkmale sichergestellt:

Fiill- und Ablaufarmatur

Die Armatur kann an die Kaltwasserleitung wahlweise Unterputz,
Aufputz oder in Verbindung mit einem WAS-Ventil angeschlossen
werden.

Wandhalterung

Fiir den Fliesenausgleich oder zur Anpassung an den vorhandenen
Kaltwasser-Anschluss dient die Wandhalterung. Stufenlos oder
iber mehrere vorgegebene Positionen kann so ein Ausgleich des
Geratesitzes erfolgen.

Drosselmoglichkeit in der Armatur

Je nach vorliegenden Druckverhdltnissen im Trinkwassernetz kann
hiermit eine Anpassung der Durchflussmenge gemaR den Herstel-
lervorgaben erfolgen.

Hydraulischer Anschluss

Kochendwassergerate sind zur Versorgung einer Entnahmestel-
le geeignet. Der Wasseranschluss des Gerates erfolgt drucklos
(offen).

Zwingend zu beachten sind die anerkannten Regeln der Technik
wie z. B. EN 806 und DIN 1988 und die Vorschriften lhres Was-
serversorgungsunternehmens. Der auf dem Typenschild angege-
bene maximal zuldssige Druck darf auf keinen Fall iiberschritten
werden.

Die Montage ist besonders einfach, da fiir das drucklose System,
keine Sicherheitsgruppe und kein Ablauf installiert werden muss.

Elektrischer Anschluss

Beachten Sie die VDE-Bestimmungen 0100, die Vorschriften lhres
Elektrizitats-Versorgungs-Unternehmens und das Typenschild.

Vergleichen Sie die Spannung, wahlen Sie einen geniigenden Lei-
tungsquerschnitt und die richtigen Sicherungen. Das Kochend-
wassergerat hat ein 3-adriges Anschlusskabel mit Schutzkontakt-
stecker.

167



Weiteres Zubehor

169951 Ablaufarmatur fiir EBK 5 G/K
128907 Auslauf 200 WS
128908 Auslauf 250 WS
128910 Auslauf 400 WS
006075 Auslauf 120 CR
006082 Auslauf 200 CR
028923 Auslauf 250 CR
006085 Auslauf 300 CR
006087 Auslauf 400 CR

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Der EBK 5 G ist ein Kochendwassergerat fiir die
Bereitung von heilem und kochendem Wasser im Haushalt und
dhnlichen Anwendungen.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Mit Kochpunkterfassung und Ab-
schaltautomatik, ein sofortiges Wiederaufkochen ist moglich. Stu-
fenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis zum Kochpunkt. Eine
Aufheizanzeige signalisiert den Aufheizbetrieb. Die Hebel-Zwei-
griff-Fiill- und Ablaufarmatur aus Messing mit weilem Gehduse
verfligt iiber eine einstellbare Drosselmdglichkeit. Der Fiillstand
des Trinkwassers ist durch Sichtmarkierungen am Glasbehélter
ablesbar.

INSTALLATION UND SERVICE: Die Anschlussleistung betrégt 2
kW. Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil ist mog-
lich. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fiill-/ Ablaufarmatur
mit schwenkbarem Uberlaufrohr und eine Anschlussleitung mit
Schutzkontaktstecker oder Anschlusskabel fiir Festanschluss.
Schutzart IP 24 (Spritzwassergeschiitzt). Eine Reinigung oder Ent-
kalkung ist direkt iiber eine entsprechend groRe Behalterdffnung
(Service6ffnung) moglich.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Heizelement aus Edelstahl. Lange
Lebensdauer durch hochwertigen Glasbehélter. Eingebauter
Schutz-Temperaturbegrenzer.

ce @

EmC

EBK 5 G
074286

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kw 2
Nennspannung V 230
Phasen 1/N/PE
Frequenz Hz 50
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35 - 100
Max. zuldssiger Druck MPa 0
Max. Durchflussmenge I/min 10
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24
Bauart offen X
Werkstoff des Behalters Glas
Werkstoff Armaturenkorper Messing
Farbe Armaturengehduse weill
Dimensionen
Héhe (ab Mitte Wasseranschluss) mm 325
Breite mm 245
Tiefe mm 242
Lénge Anschlusskabel mm 750
Gewichte
Gewicht leer kg 3,5
Gewicht gefillt kg 8,5




MaRe und Anschliisse

EBK 5 G
245 242 c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1/2A
N i13  Wandaufhdngung
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105+157‘ 146 .
Montage-Alternativen
Aufputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr Unterputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr
1 Ablaufrohr zur Spiile 1 Ablauftrichter mit Geruchverschluss

Elektroschaltplan

1 Signallampe fiir Betriebsanzeige
1/N/PE ~ 230V 2 Netzanschlussklemme
— 7] 3 Schutzleiteranschluss
//\ 4 Sicherheitstemperaturbegrenzer
ad .
5 Heizelement
6| d 6 Temperaturwéhlbegrenzer
-k |
i i
5//j \ \\

4L—

3—
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Weiteres Zubehor

166491 Ablaufarmatur fiir EBK 5 GSA/GA, KBA 5 KA
128907 Auslauf 200 WS
128908 Auslauf 250 WS
128910 Auslauf 400 WS
006075 Auslauf 120 CR
006082 Auslauf 200 CR
028923 Auslauf 250 CR
006085 Auslauf 300 CR
006087 Auslauf 400 CR

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Der EBK 5 GA ist ein Kochendwassergerét fiir die
Bereitung von heilem und kochendem Wasser im Haushalt und
dhnlichen Anwendungen.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Mit Kochpunkterfassung und Ab-
schaltautomatik, ein sofortiges Wiederaufkochen ist moglich. Stu-
fenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis zum Kochpunkt. Eine
Aufheizanzeige signalisiert den Aufheizbetrieb. Die Dreigriff-Fiill-
und Ablaufarmatur aus verchromtem Messing verfiigt iiber eine
einstellbare Drosselmdglichkeit. Der Fiillstand des Trinkwassers
ist durch Sichtmarkierungen am Glasbehalter ablesbar.

INSTALLATION UND SERVICE: Die Anschlussleistung betragt 2
kW. Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil ist még-
lich. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fiill-/ Ablaufarmatur
mit schwenkbarem Uberlaufrohr und eine Anschlussleitung mit
Schutzkontaktstecker oder Anschlusskabel fiir Festanschluss.
Schutzart IP 24 (Spritzwassergeschiitzt). Eine Reinigung oder Ent-
kalkung ist direkt iiber eine entsprechend groRe Behalterdffnung
(Service6ffnung) moglich.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Heizelement aus Edelstahl. Lange
Lebensdauer durch hochwertigen Glasbehalter. Eingebauter
Schutz-Temperaturbegrenzer.

EBK 5 GA
074287

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 2
Nennspannung \ 230
Phasen 1/N/PE
Frequenz Hz 50
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35 - 100
Max. zuldssiger Druck MPa 0
Max. Durchflussmenge I/min 10
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24
Bauart offen X
Werkstoff des Behalters Glas
Werkstoff Armaturenkérper Messing
Farbe Armaturengehéuse verchromt
Dimensionen
Hohe (ab Mitte Wasseranschluss) mm 325
Breite mm 245
Tiefe mm 242
Lénge Anschlusskabel mm 750
Gewichte
Gewicht leer kg 3,5
Gewicht gefiillt kg 8,5




MaRe und Anschliisse
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Montage-Alternativen
Aufputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr

1 Ablaufrohr zur Spiile
Elektroschaltplan
1/N/PE ~ 230V

6] B!
5/

L—

33—

c01

Kaltwasser Zulauf AuRengewinde

EBK 5 GA
G1/2A

i13

Wandaufhdngung

Unterputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr

S WN

I

Ablauftrichter mit Geruchverschluss

Signallampe fiir Betriebsanzeige
Netzanschlussklemme
Schutzleiteranschluss
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Heizelement
Temperaturwahlbegrenzer
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Weiteres Zubehor

169951 Ablaufarmatur fiir EBK 5 G/K
128907 Auslauf 200 WS
128908 Auslauf 250 WS
128910 Auslauf 400 WS
006075 Auslauf 120 CR
006082 Auslauf 200 CR
028923 Auslauf 250 CR
006085 Auslauf 300 CR
006087 Auslauf 400 CR

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Der EBK 5 K ist ein Kochendwassergerat fiir die
Bereitung von heiem und kochendem Wasser im Haushalt und
dhnlichen Anwendungen.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Mit Kochpunkterfassung und Ab-
schaltautomatik, ein sofortiges Wiederaufkochen ist moglich. Stu-
fenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis zum Kochpunkt. Eine
Aufheizanzeige signalisiert den Aufheizbetrieb. Die Hebel-Zwei-
griff-Fiill- und Ablaufarmatur aus Messing mit weilem Gehduse
verfligt iiber eine einstellbare Drosselmdglichkeit. Der Fiillstand
des Trinkwassers ist durch Sichtmarkierungen am Behalter ab-
lesbar.

INSTALLATION UND SERVICE: Die Anschlussleistung betrégt 2
kW. Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil ist mog-
lich. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fiill-/ Ablaufarmatur
mit schwenkbarem Uberlaufrohr und eine Anschlussleitung mit
Schutzkontaktstecker oder Anschlusskabel fiir Festanschluss.
Schutzart IP 24 (Spritzwassergeschiitzt). Eine Reinigung oder Ent-
kalkung ist direkt iiber eine entsprechend groRe Behalterdffnung
(Service6ffnung mit Verschlusskappe) méglich.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Heizelement aus Edelstahl. Eingebau-
ter Schutz-Temperaturbegrenzer.

EBK 5 K
074288

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 2
Nennspannung v 230
Phasen 1/N/PE
Frequenz Hz 50
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35 - 100
Max. zuldssiger Druck MPa 0
Max. Durchflussmenge |/min 10
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24
Bauart offen X
Werkstoff des Behalters Kunststoff
Werkstoff Armaturenkérper Messing
Farbe Armaturengehéuse weill
Dimensionen
Hohe (ab Mitte Wasseranschluss) mm 295
Breite mm 325
Tiefe mm 197
Lénge Anschlusskabel mm 750
Gewichte
Gewicht leer kg 2,7
Gewicht gefiillt kg 7,7




MaRe und Anschliisse

EBK 5 K
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A
i13  Wandaufhdngung
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Montage-Alternativen
Aufputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr Unterputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr

1 Ablaufrohr zur Spiile 1 Ablauftrichter mit Geruchverschluss

Elektroschaltplan

1 Signallampe fiir Betriebsanzeige
1N/PE ~ 230V 2 Netzanschlussklemme
- ) 3 Schutzleiteranschluss
//\ 4 Sicherheitstemperaturbegrenzer
5 .
5 Heizelement
6| d 6 Temperaturwahlbegrenzer
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Weiteres Zubehor

166491 Ablaufarmatur fiir EBK 5 GSA/GA, KBA 5 KA
128907 Auslauf 200 WS
128908 Auslauf 250 WS
128910 Auslauf 400 WS
006075 Auslauf 120 CR
006082 Auslauf 200 CR
028923 Auslauf 250 CR
006085 Auslauf 300 CR
006087 Auslauf 400 CR

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Der KBA 5 KA ist ein Kochendwassergerat fiir die
Bereitung von heilem und kochendem Wasser im Haushalt und
dhnlichen Anwendungen.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Mit Kochpunkterfassung und Ab-
schaltautomatik, ein sofortiges Wiederaufkochen ist moglich. Stu-
fenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis zum Kochpunkt. Eine
Aufheizanzeige signalisiert den Aufheizbetrieb. Die Dreigriff-Fiill-
und Ablaufarmatur aus verchromtem Messing verfiigt iiber eine
einstellbare Drosselmdglichkeit. Der Fiillstand des Trinkwassers
ist durch Sichtmarkierungen am Behalter ablesbar.

INSTALLATION UND SERVICE: Die Anschlussleistung betragt 2
kW. Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil ist még-
lich. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fiill-/ Ablaufarmatur
mit schwenkbarem Uberlaufrohr und eine Anschlussleitung mit
Schutzkontaktstecker oder Anschlusskabel fiir Festanschluss.
Schutzart IP 24 (Spritzwassergeschiitzt). Eine Reinigung oder Ent-
kalkung ist direkt iiber eine entsprechend groRe Behalterdffnung
(Servicedffnung mit Verschlusskappe) moglich.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Heizelement aus Edelstahl. Eingebau-
ter Schutz-Temperaturbegrenzer.

®
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KBA 5 KA
074289

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 2
Nennspannung V 230
Phasen 1/N/PE
Frequenz Hz 50
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35 - 100
Max. zuldssiger Druck MPa 0
Max. Durchflussmenge |/min 10
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24
Bauart offen X
Werkstoff des Behalters Kunststoff
Werkstoff Armaturenkorper Messing
Farbe Armaturengehduse verchromt
Dimensionen
Héhe (ab Mitte Wasseranschluss) mm 295
Breite mm 325
Tiefe mm 197
Lénge Anschlusskabel mm 750
Gewichte
Gewicht leer kg 2,7
Gewicht gefiillt kg 7,7




MaRe und Anschliisse

KBA 5 KA
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1/2A
325 197 i13  Wandaufhdngung
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Montage-Alternativen

Aufputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr Unterputz-Installation Uberlauf- / Dampfrohr

210-300 210-300
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1 Ablaufrohr zur Spiile 1 Ablauftrichter mit Geruchverschluss

Elektroschaltplan

1NJPE ~ 230V 1 Signallampe fiir Betriebsanzeige
2 Netzanschlussklemme
— 7 3 Schutzleiteranschluss
//\ 4 Sicherheitstemperaturbegrenzer
& .
5 Heizelement
6| d 6 Temperaturwahlbegrenzer
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Ausstattung und Bedienung

Der HeiBwasserautomat SNU HOT arbeitet drucklos und ist zur
Versorgung einer Entnahmestelle mit fast 100 °C kochend heiRem
Wasser vorgesehen. Die Temperatur ist einstellbar von 65 °C bis
97 °C. Bei offenen Geréten kann die tatsachliche Temperatur auf-
grund von unterschiedlichen Luftdriicken geringfiigig abweichen.

3in 1 Armatur

Die 3 in 1 Armatur ist eine kombinierte drucklose Armatur fiir
heiBes Wasser und eine druckfeste Armatur fiir Kalt- und Warm-
wasser.

HeiBwasser drucklos:

Der Griff zum Entnehmen des heiBen Wassers ist mit einem
Dreh-Driick-Mechanismus als Kindersicherung ausgestattet. Mit
dem Spezialstrahlregler kann das fast 100 °C kochend heilRe Was-
ser dampf- und spritzfrei entnommen werden. Nach dem Schlie-
Ren der Armatur lauft das Restwasser in den Speicher zuriick.
Damit steht fiir die ndchste Entnahme sofort wieder heiRes Wasser
bereit.

Ein weiterer Sicherheitsaspekt: Durch die separate Fiihrung des
heiBen Wassers innerhalb der Armatur bleibt die Oberflache kiihl.

Kalt- und Warmwasser druckfest:

Die Kalt- und Warmwasserversorgung erfolgt aus der bauseitigen
Zentralversorgung und wird liber einen Einhebelmischer bedient.
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Hydraulischer Anschluss

HeiBwasserautomaten sind zur Versorgung von einer Entnahme-
stelle geeignet. Der Wasseranschluss des Gerates erfolgt drucklos
(offen).

Zwingend zu beachten sind die anerkannten Regeln der Technik
wie z. B. EN 806 und DIN 1988 und die Vorschriften lhres Was-
serversorgungsunternehmens. Der auf dem Typenschild angege-
bene maximal zuldssige Druck darf auf keinen Fall iiberschritten
werden.

Die Montage ist besonders einfach, da fiir das drucklose System,
keine Sicherheitsgruppe und kein Ablauf installiert werden muss.

1 Kaltwasser Zulauf zur Armatur

2 Warmwasser Zulauf zur Armatur
3 HeiRwasser Auslauf

4 Kaltwasser Zulauf zum Gerat

Hydraulische Installation mit Wasserfilter

Fiir eine noch hohere Trinkwasserqualitdt im Bereich der Getrén-
ke- und Lebensmittelzubereitung wird ein vorgeschalteter Was-
serfilter empfohlen. Dieser wird in die Kaltwasserleitung zwischen
Armatur und SNU Hot eingebaut.

Kaltwasser Zulauf zur Armatur
Warmwasser Zulauf zur Armatur
Wasserfilter

Kaltwasser Zulauf zum Gerat
HeiBwasser Auslauf

Kaltwasser Zulauf zum Filter
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Elektrischer Anschluss

Beachten Sie die VDE-Bestimmungen 0100, die Vorschriften Ihres
Elektrizitats-Versorgungs-Unternehmens und das Typenschild.

Vergleichen Sie die Spannung, wéhlen Sie einen geniigenden Lei-
tungsquerschnitt und die richtigen Sicherungen. Das Kochend-
wassergerat hat ein 3-adriges Anschlusskabel mit Schutzkontakt-
stecker.

179



180

ANWENDUNG: HeiBwasserautomat fiir den sofortigen Einsatz von
fast 100 °C kochend heifem Wasser ohne Wartezeit. Geeignet fiir
die schnelle Zubereitung von HeilRgetrdnken und Speisen sowie
das Reinigen von stark verschmutztem Geschirr sowohl im Haus-
halt, als auch im gewerblichen Bereich, wie kleine Biiros und
Praxen.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Der SNU Hot ist ein platzsparendes
System aus einem 5 Liter Untertischspeicher in offener Bauart
(drucklos) und der speziellen HOT 3in1 Kiichenarmatur. Diese Ar-
matur verfiigt iiber einen Griff zum Zapfen von heiRem Wasser
aus dem Speicher und einem Mischhebel fiir kaltes und warmes
Wasser aus der zentralen Warmwasserversorgung. Zur Sicherheit
hat der Armaturengriff fiir das HeiBwasser einen Driick-Dreh-Me-
chanismus. Ferner wird das HeiRwasser in der Armatur separat
gefiihrt, sodass die Oberflache der Armatur gefahrlos angefasst
werden kann. Aufgrund der offenen Bauweise ist das Zapfen von
HeilRwasser dampf- und spritzarm. Es erfolgt kein Dampfaustritt
aus der Armatur, wahrend das Wasser erhitzt wird. Nach dem
Entnehmen von heiRem Wasser lauft das in der Armatur ver-
bleibende Wasser zuriick in den Speicher, sodass beim ndchsten
Zapfvorgang sofort frisch erhitztes Wasser entnommen werden
kann. Automatische Trockengangerkennung und zuséatzlicher
Schutztemperaturbegrenzer.

INSTALLATION UND SERVICE: Elektroanschluss iiber mitgeliefertes
Kabel mit Schukostecker.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Der Speicher verfiigt iiber eine Po-
lystyrol-Hartschaum-Warmedammung fiir geringe Warmever-
luste. Die elektronische Temperaturregelung mit automatischer
Kochpunkterfassung steuert die elektrische Beheizung und hélt
die Wassertemperatur standig auf maximal 97 °C (abhangig von
Siedetemperatur).

Priif- und Qualitatszeichen

C€



SNU HOT+HOT 3in1 cr

232252
Elektrische Daten
Nennspannung v 230
Nennleistung kw 2
Nennstrom A 8,7
Absicherung A 10
Phasen 1/N/PE
Frequenz Hz 50/60
Ausfiihrungen
Montageart Untertisch
Ausfiihrung Mit Spezial-Armatur HOT 3in1 cr
Innenbehélter Werkstoff Kunststoff
Gehdusematerial Kunststoff
Werkstoff Warmedammung Polystyrol
Farbe weill
Schutzart (IP) 1P24
Bauart offen/geschlossen
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5
Max. Durchflussmenge HeiBwasser I/min 2,3
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 97 °C kWh 0,47
Anforderung Heizungswasserqualitat
Karbonatharte °dH <8,4
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C ca.65 - 97
Max. zuléssiger Druck MPa 0
Werte
Max. zuldssige Zulauftemperatur °C 35
Anschliisse
Elektrischer Anschluss Schutzkontaktstecker Typ F
Dimensionen
Hohe mm 421
Breite mm 263
Tiefe mm 230
Gewichte
Gewicht kg 3
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MaRe und Anschliisse
SNU HOT HOT 3in1 cr
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SNU HOT+HOT 3in1 cr z
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G3/8A
c08 HeiBwasser Auslauf AuRengewinde G3/8A
G 3/8 A
Elektroschaltplan
HOT 3in1 cr
1/N/PE ~ 200 - 240V 297876
Montageart Einlochbatterie
Max. Durchflussmenge HeiBwasser |/min 2,1
Max. Durchflussmenge Kalt-/Warmwasser I/min 12
Max. zuléssiger Druck HeiBwasser MPa 0
Max. zuldssiger Betriebsiiberdruck Kalt-/Warmwasser MPa
Max. zul. Temperatur HeiBwasser °C 97
Max. zuldssige Temperatur Warmwasser °C 70
Auslaufhéhe mm 287
Ausladung mm 210
Anwendung Spiile
Bauart offen/geschlossen
Oberflache Chrom
Gewicht kg 2,8

Schmelzlotsicherung
Temperaturfiihler
Elektronik
Betriebsanzeige
Elektrische Beheizung

g WN
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Weiteres Zubehor

233231 FKB Filter Starter-Kit Basis
233232 FKC Filter Starter-Kit Comfort
233230 FK Filter Kartuschen

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.

183



Heiflwasserautomaten, 5 Liter
\Zubehér

HeiBwasserautomaten, 5 Liter

Zubehor
FKC Filter Starter-Kit Comfort

v

Entkalkungsfilter, empfohlen fiir den stérungsfreien Betrieb

£

Entkalkungsfilter empfohlen auch bei einer Wasserhérte
<8,4°dH (Hartebereich 1)

Entkalkungsfilter erforderlich ab einer Wasserharte von
>8,4°dH (Hartebereich 2)

FKC Filter Starter-Kit Comfort. Mit Durchfluss-Messeinrichtung
zur Filterkontrolle

FKB Filter Starter-Kit Basis. Ohne Durchfluss-Messeinrichtung
zur Filterkontrolle

FKB Filter Starter-Kit Basis

v

v

v

Spezial-Wasserfilter FKC Filter Starter-Kit Komfort Technische
Beschreibung: Wasserfilter zur Kombination mit den HeiBwas-
serautomaten SNU HOT. Fiir einen storungsfreien Betrieb wird
der Einsatz des Filters grundsétzlich empfohlen. Er schiitzt den
SNU HOT vor Verkalkung und verldngert dadurch die Lebensdauer
des HeiBwasserautomaten. Set bestehend aus Filter mit Wand -
halterung, Anschlussschlauch und Durchflusssensor mit Anzeige
zur Uberwachung der Filterkapazitit. Die Montage erfolgt am
Kaltwasserzulauf des HeilBwasserspeichers. Technische Daten:
Einsatzbereich: ab Hartebereich 1, Druckverlust: 0,02 MPa bei 1
I/min.Kapazitat je nach Wasserharte: 500- 1000 Liter.

FKC Filter Starter-Kit Comfort

o 233232
Montageart Untertisch
Max. zuldssiger Druck _MpPa 0,86
Gehdusematerial - Kunststoff
Hohe _mm 265
Breite _mm 137
Tiefe _mm 130

N
O

v

Entkalkungsfilter, empfohlen fiir den stérungsfreien Betrieb

v

Entkalkungsfilter empfohlen auch bei einer Wasserhérte
<8,4°dH (Hartebereich 1)

Entkalkungsfilter erforderlich ab einer Wasserharte von
>8,4°dH (Hartebereich 2)

FKC Filter Starter-Kit Comfort. Mit Durchfluss-Messeinrichtung
zur Filterkontrolle

FKB Filter Starter-Kit Basis. Ohne Durchfluss-Messeinrichtung
zur Filterkontrolle

£

v

v

Spezial-Wasserfilter FKB Filter Starter-Kit Basis. Technische Be-
schreibung: Wasserfilter zur Kombination mit den Heillwasser-
automaten SNU HOT. Fiir einen storungsfreien Betrieb wird der
Einsatz des Filters grundsétzlich empfohlen. Er schiitzt den SNU
HOT vor Verkalkung und verléngert dadurch die Lebensdauer des
Heilwasserautomaten. Set bestehend aus Filter mit Wandhalte-
rung und Anschlussschlauch. Die Montage erfolgt am Kaltwas-
serzulauf des HeiRwasserspeichers. Technische Daten: Einsatz-
bereich: ab Hartebereich 1, Druckverlust: 0,02 MPa bei 1 I/min.
Kapazitdt je nach Wasserhdrte: 500- 1000 Liter.

FKB Filter Starter-Kit Basis

233231
Montageart Untertisch
Max. zuldssiger Druck MPa 0,86
Gehéusematerial Kunststoff
Héhe mm 265
Breite mm 137
Tiefe mm 130

\
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[
Heif3lwasserautomaten, 5 Liter
\Zubehér

FK Filter Kartuschen

‘ | Ersatz Filter-Kartuschen fiir Spezial-Wasserfilter FKB, bestehend
aus einem Set mit drei Stiick Filter-Kartuschen. Technische Daten:
Einsatzbereich: 8,5-17 °dH, Druckverlust: 0,02 MPa bei 1 I./min.
Kapazitat je nach Wasserhdrte: 500- 1000 Liter.

FK Filter Kartuschen

233230
Max. zuldssiger Druck MPa 0,86
Hohe mm 259
Breite mm 108
Tiefe mm 108

\ \
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Wandspeicher
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Ausstattung und Bedienung

Bedienteil

Alle Wandspeicher verfiigen zur Sollwert-Vorgabe und zur Ein-
stellung / Information lber ein eigenes Bedienteil.

Je nach Ausstattungsgrad der Wandspeicher werden folgende
Bedienteile unterschieden.

Bedienteil mit LCD-Anzeige

Bedienteil mit Warmeinhaltsanzeige

Das Display mit Multifunktionsanzeige und Hintergrundbeleuch-
tung gewahrleistet Ubersicht und einfachste Bedienbarkeit.

Mit den Tasten konnen Solltemperatur und Schnellheizung direkt
eingestellt werden. AuBerdem ist das Menii mit einer Taste er-
reichbar. Die stufenlose Temperaturwahl und die optionale Tem-
peraturbegrenzung sind iiber das Menii des Bedienfeldes einfach
aufrufbar.

Die LCD-Anzeige gibt automatisch Auskunft {iber die verfiigbare
Mischwassermenge, den Betriebszustand und die Temperatur-
begrenzung. Wahlweise kann die Warmwasser-Temperatur oder
der Energieverbrauch fiir die Warmwasserbereitung abgefragt
werden.

188

Beispiele SH 100 S:
5 Leuchtfelder rot = 1 Wannenvollbad oder 4 Duschbader
2 Leuchtfelder rot = 1 Duschbad

In Abhédngigkeit des Geratetyps verfiigt das Bedienteil {iber eine
Warmeinhaltsanzeige, Schnellaufheiztaste, eine Aufheizanzeige
oder eine Service-Anzeige der Magnesium-Schutzanode.

Der Warmeinhalt wird durch sieben LED-Leuchtfelder im Bedien-
feld angezeigt. Die Information bezieht sich auf den nutzbaren
Warmeinhalt als ,,Mischwassermenge 40 °C” bei einer vorhande-
nen mittleren Warmwasser-Temperatur zwischen 40 °C und 82 °C.

Die Anzahl der erleuchteten LED-Felder gibt dem Benutzer fiir die
jeweils vorhandene SpeichergrolRe die vorhandene Mischwasser-
menge an.

ECO-Funktionen

In Verbindung mit dem Bedienteil mit LCD-Anzeige lassen sich
wahlweise 3 ECO-Funktionen aktivieren. Das Gerét ist damit in
der Lage, sich an die Benutzung durch den Nutzer anzupassen.
Es ergibt sich folgendes Einsparpotenzial:

3 wahlbare automatische ECO-Funktionen
ECO Comfort: automatische Temperaturabsenkung auf 60 °C
ECO Plus: optionale Absenkung auf 60 °C und 60 % Ladegrad

ECO Dynamic: automatische dynamische Anpassung an das
individuelle Entnahmeverhalten



ECO Comfort

Automatische Reduzierung der Temperatur von 85 °C auf 60 °C
nach sieben Tagen ab Erstinbetriebnahme des Gerates.

ECO Plus

Zusatzliche Energie-Einsparung durch Verzogerung des Wieder-
einschaltens bis ca. 40 % der bereitgestellten Warmwassermenge
entnommen worden sind.

10 %
12 %
15 %

w

Einsparpotenzial [%]
ECO Funktion

ECO Comfort

ECO Plus

ECO Dynamic

W R <X

Funktionsweise ECO Dynamic

Aktivierung einer intelligenten Lernkurve: standige Anpassung der
bereitgestellten Warmwassermenge an den tatsachlichen Warm-
wasserbedarf durch Speicherung des Nutzerverhaltens; jedoch
nicht weniger als 60 °C und 40 % Beladung

Riickwartssteuerung

In Verbindung mit dem Bedienteil mit LCD-Anzeige adaptiert sich
das Gerat selbststidndig an die Vorgabe von Niedertarifzeiten des
Energieversorgers. Somit wird ein einhundert prozentiger Lade-
grad des Gerates erst bei Ablauf der Niedertarifzeit sichergestellt.
Der Bereitschaftsenergieverbrauch wird deutlich minimiert.

Verkalkungsanzeige

Als weltweit erster Warmwasser-Wandspeicher wurde der
SHZ LCD electronic comfort von STIEBEL ELTRON mit dieser inno-
vativen Verkalkungsanzeige ausgestattet - ein echtes Friihwarn-
system, das die Heizflansch-Verkalkung automatisch erkennt und
sich zuverldssig meldet, wenn der nachste Wartungstermin ins
Haus steht. Sie beugt eventuellen Schaden oder einem Gerateaus-
fall vor und verldngert die Lebensdauer. In Kombination mit der
wartungsfreien Fremdstromanode ein starkes Sicherheitspaket.

automatische Heizflanschiiberwachung
signalisiert rechtzeitig, wenn entkalkt werden muss
automatisches Erscheinen des Ca-Symbols

beugt einem Geréteausfall und dem Ansprechen des Sicher-
heitselements vor

unabhangig von Trinkwasserqualitat und
Nutzergewohnheiten

automatisches Riicksetzen durch Selbstiiberpriifung nach
erfolgter Entkalkung

sorgt fiir Sicherheit und lange Lebensdauer

Fremdstromanode

Verfiigt das Gerat tiber eine Fremdstromanode, ist die Intensitat

1 des bendétigten Schutzstromes abhangig vom Vorhandensein mog-
licher Fehlstellen. Die Fremdstromanode wird elektronisch gere-
2 gelt und ist nur in Verbindung mit dem Bedienteil-LCD eingesetzt.
03 Im Gegensatz zur Magnesium-Schutzanode entféllt ein Austausch
nach dem Aufbrauch des Materials.
Y
X ] 5 Signalanode
Die eingebaute Magnesium-Schutzanode (Anode) ist mit einer
X Ladegrad Signaleinrichtung ausgestattet. Sobald die Anode verbraucht ist,
Y 1. Woche ohne ECO Dynamic leuchtet im Bedienfeld die Service-Anzeige.
2. Woche mit ECO Dynamic T b
1 eingesparte Warmwassermenge emperaturbegrenzung
2 gespeicherte Warmwassermenge Je nach Ausfiihrung des Bedienteils kann die maximale Aus-
3 genutzte Warmwassermenge lauftemperatur gradgenau oder wahlweise in drei Stufen, z. B.
als Verbriihschutz, begrenzt werden.
Ubersicht der Funktionen
SHZ LCD SHS HFA-Z SNZ SHD S
Bedienteil mit LCD-Anzeige .
Hintergrundbeleuchtung .

Bedienteil mit Drehknopf

Waérmeinhaltsanzeige

wahlbare ECO-Funktionen .

Riickwartssteuerung .

automatische Verkalkungsanzeige .

Fremdstromanode .

Magnesium-Schutzanode mit Signalanzeige . .
Schnellheizung . . . .
Temperaturbegrenzung . .
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Installation und Installationsvorteile

Installationsheispiele

Folgende Aufstell- und InstallationsmaRe werden empfohlen. Ein
Abgleich mit den Gegebenheiten vor Ort ist zwingend notwendig.
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Ausstattungsmerkmale

Die Installations- und Servicefreundlichkeit der Gerate wird durch
folgende Ausstattungsmerkmale unterstiitzt:

Aufhdngeleisten

Alle Gerdte werden je nach GroRe mit einer bzw. zwei Aufhan-
geleisten montiert. Fiir einen moglichen Fliesenausgleich sind
abgestimmte Distanzstiicke vorgesehen. Einige Modelle verfiigen
zusatzlich iiber seitliche Abdeckkappen.

Entleerung

Zur einfachen Entleerung der Behélter verfligen alle Gerate liber
einen Entleerungsstutzen. Einige Modelle verfiigen iiber ein
Entleerungsventil, mit dem eine dosierte Entleerung moglich
wird. Sowohl Stutzen als auch Entleerungsventil sind mit einem
Schlauchanschluss versehen. Die Entleerung wird notwendig,
wenn Servicearbeiten, z. B. am Heizflansch, nétig sind.

Emaillierte Behilter

Alle Behdlter sind aus Stahl gefertigt und zum Korrosionsschutz
innen mit Emaille beschichtet. Fiir die Emaillierung der Warm-
wasserspeicher hat STIEBEL ELTRON als erster Hersteller das
Qualitatszertifikat der EEA (European Enamel Authority) erhalten.

LICENCE CERTIFICATE

AUTHORISATION TO USE THE QUALITY SIGN

-
[

Bicbting
Email

Data of Issue of this licence: 06.10.2012 Period of validity of this licence: 05.10.2015

LG

Wemer Weisannhaus.
EEA-Technical Committee

Dr. Leo Gypen
EEA-President

Qualitatszertifikat der EEA (European Enamel Authority)

Ausstattungsmerkmale der Wandspeicher

Elektro-Flanschstecker

Nach Servicearbeiten am Elektro-Heizflansch konnen die elektri-
schen Anschliisse verwechslungssicher verbunden werden. Der
spezielle Stecker ermdglicht ein schnelles und sicheres Arbeiten.

Kunststoffrohr-Tauglichkeit

Folgende Wandspeicher sind serienmdRig mit einem Sicher-
heitskonzept ausgestattet, dass die Gerdteinstallation mit Kunst-
stoff-Rohrsystemen erlaubt:

SHZ LCD
SHS
HFA

Bei den Speichern kénnen Betriebstemperaturen bis max. 85 °C
(SHZ LCD) oder 82 °C eingestellt werden. Eine Begrenzung auf
niedrigere Temperaturen z. B. 60 / 65 °C ist typenspezifisch mog-
lich.

Im Storfall konnen Temperaturen bis 95 °C (max. 0,6 MPa) auf-
treten. Das eingesetzte Kunststoff-Rohrsystem muss fiir diese
Bedingungen ausgelegt sein. Diese Betriebsbedingungen sind
zwingend mit den Herstellerangaben zu den Einsatzgrenzen des
Kunststoffrohres abzugleichen.

Drucklose 2/3 Anzapfung

Auch mit drucklos betriebenen Wandspeichern lassen sich mit
dieser Ausstattung wahlweise 2 Entnahmestellen versorgen oder
betreiben. Uber die zweite Entnahmestelle kann jedoch nur 1/3
des Volumens entnommen werden.

SHZ LCD SHS HFA-Z SNZ SHD S

Abdeckkappen fiir Aufhangeleisten . . .
Entleerungsventil . . .
Entleerungsstutzen .

emaillierter Behalter . . . .
Elektro-Flanschstecker . . .
Kunststoffrohrtauglichkeit . . .

drucklose 2/3 Anzapfung .

Kupferheizflansch . . . .
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Hydraulischer Anschluss

In Abhédngigkeit des Typs und der Bauart des Wandspeichers las-
sen sich diese unterschiedlich betreiben und zur Versorgung von
einer oder mehreren Entnahmestellen einsetzen. Der Wasseran-
schluss des Speichers erfolgt in Abhangigkeit von der Betriebs-
weise unterschiedlich.

Hydraulischer Anschluss und erforderliche Sicherheitsarmatur

SH S HFA-Z SNZ

SHD S

SHZ LCD
Betriebsart offen .
drucklose Armatur .
Betriebsart geschlossen .
bei Versorgungsdruck < 0,6 MPa .
Sicherheitsarmatur KV 30
bei Versorgungsdruck > 0,6 MPa < 1,0 MPa .

Sicherheitsarmatur KV 40

Drucklose (offene) Betriebsart

Drucklose (offene) Warmwasserspeicher versorgen nur eine Ent-
nahmestelle. Sie diirfen keinem Druck ausgesetzt werden und
miissen vom Hersteller als druckloser Warmwasserspeicher aus-
gewiesen werden.

Offnet man den Warmwasserhahn der Mischbatterie, wird in den
Bodenbereich des Warmwasserbehélters kaltes Wasser einge-
leitet. Das im Behaélter befindliche heife Wasser wird nach oben
aus dem Behélter zum dauernd offenen Auslauf der Mischbatterie
hinaus gedriickt. Aus diesem Grund diirfen der Auslaufstutzen und
der Armaturen-Schwenkarm nicht abgesperrt oder der Strahlreg-
ler mit einem Schlauch versehen wird.

Zwingend zu beachten sind die anerkannten Regeln der Technik
wie z. B. EN 806 und DIN 1988 und die Vorschriften [hres Wasser-
versorgungsunternehmens.

Zu jedem Speicher ist entsprechendes Anschlusszubehdr erhalt-
lich. Die kombinierte Verwendung wird empfohlen, da alle sicher-
heitstechnischen Einrichtungen bereits verbaut sind. Zudem wird
die auf dem Typenschild angegebene Durchflussmenge und damit
DIN-Grenzwerte der Gerdte- und Armaturengerdusche auch bei
zeitweilig hoherem Wasserdruck nicht tiberschritten. AuBerdem
entsteht ein geringerer Mischeffekt und somit eine giinstigere
Ausnutzung des Warmwasservorrats.

Der Warmwasser-Anschluss darf mit geeignetem Zubehor ver-
léngert werden. Wenn jedoch die hochst zuldssige Lange von 1 m
iberschritten werden muss, ist in der Warmwasser-Leitung ein
Aufsatzrohrbeliifter zu installieren.

Druckfeste (geschlossene) Betriebsart

Druckfeste (geschlossene), d. h. unter vollem Netzdruck stehen-
de Warmwasserspeicher, konnen mehrere Entnahmestellen ver-
sorgen. Bei der Aufheizung tritt aus Sicherheitsgriinden sichtbar
Wasser aus dem Sicherheitsventil der Sicherheitsgruppe.

Zwingend zu beachten sind die anerkannten Regeln der Technik
wie z. B. EN 806 und DIN 1988 und die Vorschriften lhres Was-
serversorgungsunternehmens. Der auf dem Typenschild angege-
bene maximal zuldssige Druck darf auf keinen Fall iiberschritten
werden.
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Aus Sicherheitsgriinden schreibt u. a. die DIN 1988 vor, dass un-
mittelbar am Trinkwassererwédrmer in der Kaltwasseranschluss-
leitung eine bauteilgepriifte Sicherheitsgruppe installiert werden
muss.

Entscheidend fiir die Auswahl der Sicherheitsgruppe ist der ma-
ximal zuldssige Druck des Speichers.

Hydraulischer Anschluss bei Versorgungsdruck < 0,48 MPa mit Sicherheitsar-
matur KV 30

Hydraulischer Anschluss bei Versorgungsdruck > 0,48 MPa mit Sicherheitsar-
matur KV 40

1 Sicherheitsventil

Priifanschluss fiir Manometer
Riickflussverhinderer

Priifventil
Durchgangsabsperrventil (Drossel)
Druckminderventil
Sicherheitsarmatur KV 40
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Elektrischer Anschluss

Elektrisch konnen die Warmwasser-Wandspeicher je nach Typ fiir
verschiedene Betriebsarten angeschlossen werden. Hierbei sind
die Warmwasserbedarfe der Endanwender, die Anschlussmodelle
der Energieversorgungsunternehmen und die zugelassene Be-
triebsart der Warmwasserspeicher zu beriicksichtigen.

Zwingend zu beachten sind die anerkannten Regeln der Technik
wie z. B. VDE-Bestimmungen 0100 und die Vorschriften des zu-
standigen Elektrizitats-Versorgungs-Unternehmens.

Der Warmwasserspeicher muss fest an das Wechselstromnetz
angeschlossen werden. Der Leitungsquerschnitt muss entspre-
chend der technischen Daten des Gerates gewahlt und abgesichert
werden.

Der Warmwasserspeicher muss zusatzlich iiber eine Trennstrecke
von mindestens 3 mm allpolig vom Stromnetz getrennt werden
konnen. Hierzu konnen LS Schalter, Sicherungen usw. installiert
werden.

Einkreisbetrieb

Gerate in Einkreis-Ausfiihrung sind alle Elektro-Warmwasserspei-
cher, die bei jeder Einschaltung des Temperatur-Wahlreglers mit
der vollen angeschlossenen elektrischen Heizleistung in Betrieb
gehen. Die vorgewdhlte Warmwasser-Temperatur wird standig
vorgehalten.

Boilerbetrieb

Bei dieser Anschlussart heizt das Gerat nach dem Einschalten
den Wasserinhalt mit der vollen angeschlossenen elektrischen
Heizleistung einmalig auf die eingestellte Temperatur auf und
schaltet danach ab. Bei weiterem Warmwasserbedarf muss das
Gerat erneut manuell eingeschaltet werden.

Mégliche Anschlussvarianten

Zweikreis-Anschluss

Der Speicherinhalt wird mit der Grundheizstufe wahrend der Nie-
dertarifzeit aufgeheizt. Die Freigabezeiten werden von dem je-
weiligen Energieversorgungs-Unternehmen angeboten. Wahrend
der Niedertarifzeit wird in der Regel mit kleinerer elektrischer
Anschlussleistung der gesamte Speicherinhalt auf die eingestellte
Solltemperatur erwérmt. Die Auslegung der SpeichergroRe erfolgt
bei dieser Anschlussart nach dem bevorrateten Warmwasservo-
lumen bis zur nachsten Freigabezeit.

Bei zusatzlichem Trinkwarmwasserbedarf kann durch Betétigen
des Tastknopfes die Schnellheizung zur einmaligen Aufheizung mit
meist grolerer elektrischer Anschlussleistung wahrend der Nor-
maltarifzeit eingeschaltet werden. Beim Erreichen der gewdhlten
Temperatur schaltet die Schnellheizung aus und nicht wieder ein.

Durchlaufspeicher-Anschluss

In dieser Betriebsweise arbeitet das Gerat bei der Entnahme
geringer Wassermengen mit normaler Heizleistung. Bei hoher
Temperatureinstellung und nach der Entnahme groRer Wasser-
mengen oder des gesamten Speicherinhaltes schaltet das Gerat
automatisch auf die Schnellheizung mit hoher Heizleistung.

Das Gerat arbeitet jetzt im Durchlaufbetrieb mit Schnellheizung.

Nach einem langeren Netzausfall verhindert das Nullspannungs-
relais, dass die Schnellheizung sofort eingeschaltet wird. Bei wie-
derkehrender Spannung arbeitet das Gerat zunachst mit normaler
Heizleistung, bis der Temperaturregler erstmals anspricht. Danach
ist die Schnellheizung automatisch wieder betriebsbereit.

SHZ LCD SH S HFA-Z SNZ SHD S
Einkreisbetrieb . . . .
Boilerbetrieb . .
Zweikreishetrieb . . . .

Durchlaufspeicher-Anschluss
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ANWENDUNG: Die SHZ Wandspeicher sind geeignet fiir die Warm-
wasserversorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Gruppen-
versorgung), z.B. gleichzeitiger Versorgung von Badezimmer und
Kiiche. Druckfestes Gerat zur Verwendung mit allen handelsiiblichen
Druckarmaturen. Wahlweise drucklos zur Versorgung einer Entnah-
mestelle. Einsetzbar im Zweikreisbetrieb (Niedertarifanschluss), Ein-
kreisbetrieb oder Boilerbetrieb.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die elektronische Regelung garan-
tiert eine gradgenaue Temperatureinstellung von 20-85 °C iiber
Bedientasten. Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige von Soll-Tem-
peratur, verfiigbare Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status
und Serviceanzeige. ECO-Funktionen zur Energieeinsparung sowie
eine Komforterweiterung durch eine Schnellheiztaste bei erhohtem
Warmwasserbedarf. Diese ist auch aktivierbar {iber einen externen
Ferntaster. Einstellbare Temperaturbegrenzung von 40-60 °C.

EFFIZIENZ: Individuell wéhlbare ECO-Modi fiir einen sparsamen Be-
trieb. Eine Energieverbrauchsanzeige informiert iiber den kumulier-
ten Energieverbrauch. Die intelligente ECO Dynamic Funktion spart
zusétzlich bis zu 15 % Energie und gewahrleistet gleichzeitig einen
hohen Warmwasserkomfort. Niedrige Energieverluste durch hoch-
wertige Warmedammung. Im Niedertarif-Betrieb (Zweikreis) ist eine
wahlweise Riickwartssteuerung (Aktivierung iiber Schiebeschalter)
moglich, um zusétzlich Kosten zu sparen und die Freigabezeiten der
Energieversorgungsunternehmen optimal zu nutzen. Recycelfahige
Konstruktion fiir eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen
Komponenten.

INSTALLATION UND SERVICE: Wahlbare Anschlussleistung von 1-6 kW
mit herausnehmbarer Zugentlastung zur vereinfachten Installation.
Einfacher Austausch mit allen gdngigen Wandspeichern. Griffmulden
ermoglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerates. Monta-
geschablone zum Anzeichnen der Bohrlcher und Vorinstallation
der Wasseranschliisse. Die universelle Wandhalterung ermdglicht
eine schnelle und leichte Wandmontage. Auch eine Eckmontage ist
moglich. Zusatzlich im Lieferumfang enthalten sind Abdeckkappen
fiir Aufhdngleiste und Distanzscheiben fiir Wandversatz. Installation
in Verbindung mit Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahlrohrsystemen
maoglich. Einstellung und Wahl der Leistungs- und Betriebsart iiber
zwei 3-fach Schiebeschalter. Eine automatische Anzeige der Heiz-
flanschverkalkung informiert {iber den Verkalkungsgrad. Einfach zu
entnehmender Heizflansch mit unverwechselbarem Elektro-Flansch-
stecker. Schutzart IP 25 (Strahlwassergeschiitzt). Entleerungsmog-
lichkeit durch Entleerungsventil mit Schlauchanschluss. GroRe Flan-
schoffnung fiir eine effektive und komfortable Entkalkung.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Universalheizflansch aus Kupfer fiir
Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb geeignet. Wartungsfreier
Korrosionsschutz durch eine automatisch geregelte Titan-Fremdstro-
manode. Stahl-Innenbehalter mit Spezial-Direktemail ,,anticor” fiir
eine lange Lebensdauer. Verbriihschutz und Kindersicherung durch
eine einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmaglichkeit des
Displays. Ein automatischer Frostschutz iberwacht die Wassertem-
peratur und schiitzt den Behalter vor Einfrierung.
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SHZ 30 LCD SHZ 50 LCD SHZ 80 LCD  SHZ 100 LCD  SHZ 120 LCD  SHZ 150 LCD
231251 231252 231253 231254 231255 231256
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 30 50 80 100 120 150
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) | 59 97 159 198 235 292
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4
Anschlussleistung ~ 400 V kW 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6
Phasen 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE,
3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Nennspannung V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Betriebsart Einkreis X X X X X X
Betriebsart Zweikreis X X X X X X
Betriebsart Boiler X X X X X X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 20-85 20-85 20-85 20-85 20-85 20-85
Max. zuldssiger Druck MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Priifdruck MPa 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Max. zuldssige Temperatur °C 95 95 95 95 95 95
Max. Durchflussmenge |/min 18 18 18 18 18 18
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. uS/cm 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C  kWh 0,46 0,54 0,67 0,86 0,99 1,16
Energieeffizienzklasse A B B C C C
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) 1P25 IP25 P25 IP25 1P25 IP25
Bauart geschlossen X X X X X X
Bauart offen X X X X X X
Farbe weil weill weil weill weil weil
Dimensionen
Hohe mm 770 740 1050 1050 1210 1445
Breite mm 410 510 510 510 510 510
Tiefe mm 420 510 510 510 510 510
Gewichte
Gewicht gefiillt kg 53 78 118 140 165 203
Gewicht leer kg 22,9 27,6 37,6 39,5 42,4 52
Aufheizdiagramm
Soll-Temperatureinstellung 85 °C
X Nenninhalt [l]
14 Y Dauer [h]
1 1kwW
2 2kw
12 3 3kwW
4 4 kW
5 6 kW

10

100

120 150

Die Aufheizdauer ist abhangig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
wasser-Temperatur und der Heizleistung.

Diagramm bei 15 °C Kaltwasser-Temperatur

195



MaRe und Anschliisse

100
c06| |cO01
i14
O
©
i15
& - 02} rp—L_ il

87

a30

SHZ 30 LCD SHZ 50 LCD SHZ 80 LCD SHZ 100 LCD SHZ 120 LCD SHZ 150 LCD

al0  Gerdt Hohe mm 770 740 1050 1050 1210 1445
a20 Gerat Breite mm 410 510 510 510 510 510
a30 Gerét Tiefe mm 420 510 510 510 510 510
b02 Durchfiihrung elektr.
Leitungen | o
b03 Durchfiihrung elektr.
Leitungen Il .
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde o G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde . G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
il Wandaufhangung | Hohe mm 700 600 900 900 900 1100
max. @ Befestigungsschraube mm 12 12 12 12 12 12
i15  Wandaufhangung Il Hohe mm 300 300
max. @ Befestigungsschraube mm 12 12
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Elektroschaltplane und Anschliisse

W N

6

elektronische Baugruppe Bedienung

Temperaturfiihler

Fremdstromanode

Fernbedienung fiir Schnellheizung (beliebige Phase an-
schlieRbar, ohne Leistungsiibertragung)

EVU-Kontakt (beliebige Phase anschlieBbar, ohne
Leistungsiibertragung)

Netzanschlussklemme

Schalter fiir Betriebsart und Leistung

W NFR, TONMmM

E 2 B 1 2 3

Einkreisbetrieb
Zweikreisbetrieb
Boilerbetrieb
Leistung 1
Leistung 2
Leistung 3

7 Schalter fiir Leistung

8 Schalter fiir Betriebsart

9 Jumper ECO (Energiesparfunktion)
10 Jumper Riickwartssteuerung

11 elektronische Baugruppe Regelung
12 Sicherheitstemperaturbegrenzer
13 Heizkorper je 2 kW ~ 230 V

Jumper ECO (Energiesparfunktion) und Riickwartssteuerung

S R
JE OE

], £
oA da

Jumper ECO (Energiesparfunktion)

ECO Ein (Werkseinstellung)

ECO Aus (Gewerblicher Modus)

Jumper Rickwartssteuerung
Riickwartssteuerung Ein
Riickwartssteuerung Aus (Werkseinstellung)

> m>x>mwun
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Zweikreisbetrieb, Ein-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt

E Z B

1/2 kW

2/2 kW

1/4 kW
2/4 kW

3/4 kW

1/4 kW
2/4 kW

3/4 kW

1/6 kW
2/6 kW

3/6 kW

1 EVU-Kontakt
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1/N/PE ~ 230V

1 2 3

1/N/PE ~ 230V

1 2 3

1/N/PE ~ 230V

1 2 3

1/N/PE ~ 230V

i 2 3

-m 1/N/PE ~ 230V
12 3

2/N/PE ~ 400V

1 2 3

2/N/PE ~ 400V

1 2 3

2/N/PE ~ 400V

1 2 3

3/N/PE ~ 400V

1 2 3

3/N/PE ~ 400V

1 2 3

-m 3/N/PE ~ 400V
1 2 3

Einkreis- und Boilerbetrieb

1 kW 1/N/PE ~ 230V
2 kW 1/N/PE ~ 230V

3 kW 1/N/PE ~ 230V

1 2 3

4 kW -E 1/N/PE ~ 230V
12 3

3 kW 2/N/PE ~ 400 V

1 2 3

4 kW 2/N/PE ~ 400 V

1 2 3

6 kW




Zweikreisbetrieb, Zwei-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt,

einphasig

E Z B

1/N/PE ~ 230V

[D[N]L1[L2]L3] 5] 6]

| ;{é |

KL/} { —ﬁ
K2 ;?

OO
|
OO
!
ol-0

L1 —=

L2 =

L3 =

K1 Schaltschiitz 1
K2 Schaltschiitz 2
1 EVU-Kontakt
2 Niedertarifzahler
3 Hochtarifzéhler

Zweikreisbetrieb, Zwei-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt,

mehrphasig
1/N/PE ~ 230V
2/N/PE ~ 400 V
EINEEEEE
|
i
K2 i
[
3
L1 =
L2 —
L3 =3
N
2/N/PE ~ 400V
3/N/PE ~ 400V
[©]N]L1[L2[L3[ 5] 6]
| B
1 — |
6 6 9 JP L o 9 JP
G d-d-4-] |43
JIIIE JIIIE
37 | ™~
L1 =
L2 —
L3 —
N
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Weiteres Zubehor

238957 KV 30
238958 KV 40
230764 SRT 2
074143 Abdeckhaube KV
232605 WKM
232606 WDM
232607 WBM
232608 MEK
232609 MED
232610 MEB

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.

200



Notizen

| |
www.stiebel-eltron.de Planungshandbuch Warmwasser | 201



202

ANWENDUNG: Die SH S Wandspeicher sind geeignet fiir die Warm-
wasserversorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Grup-
penversorgung), z.B. gleichzeitiger Versorgung von Badezimmer
und Kiiche. Druckfestes Geréat zur Verwendung mit allen handels-
iiblichen Druckarmaturen. Wahlweise drucklos zur Versorgung
einer Entnahmestelle. Einsetzbar im Einkreisbetrieb.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Stufenlose Temperatureinstellung
von 35-82 °C. Im Bedienfeld wird der nutzbare Warmeinhalt durch
sieben LED-Leuchtfelder angezeigt. Eine Aufheizanzeige signali-
siert den Aufheizbetrieb. Einstellbare Temperaturbegrenzung bei
45 °C, 55 °C und 65 °C maglich.

EFFIZIENZ: Niedrige Energieverluste durch hochwertige Warme-
ddmmung. Recycelfdhige Konstruktion fiir eine umweltgerechte
Trennung der verschiedenen Komponenten.

INSTALLATION UND SERVICE: Wahlbare Anschlussleistung von
1-6 kW mit herausnehmbarer Zugentlastung zur vereinfachten
Installation. Einfacher Austausch mit allen gangigen Wandspei-
chern. Griffmulden ermdglichen einen sicheren Halt beim Tragen
des Gerates. Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlocher
und Vorinstallation der Wasseranschliisse. Die universelle Wand-
halterung ermdéglicht eine schnelle und leichte Wandmontage.
Auch eine Eckmontage ist moglich. Zuséatzlich im Lieferumfang
enthalten sind Abdeckkappen fiir Aufhdngleiste und Distanzschei-
ben fiir Wandversatz. Installation in Verbindung mit Kunststoff-,
Kupfer- oder Edelstahlrohrsystemen maglich. Signalanode mit
direkt sichtbarer Anzeige informiert {iber den Verbrauch der
Magnesium-Schutzanode. Der Anodenwechsel ist ohne Flansch-
ausbau moglich (50-150 I). Einfach zu entnehmender Heizflansch
mit unverwechselbarem Elektro-Flanschstecker. Schutzart IP 25
(Strahlwassergeschiitzt). Entleerungsmaoglichkeit durch Entlee-
rungsventil mit Schlauchanschluss. GroRe Flanschoffnung fiir eine
effektive und komfortable Entkalkung.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Universalheizflansch fiir Einkreisbe-
trieb geeignet. Hochwertige Magnesiumanode mit Verbrauchs-
anzeige liber Anzeige im Bedienfeld. Stahl-Innenbehalter mit
Spezial-Direktemail ,anticor” fiir eine lange Lebensdauer. Ein
automatischer Frostschutz iiberwacht die Wassertemperatur und
schiitzt den Behélter vor Einfrierung.



SH 30 S SH50 S SH 80 S SH100 S SH120 S SH 150 S
073047 073048 073049 073050 073051 073052
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 30 50 80 100 120 150
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) | 59 97 159 198 235 292
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4
Anschlussleistung ~ 400 V kW 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6
Phasen 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE,
3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Nennspannung V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Frequenz Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-
Betriebsart Einkreis X X X X X X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82
Max. zuldssiger Druck MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Priifdruck MPa 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Max. zuldssige Temperatur °C 95 95 95 95 95 95
Max. Durchflussmenge |/min 18 18 18 18 18 18
Min. Einlasswasserdruck MPa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Max. Einlasswasserdruck MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. pS/cm 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C  kWh 0,46 0,54 0,67 0,86 0,99 1,1
Energieeffizienzklasse B C C C C C
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P25 P25 P25 1P25 1P25 1P25
Bauart geschlossen X X X X X X
Bauart offen X X X X X X
Farbe weill weill weill weill weil weil
Dimensionen
Héhe mm 770 740 1050 1050 1210 1445
Breite mm 410 510 510 510 510 510
Tiefe mm 420 510 510 510 510 510
Gewichte
Gewicht gefillt kg 53 78 118 140 165 203
Gewicht leer kg 23,1 28 38 40,8 45,5 53,3
Aufheizdiagramm
Soll-Temperatureinstellung 82 °C
X Nenninhalt [I]
Y Dauer [h]
" 1 1 1kw
2 2kw
12 3 3kW
L 4 kW
10 5 6 kW
Die Aufheizdauer ist abhéngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
8 wasser-Temperatur und der Heizleistung.
2 Diagramm bei 15 °C Kaltwasser-Temperatur
6
3
4
4
2 5
N7
X
30 50 80 100 120 150
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MaRe und Anschliisse
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i15
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|
SH30S SH50S SH80S SH100S SH120S SH150 S
al0 Gerat Héhe mm 770 740 1050 1050 1210 1445
a20 Gerat Breite mm 410 510 510 510 510 510
a30 Gerat Tiefe mm 420 510 510 510 510 510
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Verschraubung PG 21 PG 21 PG 21 PG 21 PG 21 PG 21

b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il

c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
c06  Warmwasser Auslauf AuBengewinde G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
il Wandaufhdngung | Hohe mm 700 600 900 900 900 1100
max. @ Befestigungsschraube mm 12 12 12 12 12 12
i15  Wandaufhéngung Il Hohe mm 300 300
max. @ Befestigungsschraube mm 12 12
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Elektroschaltplan und Anschliisse

1 Klemme fiir Leistungsumschaltung
2 Steckverteiler fiir N-Leiter
7 \ — 3 Warmeinhaltsanzeige
1] 13| |4 7789 — 1 4 Druckschalter fiir Signalanode
5 Sicherheitstemperaturbegrenzer
6 Temperaturregler
¢ 2 7 Heizkorper je 2 kW ~ 230V
ties
6 \ 4 22 32!
E’E — T ‘ 1 h
‘ ‘ | AL >
> LA
\ H ‘ §
21 31)
T
|
@|N |L1L2|L3
1kw [7]8]9] 1/N/PE~230V 3 kw [7]8]9] 1/N/PE~230V
] ]
2 kw [7]8]9] 1/N/PE~230V 4 kW (7]8]9] 1/N/PE~230V
] ]
[@[N]Lrlafes]
o
3 kw [7]8]9] 2/N/PE~u400V 6 kW [7]8]9] 3/N/PE~uo00V
] -
4 kW 7 2/N/PE ~ 400 V
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Weiteres Zubehor

230764 SRT 2
238957 KV 30
238958 KV 40
074143 Abdeckhaube KV
232605 WKM
232606 WDM
232607 WBM
232608 MEK
232609 MED
232610 MEB

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die HFA Wandspeicher sind geeignet fiir die Warm-
wasserversorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Grup-
penversorgung), z.B. gleichzeitiger Versorgung von Badezimmer
und Kiiche. Druckfestes Gerat zur Verwendung mit allen handels-
iiblichen Druckarmaturen. Wahlweise drucklos zur Versorgung
einer Entnahmestelle. Einsetzbar im Zweikreisbetrieb (Niederta-
rifanschluss), Einkreisbetrieb oder Boilerbetrieb.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Stufenlose Temperatureinstellung
von 35-82 °C. Eine Aufheizanzeige signalisiert den Aufheizbe-
trieb. Taster fiir Schnellaufheizung (Boost-Funktion) bei erhdh-
tem Warmwasserbedarf. Diese ist auch aktivierbar {iber einen
externen Ferntaster.

EFFIZIENZ: Geringe Energieverluste durch hochwertige Wéarme-
ddmmung. Besonders 6konomisch durch Nutzung von giinstigen
Stromtarifen (Niedertarifanschluss moglich). Recycelfahige Kon-
struktion fiir eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen
Komponenten.

INSTALLATION UND SERVICE: W&hlbare Anschlussleistung von
2-6 kW mit herausnehmbarer Zugentlastung zur vereinfachten
Installation. Einfacher Austausch mit allen gangigen Wandspei-
chern. Griffmulden erméglichen einen sicheren Halt beim Tragen
des Gerates. Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlocher
und Vorinstallation der Wasseranschliisse. Die universelle Wand-
halterung ermoglicht eine schnelle und leichte Wandmontage.
Auch eine Eckmontage ist moglich. Installation in Verbindung mit
Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahlrohrsystemen mdoglich. Ein-
fach zu entnehmender Heizflansch. Schutzart IP 24. Entleerungs-
moglichkeit Giber Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe. GroRe
Flanschoffnung fiir eine effektive und komfortable Entkalkung.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Universalheizflansch fiir Einkreis-,
Zweikreis oder Boilerbetrieb geeignet. Hochwertige Magnesium-
anode. Stahl-Innenbehalter mit Spezial-Direktemail ,anticor” fiir
eine lange Lebensdauer. Ein automatischer Frostschutz iiberwacht
die Wassertemperatur und schiitzt den Behalter vor Einfrierung.
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HFA-Z 30 HFA-Z 80 HFA/EB 80 Z HFA 100 Z HFA-Z 100 HFA-Z 150
073111 074467 073112 073113 074469 073114
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 30 80 80 100 100 150
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) | 58 158 155 195 195 290
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
Anschlussleistung ~ 400 V kW 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6
Phasen 1/N/PE, 2/N/PE,  1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE, 1/N/PE, 2/N/PE,
3/N/PE, 3/PE 3/N/PE, 3/PE 3/N/PE, 3/PE 3/N/PE, 3/PE 3/N/PE, 3/PE 3/N/PE, 3/PE
Nennspannung vV 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Frequenz Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-
Betriebsart Einkreis X X X X X X
Betriebsart Zweikreis X X X X X X
Betriebsart Boiler X X X X X X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82
Max. zuldssiger Druck MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Priifdruck MPa 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Max. zuldssige Temperatur °C 95 95 95 95 95 95
Max. Durchflussmenge |/min 18 18 18 18 18 18
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. uS/cm 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C  kWh 0,46 0,75 1,1 1,4 0,9 1,3
Energieeffizienzklasse B C C C
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24 P24 P24 IP24 P24 1P24
Bauart geschlossen X X X X X X
Bauart offen X X X X X X
Farbe weill weil weill weil weill weil
Dimensionen
Héhe mm 770 975 1020 1210 975 1280
Breite mm 410 510 410 410 510 510
Tiefe mm 420 510 420 420 510 510
Gewichte
Gewicht gefillt kg 52,6 113 116 141,5 137,5 199
Gewicht leer kg 22,6 33 36 41,5 37,5 49
Aufheizdiagramm
Soll-Temperatureinstellung 82 °C
X Nenninhalt [I]
7 1 Y Dauer [h]
6 1 2 kW
5 2 4L kW
4 ) 3 6 kW
3 Die Aufheizdauer ist abhangig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
2 wasser-Temperatur und der Heizleistung.
Ty Diagramm bei 15 °C Kaltwasser-Temperatur
X
30 80 100 150
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MaRe und Anschliisse
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c06| [c01
HFA-Z 30  HFA-Z 80 HFA/JEB HFA100 Z HFA-Z 100 HFA-Z 150
8012
al0  Gerét Hohe mm 770 975 1020 1210 975 1280
a20 Gerat Breite mm 410 510 410 410 510 510
a30 Gerat Tiefe mm 420 510 420 420 510 510
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Verschraubung PG 21 PG 21 PG 21 PG 21 PG 21 PG 21
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Verschraubung PG 11 PG 11 PG 11 PG 11 PG 11 PG 11
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
il Wandaufhdngung | Hohe mm 700 900 900 900 900 1100
max. @ Befestigungsschraube mm 12 12 12 12 12 12
i15  Wandaufhédngung Il Hohe mm 300
max. @ Befestigungsschraube 12

mm
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Elektroschaltplan und Anschliisse

A
5

Heizkorper je 2 kW ~ 230 V

Taster fiir Schnellheizung
Fernbedienung fiir Schnellheizung
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Temperaturregler

Zweikreisbetrieb, Ein-Zdhler-Messung mit EVU-Kontakt

2/t kW, 1/N/PE ~ 230 V

2/6 kW, 3/N/PE ~ 400 V

D|N|L1L2|L3|5 |6

1 EVU-Kontakt

[

N

2N



Einkreisbetrieb Boilerbetrieb

2 kW, 1/N/PE ~ 230V 2 kW, 1/N/PE ~ 230V

4 kW, 1/N/PE ~ 230 V 4 kW, 1/N/PE ~ 230 V

4 kW, 2/N/PE ~ 400 V 4 kW, 2/N/PE ~ 400 V

6 kW, 3/N/PE ~ 400 V 6 kW, 3/N/PE ~ 400 V

6 kW, 3/PE ~ 400V
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Zweikreisbetrieb, Zwei-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt Weiteres Zubehor

n 230764 SRT 2

| i 238957 KV 30

‘ I - 238958 KV 40
| b —— A 074143 Abdeckhaube KV
| 232605 WKM
} l } l 232606 WDM
ey %f_% 232607 WBM
o K 232608 MEK
232609 MED
232610 MEB

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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K1 Schaltschiitz 1
K2 Schaltschiitz 2
1 EVU-Kontakt
2 Niedertarifzahler
3 Hochtarifzahler
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ANWENDUNG: Der SNZ 80 S Wandspeicher ist geeignet fiir die
Warmwasserversorgung einer oder zwei Entnahmestellen (bei
2/3-Anzapfung). Druckloses Gerat zur Verwendung mit drucklosen
Armaturen. Einsetzbar im Zweikreisbetrieb (Niedertarifanschluss),
wahlweise Einkreisbetrieb.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Stufenlose Temperatureinstellung
von 35-82 °C. Eine Aufheizanzeige signalisiert den Aufheizbetrieb.
Taster fiir Schnellaufheizung (Boost-Funktion) bei erhdhtem
Warmwasserbedarf. Diese ist auch aktivierbar iiber einen exter-
nen Ferntaster. Einstellbare Temperaturbegrenzung bei 45 °C, 55
°C und 65 °C moglich.

EFFIZIENZ: Niedrige Energieverluste durch hochwertige Warme-
ddmmung. Besonders 6konomisch durch Nutzung von giinstigen
Stromtarifen (Niedertarifanschluss moglich). Recycelfahige Kon-
struktion fiir eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen
Komponenten.

INSTALLATION UND SERVICE: Wahlbare Anschlussleistung von
1-6 kW mit herausnehmbarer Zugentlastung zur vereinfachten
Installation. Einfacher Austausch mit allen gdangigen Wandspei-
chern. Griffmulden erméglichen einen sicheren Halt beim Tragen
des Gerates. Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlocher
und Vorinstallation der Wasseranschliisse. Die universelle Wand-
halterung ermoglicht eine schnelle und leichte Wandmontage.
Auch eine Eckmontage ist moglich. Installation in Verbindung
mit Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahlrohrsystemen maoglich.
Signalanode mit Leuchtanzeige im Schaltraum informiert iiber
den Verbrauch der Magnesium-Schutzanode. Der Anodenwechsel
ist ohne Flanschausbau mdglich. Einfach zu entnehmender Heiz-
flansch mit unverwechselbarem Elektro-Flanschstecker. Schutzart
IP 25 (Strahlwassergeschiitzt). Entleerungsmoglichkeit durch Ent-
leerungsventil mit Schlauchanschluss. GroRe Flanschoffnung fiir
eine effektive und komfortable Entkalkung.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Universalheizflansch fiir Einkreisbe-
trieb, wahlweise Zweikreisbetrieb. Hochwertige Magnesiumanode
mit Verbrauchsanzeige im Schaltraum. Stahl-Innenbehalter mit
Spezial-Direktemail ,anticor” fiir eine lange Lebensdauer. Ein
automatischer Frostschutz iiberwacht die Wassertemperatur und
schiitzt den Behélter vor Einfrierung.
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SNZ 80 S

073062
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 80
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) | 159
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kw 1-4
Anschlussleistung ~ 400 V kW 1-6
Phasen 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung V 230/400
Frequenz Hz 50
Betriebsart Einkreis X
Betriebsart Zweikreis X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35-82
Max. zuléssiger Druck MPa 0
Prifdruck MPa 0,5
Max. zuldssige Temperatur °C 95
Max. Durchflussmenge |/min 18
Max. Einlasswasserdruck MPa 0
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. pS/cm 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 0,67
Energieeffizienzklasse C
Ausfithrungen
Schutzart (IP) P25
Farbe weill
Dimensionen
Hohe mm 1050
Breite mm 510
Tiefe mm 510
Gewichte
Gewicht gefiillt kg 118
Gewicht leer kg 38
Aufheizdiagramm

Soll-Temperatureinstellung 82 °C

14

12

10

100

120

150

Nenninhalt [I]
Dauer [h]

1 kW

2 kW

3 kW

4 kW

6 kW

O s WN R <X

Die Aufheizdauer ist abhdngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-

wasser-Temperatur und der Heizleistung.

Diagramm bei 15 °C Kaltwasser-Temperatur
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MaRe und Anschliisse

|
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i14
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80
50
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SNZ 80 S
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Verschraubung PG 21
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1/2A
c07 Warmwasser Auslauf opt. AuBengewinde G1/2A
il Wandaufhdngung | Hohe mm 900
max. @ Befestigungsschraube mm 12
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Elektroschaltplan und Anschliisse
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Heizkorper ~ 230V

Klemme fiir Leistungsumschaltung
Fernbedienung der Schnellheizung
Taster fiir Schnellheizung
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Temperaturregler

SV WN

Heizkorper 1 2 3
kW 2 2 1

Zweikreisbetrieb

1/ kW

2/4 kKW

1/4 kW

2/4 kW

1/6 kW

2/6 kW

1 EVU-Kontakt

1/N/PE ~ 230V

1/N/PE ~ 230V

2/N/PE ~ 400 V

2/N/PE ~ 400 V

3/N/PE ~ 400 V

3/N/PE ~ 400 V

D[N [L1|L2|L3]5 |6

1

(Il T
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Zwei-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt

1/N/PE ~ 230V
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2/N/PE ~ 400 V (ohne gestrichelte Linien)
3/N/PE ~ 400 V (mit gestrichelten Linien)
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1 EVU-Kontakt
2 Niedertarif
3 Hochtarif
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Einkreisbetrieb

1 kW

2kW 8]0
L]

L kW

4 kW

6 kW

1/N/PE ~ 230V

1/N/PE ~ 230V




Weiteres Zubehor

232605 WKM
232606 WDM
232607 WBM
232608 MEK
232609 MED
232610 MEB

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die SHD S Wandspeicher sind geeignet fiir die
Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und
Gruppenversorgung), z.B. gleichzeitiger Versorgung von Bade-
zimmer und Kiiche. Druckfestes Gerat zur Verwendung mit allen
handelsiiblichen Druckarmaturen. Einsetzbar als leistungsstarker
Durchlaufspeicher mit 21 kW, im Zweikreisbetrieb (Niedertarifan-
schluss), wahlweise Einkreisbetrieb.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Automatische Direktaufheizung
des Wassers im Durchlaufspeicherbetrieb durch 21 kW Heizleis-
tung bei hoher Wasserentnahme. Stufenlose Temperatureinstel-
lung von 35-82 °C. Eine Aufheizanzeige signalisiert den Aufheiz-
betrieb. Taster fiir Schnellaufheizung 21 kW (Boost-Funktion) im
Zweikreisspeicherbetrieb.

EFFIZIENZ: Niedrige Energieverluste durch hochwertige Warme-
ddammung. Besonders 6konomisch durch Nutzung von giinstigen
Stromtarifen (Niedertarifanschluss moglich). Recycelfahige Kon-
struktion fiir eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen
Komponenten.

INSTALLATION UND SERVICE: Wahlbare Anschlussleistung 3,5 kW
oder 21 kW mit herausnehmbarer Zugentlastung zur vereinfachten
Installation. Einfacher Austausch mit allen gdangigen Wandspei-
chern. Griffmulden ermdéglichen einen sicheren Halt beim Tragen
des Gerates. Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrldcher
und Vorinstallation der Wasseranschliisse. Die universelle Wand-
halterung ermdglicht eine schnelle und leichte Wandmontage.
Auch eine Eckmontage ist moglich. Installation in Verbindung mit
Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahlrohrsystemen mdéglich. Sig-
nalanode mit Anzeige informiert iiber den Verbrauch der Magne-
sium-Anode. Der Anodenwechsel ist ohne Flanschausbau méglich.
Einfach zu entnehmender Heizflansch. Schutzart IP 25 (Strahlwas-
sergeschiitzt). Entleerungsmaglichkeit durch Entleerungsventil mit
Schlauchanschluss. GroRe Flanschéffnung fiir eine effektive und
komfortable Entkalkung.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Spezialheizflansch Durchlaufspeicher
fiir Einkreis-, Zweikreisbetrieb. Hochwertige Magnesium-Anode
mit Verbrauchsanzeige im Bedienfeld. Stahl-Innenbehélter mit
Spezial-Direktemail ,anticor” fiir eine lange Lebensdauer. Ein
automatischer Frostschutz iiberwacht die Wassertemperatur und
schiitzt den Behalter vor Einfrierung.
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SHD 30 S SHD 100 S

073059 073060
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 30 100
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) | 59 195
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 400 V kW 3,5/21 3,5/21
Phasen 3/PE 3/PE
Nennspannung \ 400 400
Frequenz Hz 50 50
Betriebsart Einkreis X X
Betriebsart Zweikreis X X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35-85 35-85
Max. zuldssiger Druck MPa 0,6 0,6
Priifdruck MPa 0,78 0,78
Max. zuldssige Temperatur °C 110 110
Max. Durchflussmenge I/min 18 18
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. pS/cm 100-1500 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 0,46 0,86
Energieeffizienzklasse B C
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P25 P25
Bauart geschlossen X X
Farbe weill weill
Dimensionen
Hohe mm 770 1050
Breite mm 410 510
Tiefe mm 420 510
Gewichte
Gewicht gefiillt kg 54,3 140,1
Gewicht leer kg 24,3 40,1
Aufheizdiagramm
Soll-Temperatureinstellung 65 °C
X Nenninhalt ]
120 1 Y Dauer [min]
100 1 3,5kW

80 2 21 kw

60 Die Aufheizdauer ist abhéngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-

40 wasser-Temperatur und der Heizleistung.

20 y / 2 3 Diagramm bei 15 °C Kaltwasser-Temperatur

30 50 80 100

84
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MaRe und Anschliisse
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SHD 30 S SHD 100 S
al0 Gerat Hohe mm 770 1050
a20 Gerdt Breite mm 410 510
a30 Gerét Tiefe mm 420 510
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1/2A G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G1/2A G1/2A
i13  Wandaufhdngung Hohe mm 700 900
max. @ Befestigungsschraube mm 12 12
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Elektroschaltplane und Anschliisse
Zweikreisbetrieb, Ein-Zdhler-Messung mit EVU-Kontakt

3,5/21 kW, 3/PE ~ 400 V

T— | v BLLAITS) [
|
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1 EVU-Kontakt
EsH= | e i SHH -‘- | ol Einkreisbetrieb

21 kW, 3/PE ~ 400 V
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4 85°C

Schalter fiir Betriebsweise

Elektronische Baugruppe mit Nullspannungs- und Durchlaufbetrieb
Schaltrelais

Taster fiir Schnellheizung
Temperaturregler
Druckschalter fiir Signalanode ';ﬁiﬁl [@ILT2L35] [8]9]
Sicherheitstemperaturbegrenzer o ! ]
Heizkorper ~ 400 V |

000

N =

3,5/21 kW, 3/PE ~ 400 V

N o oW

Heizkoérper 1 2 3
kW 7,0 7,0 3,5 3,5

~
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Zweikreisbetrieb, Zwei-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt

3,5/21 kW, 3/PE ~ 400 V
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K1Schaltschiitz 1
K2 Schaltschiitz 2
1 EVU-Kontakt
2 Niedertarifzahler
3 Hochtarifzghler
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Weiteres Zubehor

238957 KV 30
238958 KV 40
230764 SRT 2
074143 Abdeckhaube KV
232605 WKM
232606 WDM
232607 WBM
232608 MEK
232609 MED
232610 MEB

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Das wandhangende Kompaktgerat ist geeignet fiir
die Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel-
und Gruppenversorgung), z.B. gleichzeitiger Versorgung von Ba-
dezimmer und Kiiche und zur Be- und Entliiftung von kleinen und
mittleren Wohnungen. Ein Warmepumpen-Aggregat speichert die
aus der Abluft entnommene Warme in dem Warmwasserspei-
cher. Die Zuluftfiihrung erfolgt dezentral iber AuRenwandventi-
le. Druckfestes Gerdt zur Verwendung mit allen handelsiiblichen
Druckarmaturen.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Stufenlose Temperatureinstellung
von 35-85 °C. Anzeige fiir den Betrieb des Verdichters und des Lif-
ters. Drehschalter fiir drei Liifterstufen: Normalbetrieb, Absenkbe-
trieb, Partybetrieb. Taster fiir Schnellaufheizung (Boost-Funktion)
bei erh6htem Warmwasserbedarf.

EFFIZIENZ: Die integrierte Warmepumpe ermdéglicht eine giinsti-
ge Warmwasserbereitung durch Warmeriickgewinnung aus der
Abluft. Niedrige Energieverluste durch hochwertige Warmedam-
mung. Recycelfdahige Konstruktion fiir eine umweltgerechte Tren-
nung der verschiedenen Komponenten.

INSTALLATION UND SERVICE: Anschlussleistung 3 kW fiir die
Nacherwdarmung des Warmwassers. Installation in Verbindung
mit Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahlrohrsystemen moglich.
Schutzart IP 24.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Hochwertige Magnesiumanode.
Stahl-Innenbehélter mit Spezial-Direktemail ,,anticor” fiir eine
lange Lebensdauer. Ein automatischer Frostschutz iiberwacht
die Wassertemperatur und schiitzt den Behélter vor Einfrierung.
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LWA 100

221470
Warmeleistungen
Heizleistung elektr. Nacherwdrmung Warmwasser kw
Heizleistung Warmepumpe L20/F58/W45 kw 0,8
Leistungsaufnahmen
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung kW 3
Nennleistungsaufnahme bei L20/F58/W45 kw 0,35
Leistungszahlen
Leistungszahl nach EN 255 2,8
Schallangaben
Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A) 45
Einsatzgrenzen
Warmwasser-Temperatur mit Warmepumpe °C 55
Zuldssiger Betriebsiiberdruck Warmwasser MPa 0,6
Hydraulische Daten
Speichervolumen | 100
Max. Warmwasser-Temperatur °C 80
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme Liiftung min. W 17
Nennspannung \ 230
Absicherung A C16
Phasen 1/N/PE
Leistungsaufnahme Liiftung max. W 71
Ausfithrungen
Filterklasse G2
Schutzart (IP) P24
Kaltemittel R290
Fillmenge Kaltemittel kg 0,15
C0,-Aquivalent (CO5e) t 0
Treibhauspotenzial des Kaltemittels (GWP100) 3
Dimensionen
Hohe mm 1290
Breite mm 510
Tiefe mm 510
Gewichte
Gewicht leer kg 65
Gewicht gefiillt kg 165
Anschliisse
Warmwasser Auslauf G1/2
Kondensatanschluss mm 12
Fortluft / Abluftanschluss DN 125
Kaltwasser Zulauf G1/2
Werte
Abluft-Volumenstrom Liiftung m3/h 60-130
Abluft-Volumenstrom min. bei Warmepumpenbetrieb m3/h 60
Einsatzbereich Abluft °C +15 bis +30
Aufheizdauer WW mit WP von 15 °C auf 55 °C (L20/F40) h 6,3
COP (t) 2,8
Zuldssiger Betriebsdruck Kaltekreis MPa 2,8
Verfiigbare externe Pressung Liiftung Pa 75
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MaRe und Anschliisse
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b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Verschraubung PG 16
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Verschraubung PG 11
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1/2
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G1/2
ds5  Kondensatablauf
g04 Fortluft Nennweite DN 125
g05 Abluft Nennweite DN 125
il Wandaufhéngung |
i15 Wandaufhédngung II
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Elektroschaltplan Weiteres Zubehor

221398 FMS LWA 100
238958 KV 40

Das zu diesem Gerét erhaltliche Zubehor mit detaillierter Be-
schreibung finden Sie im Planungshandbuch ,Liiftung*.

Klemme X2
1-2 Lifter Dauerlauf
2 -3 Liifter Verdichterabhéngig

Klemme X1

6 -7 Lifterstufen 1,2,5
6 - 8 Lifterstufen 1,3,5
6 -9 Lifterstufen 1,4,5
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230

14x1

G %A

100

G1A

ANWENDUNG: Sicherheitsgruppe fiir druckfeste (geschlossene)
Wandspeicher bis 200 Liter Speicherinhalt nach DIN 1988, DIN
4753 und DIN EN 1488, bis zu einem Versorgungsdruck von max.
0,48 MPa in der Kaltwasserleitung. Die Baugruppe beinhaltet
ein Absperrventil, Riickflussverhinderer und ein auswechselba-
res Membransicherheitsventil mit 0,6 MPa Ansprechdruck. Das
Uberdruck-Sicherheitsventil verhindert eine Uberschreitung des
zuldssigen Betriebsdrucks des Warmwasserspeichers. Durch den
Riickflussverhinderer wird der Riickfluss von erwdarmtem Trink-
wasser in das Leitungsnetz unterbunden. Uber den beiliegenden
Trichtersiphon mit Rosette und Anschlusszubehér kann das Aus-
dehnungswasser in die Abflussleitung abgefiihrt werden.

AUSSTATTUNG: Sicherheitsventil, Absperrventil, Riickflussverhin-
derer, Trichtersiphon, Rosette, verchromtes Anschlusszubehar.

INSTALLATION UND SERVICE: Die Sicherheitsgruppe KV 30 wird
einfach gemal der Spezifikationsauslegung vor dem Warm-
wasserspeicher in die Kaltwasserzuleitung eingebaut. Fiir eine
schnelle und einfache Wartung ist das Sicherheitsventil iber einen
Drehgriff anliftbar. Zusétzlich kann die Kaltwasserzuleitung der
nachfolgenden Installation (z.B. ein Warmwasserspeicher) {iber
das Absperrventil geschlossen werden und ermdglicht somit ser-
vicefreundliche Wartungsarbeiten. Die Bauteile der KV 30 sind
austauschbar.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Die Sicherheitsgruppe KV 30 besteht
aus einem Hochglanz verchromten Messinggehause, ist bleiarm
gefertigt und DVGW gepriift. Das Sicherheitsventil ist bauteilge-
priift. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr.
Die Kunststoffteile entsprechen der KTW-Empfehlung. Alle Mate-
rialien sind nach den anerkannten Regeln der Technik konstruiert
und gefertigt.

KV 30

238957
Max. zuldssiger Druck MPa 0,48
Sicherheitsventil MPa 0,6
Druckminderventil -
Tropfwasseranschluss X
Montageart Unterputz
Wasseranschluss G1/2A
Ablauftrichter G1A
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ANWENDUNG: Sicherheitsgruppe fiir druckfeste (geschlossene)
Wandspeicher und Ubertisch-Kleinspeicher nach DIN 1988, DIN
4753 und DIN EN 1488, bis zu einem Versorgungsdruck von max.
0,48 MPa in der Kaltwasserleitung. Die Baugruppe beinhaltet
ein Absperrventil, Riickflussverhinderer und ein auswechselba-
res Membransicherheitsventil mit 0,6 MPa Ansprechdruck. Das
Uberdruck-Sicherheitsventil verhindert eine Uberschreitung des
zuldssigen Betriebsdrucks des Warmwasserspeichers. Zusétzlich
ist die Sicherheitsgruppe KV 40 mit einem Druckminderventil
(Druckminderer) ausgestattet. Durch den Riickflussverhinderer
wird der Riickfluss von erwdrmtem Trinkwasser in das Leitungs-
netz unterbunden. Uber den beiliegenden Trichtersiphon mit Ro-
sette und Anschlusszubehdr kann das Ausdehnungswasser in die
Abflussleitung abgefiihrt werden.

AUSSTATTUNG: Druckminderventil, Sicherheitsventil, Absperr-
ventil, Riickflussverhinderer, Trichtersiphon, Rosette, verchromtes
Anschlusszubehor.

INSTALLATION UND SERVICE: Die Sicherheitsgruppe KV 40 wird
einfach gemaR der Spezifikationsauslegung vor dem Warm-
wasserspeicher in die Kaltwasserzuleitung eingebaut. Fiir eine
schnelle und einfache Wartung ist das Sicherheitsventil liber
einen Drehgriff anliiftbar. Durch das Druckminderventil nach DIN
EN 1567 kann ein zu hoher Kaltwassereingangsdruck auf den
erforderlichen Anlagendruck reduziert werden. Zusatzlich kann
die Kaltwasserzuleitung der nachfolgenden Installation (z.B. ein
Warmwasserspeicher) iiber das Absperrventil geschlossen werden
und ermdglicht somit servicefreundliche Wartungsarbeiten. Die
Bauteile der KV 40 sind austauschbar.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Die Sicherheitsgruppe KV 40 besteht
aus einem Hochglanz verchromten Messinggehause, ist bleiarm
gefertigt und DVGW gepriift. Das Sicherheitsventil ist bauteilge-
priift. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr.
Die Kunststoffteile entsprechen der KTW-Empfehlung. Alle Mate-
rialien sind nach den anerkannten Regeln der Technik konstruiert
und gefertigt.

KV 40

238958
Max. zuldssiger Druck MPa 1,6
Sicherheitsventil MPa 0,6
Druckminderventil X
Druckminderer Nenndruck PN 16
Druckminderventil Einstellbereich MPa 0,15 - 0,5
Tropfwasseranschluss X
Montageart Unterputz
Wasseranschluss G1/2A
Ablauftrichter G1A
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Wandspeicher
‘Sicherheitsgruppen

SRT 2

> Sicherheitsventil 0,6 MPa (6 bar)
> Geeignet fiir senkrechte oder waagerechte Montage.

Sicherheitsgruppe fiir Aufputzmontage fiir geschlossene
Wandspeicher und Druck-Kleinspeicher. Sicherheitsventil 0,6
MPa. Kugelabsperrung, Speicheranschluss G 1/2, Manometeran-
schluss G Y& ohne Druckminderventil, Tropfwasseranschluss G 1
aus Kunststoff, Messing-Gehduse. Fiir waagerechte oder senk-

rechte Montage.

SRT 2
230764
Einsatz Druckspeicher
Max. zuldssiger Druck MPa 0,6
Druckminderventil -
Oberflache Messing
Tropfwasseranschluss X
Montageart Aufputz
[ [
| u
1H- i .
o
|
|
|
I
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59,5
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106 g
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Wandspeicher
IZubehér |

Wandspeicher 30 bis 200 Liter

Zubehor
Abdeckhaube KV
' I Abdeckhaube fiir die Sicherheitsgruppen KV 30 und KV 0.

Abdeckhaube KV
074143
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Wandspeicher
\Armatu ren, offene Betriebsweise

Wandspeicher 30 bis 200 Liter

Armaturen, offene Betriebsweise

‘ ' Zweigriff-Wandarmaturen, verchromte Metallgriffe, Chrom-Ober-
flachen. Riickschlagventil und Drossel im Kaltwasseranschluss.
Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir alle Anwen-
dungen in Bad und Kiiche.

[ |
100 100 (70)

G1/2
) [ i {

> Zweigriff-Mischarmatur

> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h

> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z
> WKM: Mit Rohrschwenkauslauf mit Spezialstrahlregler

> WDM, WBM: Mit Brauseschlauch und Handbrause fiir druck-

325

G2

lose Betriebsweise i o O
WKM ~
232605 ®
Anwendung Kiiche g
Bauart offen Y 8
Montageart Wandbatterie < 220 . 150 §
Oberfliche verchromt - e
Max. Durchflussmenge I/min 18
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Ausladung mm 160

Weiteres Zubehor

> 006629 Anschlussrohr 500 mm
> 000734 U-schwer

\ \
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Wandspeicher
‘Armaturen, offene Betriebsweise

‘ ' Zweigriff-Wandarmaturen, verchromte Metallgriffe, Chrom-Ober-
flachen. Riickschlagventil und Drossel im Kaltwasseranschluss.
Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir alle Anwen-
dungen in Bad und Kiiche.

[
100 (70)

G1/2

e, .

> Zweigriff-Mischarmatur
> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h
> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z

> WDM, WBM: Mit Brauseschlauch und Handbrause fiir druck-
lose Betriebsweise

325

WDM !

232606
Anwendung Dusche
Bauart offen
Montageart Wandbatterie -
Oberfléche verchromt
Max. Durchflussmenge |/min 18 . 220
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Weiteres Zubehor
» 006629 Anschlussrohr 500 mm 5
> 000734 U-schwer § g

\
www.stiebel-eltron.de Planungshandbuch Warmwasser | 235



Wandspeicher

Armaturen, offene Betriebsweise
|

> Zweigriff-Mischarmatur

> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h

> WDM, WBM: Mit Brauseschlauch und Handbrause fiir druck-

lose Betriebsweise

> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z

WBM

232607

Anwendung Wanne/Dusche
Bauart offen
Montageart Wandbatterie
Oberfléche verchromt
Max. Durchflussmenge I/min 18
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Ausladung mm 86

Weiteres Zubehor

> 006629 Anschlussrohr 500 mm
> 000734 U-schwer

Zweigriff-Wandarmaturen, verchromte Metallgriffe, Chrom-Ober-
flachen. Riickschlagventil und Drossel im Kaltwasseranschluss.
Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir alle Anwen-
dungen in Bad und Kiiche.

100 100 (70),
G2, |,
Lol ]
'e]
N
[32]
N
(D —\
y
A
®
y

1250

D0000028972
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[
Wandspeicher
\Armaturen, offene Betriebsweise

I ' Einhebel-Wandarmatur fiir den Einsatz in der Dusche, Wanne oder
iber der Kiichenspiile. Steuerkartusche in Keramik-Technologie,
massive und solide Messingausfiihrung.

\
100

'100(70)= ol G112

s
ol

> Einhebel-Mischarmatur
> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h
> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z

325

MEK

232608 2

Anwendung Kiiche §

Bauart offen §
Montageart Wandbatterie
Oberfléche verchromt
Max. Durchflussmenge |/min 18
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Ausladung mm 185

Weiteres Zubehor

> 006629 Anschlussrohr 500 mm
> 000734 U-schwer

\ \
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Wandspeicher
\Armatu ren, offene Betriebsweise

‘ ' Einhebel-Wandarmatur fiir den Einsatz in der Dusche, Wanne oder
liber der Kiichenspiile. Steuerkartusche in Keramik-Technologie,
massive und solide Messingausfiihrung.

|
100 (70)
>

> Einhebel-Mischarmatur

> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h

> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z
> Ausstattung MED und MEB mit Metall-Brauseschlauch und

Handbrause fiir drucklosen Betrieb
MED
232609 2

Anwendung Dusche .
Bauart offen 2
Montageart Wandbatterie S
Oberfléche verchromt U E
Max. Durchflussmenge [/min 18
Max. zulédssiger Druck MPa 1

Weiteres Zubehor

> 006629 Anschlussrohr 500 mm
> 000734 U-schwer

\ |
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[
Wandspeicher
‘Armaturen, offene Betriebsweise

‘ ' Einhebel-Wandarmatur fiir den Einsatz in der Dusche, Wanne oder
liber der Kiichenspiile. Steuerkartusche in Keramik-Technologie,
massive und solide Messingausfiihrung.

[
100

fM G172
’LI

|3

w
N
> Einhebel-Mischarmatur ®
> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h g
> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z o .
> Ausstattung MED und MEB mit Metall-Brauseschlauch und z

Handbrause fiir drucklosen Betrieb

. 105

MEB
232610 90

L ) Rad
Anwendung Wanne/Dusche
Bauart offen
Montageart Wandbatterie
Oberfléche verchromt
Max. Durchflussmenge |/min 18
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Ausladung mm 87

D0000017719

Weiteres Zubehor

> 006629 Anschlussrohr 500 mm
> 000734 U-schwer

|
www.stiebel-eltron.de Planungshandbuch Warmwasser | 239



Notizen

| |
240 | Planungshandbuch Warmwasser www.stiebel-eltron.de



Kleinspeicher

241



Ausstattung und Bedienung

Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und hoher Benutzerkom-
fort zeichnen die nachfolgend beschriebene Kleinspeicher-Ge-
neration aus. Die Gerdte mit einem Volumen von 5 bis 15 Liter
verbinden hohe Gebrauchstauglichkeit mit sparsamstem Ener-
gieeinsatz und sind mit einer hochwertigen, recyclingfahigen
Warmeddmmung ausgestattet.

Umweltschonend sind Kleinspeicher nicht nur wegen ihres ge-
ringen Energieverbrauchs, auch bei der Konstruktion wurden
hochwertige und vor allem auch wieder verwendbare Materiali-
en eingeplant. Alle Geratebauteile sind mit Recycling-Symbolen
gekennzeichnet und erméglichen eine sortenreine Wiedereinglie-
derung der Rohstoffe in den Materialkreislauf.

Neue Mal3stdbe setzt zudem der vollelektronische Kleinspeicher
SNE 5 t ECO.

Bei diesem Kleinspeicher kann die Wunschtemperatur gradgenau
eingestellt werden. Mit nur einem Knopf wird die ECO-Funktion
aktiviert und das Gerédt wechselt in einen stromsparenden Be-
trieb. Zeitgleich vermeidet die integrierte Hygienefunktion eine
Keimbildung, falls sehr wenig Wasser iiber einen langen Zeitraum
entnommen wird. Weitere komfortable Funktionen: auswahlbare
und frei programmierbare Zeitprogramme, grofRes LC-Display zur
Anzeige von Betriebsinformationen, einstellbare Temperaturbe-
grenzungen, Bediensperre und vieles mehr.

Hohe Gebrauchstauglichkeit

Aufgrund ihrer Konstruktion, der verwendeten Materialien, Bau-
teile und der Steuerungsfunktionen bieten Kleinspeicher eine hohe
Gebrauchstauglichkeit. Sie liberzeugen z. B. durch:

geringen Bereitschaftsstromverbrauch

eine grolRe Mischwassermenge

eine optimale Uberlaufkurve

eine mogliche Energiesparstufe / Temperaturbegrenzung
die Bedienung

Das neuartige antitropf-Modul fiir hchsten Komfort und Hy-
giene, verhindert, dass die Armatur wéhrend des Aufheizens
tropft.

thermostop-Funktion

242

antitropf-Funktion

Diese Funktion spart Wasser und reduziert Kalkablagerungen an
den Armaturen sowie Spiil- und Waschbecken.

Beim Aufheizen dringt das Ausdehnungswasser in ein spezielles
Auffangreservoir und driickt dabei die Ausgleichsmembran zu-
sammen. Beim nachsten Entnahmevorgang wird das Reservoir
mit einer Venturi-Diise entleert und steht wieder fiir den néchsten
Aufheizvorgang bereit.

e &
3— g} T ©
gé\l

2 |

i

!

ﬂru,u,!ﬂfu,

1 Reservoir, antitropf
2 Heizkorper
3 Behadlter



thermostop-Funktion

Die thermostop-Funktion spart Energie, denn sie verhindert das
unangenehme Aufheizen der Temperierarmaturen. Durch Wéarme-
abstrahlung gehen bis zu 0,4 kWh/d iiber die Temperierarmatur
im Standby-Betrieb verloren. Beim Aufheizen werden Luftblasen
freigesetzt, Luft sammelt sich im Siphon und stoppt die Thermo-
zirkulation.

1 Temperierarmatur
2 Heizkorper
3 thermostop

Temperatur wahlen

Mit dem Temperatur-Einstellknopf wird die gewiinschte Auf-
heiztemperatur bis ca. 82 °C bzw. 85 °C eingestellt. Der Einstell-
bereich kann vom Fachmann auf eine niedrigere Temperatur be-
grenzt werden.

Energie sparen

Bei niedriger Wassertemperatur sind die Warmeverluste und die
Wassersteinbildung gering. Es ist deshalb ein Energiesparbereich
,E“ (ca. 35 °C bis ca. 65 °C) einstellbar. Durch schrittweises Redu-
zieren der Speicherwasser-Temperatur sollte die tatséchlich be-
notigte Mischwassermenge ermittelt und die Einstellung entspre-
chend angepasst werden. Gelegentlicher Spitzenbedarf - z. B. bei
Besuch - kann bei Klein- und Einkreisspeichern durch einmaliges
Erhéhen der Speichertemperatur mittels Temperatur-Einstellknopf
gedeckt werden.
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Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Reset-Funktion fiir mehr
Montagesicherheit

Alle drucklosen (offenen) Kleinspeicher sind mit einem Sicher-
heitstemperaturbegrenzer mit Reset-Funktion ausgestattet. Das
schiitzt vor unangenehmen Folgen bei Inbetriebnahmefehlern,
z. B. wenn das Gerat im ungefiillten Zustand in Betrieb genom-
men wurde.

Mit einem Handgriff wird der Sicherheitstemperaturbegrenzer mit
Reset-Funktion erneut aktiviert.

SerienmadRig fiir alle drucklosen (offenen) Kleinspeicher mit 2 kW Heizleistung:
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Resetfunktion

—

— |

Bi-Metall Sicherheitstemperaturbegrenzer geschlossen

D @

Bi-Metall Sicherheitstemperaturbegrenzer offen
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Installation

Beispiele

Folgende Aufstell- und InstallationsmaRe werden empfohlen. Ein
Abgleich mit den Gegebenheiten vor Ort ist zwingend notwendig.

Waschtischanlage mit SVMT, druckfest

o
e}
o ©
N
©
Waschbecken Untertisch, drucklos Spiile Untertisch, drucklos
350-600 300 -450
o
S
®
of
S
@ o
o =
o o
3
I ]
o
S
™
o '
T} o
0 S
A
Spiile Ubertisch, drucklos Dusche Ubertisch, drucklos
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Installationstechnik

Die Profi-Rapid®-Installationstechnik ist einzigartig. Welche Be-
dingungen am Montageort auch vorgefunden werden, ob Neu-
installation oder Geréteaustausch, mit Profi-Rapid® ist die Ins-
tallation sicher und schnell moglich. Praxisgerechte Details und
der freie Zugang zu den Anschliissen schaffen liberzeugende
Montagevorteile.

Profi-Rapid® - einfacher geht’s nicht!

Das praktische Kabeldepot in der Geréteriickwand erlaubt die ein-
fache Verlegung der elektrischen Anschlussleitung. Diese kann in
das vorgesehene Leitungsdepot eingelegt werden und ermaglicht
wahlweise eine Kabeldurchfiihrung links oder rechts am Gerat
und kann somit optimal an die am Installationsort vorliegenden
Bedingungen angepasst werden.

Hydraulischer Anschluss

Drucklos (offen) betriebene Kleinspeicher

Drucklose (offene) Warmwasserspeicher versorgen nur eine Ent-
nahmestelle. Sie diirfen keinem Druck ausgesetzt werden und
sind damit fiir den Betrieb mit Standard-Druck-Armaturen nicht
geeignet. Der Auslaufstutzen und der Armaturen-Schwenkarm
diirfen nie abgesperrt werden.

Zudem ist die auf dem Typenschild angegebene Durchflussmen-
ge zu beachten. Es sind geeignete Strahlregler einzusetzen, um
auch bei zeitweilig héherem Wasserdruck eine Uberschreitung
zu vermeiden.

Fiir den Betrieb mit drucklosen (offenen) Kleinspeichern eignen
sich folgende Armaturen:
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Drucklose (offene) Armaturen

Temperierarmatur als Einloch-Ausfiihrung fiir drucklose
Untertischspeicher

Die gewiinschte Auslauftemperatur (von kalt bis warm) an der
Armatur wird am Temperaturwahlventil eingestellt. Wasser wird
am Entnahmeventil entnommen. Kaltwasser stromt in den Klein-
speicher und driickt das warme Wasser iiber das Auslaufrohr zur
Armatur. Es darf nur so viel Kaltwasser in den Speicher einflieRen,
wie Warmwasser durch die Armatur ausflieBen kann. Der Kalt-
wasserzufluss muss, um Uberdruck im Speicher zu verhindern, be-
grenzt werden. Bei Untertischgerédten wird in die Kaltwasser-Zu-
leitung ein Durchflussmengen-Begrenzer eingesetzt. Wahrend des
Aufheizens nimmt das Volumen des warmen Wassers zu. Das Aus-
dehnungswasser tropft iber die Armatur ab. Dies ist physikalisch
notwendig und bedeutet keinen Defekt der Armatur. Ausnahme ist
der SNU 5 SL antitropf comfort. Hier wird das Ausdehnungswasser
im Kleinspeicher zuriickgehalten.

Kaltes Wasser entnehmen

il 11

H) 0

Warmes Wasser entnehmen



Mischarmatur fiir Wandmontage fiir drucklose
Ubertischspeicher

Der Innenbehélter des Speichers ist standig mit Wasser gefiillt,
steht aber nicht unter Wasserleitungsdruck. Durch die offene Ar-
matur ist das Gerat standig mit der Umgebungsatmosphére ver-
bunden. Der Betriebsiiberdruck ist 0 Pa. Bei drucklosen (offenen)
Warmwasserspeichern (5 - 10 | Inhalt) ist der Innenbehalter aus
Kunststoff.

Entnimmt man Warmwasser, so stromt Kaltwasser iber das
Warmwasserventil in den Kleinspeicher und driickt das warme
Wasser tber das Auslaufrohr zur Armatur. Es darf nur so viel
Kaltwasser in den Speicher einflieRen, wie Warmwasser durch
die Armatur ausflieBen kann. Der Kaltwasserzufluss muss, um
Uberdruck im Speicher zu verhindern, begrenzt werden. Bei Uber-
tischgeraten befindet sich im Kaltwasser-Zulauf der Armatur die
Drosselschraube, mit der der Durchfluss begrenzt werden muss.

Die Wassertemperatur im Speicher wird mit dem Temperatur-
wahler stufenlos auf einen Wert von ca. 35 °C bis 85 °C einge-
stellt. Wahrend des Aufheizens nimmt das Volumen des warmen
Wassers zu. Das Ausdehnungswasser tropft iiber die Armatur ab.
Dies ist physikalisch notwendig und bedeutet keinen Defekt der
Armatur.

Mischwasser entnehmen

Drucklose Einhebel-Misch-Armatur als Einlochausfiihrung fiir
drucklose Untertischspeicher

Offnen und schlieRen der Armatur erfolgt durch Anheben bzw.
Absenken des Bedienhebels. Einstellen der Temperatur erfolgt
durch Rechts- oder Linksschwenk des Bedienhebels.

Kaltes Wasser entnehmen:

Armaturen-Bedienhebel anheben und nach rechts drehen. Es
erfolgt ein horizontales und vertikales Verschieben der kerami-
schen Dichtscheiben innerhalb der Steuerkartusche. Das aus dem
Leitungsnetz zulaufende kalte Wasser wird direkt zum Armatu-
renauslauf gefiihrt.

Kaltes Wasser entnehmen

Warmes Wasser entnehmen:

Armaturen-Bedienhebel anheben und nach links drehen. Es er-
folgt ein horizontales und vertikales Verschieben der keramischen
Dichtscheiben. Das aus dem Versorgungsnetz zulaufende Kalt-
wasser wird in der Steuerkartusche der Armatur umgelenkt zum
Untertischspeicher gefiihrt. Uber den Warmwasser-Anschluss des
Speichers wird das warme Wasser zur Armatur gefiihrt. Der Aus-
lauf der Armatur ist zum Speicher hin immer offen, und verbindet
den Kleinspeicher dadurch mit der Atmosphare.

Warmes Wasser entnehmen
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Mischwasser entnehmen:

Armaturen-Bedienhebel in der Mittelstellung anheben. Ein Teil
des zulaufenden kalten Wassers wird direkt zum Armaturenaus-
lauf gefiihrt. Ein anderer Teil wird iiber den Kaltwasser-Anschluss
dem Speicher zugefiihrt und driickt warmes Wasser aus dem Spei-
cher zur Armatur.

In der Steuerkartusche erfolgt das Mischen der beiden Volumen-
strome. Durch Schwenken des Bedienhebels nach rechts oder links
kann die Mischtemperatur verdndert werden.

Mischwasser entnehmen

Geschlossene Systeme

Geschlossene, d. h. unter vollem Netzdruck stehende Warmwas-
serspeicher, kbnnen mehrere Entnahmestellen versorgen. Be-
achten Sie die EN 806 und DIN 1988 und die Vorschriften lhres
Wasser-Versorgungs-Unternehmens.

Der auf dem Typenschild angegebene maximal zuldssige Druck
darf auf keinen Fall iberschritten werden.

Aus Sicherheitsgriinden schreibt u. a. die DIN 1988 vor, dass un-
mittelbar am Trinkwassererwérmer in der Kaltwasseranschluss-
leitung eine bauteilgepriifte Sicherheitsgruppe installiert werden
muss.

Entscheidend fiir die Auswahl der Sicherheitsgruppe ist der ma-
ximal zuldssige Druck des Speichers. Achten Sie auf den richtigen
Einbau des Sicherheitsventils und der zugehérigen Ablaufeinrich-
tung. Zwischen Sicherheitsventil und Speicher darf kein Absperr-
ventil installiert werden.

Siehe auch hydraulischer Anschluss, Wand- und Standspeicher.

248

Elektrischer Anschluss

Beachten Sie die VDE-Bestimmungen 0100, die Vorschriften Ihres
Elektrizitats-Versorgungs-Unternehmens und das Typenschild.

Vergleichen Sie die Spannung, wéhlen Sie einen geniigenden Lei-
tungsquerschnitt und die richtigen Sicherungen. Der Kleinspeicher
hat ein 3-adriges Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker.

Vor Einschalten Gerat durch Offnen des Warmwasserventils fiillen.
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ANWENDUNG: Geeignet fiir die Warmwasserversorgung von
einzelnen Zapfstellen, z. B. einer Kiichenspiile oder eines Hand-
waschbeckens. Druckloses Gerat, Verwendung nur mit drucklosen
Armaturen. Untertischmontage.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Der SNE 5 t ECO ist mit einer elekt-
ronischen Regelung ausgestattet und garantiert eine komfortable
und effiziente Warmwasserbereitung. Am Bedienfeld lasst sich die
Wassertemperatur gradgenau von 30°C-85°C einstellen. LC-Dis-
play. Uber eine Taste l4sst sich eine stromsparende ECO-Funktion
aktivieren. Zusatzlich ist eine Hygieneschaltung fiir eine thermi-
sche Desinfektion integriert. Drei auswahlbare und programmier-
bare Wochentimer (Home, Office, Individuell). Anzeige IST-Tempe-
ratur, Betriebs- und Heizzeit. Die antitropf-Funktion verhindert das
Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen des Speichers
und spart somit Wasser und reduziert Kalkablagerungen an der
Armatur sowie am Spiil- und Waschbecken. Die energiesparen-
de thermostop-Funktion verhindert das unerwiinschte Aufheizen
der Temperierarmatur. Frei einstellbare Minimaltemperatur und
Maximaltemperatur (Verbriihschutz). Automatischer Frostschutz.
Anzeige der aktivierten ECO-Funktion und Aufheizanzeige. Kunst-
stoff-Innenbehalter aus Polypropylen mit hochwertiger EPS War-
meddammung fiir geringste Energieverluste.

INSTALLATION: PROFI-RAPID - Installationssystem fiir eine schnel-
le und einfache Montage. Einfacher Austausch durch Beriicksichti-
gung marktiblicher Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage
durch serienmafRige Universalmontageleiste. Montageschablone
im Lieferumfang. Wasser-Schraubanschliisse mit Metall AuRRenge-
winde fiir sicheren Schraubanschluss. Anschlusskabel mit Schutz-
kontakt-Stecker. Praktisches Kabeldepot in der Gerateriickwand
zur Aufnahme von Uberldngen des Anschlusskabels. Schutzart IP
24 D (spritzwassergeschiitzt).

SICHERHEIT UND QUALITAT: Robuster Kupfer-Rohrheizkdrper mit
niedriger Oberflachenbelastung fiir lange Lebensdauer. Wieder-
einschaltbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer fiir eine sichere
Inbetriebnahme. Elektronische Temperaturbegrenzung als Ver-
briihschutz gradgenau einstellbar.
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SNE 5 t ECO

236714
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5
Mischwassermenge 40 °C | 10
Elektrische Daten
Nennspannung V 230
Anschlussleistung von/bis kW 2
Absicherung 1 A 10
Phasen 1/N/PE
Frequenz Hz 50/60
Netzanschluss 1/N/PE
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 30 - 85
Max. zuldssiger Druck MPa 0
Max. Durchflussmenge |/min 5
Energetische Daten
Bereitschaftsstromverbrauch/24h bei 38 °C kWh 0,09
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 0,20
Energieeffizienzklasse A
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) IP24 D
Montageart Untertisch
Bauart offen
Innenbehélter Werkstoff PP
Werkstoff Warmeddmmung EPS
Gehdusematerial ASA
Farbe weil
Anschliisse
Wasseranschluss G3/8A
Dimensionen
Hohe mm 421
Breite mm 263
Tiefe mm 230
Lange Anschlusskabel mm 600
Gewichte
Gewicht kg 3,0
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MaRe und Anschliisse
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SNE 5 t ECO
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G3/8A
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G3/8A
i13 Wandaufhdngung
Elektroschaltplan
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Aufheizdiagramm
X Temperatureinstellung [°C]
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Weiteres Zubehor

232620 WST
232604 WUT
232611 MES
232612 MEW
232741 MEWC
238821 WSN 10
238822 WSN 20

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die SNU Geréte sind geeignet fiir die Warmwasser-
versorgung von einzelnen Zapfstellen, z. B. zur Versorgung eines
Waschbeckens im Badezimmer oder einer Spiile in der Kiiche.
Druckloses Gerat zur Versorgung einer Zapfstelle, Verwendung
nur mit drucklosen Armaturen. Untertischmontage.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die antitropf-Funktion (SNU 5) ver-
hindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen des
Speichers und spart somit Wasser und reduziert Kalkablagerungen
an der Armatur sowie Spiil- und Waschbecken. Die energiesparen-
de thermostop-Funktion verhindert das unerwiinschte Aufheizen
der Temperierarmatur. Temperaturregler mit direkt im Wasser
liegender Temperaturerfassung fiir besonders genaue und schnel-
le Temperaturerfassung. Stufenlose Temperaturwahl {iber Dreh-
wahler von 35°C-85°C. Temperaturbegrenzung bei 38°C, 45°C, 55°C
und 65°C. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem
Gerat. Aufheizanzeige durch Signallampe. Kunststoff-Innenbehal-
ter aus Polypropylen mit hochwertiger EPS Warmedammung fiir
geringste Energieverluste.

INSTALLATION UND SERVICE: PROFI-RAPID - Installationssystem
fiir eine schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch
durch Beriicksichtigung marktiiblicher Befestigungspunkte. Ein-
fache Wandmontage durch universelle Montageleiste. Montage-
schablone im Lieferumfang. Metall Wasser-Schraubanschliisse
fiir sicheren Schraubanschluss. Anschlusskabel mit Schutzkon-
takt-Stecker oder Anschlusskabel fiir Festanschluss. Praktisches
Kabeldepot in der Geréteriickwand zur Aufnahme von Uberléngen
des Anschlusskabels. Schutzart IP 24 (spritzwassergeschiitzt).

SICHERHEIT UND QUALITAT: Robuster Kupfer-Rohrheizkdrper mit
niedriger Oberflichenbelastung fiir lange Lebensdauer. Wieder-
einschaltbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer bei allen 1-2 kW
Geraten fiir sichere Inbetriebnahme. Mechanische Temperatur-
begrenzung als Verbriihschutz, wahlweise bei 38°C oder 45°C
moglich.
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SNU 5 SL SNU 5 SL 1 kW SNU 10 SL
221115 221116 222197

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5 5 10
Mischwassermenge 40 °C | 10 10 19
Elektrische Daten
Nennspannung v 230 230 230
Nennstrom A 8,3 4,1 8,3
Absicherung A 10 10 10
Anschlussleistung von/bis kW 2 1 2
Phasen 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60
Netzanschluss 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35 - 85 35 - 85 35 - 85
Max. zuldssiger Druck MPa 0 0 0
Max. Durchflussmenge I/min 5 5 10
Energetische Daten
Bereitschaftsstromverbrauch/2&4h bei 38 °C kWh 0,09 0,09 0,15
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 0,20 0,20 0,32
Energieeffizienzklasse A A A
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) IP24 D P24 D P24 D
Montageart Untertisch Untertisch Untertisch
Bauart offen offen offen
Innenbehélter Werkstoff PP PP PP
Werkstoff Warmedammung EPS EPS EPS
Gehdusematerial PS PS PS
Farbe weil weil weil
Anschliisse
Elektrischer Anschluss Schutzkontaktstecker Typ F
Wasseranschluss G3/8A G3/8A G3/8A
Dimensionen
Héhe mm 421 421 503
Breite mm 263 263 295
Tiefe mm 230 230 275
Lénge Anschlusskabel mm 600 600
Gewichte
Gewicht kg 3,0 3,0 5,1
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MaRe und Anschliisse
SNU5  SNU SNU 10

a30 SL 5SL1 SL
70 kW
:;]2 alo  Gerat Hohe mm 421 421 503
5 a20  Gerat Breite mm 263 263 295
13 a30 Gerat Tiefe mm 230 230 275
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G3/8A G3/8A G3/8A
c06 Warmwasser AuBengewinde G3/8A G3/8A G3/8A
% Auslauf

i13  Wandaufhdngung Hdéhe mm 328 328 363
Lochabstand mm 140 140 200

horizontal

EﬁéhOOEgﬂ
L 1
Elektroschaltplan

1/N/PE ~ 230V

Aufheizdiagramm
X Temperatureinstellung [°C]
30 Y Dauer [min]
2 1 1 51/1kW, 101/2kW
20 — —| 2 51/2kw
/ . . . . . . .
15 T T _1> Die Aufheizdauer ist abhangig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
10— EREERE R wasser-Temperatur und der Heizleistung.
] SaEn Diagramm bei 10 °C Kaltwasser-Temperatur
0 X
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Weiteres Zubehor

232620 WST
232604 WUT
232611 MES
232612 MEW
232741 MEWC
238821 WSN 10
238822 WSN 20

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die UFP 5 t Geréte sind geeignet fiir die Warm-
wasserversorgung von einzelnen Zapfstellen, z. B. zur Versor-
gung eines Waschbeckens im Badezimmer oder einer Spiile in
der Kiiche. Druckloses Gerat zur Versorgung einer Zapfstelle,
Verwendung nur mit drucklosen Armaturen. Untertischmontage.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die energiesparende ther-
mostop-Funktion unterbindet die Schwerkraftzirkulation vom
Kleinspeicher zur Armatur und verhindert somit das unerwiinschte
Aufheizen der Temperierarmatur. Temperaturregler mit direkt im
Wasser liegender Temperaturerfassung fiir besonders genaue und
schnelle Temperaturerfassung. Stufenlose Temperaturwahl iiber
Drehwahler von 35°C - 85 °C. Temperaturbegrenzung bei 45°C,
55°Cund 65°C. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschal-
tetem Gerat. Aufheizanzeige durch Signallampe. Kunststoff-Innen-
behdlter aus Polypropylen mit hochwertiger EPS Warmedammung
fiir geringe Energieverluste.

INSTALLATION UND SERVICE: PROFI-RAPID - Installationssystem
fiir eine schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch
durch Beriicksichtigung marktiiblicher Befestigungspunkte. Ein-
fache Wandmontage durch universelle Montageleiste. Montage-
schablone im Lieferumfang. Metall Wasser-Schraubanschliisse
fiir sicheren Schraubanschluss. Anschlusskabel mit Schutzkon-
takt-Stecker. Schutzart IP 24 (spritzwassergeschiitzt).

SICHERHEIT UND QUALITAT: Robuster Kupfer-Rohrheizkdrper mit
niedriger Oberflichenbelastung fiir lange Lebensdauer. Wieder-
einschaltbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer fiir sichere Inbe-
triebnahme. Mechanische Temperaturbegrenzung als Verbriih-
schutz bei 45°C moglich.
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UFP 5t UFP 5 t LABS
222175 232804

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5 5
Mischwassermenge 40 °C | 10 10
Elektrische Daten
Nennspannung V 230 230
Nennstrom A 8,3 8,3
Absicherung A 10 10
Anschlussleistung von/bis kw 2 2
Frequenz Hz 50/60 50/60
Netzanschluss 1/N/PE 1/N/PE
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C ca.35- 85 ca.35- 85
Max. zuldssiger Druck MPa 0 0
Max. Durchflussmenge I/min 5 5
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 0,23 0,23
Energieeffizienzklasse A A
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) IP24 D IP24 D
Montageart Untertisch Untertisch
Bauart offen offen
Innenbehélter Werkstoff PP PP
Werkstoff Warmedammung EPS EPS
Gehdusematerial PS PS
Farbe weill weill
Anschliisse
Wasseranschluss G3/8A G3/8A
Dimensionen
Hohe mm 418 418
Breite mm 252 252
Tiefe mm 222 222
Gewichte
Gewicht kg 3,1 3,1
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MaRe und Anschliisse
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Elektroschaltplan

1/N/PE ~ 230V

Aufheizdiagramm
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c01 Kaltwasser Zulauf Aulengewinde

G3/8A

UFP 5t UFP 5t LABS

G3/8A

c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde

G3/8A

G3/8A

i13 Wandaufhangung

X Temperatureinstellung [°C]
Y Dauer [min]

Die Aufheizdauer ist abhdngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-

wasser-Temperatur und der Heizleistung.

Diagramm bei 10 °C Kaltwasser-Temperatur



Weiteres Zubehor

232604 WUT
232611 MES
232612 MEW
232620 WST
232741 MEWC
238821 WSN 10
238822 WSN 20

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die SN 5-15 Gerate sind geeignet fiir die Warm-
wasserversorgung von einzelnen Zapfstellen, z.B. zur Versorgung
eines Ausgussbeckens im Hauswirtschaftsraum, einer Spiile in
der Kiiche oder einer einzelnen Dusche (SN 15). Druckloses Gerat
zur Versorgung einer Zapfstelle, Verwendung nur mit drucklosen
Armaturen. Ubertischmontage.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Ubertischspeicher erwidrmen das
Wasser direkt an der Zapfstelle. Energie- und Wasserverluste
durch lange Leitungswege werden vermieden. Keine Zirkulati-
onsverluste. Geringe Energieverluste durch hochwertige War-
meddammung. Jederzeit warmes oder heiBes Wasser. Tempera-
turregler mit direkt im Wasser liegender Temperaturerfassung
fiir besonders genaue und schnelle Temperaturerfassung. Stu-
fenlose Temperaturwahl iiber Drehwahler von 35°C - 85°C. Tem-
peraturbegrenzung bei 38°C, 45°C, 55°C und 65°C. Automatische
Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerat. Aufheizanzeige
durch Signallampe. Kunststoff-Innenbehalter aus Polypropylen mit
hochwertiger EPS Warmedammung fiir geringste Energieverluste.

INSTALLATION UND SERVICE: PROFI-RAPID - Installationssystem
fiir eine schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch
durch Berlicksichtigung marktiiblicher Befestigungspunkte. Ein-
fache Wandmontage durch universelle Montageleiste. Montage-
schablone im Lieferumfang. Metall Wasser-Schraubanschliisse
fiir sicheren Schraubanschluss. Anschlusskabel mit Schutzkon-
takt-Stecker oder Anschlusskabel fiir Festanschluss. Praktisches
Kabeldepot in der Geréteriickwand zur Aufnahme von Uberléngen
des Anschlusskabels. Schutzart IP 24 (spritzwassergeschiitzt).

SICHERHEIT UND QUALITAT: Robuster Kupfer-Rohrheizkdrper mit
niedriger Oberflichenbelastung fiir lange Lebensdauer. Wieder-
einschaltbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer bei allen 2 kW
Gerdten fiir sichere Inbetriebnahme. Bei SN 15 3,3 kW Sicher-
heitstemperaturbegrenzer mit Schmelzlotsicherung. Mechanische
Temperaturbegrenzung als Verbriihschutz wahlweise bei 38°C
oder 45°C moglich.
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SN 5 SL SN 10 SL SN 15 SL 2 kW SN 15 SL 3,3 kW
221123 222191 222202 222203

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5 10 15 15
Mischwassermenge 40 °C | 10 19 28 28
Elektrische Daten
Nennspannung V 230 230 230 230
Nennstrom A 8,3 8,3 8,3 13,7
Absicherung A 10 10 10 16
Anschlussleistung von/bis kW 2 2 2 3,3
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Netzanschluss 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C ca.35- 85 ca.35-85 ca.35-85 ca.35- 85
Max. zuldssiger Druck MPa 0 0 0 0
Max. Durchflussmenge I/min 5 10 12 12
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 0,20 0,30 0,37 0,37
Energieeffizienzklasse A A A A
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) IP24 D IP24 D P24 D IP24 D
Montageart Ubertisch Ubertisch Ubertisch Ubertisch
Bauart offen offen offen offen
Innenbehélter Werkstoff PP PP PP PP
Werkstoff Warmedammung EPS EPS EPS EPS
Gehdusematerial PS PS PS PS
Farbe weil weil weil weil}
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2 G1/2 G1/2 G1/2
Dimensionen
Hohe mm 421 503 601 601
Breite mm 263 295 316 316
Tiefe mm 230 275 295 295
Lénge Anschlusskabel mm 600 600 600 600
Gewichte
Gewicht kg 3,0 4,6 5,8 6,1
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MaRe und Anschliisse

i13
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A I -
%CET
a30
SN 5 SL SN 10 SL SN15SL2 kW SN 15 SL 3,3 kW
al0  Gerat Hohe _mm 421 503 601 601
a20 Gerat Breite _mm 263 295 316 316
a30 Gerdt Tiefe _mm 230 275 295 295
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde o G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde o G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
i13  Wandaufhdngung Héhe _mm 303 387 495 495
Lochabstand horizontal mm 140 200 200 200

Elektroschaltplane
SN 5SL|SN 10 SLISN 15SL - 2 kW

1/N/PE ~ 230V
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SN 15 SL - 3,3 kW
1/N/PE ~ 230V




Aufheizdiagramm
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Die Aufheizdauer ist abhangig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
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Diagramm bei 10 °C Kaltwasser-Temperatur
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Weiteres Zubehor
232605 WKM
232606 WDM
232608 MEK
232609 MED
000734 U-schwer
223219 Bausatz Festanschluss fiir SL-Baureihe

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die UFP 5 h Gerate sind geeignet fiir die Warmwas-
serversorgung von einzelnen Zapfstellen, z.B. zur Versorgung eines
Ausgussbeckens im Hauswirtschaftsraum oder einer Spiile in der
Kiiche. Druckloses Gerat zur Versorgung einer Zapfstelle, Verwen-
dung nur mit speziellen drucklosen Armaturen. Ubertischmontage.
AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Temperaturregler mit direkt im
Wasser liegender Temperaturerfassung. Stufenlose Tempera-
turwahl tiber Drehwahler 35°C - 85°C. Temperaturbegrenzung
bei 45°C, 55°C und 65°C und automatischer Frostschutzstel-
lung bei ausgeschaltetem Gerét. Aufheizanzeige durch Signall-
ampe. Kunststoff-Innenbehdlter aus Polypropylen mit hoch-
wertiger EPS Warmeddammung fiir geringe Energieverluste.
INSTALLATION UND SERVICE: PROFI-RAPID - Installations-
system fiir eine schnelle und einfache Montage. Einfacher
Austausch durch marktiibliche Befestigungspunkte. Einfache
Wandmontage durch universelle Montageleiste. Montagescha-
blone serienmaRig im Lieferumfang. Metall Wasser-Schraub-
anschliisse fiir sicheren Schraubanschluss. Anschlusskabel mit
Schutzkontakt-Stecker. Schutzart IP 24 (spritzwassergeschiitzt).
SICHERHEIT UND QUALITAT: Robuster Kupfer-Rohrheizkdrper mit
niedriger Oberflachenbelastung. Wiedereinschaltbarer Sicherheit-
stemperaturbegrenzer fiir sichere Inbetriebnahme. Mechanische
Temperaturbegrenzung als Verbriihschutz bei 45°C méglich.

CE e« @



Oberschrift

UFP 5 h UFP 5 h LABS
222158 233076

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5 5
Mischwassermenge 40 °C | 10 10
Elektrische Daten
Nennspannung v 230 230
Nennstrom A 8,3 8,3
Absicherung A 10 10
Anschlussleistung von/bis kW 2 2
Frequenz Hz 50/60 50/60
Netzanschluss 1/N/PE 1/N/PE
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C ca.35-85 ca. 35 - 85
Max. zuldssiger Druck MPa 0 0
Max. Durchflussmenge I/min 5 5
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 0,23 0,23
Energieeffizienzklasse A A
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) IP24 D IP24 D
Montageart Ubertisch Ubertisch
Bauart offen offen
Innenbehélter Werkstoff PP PP
Werkstoff Warmeddmmung EPS EPS
Gehdusematerial PS PS
Farbe weild weil}
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A G1/2A
Dimensionen
Hohe mm 418 418
Breite mm 252 252
Tiefe mm 222 222
Gewichte
Gewicht kg 3,1 3,1
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MaRe und Anschliisse

UFP 5 h UFP 5 h LABS

252 c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G 1/2A G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G 1/2 A G1/2A
i13 Wandaufhangung
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Elektroschaltplan

1/N/PE ~ 230V
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Aufheizdiagramm
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X Temperatureinstellung [°C]
Y Dauer [min]

Die Aufheizdauer ist abhdngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
wasser-Temperatur und der Heizleistung.

Diagramm bei 10 °C Kaltwasser-Temperatur

Weiteres Zubehor
232605 WKM
232606 WDM
232608 MEK
232609 MED
000734 U-schwer

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die EB 15 SL Geréte sind geeignet fiir die Warm-
wasserversorgung von einzelnen Zapfstellen, z.B. zur Versorgung
eines Ausgussbeckens im Hauswirtschaftsraum oder einer einzel-
nen Dusche. Druckloses Gerét zur Versorgung einer Zapfstelle,
Verwendung nur mit speziellen drucklosen Armaturen. Geréte-
variante mit 3,3 kW Anschlussleistung fiir schnellere Aufheizung.
Ubertischmontage.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Ideal fiir die Versorgung von
Zapfstellen mit sporadischem Warmwasserbedarf. Kein Bereit-
schaftsenergieverbrauch in der Stillstandzeit. Einmaliges Aufhei-
zen des Boilers auf die eingestellte Temperatur nach manuellem
Einschalten mittels Drucktaster. Stufenlose Temperaturwahl tiber
Drehwahler 35°C - 85°C. Analoge Temperaturanzeige mit Aufhei-
zanzeige durch Signallampe. Kunststoff-Innenbehalter aus Polyp-
ropylen mit EPS Warmedammung.

INSTALLATION UND SERVICE: Anschlusskabel mit Schutzkon-
takt-Stecker. Praktisches Kabeldepot in der Gerateriickwand zur
Aufnahme von Uberldngen des Anschlusskabels. Elektro-Festan-
schluss mit serienmaRig beiliegendem Umbausatz maglich.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Wiedereinschaltbarer Sicherheitstem-
peraturbegrenzer beim 2 kW Gerat fiir sichere Inbetriebnahme.
Sicherheitstemperaturbegrenzer (Schmelzlotsicherung) bei den
3,3 kW Geriten.
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EB 15 SL 2 kW

EB 15 SL 3,3 kW

222205 222206
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 15 15
Mischwassermenge 40 °C | 28 28
Elektrische Daten
Nennspannung v 230 230
Nennstrom A 8,3 14,3
Absicherung A 10 16
Anschlussleistung von/bis kW 2 3,3
Frequenz Hz 50/60 50/60
Netzanschluss 1/N/PE 1/N/PE
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C ca.35-85 ca.35- 85
Max. zuldssiger Druck MPa 0 0
Max. Durchflussmenge I/min 12 12
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24 P24
Montageart Ubertisch Ubertisch
Bauart offen offen
Innenbehélter Werkstoff PP PP
Werkstoff Warmedammung EPS EPS
Gehdusematerial PS PS
Farbe weill weill
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2 G1/2
Dimensionen
Héhe mm 601 601
Breite mm 316 316
Tiefe mm 295 295
Gewichte
Gewicht kg 5,8 6,1
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MaRe und Anschliisse

106

601

Elektroschaltpldne
EB 15 SL - 2 kW

1/N/PE ~ 230V

272

EB15 SL 2 kW EB 15 SL 3,3 kW
b02 Durchfiihrung elektr.
Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr.
Leitungen Il
c01 Kaltwasser Zulauf AuRenge- G1/2A G1/2A
winde
c06 Warmwasser Auslauf AuRenge- G1/2A G1/2A
winde

295

EB 15 SL - 3,3 kW

1/N/PE ~ 230V




Aufheizdiagramm
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X Nenninhalt [I]
Y Dauer [min]
1 151/2kW

2 151/3,3kW

Die Aufheizdauer ist abhangig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
wasser-Temperatur und der Heizleistung.

Diagramm bei 10 °C Kaltwasser-Temperatur

Weiteres Zubehor
232605 WKM
232606 WDM
232608 MEK
232609 MED
000734 U-schwer

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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Waschtisch

SNE 5t ECO

WST

MEW

MEWC WSN

SNU 5 SL

SNU 10 SL

UFP 5t

Kichensplle

SNE 5t ECO

WUT

MES

WKM MEK

SNU 5 SL

SNU 10 SL

UFP5t

SN 5SL

SN 10 SL

SN 15SL

UFP 5 h

EB 155SL

Dusche

SN 15SL

WDM

MED
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[
Drucklose Kleinspeicher
\Armaturen, Untertisch

WST

> Temperierarmatur

> Einsetzbar fiir SNU 5 ECO, SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 ¢,
DNM, DHM, DEM

Temperierarmatur

Einsetzbar fiir SNU 5 ECO, SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 t, DNM,
DHM, DEM

WUT

> Temperierarmatur

> Einsetzbar fiir SNU 5 ECO, SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 ¢,
DNM, DHM, DEM

WuT

232604

Anwendung Spiile
Bauart offen
Montageart Einlochbatterie
Oberflache verchromt
Anschluss Anschlussschlduche
Max. Durchflussmenge I/min 5/10
Max. zulédssiger Druck MPa 1
Auslaufhéhe mm 200
Ausladung mm 200

Temperierarmatur fiir Waschtisch oder Kiichenspiile. Verchromte
Metallgriffe, Chrom-Oberflachen. Kettenhalterdse, Rapid-Ver-
schraubung. Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir
alle Anwendungen in Bad und Kiiche.

Temperierarmatur fiir Waschtisch oder Kiichenspiile. Verchromte
Metallgriffe, Chrom-Oberflachen. Kettenhalterdse, Rapid-Ver-
schraubung. Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir
alle Anwendungen in Bad und Kiiche.

Temperierarmatur fiir Waschtisch oder Kiichenspiile. Verchromte
Metallgriffe, Chrom-Oberfléchen. Kettenhalterdse, Rapid-Ver-
schraubung. Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir
alle Anwendungen in Bad und Kiiche.
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Drucklose Kleinspeicher
\Armatur'en, Untertisch

> Einhebel-Mischarmatur

> Einsetzbar fiir SNU 5 ECO, SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 t,
DNM, DHM, DEM

> MEW mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Einhebel-Mischarmatur

Einsetzbar fiir SNU 5 ECO, SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5t, DNM,
DHM, DEM

MEW mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Einhebelmischer fiir den Waschtisch oder den Einsatz an der Kii-
chenspiile. Steuerkartusche in Keramik-Technologie, massive und
solide Messingausfiihrung.

Temperierarmatur fiir Waschtisch oder Kiichenspiile. Verchromte
Metallgriffe, Chrom-Oberflachen. Kettenhalterése, Rapid-Ver-
schraubung. Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir
alle Anwendungen in Bad und Kiiche.

MEWC

> Einhebel-Mischarmatur

> Einsetzbar fiir SNU 5 ECO, SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 t,
DNM, DHM, DEM

> MEWC mit schwenkbarem Rohrauslauf
Einhebel-Mischarmatur

Einsetzbar fiir SNU 5 ECO, SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5t, DNM,
DHM, DEM

MEWC mit schwenkbarem Rohrauslauf

Einhebelmischer fiir den Waschtisch oder den Einsatz an der Kii-
chenspiile. Steuerkartusche in Keramik-Technologie, massive und
solide Messingausfiihrung.

Temperierarmatur fiir Waschtisch oder Kiichenspiile. Verchromte
Metallgriffe, Chrom-Oberflachen. Kettenhalterdse, Rapid-Ver-
schraubung. Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir
alle Anwendungen in Bad und Kiiche.

\
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Drucklose Kleinspeicher
\Armaturen, Untertisch

> Einhebel-Mischarmatur

> Einsetzbar fiir SNU 5 ECO, SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 t,
DNM, DHM, DEM

> MES mit schwenkbarem Rohrauslauf
Einhebel-Mischarmatur

Einsetzbar fiir SNU 5 ECO, SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5t, DNM,
DHM, DEM

MES mit schwenkbarem Rohrauslauf

Einhebelmischer fiir den Waschtisch oder den Einsatz an der Kii-
chenspiile. Steuerkartusche in Keramik-Technologie, massive und
solide Messingausfiihrung.

Temperierarmatur fiir Waschtisch oder Kiichenspiile. Verchromte
Metallgriffe, Chrom-Oberflachen. Kettenhalterése, Rapid-Ver-
schraubung. Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir
alle Anwendungen in Bad und Kiiche.
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WSN 10 WSN 20
o 238821 238822
Anwendung o Waschtisch Waschtisch
Bauart offen o X X
Montageart o Einlochbatterie Einlochbatterie
Oberflache o verchromt verchromt
Anschluss Anschlussschlduche Anschlussschlduche
Max. Durchflussmenge 1/min 5 5
MindestflieRdruck MPa 0,1 0,1
Max. Warmwasser-Temperatur _ °C 80 80
Nennspannung v 230 6
Netzanschluss o Stecker-Netzteil Batterie
Batterietyp o 1x CR-P2 6V
Batteriebetrieb o 6VDC
Max. Stromlast Netzteil A 16
Leistungsaufnahme Standby W 0,3
Auslaufhdhe _mm 103 103
Ausladung _mm 103 103
Gewicht ke 3,14 3,14

278

ANWENDUNG: Beriihrungslose elektronische Sensor-Armatur in
druckloser Ausfiihrung fiir offene (drucklose) Kleinspeicher oder
Durchlauferhitzer.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die beriihrungslose Bedienung
und aktivierbare automatische Hygieneschaltung gewahrleistet
einen hochstmoglichen Hygieneanspruch. Geringer Wasserver-
brauch durch Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung),
funktionssicheres Magnetventil (druckstoBarm) und Spar-Strahl-
regler. Frei wahlbare oder festeinstellbare Temperatur moglich.
Kurz-Aus fiir Reinigung des Waschbeckens, Dauer-Ein zum Be-
fiillen. Einstellbare Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlich-
keit iiber Touch-Bedienung. Modern gestaltetes Design fiir alle
Einsatzbereiche im Gewerbe, 6ffentlichen Einrichtungen oder fiir
Privatanwendungen.

INSTALLATION UND SERVICE: Einfache Installation wie konven-
tioneller Einhebelmischer. Sensor-Armatur mit Stecker-Netzteil
fiir einen Wartungsfreien Betrieb (kein Batteriewechsel notwen-
dig). Flexible Druckschlduche fiir den Warm- und Kaltwasseran-
schluss. Modularer Monoblock ohne Unterbau. Kompatibel mit
Service-Monitor fiir eine Kontrolle der gespeicherten Betriebsda-
ten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen.

SICHERHEIT UND QUALITAT: HeiRwassersperre einstellbar. Einge-
bautes Riickschlagventil und Schmutzsieb. Verchromtes, robustes
Metallgehause.
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Drucklose Kleinspeicher
\Armaturen, Ubertisch

Offene Kleinspeicher

Armaturen, Ubertisch

‘ | Zweigriff-Wandarmaturen, verchromte Metallgriffe, Chrom-Ober-
flachen. Riickschlagventil und Drossel im Kaltwasseranschluss.
Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir alle Anwen-
dungen in Bad und Kiiche.

[ |
100 100 (70)

G1/2
] t i {

> Zweigriff-Mischarmatur

> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h

> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z
> WKM: Mit Rohrschwenkauslauf mit Spezialstrahlregler

> WDM, WBM: Mit Brauseschlauch und Handbrause fiir druck-

325

G2

lose Betriebsweise i o O
WKM ~
232605 ®
Anwendung Kiiche s
Bauart offen Y 8
Montageart Wandbatterie . 220 N 150 §
Oberfliche verchromt Toe
Max. Durchflussmenge |/min 18
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Ausladung mm 160

Weiteres Zubehor

> 006629 Anschlussrohr 500 mm
> 000734 U-schwer

\ |
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Drucklose Kleinspeicher
‘Armaturen, Ubertisch

‘ ' Zweigriff-Wandarmaturen, verchromte Metallgriffe, Chrom-Ober-
flachen. Riickschlagventil und Drossel im Kaltwasseranschluss.
Komplettes Programm mit einheitlichem Design fiir alle Anwen-
dungen in Bad und Kiiche.

[
100 (70)

G1/2

e, .

> Zweigriff-Mischarmatur
> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h
> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z

> WDM, WBM: Mit Brauseschlauch und Handbrause fiir druck-
lose Betriebsweise

325

WDM !

232606
Anwendung Dusche
Bauart offen
Montageart Wandbatterie -
Oberfléche verchromt
Max. Durchflussmenge |/min 18 . 220
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Weiteres Zubehor
» 006629 Anschlussrohr 500 mm 5
> 000734 U-schwer § g

|
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Drucklose Kleinspeicher
\Armaturen, Ubertisch

‘ ' Einhebel-Wandarmatur fiir den Einsatz in der Dusche, Wanne oder
iber der Kiichenspiile. Steuerkartusche in Keramik-Technologie,
massive und solide Messingausfiihrung.

[
100

100(70) G122

o]
81—

Q)

> Einhebel-Mischarmatur
> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h
> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z

325

G1/2
AE
[

MEK O y

232608 2 E 2
Anwendung Kiiche '§
Bauart offen 200 190 R §
Montageart Wandbatterie |
Oberflache verchromt
Max. Durchflussmenge |/min 18
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Ausladung mm 185

Weiteres Zubehor

> 006629 Anschlussrohr 500 mm
> 000734 U-schwer

\ |
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Drucklose Kleinspeicher
\Armaturen, Ubertisch

Einhebel-Wandarmatur fiir den Einsatz in der Dusche, Wanne oder

iber der Kiichenspiile. Steuerkartusche in Keramik-Technologie,
massive und solide Messingausfiihrung.

> Einhebel-Mischarmatur
> Einsetzbar fiir SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h
> Bei druckloser Betriebsweise fiir SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z

> Ausstattung MED und MEB mit Metall-Brauseschlauch und
Handbrause fiir drucklosen Betrieb

MED

232609

Anwendung Dusche
Bauart offen
Montageart Wandbatterie
Oberfléche verchromt
Max. Durchflussmenge |/min 18
Max. zuldssiger Druck MPa 1

Weiteres Zubehor

> 006629 Anschlussrohr 500 mm
> 000734 U-schwer

100 (70)
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[
Drucklose Kleinspeicher
lZubethr' fur Armaturen

Kleinspeicher 5 bis 15 Liter, offen (drucklos)

Zubehor fiir Armaturen

Anschlussrohr 500 mm

|

Anschlussrohr 500 mm

006629
Lédnge mm 500
Oberflache verchromt
Ausfiihrung Rohrbausatz

|

|

U-schwer

000734

Oberflache verchromt
Ausfiihrung Bausatz Warmwasserbereitung

{ \
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ANWENDUNG: Die SHU Speicher sind geeignet fiir die Warmwas-
serversorgung mehrerer Entnahmestellen mit geringem Warm-
wasserbedarf. Druckfestes Gerat zur Verwendung mit allen han-
delsiiblichen Druckarmaturen. Installation nur mit entsprechender
Sicherheitsgruppe. Untertischmontage

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Bedarfsgerechte Losungen fiir die
dezentrale Gruppenversorgung. Untertischspeicher erwarmen das
Wasser direkt an der Zapfstelle. Energie- und Wasserverluste
durch lange Leitungswege werden vermieden. Keine Zirkulations-
verluste. Geringe Energieverluste durch hochwertige Warmedam-
mung. Jederzeit warmes oder heiRes Wasser. Temperaturregler
mit direkt im Wasser liegender Temperaturerfassung. Stufenlose
Temperaturwahl iiber Drehwahler 35°C - 85°C. Temperaturbe-
grenzung bei 38°C, 45°C, 55°C und 65°C und automatischer Frost-
schutzstellung bei ausgeschaltetem Gerét. Aufheizanzeige durch
Signallampe. Druckfester Stahl-Innenbehalter (SH 10, SH 15, SHU
10) und druckfester Kupfer-Innenbehalter (SHU 5) mit hochwer-
tiger EPS Warmedammung.

INSTALLATION UND SERVICE: PROFI-RAPID Installationssystem
fiir eine noch schnellere und einfachere Montage. Einfacher
Austausch durch Beriicksichtigung marktiiblicher Befestigungs-
punkte. Einfache Wandmontage durch universelle Montageleiste.
Montageschablone serienmalig im Lieferumfang. Metall Was-
ser-Schraubanschliisse fiir sicheren Schraubanschluss. Passende
Sicherheitsgruppen als Zubehor. Anschlusskabel mit Schutzkon-
takt-Stecker oder Anschlusskabel fiir Festanschluss. Praktisches
Kabeldepot in der Gerateriickwand zur Aufnahme von Uberldngen
des Anschlusskabels. Schutzart IP 24 (spritzwassergeschiitzt).

SICHERHEIT UND QUALITAT: Robuster Kupfer-Rohrheizkrper mit
niedriger Oberflachenbelastung. Riickstellbarer Sicherheitstem-
peraturbegrenzer. Mechanische Temperaturbegrenzung als Ver-
briihschutz wahlweise bei 38°C oder 45°C maglich.
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SHU 5 SL SHU 10 SL
222152 229472

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 5 10
Mischwassermenge 40 °C | 10 19
Elektrische Daten
Nennspannung V 230 230
Anschlussleistung von/bis kW 2 2
Nennleistung kw 2,0 2,0
Nennstrom A 8,7 8,7
Absicherung A 10 10
Phasen 1/N/PE 1/N/PE
Frequenz Hz 50/60 50/60
Netzanschluss 1/N/PE 1/N/PE
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C ca. 35 - 82 ca. 35 - 82
Max. zuldssiger Druck MPa 0,7 0,7
Max. Durchflussmenge I/min 5 10
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 0,29 0,36
Energieeffizienzklasse A A
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24 D IP24 D
Montageart Untertisch Untertisch
Bauart geschlossen geschlossen
Innenbehélter Werkstoff Kupfer Kupfer
Werkstoff der Warmeddmmung Styropor Styropor
Werkstoff Warmeddmmung EPS EPS
Gehdusematerial PS PS
Farbe weil weil
Anschliisse
Wasseranschluss G3/8A G3/8A
Dimensionen
Tiefe mm 230 275
Hohe mm 421 503
Breite mm 263 295
Gewichte
Gewicht kg 5,2 7,9
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MaRe und Anschliisse
SHU 5 SL SHU 10 SL

a30 alo  Gerét Héhe mm 421 503
jm a20 Gerat Breite mm 263 295
a30  Gerat Tiefe mm 230 275
= €01 Kaltwasser Zulauf  AuRengewinde G3/8A G3/8A
i3 06 Warmwasser AuRengewinde G3/8A G3/8A

Auslauf o
o i13 Wandaufhangung Hdéhe mm 328 363
© Lochabstand hori- mm 140 200

zontal .

N 100@
[ 1
Elektroschaltplan

1/N/PE ~ 230V

Aufheizdiagramm
X Temperatureinstellung [°C]
30 Y Dauer [min]
25 — 1 101/72kW
20 — — | 2 51/2kw
/ . . . . . . .
15 T T _12 Die Aufheizdauer ist abhangig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
10 F—— R ey N wasser-Temperatur und der Heizleistung.
| S Diagramm bei 10 °C Kaltwasser-Temperatur
0 X

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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Weiteres Zubehor

238908 WSH 10
238909 WSH 20
073499 SVMT

070558 T-Stiicke

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die SH Speicher sind geeignet fiir die Warmwas-
serversorgung mehrerer Entnahmestelle mit geringem Warmwas-
serbedarf. Druckfestes Gerat zur Verwendung mit allen handels-
tiblichen Druckarmaturen. Installation nur mit entsprechender
Sicherheitsgruppe. Geratevariante mit 3,3 kW Anschlussleistung
fiir schnellere Aufheizung. Ubertischmontage.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Bedarfsgerechte Losungen fiir die
dezentrale Gruppenversorgung. Ubertischspeicher erwédrmen das
Wasser direkt an der Zapfstelle. Energie- und Wasserverluste
durch lange Leitungswege werden vermieden. Keine Zirkulations-
verluste. Geringe Energieverluste durch hochwertige Warmedam-
mung. Jederzeit warmes oder heiRes Wasser. Temperaturregler
mit direkt im Wasser liegender Temperaturerfassung. Stufenlose
Temperaturwahl iiber Drehwahler 35°C - 85°C. Temperaturbe-
grenzung bei 38°C, 45°C, 55°C und 65°C und automatischer Frost-
schutzstellung bei ausgeschaltetem Gerét. Aufheizanzeige durch
Signallampe. Druckfester Kupferbehalter mit hochwertiger EPS
Warmedammung.

INSTALLATION UND SERVICE: PROFI-RAPID Installationssystem
fiir schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch durch
Beriicksichtigung marktiiblicher Befestigungspunkte. Einfache
Wandmontage durch universelle Montageleiste. Montagescha-
blone serienmaRig im Lieferumfang. Metall-Wasseranschliisse
fiir sicheren Schraubanschluss. Passende Sicherheitsgruppen
als Zubehor. Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker oder An-
schlusskabel fiir Festanschluss. Praktisches Kabeldepot in der Ge-
rateriickwand zur Aufnahme von Uberldngen des Anschlusskabels
Schutzart IP 24 (spritzwassergeschiitzt).

SICHERHEIT UND QUALITAT: Robuster Kupfer-Rohrheizkdrper mit
niedriger Oberflachenbelastung. Riickstellbarer Sicherheitstem-
peraturbegrenzer mechanische Temperaturbegrenzung als Ver-
briihschutz wahlweise bei 38°C oder 45°C moglich.
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SH 10 SL SH 15 SL SH 15 SL 3,3 kW
229475 229477 229479

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 10 15 15
Mischwassermenge 40 °C | 19 28 28
Elektrische Daten
Nennspannung V 230 230 230
Anschlussleistung von/bis kW 2 2 3,3
Nennleistung kW 2,0 2,0 3,3
Nennstrom A 8,7 8,7 14,3
Absicherung A 10 10 16
Phasen 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60
Netzanschluss 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C ca. 35 - 82 ca. 35 - 82 ca. 35 - 82
Max. zuldssiger Druck MPa 0,7 0,7 0,7
Max. Durchflussmenge I/min 10 12 12
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 0,34 0,4 0,4
Energieeffizienzklasse A A A
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24 D P24 D IP24 D
Montageart Ubertisch Ubertisch Ubertisch
Bauart geschlossen geschlossen geschlossen
Innenbehélter Werkstoff Kupfer Kupfer Kupfer
Werkstoff der Warmeddmmung Styropor Styropor Styropor
Werkstoff Warmeddammung EPS EPS EPS
Gehdusematerial PS PS PS
Farbe weil weil weil
Anschliisse
Wasseranschluss G1/2A G1/2A G1/2A
Dimensionen
Tiefe mm 275 295 295
Héhe mm 503 601 601
Breite mm 295 316 316
Gewichte
Gewicht kg 7,9 10,7 11,0
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MaRe und Anschliisse

al0

{i13]

SH 10 SL SH 15 SL SH 15 SL 3,3 kW
al0  Gerat Hohe mm 503 601 601
a20 Gerat Breite _mm 295 316 316
a30 Gerét Tiefe _mm 275 295 295
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde - G1/2A G1/2A G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde o G1/2A G1/2A G1/2A
i13  Wandaufhdngung Héhe mm 387 495 495
Lochabstand horizontal mm 200 200 200

Elektroschaltplan

1/N/PE ~ 230V
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Aufheizdiagramm

X Temperatureinstellung [°C]
40 : Y Dauer [min]
35 ] 1 151/2kW
30 2 101/2kw
e 3 151/3,3 kW
25 - 2
" |—T —3 . . . . . . .

20 o e Die Aufheizdauer ist abhdngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
15 — L -1 wasser-Temperatur und der Heizleistung.

-1 /4 - . .
w0l —=——F" Diagramm bei 10 °C Kaltwasser-Temperatur
5y
0 X

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Weiteres Zubehor

238959 KV 307

238958 KV 40

223219 Bausatz Festanschluss fiir SL-Baureihe
230764 SRT 2

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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Kleinspeicher Ubertisch, druckfest

Zubehor fur Armaturen

SVMT

I

I

Einsetzbar fiir SHU 5 SL und SHU 10 SL
Einsetzbar fiir SHU 5 S und SHU 10 S
Sicherheitsventil 0,7 MPa (7 bar)

Fiir den Anschluss von Druckarmaturen
Priifzeichen PA-XI 7636/I

Wasserverteiler (T-Stiicke) fiir den Anschluss einer zweiten
Druckarmatur

VOV VY vV v v

T-Stiicke

|

> Wasserverteiler (T-Stiicke) fiir den Anschluss einer zweiten
Druckarmatur

Sicherheitsgruppe SVMT fiir druckfeste Untertisch-Kleinspeicher
mit 5 oder 10 Liter Inhalt. Druckbegrenzungsventil mit max. Ein-
gangsdruck von 1,6 MPa (16 bar), Ausgangsdruck 0,3 MPa (3 bar)
(Werkseinstellung). Mengenregelventil mit Manometeranschluss
G Ys, Ablauftrichter mit Riickstauverhinderer, Messing-Gehduse,
Chrom-Oberfléche.

SVMT

073499

Max. zuldssiger Druck MPa 1
Max. Eingangsdruck MPa 0,56
Ansprechdruck Sicherheitsventil MPa 0,7
Druckminderventil X
Tropfwasseranschluss X
Montageart Aufputz
Anschluss G1/2A

T-Stilicke
070558

[
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KV 307

238959
Max. zuldssiger Druck MPa 0,56
Sicherheitsventil MPa 0,7
Druckminderventil -
Tropfwasseranschluss X
Montageart Unterputz
Wasseranschluss G1/2A
Ablauftrichter G1A

ANWENDUNG: Sicherheitsgruppe fiir druckfeste (geschlossene)
Ubertisch-Kleinspeicher mit 10 oder 15 Liter Inhalt. Die Bau-
gruppe beinhaltet ein Absperrventil, Riickflussverhinderer und
ein auswechselbares Membransicherheitsventil mit 0,7 MPa An-
sprechdruck. Das Uberdruck-Sicherheitsventil verhindert eine
Uberschreitung des zuldssigen Betriebsdrucks des Warmwasser -
speichers. Durch den Riickflussverhinderer wird der Riickfluss von
erwiarmtem Trinkwasser in das Leitungsnetz unterbunden. Uber
den beiliegenden Trichtersiphon mit Rosette und Anschlusszube-
hor kann das Ausdehnungswasser in die Abflussleitung abgefiihrt
werden.

AUSSTATTUNG: Sicherheitsventil, Absperrventil, Riickflussverhin-
derer, Trichtersiphon, Rosette, verchromtes Anschlusszubehér.

INSTALLATION UND SERVICE: Die Sicherheitsgruppe KV 307 wird
einfach gemal der Spezifikationsauslegung vor dem Warm-
wasserspeicher in die Kaltwasserzuleitung eingebaut. Fiir eine
schnelle und einfache Wartung ist das Sicherheitsventil tiber einen
Drehgriff anliiftbar. Zusatzlich kann die Kaltwasserzuleitung der
nachfolgenden Installation (z.B. ein Warmwasserspeicher) iiber
das Absperrventil geschlossen werden und ermaglicht somit ser-
vicefreundliche Wartungsarbeiten. Die Bauteile der KV 307 sind
austauschbar.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Die Sicherheitsgruppe KV 307 besteht
aus einem Hochglanz verchromten Messinggehause, ist bleiarm
gefertigt und DVGW gepriift. Das Sicherheitsventil ist bauteilge-
priift. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr.
Die Kunststoffteile entsprechen der KTW-Empfehlung. Alle Mate-
rialien sind nach den anerkannten Regeln der Technik konstruiert
und gefertigt.

100
G % GY%

G YA

] =
100

51
c

G 1A

14x1
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KV 40

238958
Max. zuldssiger Druck MPa 1,6
Sicherheitsventil MPa 0,6
Druckminderventil X
Druckminderer Nenndruck PN 16
Druckminderventil Einstellbereich MPa 0,15-0,5
Tropfwasseranschluss X
Montageart Unterputz
Wasseranschluss G1/2A
Ablauftrichter G1A

296

ANWENDUNG: Sicherheitsgruppe fiir druckfeste (geschlossene)
Wandspeicher und Ubertisch-Kleinspeicher nach DIN 1988, DIN
4753 und DIN EN 1488, bis zu einem Versorgungsdruck von max.
0,48 MPa in der Kaltwasserleitung. Die Baugruppe beinhaltet
ein Absperrventil, Riickflussverhinderer und ein auswechselba-
res Membransicherheitsventil mit 0,6 MPa Ansprechdruck. Das
Uberdruck-Sicherheitsventil verhindert eine Uberschreitung des
zuldssigen Betriebsdrucks des Warmwasserspeichers. Zusétzlich
ist die Sicherheitsgruppe KV 40 mit einem Druckminderventil
(Druckminderer) ausgestattet. Durch den Riickflussverhinderer
wird der Riickfluss von erwdarmtem Trinkwasser in das Leitungs-
netz unterbunden. Uber den beiliegenden Trichtersiphon mit Ro-
sette und Anschlusszubehdr kann das Ausdehnungswasser in die
Abflussleitung abgefiihrt werden.

AUSSTATTUNG: Druckminderventil, Sicherheitsventil, Absperr-
ventil, Riickflussverhinderer, Trichtersiphon, Rosette, verchromtes
Anschlusszubehor.

INSTALLATION UND SERVICE: Die Sicherheitsgruppe KV 40 wird
einfach gemal der Spezifikationsauslegung vor dem Warm-
wasserspeicher in die Kaltwasserzuleitung eingebaut. Fiir eine
schnelle und einfache Wartung ist das Sicherheitsventil {iber
einen Drehgriff anliftbar. Durch das Druckminderventil nach DIN
EN 1567 kann ein zu hoher Kaltwassereingangsdruck auf den
erforderlichen Anlagendruck reduziert werden. Zusétzlich kann
die Kaltwasserzuleitung der nachfolgenden Installation (z.B. ein
Warmwasserspeicher) iiber das Absperrventil geschlossen werden
und ermdglicht somit servicefreundliche Wartungsarbeiten. Die
Bauteile der KV 40 sind austauschbar.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Die Sicherheitsgruppe KV 40 besteht
aus einem Hochglanz verchromten Messinggehause, ist bleiarm
gefertigt und DVGW gepriift. Das Sicherheitsventil ist bauteilge-
priift. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr.
Die Kunststoffteile entsprechen der KTW-Empfehlung. Alle Mate-
rialien sind nach den anerkannten Regeln der Technik konstruiert
und gefertigt.
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Kleinspeicher Ubertisch, druckfest

\Zubehér fur Armaturen

SRT 2

> Sicherheitsventil 0,6 MPa (6 bar)
> Geeignet fiir senkrechte oder waagerechte Montage.

Sicherheitsgruppe fiir Aufputzmontage fiir geschlossene
Wandspeicher und Druck-Kleinspeicher. Sicherheitsventil 0,6
MPa. Kugelabsperrung, Speicheranschluss G 1/2, Manometeran-
schluss G Y4 ohne Druckminderventil, Tropfwasseranschluss G 1
aus Kunststoff, Messing-Gehause. Fiir waagerechte oder senk-

rechte Montage.

SRT 2
230764
Einsatz Druckspeicher
Max. zuldssiger Druck MPa 0,6
Druckminderventil -
Oberflache Messing
Tropfwasseranschluss X
Montageart Aufputz
[ [
29,5
59,5
PR/
l
X BN
5 [T s
DVGW
DN ) L
[
| | % _ | —
KIWA
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P 61,5 5
106 g
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Kleinspeicher
lZubeh6r

Kleinspeicher
Zubehor

Bausatz Festanschluss fiir SL-Baureihe

[ |

Bausatz Festanschluss fiir SL-Baureihe
223219

[ I
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Ausstattung und Bedienung

Bedieneinheit

Die Tischspeicher verfiigen zur Soll-Wert-Vorgabe und zur Ein-
stellung / Information iiber eine Bedieneinheit. Neben dem Ein-
stellknopf und der Schnellheiztaste sind in der Bedieneinheit zwei
Signallampen fiir die Aufheizanzeige und fiir die Anzeige ,Service
Anode‘ angeordnet. Fiir die einfache Uberpriifung der Spannungs-
versorgung sind diese Priiféffnungen ebenfalls im Bedienfeld nach
vorne herausgefiihrt.

:

SERVICE

STIEBEL ELTRON

Einstellknopf

Drucktaster fiir Schnellheizung im Zweikreisbetrieb
Prifoffnung der Spannungsversorgung
Signallampe ,,Service-Anode*

Signallampe fiir Aufheizung

U WN =

Signalanode

Die Magnesium-Schutzanode ist mit einer Signaleinrichtung aus-
gestattet. Sobald die Anode verbraucht ist, leuchtet im Bedienfeld
die Service-Anzeige.

Installation und Installationsvorteile

Installationsbeispiele

Folgende Aufstell- und InstallationsmaRe werden empfohlen. Ein
Abgleich mit den Gegebenheiten vor Ort ist zwingend notwendig.

Jal
[ g
1234 gl v

1 Herdanschlussdose

2 Warmwasser-Anschluss
3 Kaltwasser-Anschluss
4 Abfluss
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Ausstattungsmerkmale

Die Installations- und Servicefreundlichkeit der Gerate wird durch
folgende Ausstattungsmerkmale sichergestellt:

Sicherheitsgruppe

Eine von vorn zugéngliche Sicherheitsgruppe ist im Gerdtekonzept
enthalten. Die Tropfwasserabfiihrung erfolgt {iber einen innen
liegenden Trichter mit Schlauch und Abflussanschluss.

Entleerungsventil

Ein von vorn zugéngliches Entleerungsventil ermdglicht das einfa-
che Entleeren des Speichers z. B. bei Wartungsarbeiten.

Emaillierte Behilter

Alle Behilter sind aus Stahl gefertigt und zum Korrosionsschutz
innen mit Emaille beschichtet. Fiir die Emaillierung der Warm-
wasserspeicher hat STIEBEL ELTRON als erster Hersteller das
Qualitatszertifikat der EEA (European Enamel Authority) erhalten.

LICENCE CERTIFICATE

AUTHORISATION TO USE THE QUALITY SIGN
|

-

Btichting
Email

Data of Issus of this licence: 06.10.2012 Periad of validity of this licence: 05.10.2015

EEA-Technical Commitee

Dr. Leo Gypen
EEA-President

Qualitatszertifikat der EEA (European Enamel Authority)

Elektro-Flanschstecker

Zum bzw. nach Servicearbeiten am Elektro-Heizflansch kénnen
die elektrischen Anschliisse verwechslungssicher verbunden wer-
den. Der spezielle Stecker ermdglicht ein schnelles und sicheres
Arbeiten.

Kunststoffrohr-Tauglichkeit

Bei den Speichern kdnnen Betriebstemperaturen bis max. 82 °C
eingestellt werden.

Im Storfall konnen Temperaturen bis 95 °C (max. 0,6 MPa) auf-
treten. Das eingesetzte Kunststoff-Rohrsystem muss fiir diese
Bedingungen ausgelegt sein. Diese Betriebshedingungen sind
zwingend mit den Herstellerangaben zu den Einsatzgrenzen des
Kunststoffrohres abzugleichen.

Vollverkleidung

Bei Bedarf kann der Tischspeicher mit dem Zubehor Vollverklei-
dung als freistehendes Beistellgerat eingesetzt werden.



Hydraulischer Anschluss

Die Tischspeicher lassen sich druckfest (geschlossen) betreiben.

Druckfeste (geschlossene) Betriebsart

Druckfeste (geschlossene), d. h. unter vollem Netzdruck stehen-
de Warmwasserspeicher, kdnnen mehrere Entnahmestellen ver-
sorgen. Bei der Aufheizung tritt aus Sicherheitsgriinden sichtbar
Wasser aus dem Sicherheitsventil der Sicherheitsgruppe.

Zwingend zu beachten sind die anerkannten Regeln der Technik
wie z. B. EN 806 und DIN 1988 und die Vorschriften Ihres Wasser-
versorgungsunternehmens.

Der auf dem Typenschild angegebene maximal zuldssige Druck
darf auf keinen Fall iiberschritten werden.

Elektrischer Anschluss

Elektrisch konnen die Tischspeicher fiir verschiedene Betriebsar-
ten angeschlossen werden. Hierbei sind die Warmwasserbedarfe
der Endanwender, die Anschlussmodelle der Energieversorgungs-
unternehmen und die zugelassenen Betriebsarten zu beriicksich-
tigen.

Zwingend zu beachten sind die anerkannten Regeln der Technik
wie z. B. VDE-Bestimmungen 0100 und die Vorschriften des zu-
standigen Elektrizitdts-Versorgungs-Unternehmens.

Der Warmwasserspeicher muss fest an das Wechselstromnetz
angeschlossen werden. Der Leitungsquerschnitt muss entspre-
chend der technischen Daten des Gerdtes gewahlt und abgesichert
werden.

Der Warmwasserspeicher muss zusatzlich iiber eine Trennstrecke
von mindestens 3 mm allpolig vom Stromnetz getrennt werden
konnen. Hierzu konnen LS Schalter, Sicherungen usw. installiert
werden.

Einkreisbetrieb

Gerdte in Einkreis-Ausfiihrung sind alle Elektro-Warmwasserspei-
cher, die bei jeder Einschaltung des Temperatur-Wahlreglers mit
der vollen angeschlossenen elektrischen Heizleistung in Betrieb
gehen. Die vorgewdhlte Warmwasser-Temperatur wird standig
vorgehalten.

Zweikreiss-Anschluss

Der Speicherinhalt wird mit der Grundheizstufe wahrend der Nie-
dertarifzeit aufgeheizt. Die Freigabezeiten werden von dem je-
weiligen Energieversorgungs-Unternehmen angeboten. Wahrend
der Niedertarifzeit wird in der Regel mit kleinerer elektrischer
Anschlussleistung der gesamte Speicherinhalt auf die eingestellte
Solltemperatur erwarmt. Die Auslegung der SpeichergroRe erfolgt
bei dieser Anschlussart nach dem bevorrateten Warmwasservo-
lumen bis zur ndchsten Freigabezeit.

Bei zusatzlichem Trinkwarmwasserbedarf kann durch Betdtigen
des Tastknopfes die Schnellheizung zur einmaligen Aufheizung mit
meist groRerer elektrischer Anschlussleistung wéahrend der Nor-
maltarifzeit eingeschaltet werden. Beim Erreichen der gewéhlten
Temperatur schaltet die Schnellheizung aus und nicht wieder ein.
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Tischspeicher 80 Liter
‘HT 80 S

> Individuell einsetzbar im Einkreisbetrieb oder wahlweise
im Zweikreisbetrieb (Niedertarifanschluss)

> Stufenlose Temperatureinstellung ca. 35 °C bis ca. 82 °C
> Unterbau-/ dekorfahig in KiichenmaR (Breite 445 mm)

> Vollverkleidung als Zubehor (freistehendes Beistellgerat)
> Stufenlos hohenverstellbar H: 810 mm bis 870 mm

» Vorderfront und Sockeltiefe (bis 75 mm) frei wahlbar

> Integrierte Sicherheitsgruppe und Entleerungsventil von
vorn zuganglich

> Signalanode mit Anzeige im Bedienfeld
> Heizkorperanschliisse durch kompletten Flanschstecker

> Taster fiir Schnellaufheizung und Aufheizanzeige im Be-
dienfeld

> Entleerungsventil mit G3/4 Schlauchanschluss

Tischspeicher 80 Liter

ANWENDUNG: Der HT 80 S Tischspeicher ist geeignet fiir die
Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und
Gruppenversorgung), z.B. gleichzeitiger Versorgung von Badezim-
mer und Kiiche. Wahlweise als Unterbaugerat fiir den Einbau in
der Kiichenzeile oder als vollverkleidetes Beistellgerat. Druckfestes
Gerat zur Verwendung mit allen handelsiiblichen Druckarmaturen.
Einsetzbar im Zweikreisbetrieb (Niedertarifanschluss), wahlweise
Einkreisbetrieb.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Stufenlose Temperatureinstellung
von 35-82 °C. Eine Aufheizanzeige signalisiert den Aufheizbe-
trieb. Taster fiir Schnellaufheizung (Boost-Funktion) bei erhéh-
tem Warmwasserbedarf. Diese ist auch aktivierbar iiber einen
externen Ferntaster.

EFFIZIENZ: Niedrige Energieverluste durch hochwertige Warme-
ddmmung. Besonders 6konomisch durch Nutzung von giinstigen
Stromtarifen (Niedertarifanschluss moglich). Recycelfdhige Kon-
struktion fiir eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen
Komponenten.

INSTALLATION UND SERVICE: Wahlbare Anschlussleistung von
1-6 kW. Als Unterbaugerat (dekorfdhige Einbaumdoglichkeit)
oder mit Vollverkleidung als freistehendes Beistellgerat. Flexi-
ble Schlauchanschliisse an der Riickseite erméglichen ein Vor-
ziehen des Gerates. Hohenverstellbare FiiRe und Gleitschienen
zum Schutz des Bodens und vereinfachten Montage. Installation
in Verbindung mit Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahlrohrsyste-
men moglich. Signalanode mit Anzeige informiert iiber den Ver-
brauch der Magnesium-Schutzanode. Der Anodenwechsel ist ohne
Flanschausbau maglich. Einfach zu entnehmender Heizflansch
mit unverwechselbarem Elektro-Flanschstecker. Schutzart IP 24.
Entleerungsmoglichkeit durch Entleerungsventil mit Schlauchan-
schluss. GroRe Flanschoffnung von oben erreichbar fiir eine ef-
fektive und komfortable Entkalkung.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Universalheizflansch fiir Einkreisbe-
trieb, wahlweise Zweikreisbetrieb. Hochwertige Magnesiumanode
mit Verbrauchsanzeige im Bedienfeld. Stahl-Innenbehalter mit
Spezial-Direktemail ,anticor” fiir eine lange Lebensdauer. Ein
automatischer Frostschutz iiberwacht die Wassertemperatur und
schiitzt den Behalter vor Einfrierung.

\
C€ @

\
304 | Planungshandbuch Warmwasser

|
www.stiebel-eltron.de



HT 80 S

074196
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 80
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C) | 140
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 1-4
Anschlussleistung ~ 400 V kW 1-6
Nennspannung v 230/400
Frequenz Hz 50
Betriebsart Einkreis X
Betriebsart Zweikreis X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35-82
Max. zuldssiger Druck MPa 1
Priifdruck MPa 1,3
Max. zuldssige Temperatur °C 95
Max. Durchflussmenge I/min 18
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. uS/cm 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 1,2
Energieeffizienzklasse
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24
Bauart geschlossen X
Farbe Seitenwande weil}
Dimensionen
Tiefe mm 550
Hohe mm 870
Breite mm 445
Gewichte
Gewicht leer kg 45,5
Gewicht gefiillt kg 125
Aufheizdiagramm

Soll-Temperatureinstellung 82 °C

Nenninhalt [I]
Dauer [h]

1 kw

2 kw

3 kW

4 kW

6 kW

/ |
4 Die Aufheizdauer ist abhdngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
/ wasser-Temperatur und der Heizleistung.

Vs WN R <X

Diagramm bei 15 °C Kaltwasser-Temperatur

o b~ W

N

X

84_02_02_0048
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MaRe und Anschliisse
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HT 80 S
b01 Durchfiihrung elektr. Leitungen o
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde o G1/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde o G1/2A
c11 Sicherheitsgruppe -
c12 Sicherheitsventil Ablauf o
d47  Entleerung
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Elektroschaltplan und Anschliisse

) Zweikreisbetrieb
e
[ ~
é 3kW  [sl7Te[slio]  1/N/PE~230V
. /__/D ‘ , 26 kW [el7]elalio  1/N/PE~230V

206 kW [6]7]s]e]10]  3/N/PE ~ 400V
] ]

OINLIL2L3]5]6

il u{ﬁ\l

O [

[OINL1]L2lLa[4]

1 EVU-Kontakt

O Einkreisbetrieb
Druckschalter fiir Signalanode 1 kw ﬂ_ﬂﬂ 1/N/PE ~ 230 V
Klemme fiir Leistungsumschaltung ’
Taster fiir Schnellheizung 2kW ﬂ_ﬂﬂ 1N/PE ~ 230V

Priifmoglichkeit der Spannungsversorgung
Buchsenklemmleiste fiir Elektroanschluss
Fernbedienung der Schnellheizung i
Sicherheitstemperaturbegrenzer 1
Temperaturregler 3 [
Heizkdrper je 2 kW ~ 230 V !

W OO NOUL T WN =

3 kw l6[7]s]o]i] 1/N/PE ~230V

4 kW slr]elslio] 1/N/PE~230V

6 kw l6]7]s]s[10]  3/N/PE ~ 1400V
]
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Weiteres Zubehor
074197 Vollverkleidung

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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Vollverkleidung

074197

Tiefe mm 550
Farbe weil
Héhe mm 910
Breite mm 445
Gewicht leer kg 8

Geschlossen (druckfest) fiir die Versorgung mehrerer Entnahme-
stellen. Wahlweise als Unterbaugerat fiir den Einbau in die Kii-
chenzeile oder als Beistellgerét. Stufenlose Temperatureinstellung.
Der Wasserinhalt wird reglerabhangig (je nach Anschluss) auf der
eingestellten Temperatur gehalten. Automatischer Frostschutz.
Stahl-Innenbehalter mit Spezial-Direktemail anticor®. Lackbe-
schichteter Stahlblech-AuRenmantel und optimale Warmedam-
mung. Lieferumfang als Unterbaugerat. Fiir die Anwendung als
Beistellspeicher: Vollverkleidung als Zubehér.
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IStandspeicher‘

Standspeicher
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Ausstattung

Alle Standspeicher sind bodenstehende Trinkwarmwasserspei-
cher, innen emailliert, druckfest und damit fiir die Versorgung
mehrerer Entnahmestellen geeignet. Aufgrund ihrer Ausstattung
und der Nutzungsmoglichkeiten lasst sich das Produktprogramm
in folgende Kategorien mit den jeweiligen Ausstattungsmerkma-
len unterteilen.

Elektro-Standspeicher

Alle Elektro-Standspeicher haben einen Heizflansch ab Werk in-
tegriert. Das Heizelement ist in jedem Fall im unteren Bereich
des Speichers angeordnet, um den gesamten Speicherinhalt er-
warmen zu kdnnen. Die Warmwasser-Soll-Temperatur wird am
Heizelement manuell eingestellt. Auf diesen Soll-Wert wird die
Temperatur je nach Elektroanschluss und ggf. Freigabezeiten
aufgeheizt. Alle Standspeicher verfiigen liber groRziigig dimen-
sionierte Anschliisse fiir Kaltwasser-, Warmwasser- und Zirkula-
tionsanschluss.

Elektro-Standspeicher mit integriertem Warmeiibertrager

Im Unterschied zum Elektro-Standspeicher verfiigen diese Gerate
zusatzlich liber einen integrierten emaillierten Glattrohr-Warme-
ibertrager. Dieser ist oberhalb des Elektroflansches angeordnet
und kann zur Anbindung eines zusatzlichen Warmeerzeugers ge-
nutzt werden. Damit lassen sich mehrere Warmeerzeuger ideal
kombinieren. So kann in Niedertarifzeiten der Elektroheizflansch
genutzt und zu Hochtarifzeiten der alternative Warmeerzeuger in
Betrieb genommen werden.

Kombi-Standspeicher

Kombi-Standspeicher sind ebenfalls bodenstehende innen email-
lierte Speicher ohne werkseitig eingebrachte Flanschbestiickun-
gen / Warmeiibertrager. Aufgrund ihrer Flanschoffnungen lassen
sich diese individuell mit Elektroheizflanschen oder Warmeiiber-
tragern bestiicken. Damit konnen z. B. hohe Heizleistungen ein-
gebracht, mehrere Warmeerzeuger kombiniert oder aber spatere
Anwendungen vorbereitet werden.

Zusatzliche Ausstattungsmerkmale

Je nach Typ verfiigen Standspeicher iiber folgende zusatzliche
Ausstattungsmerkmale:

Warmedammung, direkt geschaumt

Diese Speicherbehélter verfiigen iiber eine direkt aufgeschdumte
Warmeddammung. Die der Behdltergeometrie angepasste Dam-
mung mit auBen angebrachter Verkleidung sorgt fiir nur geringe
Bereitschaftsenergieverbrauche.

Ausstattungsmerkmale der Standspeicher

Warmedammung als separate Komponente

Ubersteigen die AbmaRe von direkt geschdumten Speichern iibli-
che Tiir- und EinbringmaRe, wird auf separate, aber dem Speicher
angepasste Warmeddmmungen zuriickgegriffen. Aufgrund der
Eigenschaften des Dimmmaterials und des Befestigungssystems
passt sich diese separate Dammung ebenfalls gut der Speicher-
geometrie an und stellt ebenfalls sehr gute Ddmmeigenschaften
sicher.

Anode / Signalanode

Alle Standspeicher verfiigen iiber eine Magnesium-Schutzanode
fiir den zusétzlichen Korrosionsschutz. Bei der Signalanode ist
das Magnesiumelement mit einer Signaleinrichtung ausgestattet.
Sobald die Anode verbraucht ist, leuchtet das Anzeigeelement.

Temperaturanzeige

Je nach Typ sind die Gerdte mit aullen aufgesetzten analogen
Thermometern ausgeriistet.

Emaille

Alle Behilter sind aus Stahl gefertigt und zum Korrosionsschutz
innen mit Emaille beschichtet. Fiir die Emaillierung der Warm-
wasserspeicher hat STIEBEL ELTRON als erster Hersteller das
Qualitatszertifikat der EEA (European Enamel Authority) erhalten.

LICENCE CERTIFICATE

AUTHORISATION TO USE THE QUALITY SIGN

-

Btichting
Email

Data of Issue of this licence: 06.10.2012 Period of validity of this licence: 05.10.2015

LG

Wemer Weisonhaus
EEA-Technical Committee

Dr. Leo Gypen
EEA-President

Qualitatszertifikat der EEA (European Enamel Authority)

SHW S SHW WS HSTP SHO AC SB

Elektro-Heizflansch . . .

Warmelbertrager integriert

freie Flanschoffnungen .
Warmeddmmung, direkt . . .
Warmedammung, separat . .
Signalanode . . .
Thermometer . . .
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Installation und Installationsvorteile

Aufgrund ihrer Konstruktion bieten alle Standspeicher ein hohes
MaR an Installationsfreundlichkeit und Planungssicherheit. Fol-
gende Hinweise und Merkmale sind fiir die Anlagenplanung in-
teressant:

Aufstellung

Alle Standspeicher sind nur fiir die Innenaufstellung in einem
frostfreien Raum geeignet.

Hohe und Durchmesser sind den technischen Daten zu entneh-
men. Alle Speicher verfiigen iiber hohenverstellbare FiiRe zum
Ausrichten des Speichers.

Kaltwasser-Zulaufrohr

Je nach Typ mit seitlich herausgefiihrtem Anschlussrohr zum all-
seitigen Anschluss an das Kaltwassernetz und einfache Entleerung
mit flachdichtendem Fitting.

Abnehmbare Speicherverkleidung

Die Verkleidung des Speichers kann fiir Transport und Installation
abgenommen werden.

Standard-FlanschmaRe und Standard-Lochkreis

Flansch6ffnung als Reinigungs- und Revisionsoffnung

Zirkulationsanschluss

Zur Anbindung einer Trinkwarmwasser-Zirkulation

Kunststoffrohr-Tauglichkeit

Folgende Standspeicher sind serienméRig mit einem Sicher-
heitskonzept ausgestattet, dass die Gerateinstallation mit Kunst-
stoff-Rohrsystemen erlaubt:

SHW
HSTP

Bei den Speichern kdnnen Betriebstemperaturen bis max. 82 °C
eingestellt werden. Eine Begrenzung auf niedrigere Temperaturen
z. B. 60/ 65 °C ist typenspezifisch moglich.

Im Storfall konnen Temperaturen bis 95 °C (max. 0,6 MPa) auf-
treten. Das eingesetzte Kunststoff-Rohrsystem muss fiir diese
Bedingungen ausgelegt sein. Diese Betriebshedingungen sind
zwingend mit den Herstellerangaben zu den Einsatzgrenzen des
Kunststoffrohres abzugleichen.

Hydraulischer Anschluss

Standspeicher sind zur Versorgung von mehreren Entnahme-
stellen einzusetzen. Der Wasseranschluss des Speichers erfolgt
druckfest (geschlossen).

Zwingend zu beachten sind die anerkannten Regeln der Technik
wie z. B. EN 806 und DIN 1988 und die Vorschriften Ihres Wasser-
versorgungsunternehmens.

Der auf dem Typenschild angegebene maximal zulédssige Druck
darf auf keinen Fall {iberschritten werden.

Aus Sicherheitsgriinden schreibt u. a. die DIN 1988 vor, dass un-
mittelbar am Trinkwassererwérmer in der Kaltwasseranschluss-
leitung eine bauteilgepriifte Sicherheitsgruppe installiert werden
muss.

Entscheidend fiir die Auswahl der Sicherheitsgruppe ist der ma-
ximal zuldssige Druck des Speichers. Achten Sie auf den richtigen
Einbau des Sicherheitsventils und der zugehdérigen Ablaufeinrich-
tung. Zwischen Sicherheitsventil und Speicher darf kein Absperr-
ventil installiert werden. Zu jedem Speicher ist entsprechendes
Anschlusszubehor erhéltlich. Die kombinierte Verwendung wird
empfohlen, da alle sicherheitstechnischen Einrichtungen bereits
verbaut sind.

Hydraulischer Anschluss und erforderliche Sicherheitsarmatur

SHW S SHW WS HSTP  SHO AC SB
Betriebsart geschlossen . . . . .
bei Versorgungsdruck < 0,6 MPa .
Sicherheitsarmatur ZH 1 (0,6 MPa)
bei Versorgungsdruck < 1,0 MPa . .
Sicherheitsarmatur ZH 1 (1 MPa)
bei Versorgungsdruck > 1,0 MPa ¢ . .
Sicherheitsarmatur DMV / ZH 1
(0,6 MPa)
bei Versorgungsdruck > 0,6 MPa .
Sicherheitsarmatur SV 34-6
bei Versorgungsdruck < 1,0 MPa . .

Sicherheitsarmatur SV 34-100
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Elektrischer Anschluss

Elektrisch konnen die Elektro-Standspeicher je nach Typ fiir ver-
schiedene Betriebsarten angeschlossen werden. Hierbei sind die
Warmwasserbedarfe der Endanwender, die Anschlussmodelle der
Energieversorgungsunternehmen und die zugelassenen Betriebs-
arten der Warmwasserspeicher zu beriicksichtigen.

Zwingend zu beachten sind die anerkannten Regeln der Technik
wie z. B. VDE-Bestimmungen 0100 und die Vorschriften des zu-
standigen Elektrizitats-Versorgungs-Unternehmens.

Der Warmwasserspeicher muss fest an das Wechselstromnetz
angeschlossen werden. Der Leitungsquerschnitt muss entspre-
chend der technischen Daten des Gerdtes gewahlt und abgesichert
werden.

Der Warmwasserspeicher muss zusatzlich iiber eine Trennstrecke
von mindestens 3 mm allpolig vom Stromnetz getrennt werden
konnen. Hierzu konnen LS Schalter, Sicherungen usw. installiert
werden.

314

Einkreisbetrieb

Gerate in Einkreis-Ausfiihrung sind alle Elektro-Warmwasserspei-
cher, die bei jeder Einschaltung des Temperatur-Wahlreglers mit
der vollen angeschlossenen elektrischen Heizleistung in Betrieb
gehen. Die vorgew&hlte Warmwasser-Temperatur wird stindig
vorgehalten.

Zweikreisbetrieb

Der Speicherinhalt wird mit der Grundheizstufe wahrend der Nie-
dertarifzeit aufgeheizt. Die Freigabezeiten werden von dem je-
weiligen Energieversorgungs-Unternehmen angeboten. Wahrend
der Niedertarifzeit wird in der Regel mit kleinerer elektrischer
Anschlussleistung der gesamte Speicherinhalt auf die eingestellte
Solltemperatur erwédrmt. Die Auslegung der SpeichergroRe erfolgt
bei dieser Anschlussart nach dem bevorrateten Warmwasservo-
lumen bis zur ndchsten Freigabezeit.

Bei zusatzlichem Trinkwarmwasserbedarf kann durch Betdtigen
des Tastknopfes die Schnellheizung zur einmaligen Aufheizung
mit meist groRerer elektrischer Anschlussleistung wahrend der
Normaltarifzeit eingeschaltet werden. Beim Erreichen der vor-
gewdhlten Temperatur schaltet die Schnellheizung aus und nicht
wieder ein.

Magliche Anschlussvarianten

SHW S SHW WS HSTP SHO AC
Einkreisbetrieb . . . .
Zweikreishetrieb . . . .
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ANWENDUNG: Die SHW S Standspeicher sind geeignet fiir die
Warmwasserversorgung von Einfamilien- oder Mehrfamilien-
hdusern mit hohem Warmwasserbedarf und groRer Zapfleistung.
Gleichzeitige Versorgung mehrerer Zapfstellen (Gruppenversor-
gung). Geschlossenes, druckfestes Gerdt zur Verwendung mit allen
handelsiiblichen Druckarmaturen. Einsetzbar im Zweikreisbetrieb
(Niedertarifanschluss), wahlweise Einkreisbetrieb.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Stufenlose Temperatureinstellung
von 35 - 82 °C. Die Wassertemperatur wird reglerabhédngig auf der
eingestellten Temperatur gehalten. Taster fiir Schnellaufheizung
(Boost-Funktion) bei erh6htem Warmwasserbedarf inkl. Anschluss
fiir eine Fernbedienung. Einstellbare Temperaturbegrenzung bei
45 °C und 60 °C moglich.

EFFIZIENZ: Regler-Begrenzer-Kombination mit allpoliger Ab-
schaltung und Schalter fiir Leistungsvarianten. Geringste War-
meverluste durch eine hervorragende 90 mm Wéarmedammung
(effiziente Direktumschdumung). Recycelfdhige Konstruktion fiir
eine Trennung der verschiedenen Komponenten und Wertstoffe.

INSTALLATION UND SERVICE: Wahlbare Anschlussleistung von
2-6 kW. Im Lieferumfang enthalten ist ein allseitig ausrichtbares
Edelstahl-Kaltwasser-Zulaufrohr fiir einen montagefreundlichen
Kaltwasseranschluss. Der Bodenausgleich erfolgt iiber hohenver-
stellbare StellfiiBe. Der Wasseranschluss ist fiir Rohrmaterialien
in Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinkten Stahl geeignet.
Ein Zirkulationsanschluss erhoht den Warmwasserkomfort in |dn-
geren Leitungsnetzen. Einfach austauschbarer Kupferheizflansch
Schutzart IP 24.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Universalheizflansch fiir Ein-/Zwei-
kreis geeignet. Hochwertige Magnesiumanode mit Anodenver-
brauchsanzeige (Signalanode). Stahl-Innenbehdlter mit Spezi-
al-Direktemail ,anticor” fiir eine lange Lebensdauer. Ein automa-
tischer Frostschutz iiberwacht die Wassertemperatur und schiitzt
den Behilter vor Einfrierung.
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SHW 200 S SHW 300 S SHW 400 S
182120 182121 182122
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 200 300 400
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) | 392,4 581,6 767,7
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kw 2-4 2-4 2-4
Anschlussleistung ~ 400 V kW 2-6 2-6 2-6
Nennspannung V 230/400 230/400 230/400
Phasen 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60
Betriebsart Einkreis X X X
Betriebsart Zweikreis X X X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35-82 35-82 35-82
Max. zuldssiger Druck MPa 0,6 0,6 0,6
Priifdruck MPa 0,78 0,78 0,78
Max. zuldssige Temperatur °C 95 95 95
Max. Durchflussmenge |/min 30 38 45
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. uS/cm 100-1500 100-1500 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 1,4 1,8 2,1
Energieeffizienzklasse C
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24 P24 P24
Bauart geschlossen X X X
Farbe reinweiR/basaltgrau reinweiR/basaltgrau reinweiR/basaltgrau
Dimensionen
Héhe mm 1578 1593 1763
Breite mm 630 700 750
Tiefe mm 730 815 865
Gewichte
Gewicht gefiillt kg 265 377 490
Gewicht leer kg 65 77 90
Aufheizdiagramm

Soll-Temperatureinstellung 60 °C
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Dauer [h]
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4 kW

6 kW

s WN R <X

Die Aufheizdauer ist abhdngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-

wasser-Temperatur und der Heizleistung.

Diagramm bei Kaltwasser-Temperatur 10 °C
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MaRe und Anschliisse

SHW 200 S SHW 300 S
630 700
c06 Li18 ] Li18 ]
+ [h43)cio) @ +—{h43l{c10)——@=D
© 50}
0 =)
8 3
; ;
5 -
® g b03 3 Y 10
c01 [/ ) c01 [ 1
X 3 X %
730 815
SHW 200 S SHW 300 S
a43  Gerat Lochkreisdurchmesser mm 430 a43  Gerat Lochkreisdurchmesser mm 490
FiiRe FiiRe
at5 Befestigungsloch FiiRe Durchmesser mm 19 at5 Befestigungsloch FiiRe Durchmesser mm 19
b02 Durchfiihrung elektr. Durchmesser mm PG 16 b02 Durchfiihrung elektr. Durchmesser mm PG 16
Leitungen | Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr. Durchmesser mm PG 13,5 b03 Durchfiihrung elektr. Durchmesser mm PG 13,5
Leitungen Il Leitungen I|
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1A c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1A
c03 Kaltwasser Zulaufrohr AuBengewinde G1A c03  Kaltwasser Zulaufrohr AuBengewinde G1A
Anzugsdrehmoment ~ Nm 100 Anzugsdrehmoment ~ Nm 100
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G1A c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G1A
c10  Zirkulation AuBengewinde G1/2A c10  Zirkulation AuBengewinde G1/2A
h43  Thermometer Durchmesser mm 14,5 h43  Thermometer Durchmesser mm 14,5
i01  Flansch Durchmesser mm 210 i01  Flansch Durchmesser mm 210
Lochkreisdurchmesser mm 180 Lochkreisdurchmesser mm 180
Schrauben M 12 Schrauben M 12
Anzugsdrehmoment  Nm 55 Anzugsdrehmoment  Nm 55
i18  Schutzanode Innengewinde G 3/4 i18  Schutzanode Innengewinde G 3/4
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SHW %00 S

750
c06 i8]
+1h43}{c10 — @
™
2
3
© b02 L
&/ 10|[b03 ©
™~ [re]
% X
865
SHW 400 S
au3  Gerat Lochkreisdurchmesser mm 540
FiiRe o
a5 Befestigungsloch FiiRe Durchmesser _mm 19
b02 Durchfiihrung elektr. Durchmesser mm PG 16
Leitungen | o
b03 Durchfiihrung elektr. Durchmesser mm PG 13,5
Leitungen Il o
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde - G1A
c03  Kaltwasser Zulaufrohr AuBengewinde o G1A
Anzugsdrehmoment  Nm 100
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde o G1A
c10  Zirkulation AuRengewinde - G1/2A
h43  Thermometer Durchmesser _mm 14,5
i01  Flansch Durchmesser _mm 210
Lochkreisdurchmesser mm 180
Schrauben o M 12
Anzugsdrehmoment  Nm 55
i18  Schutzanode Innengewinde G 3/4
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Elektroschaltplane und Anschliisse
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Leistungsschalter im Schaltraum
Drucktaster fiir Schnellheizung
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Temperaturregler

Schaltschiitz

Heizkorper je 2 kW ~ 230V

U WN R
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Einkreisbetrieb

2(4) kW Schalterstellung | 1/N/PE ~ 230V

4(4) kW Schalterstellung Il 1/N/PE ~ 230V
@ [ufuzua[N]e]s 6] 7]8]9]
?

2(6) kW Schalterstellung | 3/N/PE ~ 400V
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3(6) kW  Schalterstellung | 3/N/PE ~ 400V
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4(6) kW  Schalterstellung | 3/N/PE ~ 400V
6(6) kW  Schalterstellung Il 3/N/PE ~ 400V
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Weiteres Zubehor

074371 DMV /ZH 1
143498 Ersatzanode 3/4
074370 ZH 1

058990 Regler RWF1 N-A

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die SHW WS Standspeicher sind geeignet fiir die
Warmwasserversorgung von Einfamilien- oder Mehrfamilienhau-
sern mit hohem Warmwasserbedarf und groRBer Zapfleistung.
Gleichzeitige Versorgung mehrerer Zapfstellen (Gruppenversor-
gung). Geschlossenes, druckfestes Gerdt mit Universalheizflansch,
sowie einem zusétzlich eingebautem Glattrohr-Warmeiibertrager
zur Anbindung an Heizungsanlagen. Der Speicher kann mit allen
handelsiiblichen Druckarmaturen verwendet werden. Einsetzbar
im Zweikreisbetrieb (Niedertarifanschluss), wahlweise Einkreis-
betrieb.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Stufenlose Temperatureinstellung
von 35 - 82 °C. Die Wassertemperatur wird reglerabhéngig auf der
eingestellten Temperatur gehalten. Taster fiir Schnellaufheizung
(Boost-Funktion) bei erhohtem Warmwasserbedarf inkl. Anschluss
fiir eine Fernbedienung. Einstellbare Temperaturbegrenzung bei
45 °Cund 60 °C moglich.

EFFIZIENZ: Regler-Begrenzer-Kombination mit allpoliger Ab-
schaltung und Schalter fiir Leistungsvarianten. Geringste War-
meverluste durch eine hervorragende 75 mm Warmedammung
(effiziente Direktumschdaumung). Recycelfdhige Konstruktion fiir
eine Trennung der verschiedenen Komponenten und Wertstoffe.

INSTALLATION UND SERVICE: Wahlbare Anschlussleistung von
2-6 kW. Im Lieferumfang enthalten ist ein allseitig ausrichtbares
Edelstahl-Kaltwasser-Zulaufrohr fiir einen montagefreundlichen
Kaltwasseranschluss. Der Bodenausgleich erfolgt iiber hhenver-
stellbare StellfiiBe. Der Wasseranschluss ist fiir Rohrmaterialien
in Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinkten Stahl geeignet.
Ein Zirkulationsanschluss erhéht den Warmwasserkomfort in lan-
geren Leitungsnetzen. Einfach austauschbarer Kupferheizflansch
Schutzart IP 24.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Universalheizflansch fiir Einkreis-/
Zweikreis geeignet. Hochwertige Magnesiumanode mit Anoden-
verbrauchsanzeige (Signalanode). Stahl-Innenbehalter mit Spezi-
al-Direktemail ,,anticor* fiir eine lange Lebensdauer. Ein automa-
tischer Frostschutz iiberwacht die Wassertemperatur und schiitzt
den Behilter vor Einfrierung.



SHW 300 WS SHW 400 WS
185352 185353

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 300 400
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) | 553,0 739,6
Flache Warmeiibertrager m? 1,8 1,8
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 2-4 2-4
Anschlussleistung ~ 400 V kW 2-6 2-6
Nennspannung V 230/400 230/400
Phasen 1/N/PE, 3/N/PE 1/N/PE, 3/N/PE
Frequenz Hz 50/60 50/60
Betriebsart Einkreis X X
Betriebsart Zweikreis X X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35-82 35-82
Max. zuldssiger Druck MPa 1 1
Priifdruck MPa 1,3 1,3
Max. Durchflussmenge I/min 38 45
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. uS/cm 100-1500 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 1,8 2,1
Energieeffizienzklasse
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24 P24
Bauart geschlossen X X
Farbe reinweiRl/basaltgrau reinweiR/basaltgrau
Dimensionen
Hohe mm 1593 1763
Breite mm 700 750
Tiefe mm 815 865
Gewichte
Gewicht gefiillt kg 437 550
Gewicht leer kg 137 150
Aufheizdiagramm

Soll-Temperatureinstellung 60 °C
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Die Aufheizdauer ist abhdngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-

wasser-Temperatur und der Heizleistung.

Diagramm bei Kaltwasser-Temperatur 10 °C
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MaRe und Anschliisse

SHW 300 WS SHW 400 WS
750
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SHW 300 WS SHW 400 WS
at3  Gerat Lochkreisdurch- mm 490 ak3  Gerat Lochkreisdurch- mm 540
messer Fiie messer FiiRe
a45 Befestigungsloch FiiRe Durchmesser mm 19 a45  Befestigungsloch FiiRe Durchmesser mm 19
b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Durchmesser mm PG 16 b02 Durchfiihrung elektr. Leitungen | Durchmesser mm PG 16
b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Durchmesser mm PG 13,5 b03 Durchfiihrung elektr. Leitungen Il Durchmesser mm PG 13,5
c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1A c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde G1A
c03  Kaltwasser Zulaufrohr AuRengewinde G1A c03  Kaltwasser Zulaufrohr AuRengewinde G1A
Anzugsdrehmo- Nm 100 Anzugsdrehmo- Nm 100
ment ment
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G1A c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G1A
d29 Wairmeiibertrager Vorlauf Innengewinde G1 d29 Warmeiibertrager Vorlauf Innengewinde G1
d30 Warmeiibertrager Riicklauf Innengewinde G1 d30 Warmeiibertrager Riicklauf Innengewinde G1
h43  Thermometer Durchmesser mm 14,5 h43  Thermometer Durchmesser mm 14,5
i01  Flansch Durchmesser mm 210 i01  Flansch Durchmesser mm 210
Lochkreisdurch- mm 180 Lochkreisdurch- mm 180
messer messer
Schrauben M 12 Schrauben M 12
Anzugsdrehmo- Nm 55 Anzugsdrehmo- Nm 55
ment ment
i18  Schutzanode Innengewinde G3/4 i18  Schutzanode Innengewinde G 3/4
i37  Temperaturregler Innengewinde G1/2 i37  Temperaturregler Innengewinde G1/2
Warmeiibertrager Warmeiibertrager
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Elektroschaltplane und Anschliisse

U WN

1
gl
%-ﬁi{z--i—\:

E’. a2 227 12!
L,//"‘ r (; s

R A

F_Z
1

|
@D [u]e2fws[n]4]5]6]7]8]9]

Leistungsschalter im Schaltraum
Drucktaster fiir Schnellheizung
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Temperaturregler

Schaltschiitz

Heizkdrper je 2 kW ~ 230 V

Zweikreisbetrieb, Ein-Zdhler-Messung mit EVU-Kontakt

2/t kW Schalterstellung |
4/t kW Schalterstellung Il

1/N/PE ~ 230V
1/N/PE ~ 230V

@ [uiofu3n]a]s]e]7]8]9]
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2/6 kW Schalterstellung |

3/N/PE ~ 400 V

@ (L3 n]u]s]e]7]8]9]
?

3/6 kW Schalterstellung |

i

3/N/PE ~ 400 V

© [uifeofu3n]u]s]e]7]8]9]
?

4/6 kW  Schalterstellung |
6/6 kW  Schalterstellung I

@ [U[e2[[N]a]s5]6]7]8]9]
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i

3/N/PE ~ 400 V
3/N/PE ~ 400 V

e

i

o o]

1 Drucktaster fiir Schnellheizung

2 EVU-Kontakt
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Einkreisbetrieb

2(8) kW
4(8) KW

2(6) kW

3(6) kW

4(6) kW
6(6) kW
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Schalterstellung |
Schalterstellung Il
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Schalterstellung |

1/N/PE ~ 230V
1/N/PE ~ 230V

(L3N] e]sTe]7]8]9]
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3/N/PE ~ 400 V

© (L[ n]e]s]el7]8]9]

Schalterstellung |
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Schalterstellung |
Schalterstellung Il

P

3/N/PE ~ 400 V
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3/N/PE ~ 400 V
3/N/PE ~ 400 V
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Zweikreisbetrieb, Zwei-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt

1/N/PE ~ 230V
3/N/PE ~ 400 V
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K1Schaltschiitz 1
K2 Schaltschiitz 2

1

2
3
A

zusatzlich notwendige Anschliisse fiir 3/N/PE ~ 400 V
EVU-Kontakt

Niedertarifzahler

Hochtarifzahler



Weiteres Zubehor

074371 DMV /ZH 1
074370 ZH 1
058990 Regler RWF1 N-A

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die HSTP Standspeicher sind geeignet fiir die
Warmwasserversorgung von Einfamilien- oder Mehrfamilien-
hdusern mit hohem Warmwasserbedarf und groRer Zapfleistung.
Gleichzeitige Versorgung mehrerer Zapfstellen (Gruppenversor-
gung). Geschlossenes, druckfestes Gerdt zur Verwendung mit allen
handelsiiblichen Druckarmaturen. Einsetzbar im Zweikreisbetrieb
(Niedertarifanschluss), wahlweise Einkreisbetrieb.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Stufenlose Temperatureinstellung
von 35 - 82 °C. Die Wassertemperatur wird reglerabhédngig auf der
eingestellten Temperatur gehalten. Taster fiir Schnellaufheizung
(Boost-Funktion) bei erh6htem Warmwasserbedarf inkl. Anschluss
fiir eine Fernbedienung. Einstellbare Temperaturbegrenzung bei
45 °C und 60 °C moglich.

EFFIZIENZ: Regler-Begrenzer-Kombination mit allpoliger Abschal-
tung und Schalter fiir Leistungsvarianten. Geringe Warmeverluste
durch eine hochwertige 50 mm Warmedammung (effiziente Di-
rektumschdaumung). Recycelfahige Konstruktion fiir eine Trennung
der verschiedenen Komponenten und Wertstoffe.

INSTALLATION UND SERVICE: Wahlbare Anschlussleistung von 2-6
kW. Der Wasseranschluss ist fiir Rohrmaterialien in Kupfer, Kunst-
stoff, Edelstahl oder verzinkten Stahl geeignet. Ein Zirkulations-
anschluss erhoht den Warmwasserkomfort in langeren Leitungs-
netzen. Einfach austauschbarer Kupferheizflansch Schutzart IP 24.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Universalheizflansch fiir Einkreis-/
Zweikreis geeignet. Hochwertige Magnesiumanode. Stahl-Innen-
behélter mit Spezial-Direktemail ,anticor” fiir eine lange Lebens-
dauer. Ein automatischer Frostschutz iiberwacht die Wassertem-
peratur und schiitzt den Behalter vor Einfrierung.



HSTP 200 HSTP 300 HSTP 400

071264 071267 071270
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 200 300 400
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) | 392,4 581,6 767,7
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 230 V kW 2-4 2-4 2-4
Anschlussleistung ~ 400 V kw 2-6 2-6 2-6
Nennspannung V 230/400 230/400 230/400
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60
Betriebsart Einkreis X X X
Betriebsart Zweikreis X X X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35-82 35-82 35-82
Max. zuldssiger Druck MPa 0,6 0,6 0,6
Priifdruck MPa 0,78 0,78 0,78
Max. zuldssige Temperatur °C 95 95 95
Max. Durchflussmenge |/min 30 38 45
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. pS/cm 100-1500 100-1500 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 1,9 2,3 2,6
Energieeffizienzklasse C C C
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24 1P24 P24
Bauart geschlossen X X X
Farbe weill weil weill
Dimensionen
Hohe mm 1570 1585 1755
Breite mm 550 650 700
Tiefe mm 690 790 840
Gewichte
Gewicht gefiillt kg 255 368 485
Gewicht leer kg 55 68 85
Aufheizdiagramm
Soll-Temperatureinstellung 60 °C
X Nenninhalt [l]
Y Dauer [h]
1 1 1 2kw
2 3kW
10 3 4kw
8 2 4 6 kW
6 3 Die Aufheizdauer ist abhdngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
wasser-Temperatur und der Heizleistung.

4 4 . .
‘/*/k' Diagramm bei Kaltwasser-Temperatur 10 °C
2

300 400
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MaRe und Anschliisse

HSTP 200

41h40Hc10

1035

c06
i18

1570

HSTP 300
650
—1—{i18
1 1h40}{c10 ®
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HSTP 200 HSTP 300
a43  Gerat Lochkreisdurchmesser FiiRe mm 430 a43  Gerat Lochkreisdurchmesser FiiRe mm 490
a5 Befestigungsloch FiiRe Durchmesser _mm 19 au5 Befestigungsloch FiiRe Durchmesser mm 19
b02 Durchfiihrung elektr.  Verschraubung PG 16 b02 Durchfiihrung elektr.  Verschraubung PG 16
Leitungen | o Leitungen | o
b03 Durchfiihrung elektr.  Verschraubung PG 13,5 b03 Durchfiihrung elektr.  Verschraubung PG 13,5
Leitungen Il o Leitungen Il o
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde o G1A c01 Kaltwasser Zulauf Aulengewinde o G1A
c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde o G1A c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde o G1A
c10 Zirkulation AuRengewinde o G1/2A c10 Zirkulation AuRengewinde o G1/2A
h40 Thermometer AuRengewinde G1/2A h40 Thermometer AuRengewinde G1/2A
Warmwasser o Warmwasser o
i01  Flansch Durchmesser _mm 210 i01  Flansch Durchmesser _mm 210
Lochkreisdurchmesser _mm 180 Lochkreisdurchmesser _mm 180
Eintauchtiefe _mm 400 Eintauchtiefe _mm 400
Schrauben o M 12 Schrauben o M 12
Anzugsdrehmoment _Nm 55 Anzugsdrehmoment _Nm 55
i18  Schutzanode i18  Schutzanode
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HSTP 400

- 700 .
I Y
11h401c10 &)
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A
HSTP 400
a43  Gerat Lochkreisdurchmesser FiiRe mm 540
at5 Befestigungsloch FiiBe Durchmesser _mm 19
b02 Durchfiihrung elektr. Verschraubung PG 16
Leitungen | o
b03 Durchfiihrung elektr.  Verschraubung PG 13,5
Leitungen I o
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde o G1A
€06 Warmwasser Auslauf  AuBengewinde o G1A
c10 Zirkulation AuRengewinde o G1/2A
h40 Thermometer AuBengewinde G1/2A
Warmwasser o
i01  Flansch Durchmesser _mm 210
Lochkreisdurchmesser _mm 180
Eintauchtiefe mm 400
Schrauben o M 12
Anzugsdrehmoment _Nm 55
i18  Schutzanode
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Elektroschaltplane und Anschliisse Zweikreisbetrieb, Ein-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt

2/t kW Schalterstellung | 1/N/PE ~ 230V
4/t kW Schalterstellung Il 1/N/PE ~ 230V
1 %D|L1|L2|L3|N|A|5|6|7|8|9|

A1 1 3 5 °7
2/6 kW Schalterstellung | 3/N/PE ~ 400 V
4 a2 1227 [12!
(; i @ (L[] n]u]s]e]7]8]9]
b : : !
PL"' 31 d21 11‘ b E | l
3+ T i

@ [u1]2fes[n]4]5]6]7]8] 9]

3/6 kW Schalterstellung | 3/N/PE ~ 400 V

Leistungsschalter im Schaltraum
Drucktaster fiir Schnellheizung %) [Lifez2us[n]a]s]e]7]8]9]
Sicherheitstemperaturbegrenzer i |

Temperaturregler

Schaltschiitz
4/6 kW Schalterstellung | 3/N/PE ~ 400 V
6/6 kW  Schalterstellung Il 3/N/PE ~ 400 V

Ul WN R

Heizkorper je 2 kW ~ 230V

@ (e[ n]u]s]e]7]8]9]
?

| =
i

Lf/
1 Drucktaster fiir Schnellheizung

2 EVU-Kontakt
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Einkreisbetrieb

Zweikreisbetrieb, Zwei-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt
2(4) kW Schalterstellung | 1/N/PE ~ 230V

4(4) kW Schalterstellung Il 1/N/PE ~ 230V 1/N/PE ~ 230V
3/N/PE ~ 400 V
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3(6) kW  Schalterstellung | 3/N/PE ~ 400V

=~
<
_|_
~F
_|_
/
N
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L3 —=
N
1 zusatzlich notwendige Anschliisse fiir 3/N/PE ~ 400 V
4(6) kW  Schalterstellung | 3/N/PE ~ 400 V 2 EVU-Kontakt

’ L1 —
K1 Schaltschiitz 1
K2 Schaltschiitz 2

6(6) kW  Schalterstellung Il 3/N/PE ~ 400V 3 Niedertarifzihler
4 Hochtarifzéhler

@ (L3N] a]s]e]7]8]9]
! L]

| Weiteres Zubehor

HH HH 074371 DMV /ZH 1

143498 Ersatzanode 3/4
074370 ZH 1
058990 Regler RWF1 N-A

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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ANWENDUNG: Die SHO AC Standspeicher sind geeignet fiir die
Warmwasserversorgung von Haushalt, Gewerbe und Industrie
mit sehr hohem Warmwasserbedarf und groRter Zapfleistung.
Gleichzeitige Versorgung mehrerer Zapfstellen (Gruppenversor-
gung). Geschlossenes, druckfestes Gerdt zur Verwendung mit allen
handelsiiblichen Druckarmaturen. Heizflansch je nach Typ fiir Ein-
kreis oder Zweikreis-/Einkreisbetrieb einsetzbar.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Stufenlose Temperatureinstellung
von 35 - 82 °C. Die Wassertemperatur wird reglerabhangig auf
der eingestellten Temperatur gehalten. Einstellbare Temperatur-
begrenzung bei 60 °C moglich.

EFFIZIENZ: Regler und Begrenzer-Kombination mit Schaltschiit-
zen. Recycelfahige Konstruktion fiir eine Trennung der verschie-
denen Komponenten und Wertstoffe.

INSTALLATION UND SERVICE: Die Anschlussleistung je nach Typ
betragt 6-18 kW. Der Wasseranschluss ist fiir Rohrmaterialien in
Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinkten Stahl geeignet. Ein
Zirkulationsanschluss erh6ht den Warmwasserkomfort in langeren
Leitungsnetzen. Einzeln austauschbare Heizkdrper Schutzart IP 24.

SICHERHEIT UND QUALITAT: Hochwertige Magnesiumanode mit
Anodenverbrauchsanzeige (Signalanode). Stahl-Innenbehalter mit
Spezial-Direktemail ,anticor” fiir eine lange Lebensdauer. Ein au-
tomatischer Frostschutz iberwacht die Wassertemperatur und
schiitzt den Behélter vor Einfrierung.
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SHO AC 600 7,5

SHO AC 600 6/12

SHO AC 1000 12

SHO AC 1000 9/18

001414 003352 001415 003353
Hydraulische Daten
Nenninhalt | 600 600 1000 1000
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) | 1134 1134 1829 1829
Elektrische Daten
Anschlussleistung ~ 400 V kW 7,5 6-12 12 9/18
Nennspannung \ 400 400 400 400
Phasen 3/PE 3/N/PE 3/PE 3/N/PE
Frequenz Hz 50/60 50 50 50
Betriebsart Einkreis X X X X
Betriebsart Zweikreis X X
Einsatzgrenzen
Temperatureinstellbereich °C 35-85 35-85 35-85 35-85
Max. zulédssige Temperatur °C 110 110 110 110
Max. zuldssiger Druck MPa 0,6 0,6 0,6 0,6
Prifdruck MPa 0,78 0,78 0,78 0,78
Max. Durchflussmenge I/min 40 40 45 45
Leitfahigkeit Trinkwasser min./max. pS/cm 100-1500 100-1500 100-1500 100-1500
Energetische Daten
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 2,9 2,9 3,7 3,7
Energieeffizienzklasse C C
Ausfiihrungen
Schutzart (IP) P24 P24 1P24 P24
Bauart geschlossen X X X X
Dimensionen
Héhe mm 1685 1685 2525 2525
Breite mm 750 750 750 750
Tiefe mm 1000 1000 1000 1000
Gewichte
Gewicht gefiillt kg 760 761 1230 1232
Gewicht leer kg 160 161 230 232
Aufheizdiagramm
Soll-Temperatureinstellung 60 °C
X Nenninhalt [I]
12 Y Dauer [h]
1 6 kW
10 1 2 7,5 kW
8 2 3 9kW
3 4 12 kW
6 5 18 kW
4 4 Die Aufheizdauer ist abhéngig vom Speicherinhalt, von der Kalt-
/ 5 wasser-Temperatur und der Heizleistung.

600

1000

Diagramm bei Kaltwasser-Temperatur 10 °C
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MaRe und Anschliisse

SHO AC 600
950
750
c06
{h40Hh43HcT0-—3D
o
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o =
o
8
i
©
(cOTH-
1100 f
SHO AC  SHO AC

600 7,5 600 6/12

a3 Gerat Lochkreisdurchmesser mm 675 675
FiiRe o
b02 Durchfiihrung elektr. Verschraubung PG 16 PG 16
Leitungen | o
b03 Durchfiihrung elektr. Verschraubung PG 13,5 PG135
Leitungen Il o
c01 Kaltwasser Zulauf ~ AuBengewinde G11/2A G11/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde o G2A G2A
€10 Zirkulation AuRengewinde ___G12A G112A
h40 Thermometer
Warmwasser -
h43  Thermometer o
i01  Flansch Durchmesser _mm 280 280
Lochkreisdurchmesser mm 245 245
Schrauben o M 14 M 14
Anzugsdrehmoment  Nm 80 80
i18 Schutzanode Innengewinde G11/4 G1l1/4
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SHO AC 1000
950
750
[i18]
c06
h40Hh43Hc10+—(3=D
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SHO AC  SHO AC
1000 12 1000
9/18
a3 Gerat Lochkreisdurchmesser mm 675 675
FiiRe
b02 Durchfiihrung elektr. Verschraubung PG 16 PG 16
Leitungen |
b03 Durchfiihrung elektr. Verschraubung PG13,5 PG135
Leitungen I|
c01 Kaltwasser Zulauf ~ AuRengewinde G112A G11/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G2A G2A
c10 Zirkulation AuRengewinde G1/2A G12A
h40 Thermometer
Warmwasser
h43  Thermometer
i01  Flansch Durchmesser mm 280 280
Lochkreisdurchmesser mm 245 245
Schrauben M 14 M 14
Anzugsdrehmoment  Nm 80 80
i18  Schutzanode Innengewinde G11/4 G11/4




Elektroschaltplane und Anschliisse

Zweikreisbetrieb Zweikreisbetrieb, Ein-Zdhler-Messung mit EVU-Kontakt
6/12 KW  3/N/PE ~ 400 V O [n[ia[2[a][1]2]3]4]
12/12 KW 3/N/PE ~ 400 V B A D O Y ) I
9/18 kW 3/N/PE ~ 400 V ! ﬁ_ _
18/18 kW 3/N/PE ~ 400 V :
- i b il
I | a B
A '
| e e |
R 1 |
e e N © (N[l ]2 ]3]
o | R
b !
I T i | !
| oo L l | !
AY \ \ I
| VY % | |
) Schnellheizung in der Niedertarifzeit nur bei Stellung Il des Leistungsschalters
| e e e | 1 EVU-Kontakt
| } [ | 2 Drucktaster fiir Fernbedienung der Schnellheizung
|

| %)|N|L1|L2|L3|1|2|3|4| |
L .

Heizkorper ~ 400 V

Schaltschiitz

Temperaturregler
Leistungsschalter | / 1
Sicherheitstemperaturbegrenzer

Ul WN
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Einkreisbetrieb

7,5 kW 3/PE ~ 400V

12 kW 3/PE ~ 400V
r ]
|
| \
| 1
|
|
| ¢ B,
| e St Wl D7
| i el el I
| Ly
| Evi
|

1 Heizkorper ~ 400V

2 Schaltschiitz

3 Sicherheitstemperaturbegrenzer

4 Temperaturregler

@ L1|L2|L3| 4 | 5

L 2 - - -

Anschlussbeispiel Einkreisbetrieb mit EVU-Kontakt

1 EVU-Kontakt

338

Cj) L1|L2({L3| 4 |5

01

Il

JL

[ —1

]

Zweikreisbetrieb, Zwei-Zahler-Messung mit EVU-Kontakt

1/N/PE ~ 230V
3/N/PE ~ 400 V

D

[N|L1|2|s[1]2]3]4]

l—?—l/l

?
O]
K2
101
4\

K1Schaltschiitz 1
K2 Schaltschiitz 2

1 Drucktaster fiir Fernbedienung der Schnellheizung

EVU-Kontakt

2
3 Niedertarifzahler
4 Hochtarifzéhler



Weiteres Zubehor

074371 DMV /ZH 1
232875 WDV 611

236077 WDS 600

143499 Ersatzanode 1 1/4
074370 ZH 1

071730 WD 611

232876 WDV 1011

236078 WDS 1000

071731 WD 1011

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.

339



Warmwasser-Standspeicher 300 bis 400 Liter

1SB S

> Anzahl der Flanschoffnungen: zwei

> Komplette Speicherverkleidung mit Kunststoffumhiil-
lung, Deckel und Blende

> Kaltwasser-Zulaufrohr im Lieferumfang enthalten, allsei-
tige Ausrichtung moglich

> Thermometer und Signalanode mit Anzeigeelement
> Warmedammung
> Zuldssiger Betriebsiiberdruck 1,0 MPa (10 bar)

Warmwasser-Standspeicher 300 bis 400 Liter

Geschlossen (druckfest) fiir die Versorgung mehrerer Entnah-
mestellen in Haushalt, Gewerbe und Industrie. Vorhandene An-
schlussstutzen fiir Kalt- und Warmwasser, zusatzlich (Ausnahme
SB 650/3 AC) im oberen Bereich fiir Thermometer, Zirkulation
und Einschraubheizkérper (BGC). Stahl-Innenbehélter mit Spezi-
al-Emaillierung und Schutzanode. Die Flanschoffnungen (Auslie-
ferung mit Schutzkappen) werden bauseitig entsprechend den An-
forderungen mit Heizflanschen (FCR), Warmeiibertragern (WTW,
WTFS) oder Blindflanschen (B) bestiickt.

q3

\
340 | Planungshandbuch Warmwasser

|
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SB 302 S SB 402 S
185354 185355

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 300 400
Einsatzgrenzen
Max. zuldssige Temperatur °C 110 110
Max. zuldssiger Druck MPa 1,0 1,0
Priifdruck MPa 1,5 1,5
Max. Durchflussmenge I/min 38 45
Dimensionen
Héhe mm 1585 1755
Breite mm 700 750
Tiefe mm 700 750
Gewichte
Gewicht gefiillt kg 401 519
Gewicht leer kg 101 119
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MaRe und Anschliisse

SB302S SB402S
- c06
— c06 A
A
| |
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
_ 1 | ap P 1 h43 7
i : o=y 1 A : W}
1 1 1
w
3 | | © :
w0 | ] ~— 1
- 1 1 :
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o ! @7 . (103 | iolo 3 ! g % ! A 2ls
= . . S| = | | Tz
| | |~ 1 1
| @ | 1 @7 1
1 1
1 1
1 1
Il 1
Il 1
Il 1
vy Y Yy vy
SB 302 S SB 402 S
c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1A c01 Kaltwasser Zulauf AuRengewinde G1A
c03  Kaltwasser Zulaufrohr AuRengewinde G1A c03  Kaltwasser Zulaufrohr AuBengewinde G1A
Anzugsdrehmoment Nm 100 Anzugsdrehmoment Nm 100
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde G1A c06 Warmwasser Auslauf AuBengewinde G1A
c10  Zirkulation AuRengewinde G1/2A c10  Zirkulation AuRengewinde G1/2A
h43  Thermometer h43  Thermometer
AuRengewinde G1/2A AuBengewinde G1/2A
i02  Flansch | Durchmesser mm 210 i02  Flansch | Durchmesser mm 210
Lochkreisdurchmesser ~ mm 180 Lochkreisdurchmesser ~ mm 180
Schrauben M 12 Schrauben M 12
Anzugsdrehmoment Nm 55 Anzugsdrehmoment Nm 55
i03  Flansch Il Durchmesser mm 210 i03  Flansch Il Durchmesser mm 210
Lochkreisdurchmesser ~ mm 180 Lochkreisdurchmesser ~ mm 180
Schrauben M 12 Schrauben M 12
Anzugsdrehmoment Nm 55 Anzugsdrehmoment Nm 55
i07  elektr. Not-/Zusatzheizung AuRengewinde G11/2A i07  elektr. Not-/Zusatzheizung AuRengewinde G11/2A
i18  Schutzanode i18  Schutzanode
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Weiteres Zubehor

074371 DMV /ZH 1
232030 BGC 2/60
143498 Ersatzanode 3/4
075115 BGC/45

076062 WTW 21/13
072119 WTFS 21/13
074370 ZH 1

076102 B 21

071330 FCR 21/60
071331 FCR 21/120

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehor mit detaillierter
Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des
Planungshandbuchs.
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‘Warmwasser—Standspeicher‘ 600 bis 1000 Liter

\SB AC

SB AC

> Anzahl der Flanschoffnungen: zwei

> Warmedammung als Zubehor
> Thermometer und Signalanode mit Anzeigeelement
> Zuldssiger Betriebsiiberdruck 1,0 MPa (10 bar)

Warmwasser-Standspeicher 600 bis 1000 Liter

Geschlossen (druckfest) fiir die Versorgung mehrerer Entnah-
mestellen in Haushalt, Gewerbe und Industrie. Vorhandene An-
schlussstutzen fiir Kalt- und Warmwasser, zusatzlich (Ausnahme
SB 650/3 AC) im oberen Bereich fiir Thermometer, Zirkulation
und Einschraubheizkérper (BGC). Stahl-Innenbehélter mit Spezi-
al-Emaillierung und Schutzanode. Die Flanschoffnungen (Auslie-
ferung mit Schutzkappen) werden bauseitig entsprechend den An-
forderungen mit Heizflanschen (FCR), Warmeiibertragern (WTW,
WTFS) oder Blindflanschen (B) bestiickt.

q3

\
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SB 602 AC SB 1002 AC SB 650/3 AC
071554 071282 003039

Hydraulische Daten
Nenninhalt | 600 1000 650
Einsatzgrenzen
Max. zuldssige Temperatur °C 110 110 110
Max. zuldssiger Druck MPa 1,0 1,0 1,0
Prifdruck MPa 1,5 1,5 1,5
Max. Durchflussmenge I/min 50 70 50
Dimensionen
Héhe mm 1685 2525 1725
Breite mm 750 750 750
Tiefe mm 800 800 830
Gewichte
Gewicht gefiillt kg 754 1212 840
Gewicht leer kg 154 212 190
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MaRe und Anschliisse
SB 602 AC

SB 1002 AC

|
|
|
|
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SB 602 AC SB 1002 AC
c01 Kaltwasser Zulauf Aulengewinde o G11/2A c01 Kaltwasser Zulauf AuBengewinde - G11/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde - G2A c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde o G2A
c10 Zirkulation AuRengewinde o G1/2 c10 Zirkulation AuBengewinde - G1/2
h43  Thermometer AuBengewinde o G1/2A h43  Thermometer AuRengewinde o G1/2A
i02  Flansch | Durchmesser mm 280 i02  Flansch | Durchmesser mm 280
Lochkreisdurchmesser mm 245 Lochkreisdurchmesser mm 245
Schrauben o M 14 Schrauben - M 14
Anzugsdrehmoment  Nm 85 Anzugsdrehmoment  Nm 85
i03  Flansch Il Durchmesser mm 280 i03  Flansch Il Durchmesser mm 280
Lochkreisdurchmesser mm 245 Lochkreisdurchmesser mm 245
Schrauben - M 14 Schrauben o M 14
Anzugsdrehmoment  Nm 85 Anzugsdrehmoment  Nm 85
i07  elektr. Not-/Zusatzheizung Innengewinde - G11/2 i07  elektr. Not-/Zusatzheizung Innengewinde o G11/2
i18  Schutzanode i18 Schutzanode
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SB 650/3 AC
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SB 650/3 AC
€01  Kaltwasser Zulauf AuRengewinde - G11/2A
c06 Warmwasser Auslauf AuRengewinde o G2A
€10 Zirkulation AuRengewinde - G1/2
d33  Warmeerzeuger Vorlauf ~ AuBengewinde - G3/4A
d34 Warmeerzeuger Riicklauf AuBengewinde o G3/4A
h43  Thermometer AuBengewinde o G1/2A
i02  Flansch | Durchmesser mm 280
Lochkreisdurchmesser mm 245
Schrauben - M 14
Anzugsdrehmoment  Nm 55
i03  Flansch Il Durchmesser mm 280
Lochkreisdurchmesser mm 245
Schrauben - M 14
Anzugsdrehmoment  Nm 85
04 Flansch Il Durchmesser mm 280
Lochkreisdurchmesser mm 245
Schrauben o M 14
Anzugsdrehmoment  Nm 85
i18  Schutzanode

Weiteres Zubehor

074371 DMV /ZH 1
232030 BGC 2/60
143498 Ersatzanode 3/4
075115 BGC/45
076062 WTW 21/13
072119 WTFS 21/13
074370 ZH 1

076102 B 21

071330 FCR 21/60
071331 FCR 21/120
075124 FCR 28/360 Si
075131 FCR 28/180 Si
075140 FCR 28/120 Si
075141 FCR 28/270 Si
232879 WDV 650
234503 FCR 28/120 CrNi
236081 WDS 650
071734 WD 650
000694 FCR 28/120
000695 FCR 28/180
000696 FCR 28/270
001502 FCR 28/360
071332 FCR 28/120
071333 FCR 28/180
076098 WTW 28/18
076099 WTW 28/23
072118 WTFS 28/23
076103 B 28

Das zu dieser Produktgruppe erhaltliche Zubehdr mit detaillierter

Beschreibung finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ein alphabetisches Produktverzeichnis finden Sie am Anfang des

Planungshandbuchs.
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Standspeicher
\Heizﬂansche

Standspeicher

Heizflansche

FCR 18/60

> 000691

> Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C (im
Schaltraum)

> Auswechselbare Kupfer-Heizkorper
> Zuldssiger Betriebsiiberdruck 1,0 MPa (10 bar)

FCR 18/90

Heizflansche fiir den waagerechten Einbau in geschlossene Warm-
wasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805, z. B. Gegen-
flansch GF 18. Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753
bzw. 4751 beachten. Lieferumfang: Temperaturregler mit Frost-
schutz-Stellung, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Flanschdich-
tung, Schutzhaube mit zwei Kabeldurchfiihrungen.

i3
&

D0000032232

225 320 L 210

> 000692

> Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C (im
Schaltraum)

> Auswechselbare Kupfer-Heizkérper
> Zuldssiger Betriebsiiberdruck 1,0 MPa (10 bar)

Heizflansche fiir den waagerechten Einbau in geschlossene Warm-
wasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805, z. B. Gegen-
flansch GF 18. Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753
bzw. 4751 beachten. Lieferumfang: Temperaturregler mit Frost-
schutz-Stellung, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Flanschdich-
tung, Schutzhaube mit zwei Kabeldurchfiihrungen.

D0000032232

225 320 [ 210
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Standspeicher
\Heizﬂansche

FCR 21/60

> 071330

‘ Heizflansche fiir den waagerechten Einbau in geschlossene Warm-
wasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Hinweise der
Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. 4751 beachten. Lieferum-
fang: Temperaturregler mit Frostschutz-Stellung (aufen), Tempe-
raturbegrenzung maglich, eingebauter Drucktaster fiir Schnell-
aufheizung, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Flanschdichtung,
Schutzhaube mit zwei Kabeldurchfiihrungen.

> Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis ca. 82 °C ‘

> FCR 21/60, FCR 21/120: Auswechselbare Kupfer-Heizkorper 185
> FCR 21/60 CrNi: Edelstahl-Lotflansch (
> Zuldssiger Betriebsiiberdruck 1,0 MPa (10 bar)
O =
S =)
gL 400 LL :
565 g

FCR 21/120

> 071331

‘ Heizflansche fiir den waagerechten Einbau in geschlossene Warm-
wasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Hinweise der
Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. 4751 beachten. Lieferum-
fang: Temperaturregler mit Frostschutz-Stellung (aulRen), Tempe-
raturbegrenzung maglich, eingebauter Drucktaster fiir Schnell-
aufheizung, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Flanschdichtung,
Schutzhaube mit zwei Kabeldurchfiihrungen.

> Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis ca. 82 °C

> FCR 21/60, FCR 21/120: Auswechselbare Kupfer-Heizkorper 185
> FCR 21/60 CrNi: Edelstahl-Lotflansch {
> Zuldssiger Betriebsiiberdruck 1,0 MPa (10 bar) =
@] N
=&¢ 7
¥ L 400 L 2
565 g
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FCR 18/60 FCR 18/90 FCR 21/60 FCR 21/120
000691 000692 071330 071331
Anschlussleistung ~ 230 V kw 2-4 A
Anschlussleistung ~ 400 V kW 6 9 2-6 8/12
Anschlussleistung ~ 380 V kW 1,8-5,4 7,2/10,8
Nennspannung V 400 400 230/400 230/400
Phasen 3/PE 3/PE 1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Frequenz Hz 50/60 50 50/60 50/60
Betriebsart Einkreis X X X X
Betriebsart Zweikreis X
Temperatureinstellbereich °C 35-85 35-85 35-82 35-82
Max. zuldssiger Druck MPa 1,0 1,0 1,0 1,0
Mindestdurchmesser Behélter mm 450 450 450 450
Mindestvolumen Behalter | 200 200 200 200
Schutzart (IP) P24 P24 P24 P24
Flansch-AuRendurchmesser mm 180 180 210 210
Eintauchtiefe mm 325 325 400 400
Anzugsdrehmoment Nm 55 55 55 55
Gewicht kg 12 12 12 12
Werkstoff des Heizkérpers Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
Schiitz eingebaut X X X -
Spulenspannung v 400 400 230
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FCR 28/120

FCR 28/360

Heizflansche fiir den waagerechten Einbau in geschlossene Warm-
wasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805, z. B. Gegen-
flansch GF 28. Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753
bzw. 4751 beachten. Lieferumfang: Temperaturregler mit Frost-
schutz-Stellung, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Flanschdich-
tung, Schutzhaube mit zwei Kabeldurchfiihrungen.

Zubehor
001664 GF 28

225 325

225 450

FCR 28/120 FCR 28/120 FCR 28/120 FCR 28/180 FCR 28/180 FCR 28/270 FCR 28/360
CrNi
- 071332 000694 234503 071333 000695 000696 001502
Anschlussleistung ~ 400 V _kw 6/12 12 6/12 9/18 18 27 36
Nennspannung v 400 400 400 400 400 400 400
Phasen o 3/N/PE 3/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/PE 3/PE 3/PE
Frequenz _hz 50 50 50 50 50 50 50/60
Betriebsart Einkreis - X X X X X X X
Betriebsart Zweikreis X X X
Temperatureinstellbereich °C 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85
Max. zuldssiger Druck MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Mindestdurchmesser Behélter mm 550 450 550 550 450 450 550
Mindestvolumen Behélter 1 300 200 300 300 200 200 300
Schutzart (IP) o 1P24 P24 IP24 P24 P24 P24 P24
Flansch-AuRendurchmesser  mm 280 280 280 280 280 280 280
Eintauchtiefe mm 450 325 450 450 325 325 450
Anzugsdrehmoment Nm 80 80 80 80 80 80 80
Gewicht ﬁ 12 12 12 13 14 14 15
Werkstoff des Heizkdrpers Kupfer Kupfer Edelstahl Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
Schiitz eingebaut - X X X X X X -
Spulenspannung v 230 400 230 230 400 400
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Standspeicher
\Heizﬂansche

BGC/45

> 075115

[ Einschraubheizkorper fiir geschlossene Heizungsanlagen und
Trinkwasser-Erwarmungsanlagen. Stufenlose Temperatureinstel-
lung von ca. 10°C bis 80°C. Temperaturbegrenzung auf 45/60/80
°C moglich. Eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-Tem-
peraturbegrenzer. Werkstoff des Heizkdrpers und Schutzrohres:
Kupfer, Einschraubanschluss: Messing, Gewinde G 1 1/2 mit PT-

FE-Dichtung.
|

> Komplett mit Anschlussnippel G 1 1/2 fiir Einschraubmdoglich-

keit durch die Warmeddmmung G11/2
> Einsetzbar bei Trinkwarmwasserspeichern SBB (WP) basic - [ G112

und Trend <= 0 I = ) ))
> Wahlweise einsetzbar bei direktumschdaumten Speichern SB, S 5

SBB und SBP bis 500 Liter b 45 455 2

166 500 g

BGC

> 003769

‘ Einschraubheizkdrper fiir geschlossene Heizungsanlagen und
Trinkwasser-Erwarmungsanlagen. Stufenlose Temperatureinstel-
lung von ca. 10°C bis 80°C. Temperaturbegrenzung auf 45/60/80
°C moglich. Eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-Tem-
peraturbegrenzer. Werkstoff des Heizkdrpers und Schutzrohres:
Kupfer, Einschraubanschluss: Messing, Gewinde G 1 1/2 mit PT-

FE-Dichtung.
\
> Zum Einsatz im Rohrbausatz WPRB zur elektrischen Nacher-
warmun
g . G11/2
8
§ o = >} D
-
166 | 500 | S

\ \
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Standspeicher
\Heizﬂansche

BGC 2/60
» 232030

‘ Einschraubheizkorper fiir geschlossene Heizungsanlagen und
Trinkwasser-Erwarmungsanlagen. Stufenlose Temperatureinstel-
lung von ca. 10°C bis 80°C. Temperaturbegrenzung auf 45/60/80
°C moglich. Eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-Tem-
peraturbegrenzer. Werkstoff des Heizkdrpers und Schutzrohres:
Kupfer, Einschraubanschluss: Messing, Gewinde G 1 1/2 mit PT-

FE-Dichtung.
\ |
> Komplett mit Anschlussnippel 60mm G 1 1/2 fiir Einschraub-
moglichkeit durch die Warmedammung G11/2
> Einsetzbar bei Systemspeichern SBB, SBS und SBP in Verbin- G11/2
dung mit der Warmedammung WD und WDH § . — D
> Einsetzbar bei Pufferspeichern SBP 700 E/E SOL und Solar- @

speichern SBB 600 plus = 180 480

> Wahlweise einsetzbar bei direktumschdaumten Speichern SB, |
SBB und SBP bis 500 Liter (Ausnahme SBB (WP) basic und
Trend)

BGC 2
» 232029

D0000019843

‘ Einschraubheizkorper fiir geschlossene Heizungsanlagen und
Trinkwasser-Erwarmungsanlagen. Stufenlose Temperatureinstel-
lung von ca. 10°C bis 80°C. Temperaturbegrenzung auf 45/60/80
°C moglich. Eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-Tem-
peraturbegrenzer. Werkstoff des Heizkdrpers und Schutzrohres:
Kupfer, Einschraubanschluss: Messing, Gewinde G 1 1/2 mit PT-
FE-Dichtung.

> Sonderanwendung im Anlagen- /Behélterbau
G11/2

2103
—
M
N/

540

D0000019844
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Standspeicher

Heizflansche
|

BGC Heizflansche

BGC/45 BGC BGC 2/60 BGC 2

075115 003769 232030 232029

Anschlussleistung ~ 230 V kW 2-5,7 2-5,7 2-5,7 2-5,7
Anschlussleistung ~ 400 V kW 6 6 6 6
Nennspannung v 230/400 230/400 230/400 230/400
Phasen 1/N/PE, 2/PE, 3/PE 1/N/PE, 2/PE, 3/PE 1/N/PE, 2/PE, 3/PE 1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Betriebsart Einkreis X X X X
Temperatureinstellbereich °C 10-80 10-80 10-80 10-80
Max. zuldssiger Druck MPa 1 1 1 1
Mindestdurchmesser Behdlter mm 450 450 450 450
Mindestvolumen Behalter | 50 50 50 50
Schutzart (IP) IP44 IP44 P44 P44
Eintauchtiefe mm 455 500 480 540
Gewicht kg 2,5 2 2,8 2,2
Werkstoff des Heizkérpers Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer

B21, B28

GF 18, GF 28

Blindflansche fiir die wahlweise Abdichtung der Flanschoffnung,
innen emailliert. Dichtungen, Schrauben mit Isolierhiilsen und
Abdeckkappe mit Warmedammung gehdren zum Lieferumfang.

B 21 B 28
076102 076103

Blindflansche fiir die wahlweise Abdichtung der Flanschéffnung,
innen emailliert. Dichtungen, Schrauben mit Isolierhiilsen und
Abdeckkappe mit Warmedammung gehdren zum Lieferumfang.

GF 18 GF 28
001663 001664

354 | Planungshandbuch Warmwasser

www.stiebel-eltron.de



[
Standspeicher
\Wérmeijbertrager

Standspeicher

Warmeiibertrager

WTW

Rippenrohr-Warmeiibertrager fiir die Warmwasserbereitung in
Verbindung mit Heizkesselbetrieb. Der Warmeiibertrager und das
Thermostat-Schutzrohr sind mit einer Dichtung auf der Flansch-
platte montiert und fiir den Einbau in Kombi-Standspeichern
geeignet. Zum Lieferumfang gehdren Schrauben, Isolierhiilsen,
Thermostat mit Schutzrohr (Durchmesser 6,5 mm, innen) fiir die
Steuerung der Heizkreispumpe und die Abdeckkappe mit War-
meddmmung.

> WTW 21/13 einbaubar in SB 302-402 S
> WTW 28/18 einbaubar in SB 602-1002 AC, SB 650/3 AC
> WTW 28/23 einbaubar in SB 602-1002 AC, SB 650/3 AC

Sicherheits-Rippenrohr-Warmeiibertrager fiir die Warmwasser-
bereitung in Verbindung mit Kaltemittelbetrieb. Der Warmeliiber-
trager ist mit einer Dichtung auf der Flanschplatte montiert und fiir
den Einbau in Kombi-Standspeichern geeignet. Doppelwandiges
Kupferrohr mit Leckanzeige und Schutzgasfiillung. Zum Liefer-
umfang gehdren Schrauben und die Abdeckkappe mit Warme-
ddmmung.

> WTFS 21/13 einbaubar in SB 302-402 S
> WTFS 28/23 einbaubar in SB 602-1002 AC, SB 650/3 AC

\ \
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Standspeicher

Sicherheitsgruppen

> Einsetzbar fiir SHW 200-400 S, SB 302, 402 S, SHW 300, 400
WS, HSTP 200-400, SHO AC 600, 1000, SB 602, 1002, SB 650/3,
SBB..plus, SBK 600/150, WWK 300

> Sicherheitsventil 0,6 MPa (6 bar) serienmalRig eingebaut, bei-
liegende Austauschpatrone 1,0 MPa (10 bar)

> Priifzeichen PA-IX 1794/

Sicherheitsgruppe ZH 1 fiir druckfeste Elektro-Standspeicher und
Kombi-Standspeicher bis 1000 Liter. Druckminderventil DMV/ZH1
nachriistbar. Messing-Gehause, Schraubanschliisse.

ZH1

074370

Ansprechdruck Sicherheitsventil MPa 0,6
Druckminderventil -
Tropfwasseranschluss X
Anschluss G3/4A
Montageart Aufputz

140

205

57

D0000017701
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Standspeicher
lS'icher‘heitsgr‘uppen

DMV /ZH 1

‘ ' Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergdnzung zur ZH 1, wenn
der Ruhedruck am Montageort gréRer 0,48 MPa (4,8 bar) betragt.

DMV / ZH 1

074371

Druckminderventil X
Anschluss 3/4 Zoll
Montageart Aufputz
Wasseranschluss G 3/4

D0000017702

‘ ' Sicherheitsventil fiir geschlossene Druckspeicher bis zu einem
zuldssigen Betriebsdruck von 0,6 MPa (6 bar).

SV 1/2-6 SV 3/4-6 SV 3/4-10

074373 074374 074375
Ansprechdruck Sicherheitsventil MPa 0,6 0,6 1
Wasseranschluss G1/2 G3/4 G3/4

\ \
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Standspeicher
Zubehor

> Warmedammung WDS 600 fiir Standspeicher SHO AC 600

Hochwertige Warmeddmmung mit Boden- und Deckelddimmseg-
menten fiir die Standspeicher SHO AC. Die keilférmigen Einschnit-
te in den seitlichen Ddmmsegmenten sorgen fiir eine optimale
Anpassung an die Behélter und somit fiir hohe Warmeddmmei-
genschaften. AuRenmantel in WeiR, Deckel in Schwarz. Einfache
Befestigung der Warmedammung durch ReiRverschliisse.

WDS 600

236077

Dammung fiir SHO AC 600
Hohe mm 1850
Dicke mm 100
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 2,3

WDS 1000

> Warmedammung WDS 1000 fiir Standspeicher SHO AC 1000

Hochwertige Warmeddmmung mit Boden- und Deckelddmmseg-
menten fiir die Standspeicher SHO AC. Die keilférmigen Einschnit-
te in den seitlichen Ddmmsegmenten sorgen fiir eine optimale
Anpassung an die Behélter und somit fiir hohe Warmedédmmei-
genschaften. AuRenmantel in WeiB, Deckel in Schwarz. Einfache
Befestigung der Warmeddammung durch ReiBverschliisse.

WDS 1000

236078

Dammung fiir SHO AC 1000
Hohe mm 2690
Dicke mm 100
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 3,2

358 | Planungshandbuch Warmwasser

|
www.stiebel-eltron.de



[
Standspeicher
\Zubehér

> Warmedammung WDS 602 fiir Kombi-Standspeicher SB 602
AC

Hochwertige Warmeddmmung mit Boden- und Deckelddmmseg-
menten fiir die Standspeicher SB... AC. Die keilformigen Einschnit-
te in den seitlichen Ddimmsegmenten sorgen fiir eine optimale
Anpassung an die Behélter und somit fiir hohe Warmeddmmei-
genschaften. AuRenmantel in WeiR, Deckel in Schwarz. Einfache
Befestigung der Warmedammung durch ReiBverschliisse.

WDS 602

236079

Dammung fiir SB 602 AC
Hohe mm 1850
Dicke mm 100
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 2,6

> Warmeddammung WDS 1002 fiir Kombi-Standspeicher SB 1002
AC

Hochwertige Warmeddmmung mit Boden- und Deckelddammseg-
menten fiir die Standspeicher SB... AC. Die keilférmigen Einschnit-
te in den seitlichen Ddmmsegmenten sorgen fiir eine optimale
Anpassung an die Behélter und somit fiir hohe Warmeddmmei-
genschaften. AuBenmantel in WeiR, Deckel in Schwarz. Einfache
Befestigung der Warmedammung durch ReiBverschliisse.

WDS 1002

236080

Dammung fiir SB 1002 AC
Hohe mm 2690
Dicke mm 100
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 3,5

> Warmeddammung WDS 650 fiir Kombi-Standspeicher SB 650/3
AC

Hochwertige Warmeddammung mit Boden- und Deckelddmm-
segmenten fiir die Standspeicher SB 650/3 AC. Die keilformigen
Einschnitte in den seitlichen Dammsegmenten sorgen fiir eine
optimale Anpassung an die Behalter und somit fiir hohe Warme-
ddmmeigenschaften. AuRenmantel in Weil, Deckel in Schwarz.
Einfache Befestigung der Warmedammung durch ReiRverschliisse.

WDS 650

236081

Dammung fiir SB 650/3 AC
Hohe mm 1920
Dicke mm 100
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C kWh 3,3
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lZubehb'r

Regler RWF1 N-A

[ I Temperaturregler fiir Standspeicher zur Einschaltung der auto-
matischen Schnellaufheizung in Abhdngigkeit vom Verbrauch. Fiir
den wahlweisen Einsatz in Verbindung mit Standspeicher oder
Kombi-Standspeicher mit Elektro-Heizflansch in Zweikreis-Aus-

fiihrung.
Regler RWF1 N-A
058990
Anschluss 1/2 Zoll
Temperatur °C 30-90
Ausfiihrung Handverstellung

Ersatzanode 3/4

Signal-Gliederanode fiir Standspeicher, einbaubar auch bei nied-
riger Deckenhdhe. Fiir den wahlweisen Einsatz in Verbindung mit
Standspeicher oder Kombi-Standspeicher.

Ersatzanode 3/4

143498
Anschluss 3/4 Zoll
Anschlussart Schraubanschluss
Geeignet fiir Standspeicher

L |

> Fiir Standspeicher SHW 200-400 S, HSTP 200-400 oder Kom-
bi-Standspeicher SB 302-402 S

Ersatzanode 1 1/4

Signal-Gliederanode fiir Standspeicher, einbaubar auch bei nied-
riger Deckenhghe. Fiir den wahlweisen Einsatz in Verbindung mit
Standspeicher oder Kombi-Standspeicher.

Ersatzanode 11/4

143499
Anschluss G1l1/4
Anschlussart Schraubanschluss
Geeignet fiir Standspeicher

L

> Fiir Standspeicher SHO AC 600-1000 oder Kombi-Standspei-
cher SB 602-1002 AC

{
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Handetrockner
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Gerateauswahl

Elektrisch betriebene Handetrockner sind speziell fiir den Einsatz
in Sanitarrdumen von offentlichen Gebauden, Gaststatten, Hotels
und Industrieunternehmen entwickelt worden. Ihr Einsatz garan-
tiert Wirtschaftlichkeit, Hygiene und Umweltschonung.

Werden elektrische Handetrockner eingesetzt, kann auf den Aus-
tausch und die Entsorgung / Reinigung von Papier- oder Textil-
handtiichern verzichtet werden. Das vermeidet einen Personalauf-
wand, die Lagerung und eventuellen Abfall an Papier.

Auch die Betriebskosten sind damit geringer. Der einmaligen In-
vestition folgen minimale Betriebskosten.

Das Funktionsprinzip und damit auch das Produktprogramm kann
generell in zwei Arten von Handetrocknern unterschieden werden:

High-Speed Handetrockner

High-Speed Handetrockner, der mit einem konzentrierten und
schnellen Luftstrahl die Feuchtigkeit in kiirzester Zeit abblast. Mit
einer Trocknungszeit von weniger als 15 s und einem Betriebsge-
rausch von 82 dB(A) bietet sich dieser Handetrockner vor allem fiir
Einsatze in Sanitarraumen mit hohen Besucherzahlen an.

Warmlufthandetrockner

Warmlufthandetrockner arbeiten mit dem Verdunstungsprinzip
und trocknen die Feuchtigkeit mit stark erwarmter Luft direkt auf
der Haut. Dabei erreichen diese Handetrockner eine Trocknungs-
zeit von ca. 25 s bei einem Betriebsgerdusch von 68 db(A). Sie
eignen sich daher ideal fiir Einsdtze in Sanitdrraumen, wo es mehr
auf Komfort als auf Schnelligkeit ankommt.

High-Speed-Handetrockner

7

N
N—
N
Funktionsschema Handetrockner

Alle Gerate trocknen mit der Infrarot-Naherungselektronik be-
rithrungslos, hygienisch und bedarfsgerecht. Hohe Sicherheit
gewihrleisten der Sicherheitstemperaturregler als Uberhitzungs-
schutz sowie elektronische Bauteile, die einen ungewollten Dau-
erbetrieb verhindern.

Die nachfolgende Zusammenstellung beschreibt die Ausstattungs-
merkmale der einzelnen Gerétetypen. Weiterfiihrende Ausfiih-
rungen und Beschreibungen zur Auslegung und Zusammenstel-
lung kdnnen dem jeweiligen Planungs- und Produktteil dieses
Planungshandbuchs entnommen werden.

Ultronic S Ultronic W

Warmluft-Handetrockner

Infrarot-Elektronik beriihrungsloser Betrieb

Made in Germany

Kunststoff-Gehduse

Aluminium-Druckguss-Gehduse

Anschlussleistung: 0,91 kW

Anschlussleistung: 2,60 kW

Schutzart IP 23

Schutzart IP 24

364



‘H'éndetrockner'

HTT 4 WS HTT 5 WS HTT 5 SM HTT 5 AM
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Wirtschaftlichkeit

In seiner Studie hat das ipi-Institut fiir Produktforschung und In-
formation GmbH, Esslingen, die liberragende Wirtschaftlichkeit
elektronisch gesteuerter Handetrockner nachgewiesen. Hande-
trockner sind das mit Abstand wirtschaftlichste System fiir Sani-
tdrrdaume in Verwaltungen, Industrieunternehmen, Hotels, Gast-
statten, Schwimmbédern, Sportanlagen etc.

Fiir Wirtschaftlichkeitsvergleiche kann von ca. 0,003 € pro Trock-
nung ausgegangen werden. Bereits ab ca. 14 Trocknungen pro
Tag sind die Handetrockner im Vergleich zu Papier- und textilen
Handtuchsystemen die gilinstigste Losung. Sie reduzieren die Kos-
ten um bis zu 80 %.

Kostenvergleich elektrische Handetrockner zu anderen
Systemen

6.000 €
5.000 €
4.000 €
3.000 €
2.000 €

1.000 €

5.000 10.000 20.000

Basis: Wirtschaftlichkeitsstudie zum Handetrocknen vom ipi-Institut Esslingen.
Die Gesamtkosten werden errechnet aus Grundkosten (Anschaffung und Montage
fiir Gerdt und Zubehar) plus Betriebskosten (Basis: Angebotspreise der Hersteller,
Stromkosten 0,25 € pro kWh).

Anzahl der Trocknungsvorgange pro Jahr
Gesamtkosten nach 5 Jahren [€]

Ultronic

HTT turbotronic
Einzelblatt-Papier-Systeme

Textile Rollen-Handtuchsysteme

ONwWw><X
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Hygiene

Nach geltendem Recht sind elektrische Handetrockner in Gebau-
den und Einrichtungen uneingeschrankt zuldssig. Das Umwelt-
bundesamt bescheinigt elektrischen Handetrocknern, dass diese
den hygienischen Anforderungen geniigen und vergleichbar mit
Papierhandtiichern einzustufen sind.

Fiir den Einsatz eines Trocknungssystems in Arbeitsstatten sind
die Arbeitsstattenverordnungen des Bundesarbeitsministeriums
(BMA) entscheidend, in denen Handetrockner ausdriicklich als
geeignete, hygienische Einrichtung zum Handetrocknen bestatigt
werden.

Das Institut Fresenius und das ipi-Institut untersuchten zudem in
einer Studie die Fragestellung, ob durch Warmluft-Héndetrockner
Keime in der Ausblasluft vermehrt oder verringert werden. Im
Ergebnis wurde festgestellt, dass die Gesamt-Keimzahlen in der
Ausblasluft signifikant niedriger sind als in der Ansaugluft, das
heiRt Warmluft-Handetrockner reduzieren Luftkeime.

Aufgrund des Designs und der Form des Aullengehduses wird
zudem verhindert, dass Gegenstande abgelegt werden kdnnen.



Installation

Fir die Installation eines elektrischen Handetrockners kann sich
an folgenden Abstandsmalen und empfohlenen Hohen orientiert
werden. Da es sich um elektrische Gerdte handelt, sind unabhan-
gig davon die Anforderungen an Schutz- und Installationsbereiche
zwingend zu priifen und einzuhalten. Zudem ist der elektrische
feste Anschluss am Installationsort mit dementsprechendem
Querschnitt und der notwendigen Absicherung vorzusehen.

=300

o’
é

AbstandsmaRe
Alter H6he [mm]
W
Erwachsener Mann 1350
?
Erwachsene Frau 1250
Kindergarten 4-7 810
Grundschule 7-10 910
b 4
Schule 10-13 1120
Schule 13- 16 1250

Richtwerte zur Montagehdhe

Die Installation der Geradte selbst erfolgt mit vier Schrauben an
einer senkrechten Wand. Die Gehdusekappe wird zusétzlich mit
Schrauben gesichert.

Eine schnelle und einfache Montage sowie Vandalismus-Sicherheit
sind so gewahrleistet.
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ANWENDUNG: Hochwertiger elektrischer Highspeed-Handetrock-
ner mit besonders kurzer Trocknungsdauer. Trocknet die Hande
durch Abstreifen der Feuchtigkeit mit einem konzentrierten Luft-
strahl. Ideal angepasst an die besonderen Anforderungen an
haufig frequentierte Sanitdrrdume in Gastronomie, Gewerbe und
offentlichen Gebduden. Das mit dem IF-Design Award pramierte
Design passt in jedes Umfeld.

AUSTATTUNG/KOMFORT: Beriihrungslose Bedienung durch in-
tegrierte Infrarot-Naherungselektronik. Hoher Luftdurchsatz fiir
kurze Trocknungszeiten. Besonders geringe Anschlussleistung.
Robustes und schlagfestes Gehaduse aus Aluminium-Druckguss.

INSTALLATION/SERVICE: Einfache Montage. Gerat ohne Anschluss-
leitung. Direkter Anschluss der Spannungsversorgung im Gerat.

SICHERHEIT: VDE/GS, VDE/EMV, Schutzart IP 24, Schutzklasse |,
integrierter Sicherheitstemperaturwachter.



Ultronic S
231582

Elektrische Daten
Netzanschluss

1/N/PE ~ 220-240V

Frequenz Hz 50/60
Nennspannung v 230
Nennstrom A 4,0
Nennleistung W 910
Max. Netzimpedanz Zmax nach DIN EN 61000-3-11 Q 257
Dimensionen

Héhe mm 289
Breite mm 257
Tiefe mm 234
Gewichte

Gewicht kg [xA
Ausfiihrungen

Farbe Edelstahl
Gehdusematerial AL-Druckguss
Schutzart (IP) IP24
Schutzklasse |
Werte

Betriebsgerdusch dB(A) 82
Luftgeschwindigkeit m/s 94
Luftdurchsatz m3/h 200
Trocknungszeit s 15

MaRe und Anschliisse

257 3

161

289

234

b01 Durchfiihrung elektr. Leitungen
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ANWENDUNG: Hochwertiger elektrischer Highspeed-Handetrock-
ner mit besonders kurzer Trocknungsdauer. Trocknet die Hande
durch Abstreifen der Feuchtigkeit mit einem konzentrierten Luft-
strahl. Ideal angepasst an die besonderen Anforderungen an
haufig frequentierte Sanitdrrdume in Gastronomie, Gewerbe und
offentlichen Gebduden. Das mit dem IF-Design Award pramierte
Design passt in jedes Umfeld.

AUSTATTUNG/KOMFORT: Beriihrungslose Bedienung durch in-
tegrierte Infrarot-Naherungselektronik. Hoher Luftdurchsatz fiir
kurze Trocknungszeiten. Besonders geringe Anschlussleistung.
Robustes und schlagfestes Gehaduse aus Aluminium-Druckguss.

INSTALLATION/SERVICE: Einfache Montage. Gerat ohne Anschluss-
leitung. Direkter Anschluss der Spannungsversorgung im Gerat.

SICHERHEIT: VDE/GS, VDE/EMV, Schutzart IP 24, Schutzklasse |,
integrierter Sicherheitstemperaturwachter.

@ce



Ultronic W
231583

Elektrische Daten
Netzanschluss

1/N/PE ~ 220-240V

Frequenz Hz 50/60
Nennspannung V 230
Nennstrom A 4,0
Nennleistung W 910
Max. Netzimpedanz Zmax nach DIN EN 61000-3-11 Q 257
Dimensionen

Héhe mm 289
Breite mm 257
Tiefe mm 234
Gewichte

Gewicht kg [xA
Ausfiihrungen

Farbe signalweiR, RAL 9003
Gehdusematerial AL-Druckguss
Schutzart (IP) IP24
Schutzklasse |
Werte

Betriebsgerdusch dB(A) 82
Luftgeschwindigkeit m/s 94
Luftdurchsatz m3/h 200
Trocknungszeit s 15

MaRe und Anschliisse

257

b01 Durchfiihrung elektr. Leitungen

161

289

234
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ANWENDUNG: Hochwertiger elektrischer Warmluft-Handetrock-
ner mit kurzer Trocknungsdauer. Besonders gerauscharmer Be-
trieb. Trocknet die Hande durch Verdunstung der Feuchtigkeit mit
einem aufgeheizten warmen Luftstrahl. Ideal angepasst an die
besonderen Anforderungen an Sanitdrrdume in Gastronomie, Ge-
werbe und 6ffentlichen Gebduden mit normaler Benutzungsdauer.
Das moderne Design passt in jedes Umfeld.

AUSTATTUNG/KOMFORT: Beriihrungslose Bedienung durch in-
tegrierte Infrarot-Naherungselektronik. Wartungsfreier Betrieb
durch elektronisch kommutierten Gleichstrommotor. Hoher Luft-
durchsatz.

INSTALLATION/SERVICE: Einfache Montage. Gerat ohne Anschluss-
leitung. Direkter Anschluss der Spannungsversorgung im Gerat.

SICHERHEIT: VDE/GS, Schutzart IP 23, Schutzklasse |, integrierter
Sicherheitstemperaturwachter.

3



HTT 5 WS
074465

Elektrische Daten
Netzanschluss

1/N ~220-240 V

Frequenz Hz 50/60
Nennspannung V ~230
Nennstrom A 11,3
Nennleistung W 2600
Anschlussleistung Heizkorper W 2500
Anschlussleistung Liifter W 100
Dimensionen

Héhe mm 266
Breite mm 257
Tiefe mm 230
Gewichte

Gewicht kg 4,2
Ausfiihrungen

Farbe signalweif’, RAL 9003

Gehdusematerial

AL-Druckguss

Schutzart (IP) P23
Schutzklasse 1]
Werte

Betriebsgerdusch dB(A) 68
Luftgeschwindigkeit m/s 28
Luftdurchsatz m3/h 250
Trocknungszeit s 20

MaRe und Anschliisse

233

266

e

b01 Durchfiihrung elektr. Leitungen

184

95

160

35

15

192
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Handetrockner HTT
\HTT 5 SM

HTT 5 SM

> Besonders kurze Trocknungszeiten

> Hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Nahe-
rungselektronik

> Minimale Betriebskosten

> Wartungsfreier, zuverldssiger Betrieb

> Elektronisch kommutierter Gleichstrommotor
> Einfache Montage

> HTT &4 im schlagfesten und UV-bestandigen Kunststoff-
gehduse

> HTT 5 im besonders robusten Gehause aus Alumini-
um-Druckguss

Handetrockner HTT

ANWENDUNG: Hochwertiger elektrischer Warmluft-Handetrock-
ner mit kurzer Trocknungsdauer. Besonders gerduscharmer Be-
trieb. Trocknet die Hande durch Verdunstung der Feuchtigkeit mit
einem aufgeheizten warmen Luftstrahl. Ideal angepasst an die
besonderen Anforderungen an Sanitdrrdume in Gastronomie, Ge-
werbe und o6ffentlichen Geb&duden mit normaler Benutzungsdauer.
Das moderne Design passt in jedes Umfeld.

AUSTATTUNG/KOMFORT: Beriihrungslose Bedienung durch in-
tegrierte Infrarot-Naherungselektronik. Wartungsfreier Betrieb
durch elektronisch kommutierten Gleichstrommotor. Hoher Luft-
durchsatz.

INSTALLATION/SERVICE: Einfache Montage. Gerat ohne Anschluss-
leitung. Direkter Anschluss der Spannungsversorgung im Gerat.

SICHERHEIT: VDE/GS, Schutzart IP 23, Schutzklasse |, integrierter
Sicherheitstemperaturwachter.

3

\
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HTT 5 SM
182053

Elektrische Daten
Netzanschluss

1/N ~220-240 V

Frequenz Hz 50/60
Nennspannung V ~230
Nennstrom A 11,3
Nennleistung W 2600
Anschlussleistung Heizkorper W 2500
Anschlussleistung Liifter W 100
Dimensionen
Héhe mm 266
Breite mm 257
Tiefe mm 230
Gewichte
Gewicht kg 4,2
Ausfiihrungen
Farbe silber-metallic
Gehdusematerial AL-Druckguss
Schutzart (IP) P23
Schutzklasse Il
Werte
Betriebsgerdusch dB(A) 68
Luftgeschwindigkeit m/s 28
Luftdurchsatz m3/h 250
Trocknungszeit s 20
MaRe und Anschliisse
257 233 184
3
© 3
& ©
o i
15
192

b01 Durchfiihrung elektr. Leitungen
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Handetrockner HTT
‘HTT 5 AM

> Besonders kurze Trocknungszeiten

> Hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Néahe-
rungselektronik

Minimale Betriebskosten

Wartungsfreier, zuverldssiger Betrieb
Elektronisch kommutierter Gleichstrommotor
Einfache Montage

HTT & im schlagfesten und UV-bestdandigen Kunststoff-
gehduse

> HTT 5 im besonders robusten Gehause aus Alumini-
um-Druckguss

A AR VRV

HTT 5 AM \

Handetrockner HTT

ANWENDUNG: Hochwertiger elektrischer Warmluft-Handetrock-
ner mit kurzer Trocknungsdauer. Besonders gerduscharmer Be-
trieb. Trocknet die Hande durch Verdunstung der Feuchtigkeit mit
einem aufgeheizten warmen Luftstrahl. Ideal angepasst an die
besonderen Anforderungen an Sanitdrrdume in Gastronomie, Ge-
werbe und 6ffentlichen Gebduden mit normaler Benutzungsdauer.
Das moderne Design passt in jedes Umfeld.

AUSTATTUNG/KOMFORT: Beriihrungslose Bedienung durch in-
tegrierte Infrarot-Naherungselektronik. Wartungsfreier Betrieb
durch elektronisch kommutierten Gleichstrommotor. Hoher Luft-
durchsatz.

INSTALLATION/SERVICE: Einfache Montage. Gerét ohne Anschluss-
leitung. Direkter Anschluss der Spannungsversorgung im Gerat.

SICHERHEIT: VDE/GS, Schutzart IP 23, Schutzklasse |, integrierter
Sicherheitstemperaturwachter.

C€
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HTT 5 AM
182052

Elektrische Daten
Netzanschluss

1/N ~220-240 V

Frequenz Hz 50/60
Nennspannung v ~230
Nennstrom A 11,3
Nennleistung W 2600
Anschlussleistung Heizkorper W 2500
Anschlussleistung Liifter W 100
Dimensionen

Héhe mm 266
Breite mm 257
Tiefe mm 230
Gewichte

Gewicht kg 4,2
Ausfiihrungen

Farbe anthrazit-metallic
Gehdusematerial AL-Druckguss
Schutzart (IP) P23
Schutzklasse Il
Werte

Betriebsgerdusch dB(A) 68
Luftgeschwindigkeit m/s 28
Luftdurchsatz m3/h 250
Trocknungszeit s 20

MaRe und Anschliisse

257

233

266

e

b01 Durchfiihrung elektr. Leitungen
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Beim Service vertreten wir
feste Standpunkte

Unseren Service erreichen Sie in der Zeit von Montag bis Donnerstag
von 7:15 bis 18:00 Uhr und Freitag von 7:15 bis 17:00 Uhr.

Info-Center-Verkauf

Ersatzteil-Verkauf

Kundendienst

VERTRIEBSZENTREN

WEST

Max-Planck-Ring 33 | 46049 Oberhausen
Tel. 0208 88215-10 | Fax 0208 88215-188
oberhausen@stiebel-eltron.de

NORD

Georg-Heyken-StralRe 4a | 21147 Hamburg
Tel. 040 752018-10 | Fax 040 752018-88
hamburg@stiebel-eltron.de

0oST

Magdeborner StraRe 3 | 04416 Markkleeberg
(Leipzig)

Tel. 034297 985-10 | Fax 034297 985-188
leipzig@stiebel-eltron.de

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | Dr.-Stiebel-StraRe 33

37603 Holzminden | www.stiebel-eltron.de

Tel. 05531 702-110
Fax 05531 702-95108
info-center@stiebel-eltron.de

Tel. 05531 702-120
Fax 05531 702-95335
ersatzteile@stiebel-eltron.de

Tel. 05531 702-111
Fax 05531 702-95890
kundendienst@stiebel-eltron.de

MITTE

Rudolf-Diesel-StraRe 18 | 65760 Eschborn
Tel. 06173 602-10 | Fax 06173 602-38
frankfurt@stiebel-eltron.de

SUD | Bayern

Gutenstetter Str. 10 | 90449 Niirnberg
Tel. 0911 656775-10 | Fax 0911 656775-88
Nuernberg@stiebel-eltron.de

SUD | Baden-Wiirttemberg

Motorstral3e 39 | 70499 Stuttgart

Tel. 0711 98867-10 | Fax 0711 98867-88
stuttgart@stiebel-eltron.de

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfiihlen

063117

D0000005670-ay




