@.- RADEMACHER
y Bewegt mehr.

Die Unterputz-Gurtwickler unterscheiden sich von den Einbaumal3en, je Wickelkapazitat und Zugleistung.

RolloTron Einbaumalie:

Varinate mit 45 kg Zugkraft

Zugkraft: max. 45 kg,
Wickelkapazitat: 7,6m (Gurtbandstarke 1,0 mm), 6,2m (Gurtbandstérke 1,3 mm)
Zulassige Rollladenflache: ca. 6 m2 (Rollladengewicht von 4,5 kg/m2) bzw. ca. 3 m2 (7 kg/m2)

Die Gurtwickler mit 45kg Zugleistung haben immer eine 0 an der letzen Stelle der Typennummer, z.B.
1100, 1300, 1400, 1700, 1800

Diese Gerate haben folgende Einbaumalie:
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@ RADEMACHER
Bewegt mehr.

Plus Varinate mit 60 kg Zugkraft

Zugkraft: max. 60 kg,

Wickelkapazitat: 15m (Gurtbandstéarke 1,0 mm), 12m (Gurtbandstarke 1,3 mm)

Zulassige Rollladenflache: ca. 10 m2 (Rollladengewicht von 4,5 kg/m2) bzw. ca. 6 m2 (10 kg/m?)

Die Gurtwickler mit 60 kg Zugleistung haben immer eine 5 an der letzen Stelle der Typennummer, z.B.

1305, 1405, 1705, 1805

Diese Gerate haben folgende Einbaumalle:
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Die Aufputz Schwenkwickler

Zugleistung: 30 kg,

Wickelkapazitat: 5m (Gurtbandstérke 1,0 mm), 4m (Gurtbandstarke 1,3 mm)
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RADEMACHER

Bewegt mehr.

Zulassige Rollladenflache: ca. 5 m? (Rollladengewicht von 4,5 kg/m?) bzw. ca. 2,5 m2 (10 kg/m?)

Typennummern zum Beispiel:
1500, 1510, 1540, 1550, 2510, 2550

Diese Gerate haben folgende Einbaumalle:
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