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STEIEL

XLED PRO Square XL

Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-
Lampen.

X

Die Lampen konnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

874/2012 -

-]

omr

infrared sensor
240°

LED 48w

30 years (@ 4,5h / 48 W 4400 lm 4000K x_leutral
day) white

€2 8 Ll

360° horizontal,

max. 12 m 1P54 90° vertical 2-1000 lux 5sec- 15 min soft light start

Funktionsbeschreibung

Quadratisches Licht. Strahlend hell. XLED PRO Square XL zur Ausleuchtung extra groB3er quadratischer Flachen. Flexibel schwenkbar. Lichtstarke
High-End-LEDs (48 W) mit 4400 lm sorgen fir kompromisslose Helligkeit. Hochwertiger Aluminium-Kihlkorper. 240° Erfassung. Montagehohe bis 6 m. 12

m Reichweite. Erhaltlich in Schwarz und Weif.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)
Netzanschluss
Montagehohe max
Sensortechnologie
Leistung

Vernetzung

Art der Vernetzung
Vernetzung, Anzahl
Lichtstrom
Farbtemperatur
Farbabweichung LED
Farbwiedergabeindex CRI
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittel

Lebensdauer LED (Max. °C)
Lichtstromrickgang nach LM80
LED Kihlsystem

Mit Bewegungsmelder
Erfassungswinkel
Offnungswinkel

Unterkriechschutz

130 x 178 x 230 mm
220 -240V/50-60Hz
6,00 m

Passiv Infrarot

48W

Ja

Sensor/Slave

max. 10 Strahler

4400 Im

4000 K

SDCM3

80-89

Ja, STEINEL LED-System
LED nicht austauschbar
50000 Std

L70B10

Passive Thermo Control
Ja

240 °

180 °

Ja

segmentweise Ausblendung
Reichweite Radial
Reichweite Tangential
Dammerungsschalter
Dammerungseinstellung
Zeiteinstellung
Grundlichtfunktion
Grundlichtfunktion Zeit
Softlichtstart

Dauerlicht
Schlagfestigkeit
Schutzart

Schutzklasse
Umgebungstemperatur
Werkstoff des Gehauses
Werkstoff der Abdeckung
Herstellergarantie

VPET, Nettogewicht
Variante

VPET, EAN

Technische Anderungen vorbehalten

Ja
r=5m(52m?
r=12m(302m?

Ja

2 -1000 Ix
5s-15min

Ja

10 Min., 30 Min., Ganze Nacht
Nein

schaltbar, 4 h

IK03

IP54

I

-20-40°C

Aluminium

Kunststoff transparent
5 Jahre

1,818 kg
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Zubehor

EAN 4007841 007638 Fernbedienung RC9

Sensorerfassungsbereich

Mégliche Montagehoéhe: 1,80 m —6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Lichtverteilungskurve

Leistung 4L8W
Mit Leuchtmittel Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtstrom 4400 Im
Farbtemperatur 4000 K
Farbwiedergabeindex  80-89

CRI

Lebensdauer LED 50000 Std

(Max. °C)

LED Kiihlsystem Passive Thermo Control

C0/c180 cd €90/ C270

Technische Anderungen vorbehalten
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Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung
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