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manual override 2 - 1000 lux
360° horizontal,

90° vertical EMC max. 12 m CE 4000K neutral
white 48 W 4400 lm 5 sec - 15 min 30 years (Ø 4,5h /

day)

Funktionsbeschreibung

Volle Lichtpower. Extrabreit. Der Strahler XLED PRO Wide XL mit 12 m Sensor-Reichweite, 240° Erfassung und bis zu 6 m Montagehöhe macht mit 4400 lm
die Nacht zum Tag. Die STEINEL Linsen-Matrix und der komplett dreh- und schwenkbare Flat-Design-Lichtkopf sorgen für die gleichmäßige Ausleuchtung
rechteckiger Flächen. Lineare Grundlicht-LEDs für mehr Sicherheit. Geringer Energieverbrauch (48 W). Mit hochwertigem Aluminium-Kühlkörper.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) 126 x 265 x 188 mm

Netzanschluss 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Montagehöhe max 6,00 m

Sensortechnologie Passiv Infrarot

Leistung 48 W

Vernetzung Ja

Art der Vernetzung Sensor/Slave

Vernetzung, Anzahl max. 10 Strahler

Lichtstrom 4400 lm

Farbtemperatur 4000 K

Farbabweichung LED SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI 80-89

Mit Leuchtmittel Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Lebensdauer LED (Max. °C) 50000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80 L70B10

LED Kühlsystem Passive Thermo Control

Mit Bewegungsmelder Ja

Erfassungswinkel 240 °

Öffnungswinkel 180 °

Unterkriechschutz Ja

segmentweise Ausblendung Ja

Reichweite Radial r = 5 m (52 m²)

Reichweite Tangential r = 12 m (302 m²)

Dämmerungsschalter Ja

Dämmerungseinstellung 2 – 1000 lx

Zeiteinstellung 5 s – 15 Min.

Grundlichtfunktion Ja

Grundlichtfunktion Zeit 10 Min., 30 Min., Ganze Nacht

Softlichtstart Nein

Dauerlicht schaltbar, 4 h

Schlagfestigkeit IK03

Schutzart IP54

Schutzklasse I

Umgebungstemperatur -20 – 40 °C

Werkstoff des Gehäuses Aluminium

Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent

Herstellergarantie 5 Jahre

VPE1, Nettogewicht 1,841 kg

Variante weiß

VPE1, EAN 4007841010041
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Zubehör

EAN 4007841 007638 Fernbedienung RC9

Sensorerfassungsbereich Maßzeichnung

Lichtverteilungskurve

Leistung 48 W

Mit Leuchtmittel Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Lichtstrom 4400 lm

Farbtemperatur 4000 K

Farbwiedergabeindex
CRI

80-89

Lebensdauer LED
(Max. °C)

50000 Std

LED Kühlsystem Passive Thermo Control

Schaltplan Master
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Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung
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