
Artikel-Bezeichnung Typ Farbe Artikel-
Nummer

DuoFern Connect-Aktor
Funkempfänger zur Nachrüstung von bestehenden 
mech. oder elektr. Raffstoren, Markisen oder Roll-
läden auf DuoFern Funk; Rohrmotormodus oder 
Raffstoremodus* frei wählbar; Wendeautomatik*; 
Tippbetrieb (in Verbindung mit den entsprechen-
den Handsendern); Standard-Steckverbindung 
-als Zwischenstecker kompatibel zu 3(4)-poligem 
Hirschmann STAS3 / STAK3 Steckersystem 
*Konfiguration über HomePilot® oder DuoFern 
Handzentrale mit WR Config-Tool

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz 
Schutzklasse:  II
Schutzart:  IP54
Stand-by-Verbrauch:  < 0,5 W
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:  max. 10mW
Schaltleistung: max. 5A ohmsche Last 
 max. 2A induktive Last
Reichweite: Freifeld ca.100 m
 im Gebäude ca. 30 m 
 (abhängig von der  
 Bausubstanz)
DuoFern Geräte: max. 20 
Betrieb bei:  -25°C bis +55°C 
Maße:  123,5 x 33,5 x 26,5 mm  
 (LxBxH)
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Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.




