Bewegungs- und Prasenzmelder - Professional Line

IS 3360 .0 steinel

COM1 - Aufputz eckig
EAN 4007841 010478
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infrar;:useensor max. 20 m max. 2000 W IP54 2-1000 lux 5sec - 15 min manual override ideal 2,5-4m Teach mode energy saving
Funktionsbeschreibung

Hoher, weiter, schneller! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3360 fiir auBen und innen, ideal fir die Uberwachung hoher R3ume und grofer Flichen wie
Parkhauser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehohe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), groBer Anschlussraum fir einfache
Montage, starkes Relais flr hohe Schaltleistung. Erhaltlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausfihrung.
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IS 3360

COM1 - Aufputz eckig
EAN 4007841 010478

Technische Daten

Ausfihrung
Abmessungen (L x B x H)
Netzanschluss
Sensortechnologie

Anwendung, Ort
Anwendung, Ort, Raum

Montageort

Montageart

Schaltzonen

Elektronische Skalierbarkeit
Mechanische Skalierbarkeit
Montagehohe

optimale Montagehohe
Erfassungswinkel
Offnungswinkel
Unterkriechschutz
segmentweise Ausblendung
Reichweite Radial
Reichweite Tangential

Reichweite Prasenz

Zubehor

EAN 4007841 009151
EAN 4007841 559410
EAN 4007841 056711

Bewegungsmelder

65x 95 x 95 mm

220 -240V/50-60Hz
Passiv Infrarot
AufBenbereich, Innenbereich

Produktionsbereich,
Aufenthaltsraum, Umkleide,
Funktionsraum / Nebenraum,
Sporthalle, Rezeption / Lobby,
Treppenhaus, WC / Waschraum,
Parkhaus / Tiefgarage,
AuBenbereich, Lager, Innenbereich

Decke

Aufputz

1416 Schaltzonen
Nein

Nein

2,50 - 4,00 m
28m

360 °

180 °

Ja

Ja

?8m(50m?

0 40 m (1257 m?)
@3m(7m?

Dammerungseinstellung Teach
Dammerungseinstellung
Zeiteinstellung

Schaltausgang 1, Ohmsch

Schaltausgang 1, Anzahl
LED/Leuchtstofflampen

Konstantlichtregelung

Grundlichtfunktion
Funktionen

Einstellungen via

Mit Fernbedienung
Vernetzung

Schutzart

Werkstoff
Umgebungstemperatur
Farbe

Farbe, RAL
Herstellergarantie
Variante

VPE1T, EAN

Fernbedienung Smart Remote
Service Fernbedienung RC8

Schwarze Blende fir IR-Sensoren

Technische Anderungen vorbehalten

.0 steinel

Ja

2-1000 Ix
5s5-15min
2000 W

8 stk.

Nein
Nein

Normal- / Testbetrieb, Manuell ON /
ON-OFF

Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Nein

Ja

IP54

Kunststoff
-20-50°C

WeiB3

9003

5 Jahre

COM1 - Aufputz eckig
4007841010478
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MafBizeichnung Schaltplan Master
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Schaltplan Master-Slave Vernetzung Schaltplan Anschluss liber Serienschalter fiir Hand- und
Automatik-Betrieb
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Schaltplan Anschluss liber einen Wechselschalter fiir Dauerlicht-
und Automatik-Betrieb
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