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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgféltig lesen und aufoewahren!

Urheberrechtlich geschditzt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

— Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Symbolerklarung

Warnung vor Gefahren!

N
Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

A Vor allen Arbeiten am Sensor die Spannungszufuhr unterbrechen!

¢ Bei der Montage muss die anzuschlieBende elektrische Leitung spannungsfrei sein.
Daher als erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungs-
prifer Uberprifen.

e Bei der Installation des Sensors handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspan-
nung. Sie muss daher fachgerecht nach den landestiblichen Installationsvorschrif-
ten und Anschlussbedingungen durchgefihrt werden.

(DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

BestimmungsgemaBer Gebrauch
— Sensor zur Decken- und Wandmontage im Innenbereich geeignet

Der HF 3360 COM1 ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er reagiert temperaturunab-
hangig auf kleinste Bewegungen. Der integrierte HF-Sensor sendet hochfrequente
elektromagnetische Wellen (5,8 GHz) aus und empfangt deren Echo. Bei der kleinsten
Bewegung im Erfassungsbereich wird die Echoveranderung vom Sensor wahrgenom-
men. Ein Microprozessor I6st dann den Schaltbefehl "Licht einschalten" aus.

Eine Erfassung durch Turen, Glasscheiben oder diinne Wande ist moglich.

Alle Funktionseinstellungen kénnen optional Uber die Fernbedienungen RC5, RC8
sowie die Smart Remote vorgenommen werden. (= "7. Zubehor")

Lieferumfang Unterputzmontage (Abb. 3.1)
Lieferumfang Aufputzmontage (Abb. 3.2)

Geratelibersicht (Abb. 3.3)

A Lastmodul Zuleitung Aufputz
B Lastmodul Zuleitung Unterptuz
C Designblende rund oder eckig
D Sensormodul

ProduktmaBe
Decken/Wandmontage Aufputz/Unterputz (Abb. 3.4)

4. Elektrische Installation

Zur Montage des HF 3360 COM1 ist optional ein Eckwandhalter erhaltlich.
(Art.-Nr. 035174 weiB)

Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen Kabel:

L = Phase (meistens schwarz, braun oder grau)

N = Nullleiter (meistens blau)

PE = Schutzleiter (griin/gelb)

¥ = Geschaltete Phase (meistens schwarz, braun oder grau)

Hinweis Dauerlichtfunktion (Abb. 4.1): In der Netzzuleitung kann ein Netzschal-
ter zum Ein- und Ausschalten montiert werden. Fir die Funktion Dauerlicht ist dies
Voraussetzung. (= "6. Funktion")

Bei Beschadigung der Dichtgummis miissen die Offnungen zur Kabeldurchfilhrung
mit einem Doppelmembranstutzen M16 bzw. M20 (mind. IP54) abgedichtet werden.

Zur Wandmontage ist neben den Dichtgummies ein Kondenswasserloch angedeutet
(@ 5 mm Bohrer). Dies muss bei Bedarf gedffnet werden.

Anschlussbeispiele (Abb. 4.2)

@ Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

@ Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

® Anschluss Uber Serienschalter fir Hand- und Automatik-Betrieb

@ Anschluss Uber einen Wechselschalter fir Dauerlicht- und Automatik-
Betrieb
Stellung I Automatik-Betrieb
Stellung IIl: Hand-Betrieb Dauerbeleuchtung

Achtung: Ein Ausschalten der Anlage ist nicht méglich, lediglich der Wahlbetrieb
zwischen Stellung | und Stellung I
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Verbraucher, Beleuchtung max. 2000 W (siehe Technische Daten)
Anschlussklemmen des Sensors

Hausinterner Schalter

Hausinterner Serienschalter, Hand, Automatik

Hausinterner Wechselschalter, Automatik, Dauerlicht

20T
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Parallelschalten mehrerer Sensoren (0. Abb.)

Hierbei ist zu beachten, dass die maximale Anschlussleistung eines Sensors nicht
Uberschritten wird. AuBerdem mussen alle Gerate an der selben Phase angeschlos-
sen werden. Es kdnnen bis zu 10 Sensoren parallel geschaltet werden.

Hinweis: Zwischen zwei Sensoren darf die Kabellange max. 50 m betragen.

5. Montage

¢ Alle Bauteile auf Beschadigungen prufen.

e Bei Schaden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.

¢ Geeigneten Montageort unter Ber(cksichtigung der Reichweite und Bewegungs-
erfassung vornehmen.

Montageschritte

Wandmontage Unterputz-Zuleitung (Abb. 5.1)
Deckenmontage Unterputz-Zuleitung (Abb. 5.2)
Wandmontage Aufputz-Zuleitung (Abb. 5.3)
Deckenmontage Aufputz-Zuleitung (Abb. 5.4)

e Stromversorgung abschalten.

¢ Designblende vom Sensormodul trennen.

e Sensormodul vom Lastmodul trennen.

¢ Netzanschluss vornehmen.

- Aufputz-Zuleitung (Abb. 5.5)

- Unterputz-Zuleitung (Abb. 5.6)

Befestigungsschrauben einsetzen und Lastmodul montieren.
Sensor- und Lastmodul zusammenstecken und verschrauben.
Stromversorgung einschalten.

Funktionseinstellungen vornehmen. (= "6. Funktion")
Designblende aufstecken.

6. Funktion/Bedienung

Werkseinstellungen
Déammerungseinstellung: 1000 Lux
Reichweiteneinstellung: ca. 1 m
Zeiteinstellung: 5s

Dammerungseinstellung (Abb. 6.1)

Die gewtnschte Ansprechschwelle des Sensors kann stufenlos von ca.
2 bis 1000 Lux eingestellt werden.

Einstellregler € bedeutet DAmmerungsbetrieb ca. 2 Lux.

Einstellregler ¥ bedeutet Tageslichtbetrieb/helligkeitsunabhangig.

Teach-Modus @

Bei gewlinschten Lichtverhaltnissen, an denen der Sensor zukUnftig bei Bewegung
einschalten soll, ist der Regler auf @ zu stellen. Nach 10 s wird der so gemessene
Wert der Umgebungshelligkeit gespeichert. Gleichzeitig wird die Last abgeschaltet.

Blendschutz

Dieses Produkt ist mit einem integrierten Blendschutz ausgestattet. Dieser versetzt
den Sensor bei Blendung durch Fremdlicht fir 60 s in eine helligkeitsunabhangige
Sensorauswertung. (= "12. Betriebsstérungen")

Prasenzmeldeausschaltlogik
Nach Uberschreiten des eingestellten Dammerungswertes wird der angeschlossene
Verbraucher abgeschaltet.

Reichweiteneinstellung (Abb. 6.1)

Stufenlos einstellbar

— Einstellregler maximal = max. Reichweite (ca. @ 8 m)
— Einstellregler minimal = min. Reichweite (ca. @ 1 m)

Reichweitendiagramm (Abb. 6.2)

Zeiteinstellung (Abb. 6.1)

Die gewtinschte Leuchtdauer der angeschlossenen Lampe kann stufenlos von ca.
5 Sekunden bis max. 15 Minuten eingestellt werden. Durch jede erfasste Bewegung
vor Ablauf dieser Zeit wird die Zeituhr erneut gestartet.

Impulsfunktion 1L

Mit der Impulsfunktion wird der Ausgang fir 2 Sekunden eingeschaltet (z.B. fir
Treppenhausautomat). AnschlieBend befindet sich der Sensor in einer 8-sekiindigen
Totzeit.

Hinweis: Wird Uber den Regler die Impulsfunktion eingestellt, ist eine Zeiteinstellung
Uber die Fernbedienung nicht moglich.

Dauerlichtfunktion (Abb. 4.1)

Wird ein Netzschalter in die Netzzuleitung montiert, sind neben dem einfachen
Ein- und Ausschalten folgende Funktionen moglich:

Wichtig: Das mehrmalige Betétigen des Schalters sollte schnell hintereinander
erfolgen (im Bereich 0,5-1 Sekunden).
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Sensorbetrieb

1) Licht einschalten (wenn Leuchte AUS): Schalter 1 x AUS und AN.

Sensor bleibt fur die eingestellte Zeit an.

2) Licht ausschalten (wenn Leuchte AN): Schalter 1 x AUS und AN.

Sensor geht aus bzw. in den Sensorbetrieb Uber.

Dauerlichtbetrieb
1) Dauerlicht einschalten:

Schalter 2 x AUS und AN. Der Sensor wird flr 4 Stunden auf Dauerlicht gestellt
(rote LED leuchtet hinter der Linse). AnschlieBend geht er automatisch wieder in

den Sensorbetrieb Uber (rote LED aus).
2) Dauerlicht ausschalten:

Schalter 1 x AUS und AN. Sensor geht aus bzw. in den Sensorbetrieb tber.

LED Funktion

— Normalbetrieb: LED bleibt aus

— Testbetrieb: LED leuchtet bei detektierter Bewegung
— Fernbedienung: LED blinkt ca. 10 mal pro Sekunde
— Dauer AN/AUS: LED leuchtet

7. Zubehor (optional)

Nutzer Fernbedienung RC5 EAN 4007841 592806
Zusatzfunktion RC5

— Licht AN/AUS 4 h

— User-Reset

— 100 h burnin, 4 h Licht AN = 5 s drucken

Service Fernbedienung RC8 EAN 4007841 559410
Zuatzfunktionen RC8

— Zeiteinstellung CH 1

— Test- / Normbetrieb

— Déammerungseinstellung

— Nachtbetrieb

— Tageslichtbetrieb

— Teach-IN

— Reset

Smart Remote EAN 4007841 009151

— Steuerung per Smartphone oder Tablet

— Ersetzt die Fernbedienungen RC5 und RC8

— Passende App laden und per Bluetooth verbinden
— Erkennen des Sensors und auslesen der Parameter

Zusatzfunktionen Smart Remote

- Reichweite: min 1-100 %

— Zeiteinstellung: 5, 10, 15.... 60 s - 60 min

— Démmerungseinstellung: 2 - 1000 Lux

- Initialzustand: Verhalten nach Anlegen der Versorgungsspannung Licht AN/AUS
- Normal Sens

- Low Sens

- Bumnin

- Sensor

LED Funktion

— Normalbetrieb: LED bleibt aus

— Testbetrieb: LED leuchtet bei detektierter Bewegung
— Fernbedienung: LED blinkt ca. 10 mal pro Sekunde
— Dauer AN/AUS: LED leuchtet

Detaillierte Beschreibungen in den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Fernbedienung.

8. Betrieb/Pflege

Der Sensor eignet sich zur automatischen Schaltung von Licht. Fir spezielle
Einbruchalarmanlagen ist das Gerat nicht geeignet, da die hierflr vorgeschriebene
Sabotagesicherheit fehlt. Die Oberflache kann bei Verschmutzung mit einem feuchten
Tuch (ohne Reinigungsmittel) geséubert werden.

9. Entsorgung

Elektrogerate, Zubehér und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefuhrt werden.

Nur fir EU-Lander:

Geman der geltenden Europaischen Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-Altgerate
und ihrer Umsetzung in nationales Recht mussen nicht mehr gebrauchsféhige Elekt-
rogerate getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefuhrt
werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht in den Hausmuill!

10. Herstellergarantie

Herstellergarantie fur Unternehmer, wobei Unternehmer eine naturliche oder juristische
Person oder eine rechtsfahige Personengesellschaft ist, die bei Abschluss des Kaufes
in Austibung ihrer gewerblichen oder selbstéandigen beruflichen Tatigkeit handelt.

17
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Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erflillen héchste Qualitatsanspriiche. Aus diesem Grund leis-
ten wir als Hersteller Ihnen als Kunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemai den
nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mangel (nach unserer Wahl:
Reparatur oder Austausch mangelhafter Teile ggf. Austausch durch ein Nachfolgemo-
dell oder Erstellung einer Gutschrift), die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf
einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantiezeit fur
e Sensorik / AuBenleuchten / Innenleuchten betragt: 5 Jahre und beginnt mit dem
Kaufdatum des Produktes.

Ausdricklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leucht-
mittel. Darliber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

* bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen naturlichen Verschlei3 von Produkt-
teilen oder Méangeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonsti-
gem naturlichem VerschleiB zurlickzufihren sind,

* bei nicht bestimmungs- oder unsachgemaBem Gebrauch des Produkts oder
Missachtung der Bedienungshinweise,

¢ wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigen-
méachtig vorgenommen wurden oder Mangel auf die Verwendung von Zubehor-,
Erganzungs- oder Ersatzteilen zurlickzufihren sind, die keine STEINEL-Originalteile
sind,

¢ wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanlei-
tung erfolgt sind,

e wenn Anbau und Installation nicht gemaB den Installationsvorschriften von STEINEL
ausgefuhrt wurden,

e bei Transportschaden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie l&sst Ihre gesetzlichen Rechte unberihrt. Die hier beschriebe-
nen Leistungen gelten zusétzlich zu den gesetzlichen Rechten und beschranken oder
ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt fir samtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und
verwendet werden. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Ubereinkommens
der Vereinten Nationen Uber Vertréage Uber den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie |hr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollstdndig und
frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der
Produktbezeichnung enthalten muss, an lhren Handler oder direkt an uns, die
STEINEL Vertrieb GmbH — Reklamationsabteilung —, DieselstraBe 80-84, 33442
Herzebrock-Clarholz. Wir empfehlen Ihnen daher, lhren Kaufbeleg bis zum Ablauf der
Garantiezeit sorgfaltig aufzubewahren. Fir Transportkosten und -risiken im Rahmen
der Rucksendung Ubernehmen wir keine Haftung.

11. Technische Daten

Abmessungen Aufputz rund @ 126 x 52 mm

(LxBxH) Aufputz eckig 95 x 95 x 52 mm
Unterputz rund @ 124 x 64 mm
Unterptutz eckig 94 x 94 x 64 mm

Leistung Gluh-/Halogenlampenlast 2000 W
Leuchtstofflampen EVGs 1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert 400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensier 400 VA
Niedervolt-Halogenlampen 2000 VA
LED<2W 100 W
2W<LED<8W 300 W
LED>8W 600 W
Kapazitive Belastung 176 uF

Netzanschluss 220-240V, 50/60 Hz max. 2,5 mm?

Erfassungswinkel 360° mit 180° Offnungswinkel

Montagehdhe 2-2,8m

Einsatzort Im Innenbereich von Geb&uden

Sensorik 5,8 GHz Hochfrequenz

Sendeleistung ca. 1 mwW

Zeiteinstellung

5's - 15 min + Impuls-Modus (ca. 2 s)

Démmerungseinstellung

2-1000 Lux + Teach-Modus

Dauerlicht

schaltbar (4 h)

Schutzart

Aufputz: IP54  Unterputz: IP20

Temperaturbereich

- 20 °C bis + 50 °C

19
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Stérung Ursache Abhilfe .
Sensor ohne Spannung M Sicherung defekt, nicht B neue Sicherung, Netz- 1. About this document
eingeschaltet schalter einschalten,

— Please read carefully and keep in a safe place.
Under copyright.
Reproduction either in whole or in part only with our consent.

Leitung mit Spannungs-
prifer Uberprifen

W Kurzschluss W Anschlisse Gberprifen — Subject to change in the interest of technical progress.
W Zusétzlicher Wechsel- M einschalten
schalter AUS Symbols
M Sicherung defekt M neue Sicherung, evtl.
Anschlisse Uberprifen A Hazard warning!
Sensor schaltet nicht ein B Gluhlampe defekt W Gluhlampe austauschen
M bei Tagesbetrieb, Ddm- M neu einstellen A . o
: ’ Reference to other information in the document.
merungseinstellung

steht auf Nachtbetrieb
B Zusétzlicher, Wechsel- B einschalten

schalter AUS 2. General safety precautions
M Sicherung defekt M neue Sicherung, evtl.
Anschluss Uberpriifen A Disconnect the power supply before attempting any work on the sensor.
Sensor schaltet nicht aus Bl dauernde Bewegung im M Bereich kontrollieren ¢ During installation, the electric power cable to be connected must not be live.
Erfassungsbereich Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to make sure the
M Dauerlicht eingeschaltet B Dauerlicht ausschalten wiring is off-circuit.
(rote LED leuchtet) ¢ Installing the sensor involves work on the mains power supply. This work must
B weiterer Sensor paral- W Zeiteinstellung des therefore be carried out professionally in accordance with national wiring regula-
lel geschaltet und noch anderen Sensors tions and electrical operating conditions. (DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1,
aktiv abwarten CH - SEV 1000)
Sensor schaltet immer M Gardine, Blume etc. M Bereich kontrollieren
EIN/AUS bewegt sich im Erfas-
sungsbereich des Sen- 3. HF 3360 COM1

sors und schaltet durch

Bewegung neu Proper use

= - " - — Sensor suitable for indoor wall and ceiling-mounting
Sensor schaltet unerwiinscht M Sensor in der Néhe von B mindestens 2 m von

&l WLAN oder anderen der Funkquelle entfernt The HF 3360 COM1 is an active motion detector. It responds to the slightest
Funkquellen installieren movement regardless of temperature. The integrated HF sensor emits high-frequency
electromagnetic waves (5.8 GHz) and receives their echo. In response to the slightest
LED blinkt 1 x pro 15 s M zu groBe Last M Last verkleinern oder movement in the detection zone, the change in echo is perceived by the sensor.
angeschlossen Schitz verwenden A microprocessor then issues the switch command "switch light ON".

Detection is possible through doors, panes of glass or thin walls.

Optionally, all function settings can be made via the RC5, RC8 remote controls as
well as the Smart Remote. (= "7. Accessories")
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Package contents for concealed installation (Fig. 3.1)
Package contents for surface-mounted installation (Fig. 3.2)

Product components (Fig. 3.3)

A Load module, power supply lead, surface-mounted

B Load module, power supply lead, concealed installation
C Designer trim, round or square

D Sensor module

Product dimensions
Ceiling / wall mounting, surface-mounted and concealed wiring (Fig. 3.4)

4. Electrical installation

An optional corner wall mount is available for mounting the HF 3360 COM1.
(Prod. No. 035174 white)

The supply lead consist of three wires:

L = phase conductor (usually black, brown or grey)

N = neutral conductor (usually blue)

PE = protective-earth conductor (green/yellow)

¥ = switched phase conductor (usually black, brown or grey)

Note on manual override function (Fig. 4.1):
A power switch for switching ON and OFF can be installed in the mains supply lead.
This is a prerequisite for the manual override function. (2 "6. Function")

If the rubber seal is damaged, the cable entry openings must be sealed with an M16
or M20 (at least IP54) double seal cable gland.

For mounting on the wall, a condensation water drainage hole (& 5 mm drill bit) is
marked next to the rubber seal. This must be opened if necessary.

Connection examples (Fig. 4.2)

@ Light without neutral conductor

@ Light with neutral conductor

® Connection by means of two-circuit single-interruption switch for manual
and automatic operation

@ Connection via two-way switch for manual override and automatic
operation
Setting I: Automatic operation
Setting IIl: Manual operation, light permanently ON
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Note: The system cannot be switched OFF, it is only possible to select operation via
setting | or II.

a) Load, lighting max. 2000 W (refer to Technical specifications)

b) Sensor connection terminals

¢) Indoor switch

d) Indoor two-circuit single-interruption switch, manual, automatic

e) Indoor two-way switch, automatic, light permanently ON

Connecting several sensors in parallel (not illustrated)

In this case, it is important not to exceed a sensor's maximum connected rating. In
addition, all units must be connected to the same phase. As many as 10 sensors can
be connected in parallel.

Note: The cable between two sensors must be no more than 50 m in length.

5. Mounting

® Check all components for damage.

¢ Do not use the product if it is damaged.

e Select an appropriate mounting location, taking the reach and
motion detection into consideration.

Installation procedure

Wall-mounting, concealed power supply lead (Fig. 5.1)
Ceiling mounting, concealed power supply lead (Fig. 5.2)
Wall-mounting, surface-mounted power supply lead (Fig. 5.3)
Ceiling mounting, surface-mounted power supply lead (Fig. 5.4)
e Switch OFF power supply.

e Detach designer trim from sensor module.

¢ Disconnect sensor module from the load module.

e Connect to mains power supply.

- Surface-mounted power supply lead. (Fig. 5.5)

- Concealed power supply lead. (Fig. 5.6)

Insert fastening screw and mount load module.

Fit sensor and load module together and screw into place.
Switch ON power supply.

Set functions. (= "6. Function")

Fit decorative trim panel.

23
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6. Function / operation

Factory settings

Twilight level: 1000 lux
Reach adjustment: approx. 1 m
Time setting: 5s

Twilight setting (Fig. 6.1)

The chosen sensor response threshold is infinitely adjustable

from approx. 2 to 1000 lux.

Control dial € means twilight mode at approx. 2 lux.

Control dial 3t means daylight operation / independent of ambient light level.

Teach mode @

The control must be set to @ at the level of light at which you want the sensor to
respond to movement from now on. The level of ambient brightness measured in this
way will be saved after 10 seconds. Load is deactivated during this period.

Dazzle guard

This product is equipped with an integrated dazzle guard. If blinded by extraneous
light, this puts the sensor into a brightness-related evaluation mode for 60 s.

(= "12. Troubleshooting")

Presence detection switch-off logic
The load connected is switched OFF once the selected light level is exceeded.

Reach setting (Fig. 6.1)

Infinitely adjustable

— Control dial set to maximum = max. reach (approx. @ 8 m)
— Control dial set to minimum = min. reach (approx. @ 1 m)

Reach diagram (Fig. 6.2)

Time setting (Fig. 6.1)

The time you want the connected lamp to stay ON for is infinitely adjustable from
approx. 5 sec to a maximum of 15 min. Any movement detected before this time
elapses will restart the timer.

Pulse function JL

The pulse function activates the output for 2 s (e.g. for staircase lighting time switch-
es). The sensor will then be in a dead time for 8 seconds.

Note: is the pulse function is selected via the controller, time cannot be set by remote
control.

24

Manual override function (Fig. 4.1)
If a mains switch is installed in the mains supply lead, the following functions are
available in addition to simply switching ON and OFF:

Important: The switch should be actuated in rapid succession (in the 0.5 - 1 s range).

Sensor mode

1) Switch light ON (when light is OFF): switch ON and OFF once.
Sensor stays ON for the period selected.

2) Switch light OFF (when light is ON): switch ON and OFF once.
Sensor goes out or switches to sensor mode.

Manual override

1) Activate manual override:
Switch ON and OFF twice. The sensor is set to stay ON for 4 hours (red LED lights
up behind the lens). Then it returns automatically to sensor mode (red LED off).

2) Deactivate manual override:
Switch ON and OFF once. Sensor goes out or switches to sensor mode.

LED function

— Normal mode: LED stays OFF

— Test mode: LED lights up on detecting movement

— Remote control: LED flashes approx. 10 times per second
— Permanently ON/OFF: LED ON

7. Accessories (optional)

User remote control RC5 EAN 4007841 592806
Additional functions, RC5

— Light ON/OFF 4 h

— User reset

— 100 h bumnin, 4 h light ON press for = 5 s

Service remote control RC8 EAN 4007841 559410
Additional functions, RC8

— Time setting, CH1

— Test/ normal mode

— Twilight setting

— Night-time operation

— Daylight operation

— Teach-IN

— Reset

Smart Remote EAN 4007841 009151
— Control via smartphone or tablet
— Replaces remote controls RC5 and RC8
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— Load appropriate app and connect via Bluetooth

— |dentify the sensors and read parameters

Additional functions from Smart Remote

— Reach: min 1-100 %

— Time setting: 5, 10, 15.... 60 s - 60 min

— Twilight setting: 2-1000 lux

— Initial state: behaviour after applying the light ON/OFF supply voltage
— Normal sens

— Low sens

— Bumnin

- Sensor

LED function

— Normal mode: LED stays OFF

— Test mode: LED lights up on detecting movement

— Remote control: LED flashes approx. 10 times per second
— Permanently ON/OFF: LED ON

Detailed descriptions are provided in the operating instructions for the particular
remote control.

8. Operation / maintenance

The Sensor is suitable for switching on a light automatically. The unit is not suitable
for burglar alarm systems as it is not tamperproof in the manner prescribed for such
systems. The surface can be cleaned with a damp cloth (without detergents) if dirty.

9. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in
an environmentally compatible manner.

Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.
—©

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment
and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer
suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally
compatible manner.
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10. Manufacturer’s Warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory rights against the vendor. If these
rights exist in your country, they are neither curtailed nor restricted by our Warranty
Declaration. We guarantee that your STEINEL Professional sensor product will remain
in perfect condition and proper working order for a period of 5 years. We guarantee
that this product is free from material-, manufacturing- and design flaws. In addition,
we guarantee that all electronic components and cables function in the proper man-
ner and that all materials used and their surfaces are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your product complete and carriage paid
with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and
product designation, either to your retailer or contact us at STEINEL (UK) Limited,
25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6UP, for a re-
turns number. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase
in a safe place until the warranty period expires. STEINEL shall assume no liability for
the costs or risks involved in returning a product.

For information on making claims under the terms of the warranty, please go to
www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask any question regarding your product,
you are welcome to call us at any time on our Service Hotline 01733 366700.
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11. Technical specifications

12. Troubleshooting

Malfunction

Cause

Remedy

Dimensions Surface-mounted installation, round @ 126 x 52 mm

(L xW xH) Surface-mounted installation, square 95 x 95 x 52 mm
Concealed installation, round @ 124 x 64 mm
Concealed installation, square 94 x 94 x 64 mm

Output Incandescent / halogen lamp load 2000 W

Fluorescent lamps, electronic ballast 1500 W
Fluorescent lamps, uncorrected 1000 VA
Fluorescent lamps, series-corrected 400 VA
Fluorescent lamps, parallel-corrected 400 VA

Low-voltage halogen lamps 2000 VA
LED<2 W 100 W
2W<LED<8W 300 W
LED >8 W 600 W
Capacitive load 176 uF

No power at the sensor

M Fuse faulty, not
switched ON

M Short circuit

M Additional two-way
switch OFF

M Fuse faulty

W Replace fuse, turn ON
power switch, check
lead with voltage tester

W Check connections

M Switch ON

M Fit new fuse, check
connections if neces-
sary

Mains power supply

220-240V, 50 / 60 Hz max. 2.5 mm?

Angle of coverage

360° with 180° angle of aperture

Mounting height

2-2.8m

Sensor will not switch ON

H Bulb faulty

W Twilight setting set to
night-time mode during
daytime operation

B Additional two-way
switch OFF

M Fuse faulty

B Change bulb
W Adjust setting
B Switch ON

H Fit new fuse, check
connection if necessary

Application inside buildings
Sensor system 5.8 GHz high frequency
Transmitter power approx. T mwW

Time setting

5's - 15 min + pulse mode (approx. 2 s)

Sensor will not switch OFF

B Continuous movement
in the detection zone

B Manual override activat-
ed (red LED lights up)

B Check zone

M Deactivate manual
override

Twilight setting

2 - 1000 lux + teach mode

Manual override
(permanent light)

selectable (4 h)

IP rating

Surface-mounted: IP54  Concealed: IP20

B Another sensor is par- B Wait for time setting
allel-connected and still of the other sensor to
active elapse

Sensor keeps switching M Curtains, plants etc. M Check zone

ON/OFF

moving in the sensor's
detection zone causing
the sensor to respond

Temperature range

-20°Cto + 650°C
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Sensor responds when it
should not

M Sensor near Wi-Fi or
other wireless commu-
nication sources

M install at least 2 m away
from the wireless com-
munication source

LED flashes once every 15 s

M Load connected
is too high

M Reduce load or use
contactor
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1. Ktomuto dokumentu

— Pozorné si jej prectéte a uschovejte!

Chranéno autorskym pravem.

Dotisk, i ¢aste¢ny, jen s naSim souhlasem.

— Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny.

Vysvétleni symboll

Varovani pred nebezpecim!

N
Odkaz na text v dokumentu.

2. Vseobecné bezpecnostni pokyny

A Pred zahajenim jakychkoli praci na senzoru prerusit pfivod napéti!

* Pripojované elektrické vedeni nesmi byt béhem montaze pod napétim. Proto je
nejprve treba vypnout proud a poté pomoci zkousecky napéti zkontrolovat, zda je
vedeni bez napéti.

e P¥iinstalaci senzoru se jedna o praci na sitovém napéti. Musi proto byt provedena
odborné podle obvyklych predpist pro instalaci elektrickych zarizeni a podminek
jejich pripojeni dle CSN. (DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

Pouzivani v souladu s uréenim
— Senzor je vhodny k montazi na strop a sténu ve vnitfnim prostoru

HF 3360 COM1 je aktivni hlasi¢ pohybu. Nezavisle na teploté reaguje na sebemensi
pohyb. Integrovany senzor VF vysila vysokofrekvencni elektromagnetické viny (5,8
GHz) a prijima jejich echo. Pri sebemensim pohybu v oblasti zachytu rozezna senzor
zménu echa. Mikroprocesor pak inicializuje spinaci povel ,Zapnout svétio*.

Zachyt je mozny i pfes dvere, okenni tabule nebo tenké stény.

VSechna funkéni nastaveni mohou byt volitelné provadéna dalkovym ovladanim RC5,
RC8 i Smart Remote. (= ,,7. Prislusenstvi®)

Rozsah dodavky, montaz pod omitku (obr. 3.1)
Rozsah dodavky, montaz na omitku (obr. 3.2)
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Prehled zarizeni (obr. 3.3)

A Zatézovy modul, sitové privodni vedeni na omitku
B ZatéZovy modul, sitové privodni vedeni pod omitku
C Ozdobny kryt kulaty nebo hranaty

D Senzorovy modul

Rozméry vyrobku
Montaz na strop/sténu na omitku/pod omitku (obr. 3.4)

4. Elektricka instalace

K'montazi HF 3360 COM1 je jako alternativa k dostani ronovy nasténny drzak.
(€. vyrobku 035174 bild)

K pfipojeni k elektrické siti pouzijte tfipdlovy kabel:

L = fazovy vodi¢ (vétsinou Cerny, hnédy nebo Sedy)

N = nulovy vodi¢ (vétSinou modry)

PE = ochranny vodi¢ (zelenozluty)

¥ = spinany fazovy vodi¢ (vétSinou Cerny, hnédy nebo Sedy)

Upozornéni: Funkce trvalého osvétleni (obr. 4.1): V piivodnim sitovém vedeni mize
byt k zapinani a vypinani zafazen bézny sitovy vypinac. Pro funkci trvalého svétla je to
nezbytnym predpokladem. (= "6. Funkce")

Pi poskozeni tésnici pryze musi byt otvory k prichodu kabelu ut&snény objimkou
s dvojitou membranou M16, popf. M20 (min. IP54).

K'montazi na sténu je vedle tésnici pryze naznacen otvor pro kondenzovanou vodu
(@ vrtdku 5 mm). Ten musi byt v pfipadé potreby otevren.

Priklady pfipojeni (obr. 4.2)

@ Svitidlo, u kterého neni k dispozici nulovy vodi¢

@ Svitidlo se stavajicim nulovym vodi¢em

® Pripojeni prostrednictvim sériového prepinace ruéniho a automatického
provozu

@ Pripojeni prostrednictvim prepinace trvalého osvétleni a automatického
provozu
Poloha I:  Automaticky provoz
Poloha Il:  Ru¢ni provoz, trvalé osvétleni

Pozor: Neni mozné zafizeni vypnout, Ize pouze prepinat mezi polohou | a polohou |l
a) Spotrebi¢, osvétleni max. 2 000 W (viz Technické parametry)

b) Pripojovaci svorky senzoru

¢) Domovni vypina¢
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d) Sériovy domovni prepinac, ru¢ni provoz, automaticky provoz
e) Domovni prepinac, automaticky provoz, trvalé osvétleni

Paralelni zapojeni nékolika senzor( (obrazek nahore)

Pritom davat pozor, aby nebyl prekro¢en maximalni pripojovaci vykon senzoru. Kromé
toho musf byt v8echny pistroje pripojeny ke stejné fazi. Paralelné mlize byt zapojeno
az 10 senzord.

Upozornéni: Délka kabelu mezi dvéma senzory mize ¢init max. 50 m.

5. Montaz

e Zkontrolovat poskozeni u v8ech konstrukénich dild.
* Pri poSkozeni vyrobek nepouzivat.
¢ Vhodné montazni misto vybrat pfi zohlednéni dosahu a zachyceni pohybu.

Postup pfi montazi

Nasténna montaz privodniho vedeni pod omitku (obr. 5.1)
Stropni montaz privodniho vedeni pod omitku (obr. 5.2)
Nasténna montaz pfivodniho vedeni na omitku (obr. 5.3)
Stropni montaz pfivodniho vedeni na omitku (obr. 5.4)

e Vypnout napdjeni elektrickym proudem.

e Ozdobny kryt sejmout ze senzorového modulu.

e Senzorovy modul odpojit od zatézového modulu.

* Provést pripojeni k siti.

- Privodni vedeni na omitku (obr. 5.5)

- Privodni vedeni pod omitku (obr. 5.6)

Nasadit upevnovaci Srouby a namontovat zatézovy modul.
Sestavit a seSroubovat senzor a zatézovy modul.

Zapnout napajeni elektrickym proudem.

Nastavit funkce. (= "6. Funkce")

Nasunout tvarovou clonu.

6. Funkce/obsluha

Nastaveni z vyroby

Soumrakové nastaveni: 1 000 Ix
Nastaveni dosahu: asitm
Casové nastavent: 5s

Soumrakové nastaveni (obr. 6.1)

PoZadovanou prahovou reakéni hodnotu senzoru je mozno plynule nastavit v rozmezi
asi 2 az 1 000 Ix.

Otoény regulétor na  znamené soumrakovy provoz, tedy asi 2 Ix.

Otodny reguldtor 3¢ znamena provoz za denniho svétla/nezavisle na jasu.
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Konfiguraéni rezim (Teach) @

U pozadovanych svételnych pomérd, pii kterych ma byt senzor pfi pohybu zapnut,
musi byt regulator nastaven do polohy @ Po 10 sekundéch se takto namérena
hodnota jasu prostfedi ulozi. Soucasné se odpoji zatizeni.

Ochrana proti osInéni

Tento vyrobek byl vybaven integrovanou ochranou proti oslnéni. Ta pfi osInéni cizim
svétlem na 60 s uvede senzor do rezimu vyhodnocovani, ktery neni zavisly na svétel-
nosti. (= ,12. Provozni poruchy*)

Vypinaci logika prezenéniho hlasic¢e
Po prekroceni nastavené hodnoty soumraku se vypne pfipojeny spotfebic.

Nastaveni dosahu (obr. 6.1)

Plynule nastavitelné

— Otocny regulator nastaveny na ,maximalni“ = max. dosah (asi @ 8 m)
— Oto¢ny regulator nastaveny na ,minimalni“ = min. dosah (asi @ 1 m)

Graf dosahu (obr. 6.2)

Casové nastaveni (obr. 6.1)

Pozadovanou dobu, po kterou ma byt pripojené svitidlo zapnuto, je mozno nastavit
plynule v rozmezi od asi 5 s do max. 15 min. Kazdym pohybem pred uplynutim této
doby budou znovu spustény automatické hodiny.

Impulzni funkce 1L

Impulzni funkci se na 2 sekundy zapne vystup (napf. pro schodistovy automat). Poté
se senzor nachazi v 8sekundoveé prodieve.

Upozornéni: Je-li regulatorem nastavena impulzni funkce, neni mozné ¢asové nasta-
veni dalkovym ovladanim.

Funkce trvalého osvétleni (obr. 4.1)

Je-li v pfivodnim sitovém vedeni zafazen sitovy vypinag, jsou vedle jednoduchého
zapinani a vypinani mozné i nasleduijici funkce:

Dilezité: Nékolikandsobné stisknuti vypinace by mélo byt provedeno rychle za sebou
(v rozmezi 0,5-1 s).

Senzorovy provoz

1) Zapnuti svétla (je-li svitidlo vypnuté): vypinac 1x vyp. a zap.
Senzor zGstane po nastavenou dobu zapnuty.

2) Vypnuti svétla (je-li svitidlo zapnuté): vypinac 1x vyp. a zap.
Senzor vypne, popf. pfejde do senzorového provozu.
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Provoz trvalého osvétleni

1) Zapnuti trvalého osvétlent:
vypina¢ 2x vyp. a zap. Senzor se na 4 hodiny prfepne na trvaly provoz (Cervena sve-
telnd dioda za ¢ockou sviti). Poté opét automaticky prejde do senzorového provozu
(Cervena svételna dioda zhasne).

2) Vypnuti trvalého osvétlent:
vypina¢ 1x vyp. a zap. Senzor vypne, popr. prejde do senzorového provozu.

Funkce LED

— Normalni provoz: LED zlstane zhasnuta

— Zku$ebni rezim: LED sviti u detekovaného pohybu
— Dalkové ovladani: LED blika asi 10krat za sekundu
— Trvalé zapnuti/vypnuti: LED sviti

7. Prislusenstvi (volitelné)

Uzivatelské dalkové ovladani RC5 EAN 4007841 592806
Dodate¢na funkce RC5

— Rozsviceni/zhasnuti svétla 4 hod.

- Uzivatelsky reset

— 100 h hod. vypalovani, 4 hod. svétlo ZAP stisknout =5 s

Servisni dalkové ovladani RC8 EAN 4007841 559410
Dodatec¢né funkce RC8

— Casové nastaveni CH1

— Zku$ebni/normalni provoz

— Soumrakové nastaveni

— No¢ni provoz

— Provoz za denniho svétla

— Teach-IN

- Reset

Dalkové ovladani Smart Remote EAN 4007841 009151

— Rizenf prostiednictvim smartphonu nebo tabletu

— Nahradi délkova ovladani RC5 a RC8

— Zavést vhodnou aplikaci a vytvofit spojeni prostfednictvim Bluetooth
— Rozpoznani senzoru a nadteni parametrd

Doplrikové funkce Smart Remote

— Dosah: min. 1-100 %

— Casové nastaveni: 5, 10, 15.... 60 s — 60 min

— Soumrakové nastaveni: 2—1 000 Ix

— Inicializaéni stav: chovani po pfilozeni napajeciho napéti svétlo zap./vyp.
— Normalni citlivost

— Nizka citlivost
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— Vypalovani

— Senzor

Funkce LED

— Norméalni provoz: LED zlstane zhasnuta

— Zku$ebni rezim: LED sviti u detekovaného pohybu
— Dalkové ovladani: LED blika asi 10krat za sekundu
— Trvalé zapnuti/vypnuti: LED svitf

Podrobné popisy v navodu k obsluze pfislusného dalkového oviadani

8. Provoz a oSetrovani

Senzor je vhodny k automatickému spinani svétla. Pristroj neni vhodny pro specidini
poplasné soustavy proti vioupani, protoze neni vybaven pfisluSnym predepsanym
zabezpecenim proti sabotazi. Povrch Ize v pripadé znedisténi ocistit vihkym hadrikem
(bez pouziti Sisticich prostiedku).

9. Likvidace

Elektricka zafizenl, pfisluSenstvi a obaly by mély byt odvezeny k ekologickému
opétovnému zhodnoceni.

Nevyhazuijte elektricka zafizeni do domovniho odpadul!

Jen pro zemé EU:

V souladu s platnou evropskou smérnici o odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich a jejim prevedeni do narodniho prava musi byt nepouzitelna elektricka
zafizeni separovana a odevzdana k ekologickému opétovnému zhodnoceni.

10. Zaruka vyrobce

Jako kupujicimu vam vaéi prodavajicimu prindleZi zakonem predepsanéa prava. Pokud
tato prava ve vasi zemi existuji, nejsou nasim prohlaSenim o zaruce zkracena ani
omezena. Poskytneme vam 5 letou zaruku na bezvadné provedeni a fadnou funké-
nost vaseho profesionalniho senzorického vyrobku znacky STEINEL. Ru¢ime za to,
ze tento vyrobek nema materialové, vyrobni a konstrukeni vady. Ruéime za funkénost
v8ech elektronickych soucastek a kabelll, i za nezdvadnost vech pouzitych materiald
a jejich povrehd.
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Uplatfiovani zaruky

Chcete-li vas vyrobek reklamovat, zaSlete jej nedemontovany a vyplacené s original-
nim dokladem o koupi, ktery musi obsahovat datum koupé a nazev vyrobku, vaSemu
prodejci nebo pfimo nam, na adresu NECO SK, a.s. Ruzova 111, 019 01 llava.
Doporudujeme vam, abyste doklad o koupi do uplynuti zaruéni doby peclivé uscho-
vali. Spolecnost STEINEL neruéi za prepravni néklady a rizika tykajici se zpétného

zaslani.

Dalsi informace k uplatfiovani zaruky jsou uvedeny na nasi webové strance

www.neco.sk

Jestlize budete uplatfiovat reklamaci nebo mate néjaké dotazy tykajici se vyrobku,
mUzete nam kdykoli zavolat na servisni horkou linku +421/42/4 45 67 10.

11. Technické parametry

Rozméry Na omitce kulaté @ 126 x 52 mm

(dx8x\) Na omitce hranaté 95 x 95 x 52 mm
Pod omitkou kulaté @ 124 x64 mm
Pod omitkou hranaté 94 x 94 x 64 mm

Vykon Zatizeni zérovky/halogenové zarovky 2000 W
Zarivky elektronické predradné zarizeni 1500 W
Zarivky nekompenzované 1000 VA
Zarivky sériové kompenzované 400 VA
Zarivky s paralelni kompenzaci 400 VA
Nizkonapétové halogenoveé zarovky 2000 VA
LED <2 W 100 W
2W<LED<8W 300 W
LED >8W 600 W
Kapacitni zatizeni 176 pF

Pripojeni k siti 220-240V, 50/60 Hz max. 2,5 mm?

Uhel zachytu 360° s uhlem otevreni 180°

Montazni vyska 2-2,8m

Misto instalace V interiéru budov

Senzorika 5,8 GHz vysoky kmitocet

Vysilaci vykon asi 1 mw

Casové nastaveni 5 s —15 min + impulzni rezim (asi 2 s)

Soumrakové nastaveni | 2-1 000 Ix + konfiguracni rezim

Trvalé osvétleni spinatelné (4 hod.)

Kryti Na omitku: IP54 Pod omitku: IP20

Teplotni rozmezi

-20 °C az +50 °C
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Porucha Pri¢ina Naprava
Senzor je bez napéti W Vadna pojistka, pfistroj M Nova pojistka, zapnout 1. O tomto dokumente
neni zapnuty sitovy vypinag; zkont-

— Pozorne si ho precitajte a uschovajte!
— Chranené autorskymi pravami.
Dotla¢, aj ked'iba v skratenej verzii, je povolena iba s nasim sthlasom.

rolovat vedeni pomoci
zkouSeCky napéti

MW Zkrat ) o B Zkontrolovat pripojent - Vyhradzujeme si pravo na zmeny sluZiace technickému pokroku.
W Vypnuty doplrikovy stfi- B Zapnout

davy prepinac Vysvetlenie symbolov
W Vadna pojistka W Nova pojistka, event.

zkontrolovat pfipojky A Varovanie pred nebezpe&enstvami!
Senzor nezapina W Vadna zérovka W Vyménit zarovku

M P¥i dennim provozu je W Znovu nastavit N

zvoleno soumrakové h Odkaz na textové pasaze v dokumente.

nastaveni odpovidajici
no¢nimu provozu

W Vypnuty dopliikovy stii- B Zapnout 2. Vseobecné bezpecnostné pokyny
davy prepina¢
B Vadna pojistka B Nova pojistka, popr. A Pred vsetkymi pracami na senzore preruste privod napatia!

zkontrolovat pripojent

¢ Pri montazi musi byt pripajané elektrické vedenie bez napétia. Preto treba najskor
vypnut elektricky prid a skontrolovat beznapatovost vedenia pomocou skusacky
napatia.

* Pri inStalacii senzora ide o pracu so sietovym napatim. InStalacia sa preto musf
vykonat podla instalacnych predpisov a podmienok pripojenia platnych v danej

Senzor nevypina M Trvaly pohyb v oblas- B Zkontrolovat oblast
ti zachytu
B Zapnuté trvalé osvétleni B Vypnout trvalé osvétleni
(sviti Cervena LED)

| If’laralelnéje zaplojlenv dal- W Vyé/lﬁgt §asove’ho nasta- krajine.(DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)
& senzor a ten je jes- veni jiného senzoru
& aktivni
Senzor stfidavé zapina M V oblasti zachytu sen- B Zkontrolovat oblast 3. HF 3360 COM1
a vypina zoru se stale pohybu- '
ji napf. zaclona, kvétina Spravne pouzivanie
atd., a tak dochézi ke — Senzor je vhodny na stropnu a nastennud montaz v interiéroch
stalému spinani
Senzor zapina v nevhod- B Senzor v blizkosti WLAN B Instalovat minimaing Zariadenie HF 3360 COM1 je aktivny snima¢ pohybu. Reaguje nezavisle od teploty na
nou dobu nebo jinych radiovych 2 m od radiového zdroje najmensie pohyby. Integrovany HF senzor vysiela vysokofrekvencné elektromagnetic-
zdrojil ké viny (5,8 GHz) a prijima ich odozvu. Uz pri najmenSom pohybe v oblasti snimania
LED blika 1x za 16 5 B Pripojenc piis velké B Sniit zatizeni nebo el senorZment odozvy. Mikroprocesor potom vyda spinact prikaz ,Zapnat
zatizeni pouzit stykac ’

Snimanie je mozné cez dvere, sklenené tabule alebo tenké steny.

V8etky nastavenia funkcii je mozné volitelne vykonavat pomocou dialkovych oviadani
RC5, RC8, ako aj dialkového ovladania Smart. (= ,,7. PrisluSenstvo)
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Rozsah dodavky pre podomietkovi montaz (obr. 3.1)
Rozsah dodavky pre nadomietkovi montaz (obr. 3.2)

Prehlad dielov vyrobku (obr. 3.3)

A zatazovy modul, pripojné vedenie, nadomietkové
B zataZzovy modul, pripojné vedenie, podomietkové
C dizajnové tienidlo okruhle alebo hranaté

D senzorovy modul

Rozmery vyrobku
Stropnd/nastenna montaz nad omietku/pod omietku (obr. 3.4)

4. Elektricka instalacia

Na montaz HF 3360 COM1 je volitelne k dispozicii rohovy stenovy drziak.
(C. tovaru 035174 biela)

Napajacie vedenie pozostava z jedného 3-zilového kabla:
L = faza (zvyCajne Cierna, hneda alebo siva)

N = nulovy vodi¢ (zvy€ajne modry)

PE = ochranny vodi¢ (zeleno-Zlty)

¥ = spinana faza (zvy€ajne Gierna, hneda alebo siva)

Upozornenie pre funkciu trvalého svietenia (obr. 4.1): Na napdjacie vedenie sa
mdbze namontovat sietovy spina¢ na zapinanie a vypinanie. Toto je predpokladom pre
funkciu trvalého svetla. (= ,,6. Funkcia®)

V pripade poskodenia tesniacej gumy utesnite otvory na kdbel prirubou s dvojitou
membranou M16, resp. M20 (min. IP54).

Na nastennd montaz je okrem tesniacej gumy naznaceny aj otvor pre kondenzovanu
vodu (vrtak @ 5 mm). Tento treba v pripade potreby otvorit.

Priklady zapojenia (obr. 4.2)

@ svietidlo bez nulového vodi¢a

@ svietidlo s nulovym vodi¢om

® pripojenie cez sériovy spina¢ pre manudlnu a automaticku prevadzku

@ pripojenie cez prepinac¢ pre rezim trvalého svietenia a rezim automatickej
prevadzky
Poloha I:  automaticka prevadzka
Poloha Il:  manudlna prevadzka trvalého svietenia
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Pozor: Vypnutie zariadenia nie je mozné, jedine volitelna prevadzka medzi polohou |
a polohou .

a) Spotrebi¢, osvetlenie max. 2000 W (pozri technické Udaje)

b) Pripajacie svorky senzora

c) Interny domovy spina¢

d) Interny sériovy domovy spina¢, manuél, automatika

e) Interny domovy prepinac, automatika, nepretrzité svietenie

Paralelné zapojenie viacerych senzorov (bez obr.)

Pri tom treba dbat na to, aby sa neprekrocil maximalny pripojny vykon jedného senzo-
ra. Okrem toho treba vSetky pristroje pripojit na rovnaku fazu. Paralelne sa da zapojit
az 10 senzorov.

Upozornenie: Medzi dvoma senzormi smie byt di¥ka kdbla max. 50 m.

5. Montaz

e Skontrolujte pripadné poskodenie vSetkych dielov.

¢ Pri poSkodeniach vyrobok neuvadzajte do prevadzky.

* Vyberte vhodné miesto montéze a pritom zohladnite dosah
a snimanie pohybu.

Montéazny postup

Nastenna montaz pre pripojné podomietkové vedenie (obr. 5.1)
Stropna montaz pre pripojné podomietkové vedenie (obr. 5.2)
Nastenna montaz pre pripojné nadomietkové vedenie (obr. 5.3)
Stropna montaz pre pripojné nadomietkové vedenie (obr. 5.4)

¢ Vypnite napajanie elektrickym pradom.

¢ Odpojte dizajnové tienidlo od senzorového modulu.

e Senzorovy modul odpojte od zatazového modulu.

* Vykonajte pripojenie do siete.

- Pripojné nadomietkové vedenie (obr. 5.5)

- Pripojné podomietkové vedenie (obr. 5.6)

Nasadte upevriovacie skrutky a namontuijte zatazovy modul.
Spojte senzorovy a zatazovy modul a zoskrutkuijte ich.

Zapnite napdjanie elektrickym pradom.

Uskutocnite funkéné nastavenia. (= ,,6. Funkcia“)

Nasadte dizajnové tienidlo.

4
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6. Funkcia/obsluha

Nastavenie z vyroby

Nastavenie stmievania: 1000 Ix
Nastavenie dosahu: ccalm
Nastavenie Casu: 5s

Nastavenie stmievania (obr. 6.1)

Pozadovany prah citlivosti senzora sa méze nastavit plynulo od cca

2 Ix do 1000 Ix.

Nastavovaci reguldtor  znamena prevadzku pri stmievani cca 2 Ix.

Nastavovaci regulator 3¥ znamené prevadzku pri dennom svetle/nezavisle od svet-
losti.

Programovaci rezim (Teach) @

Pri poZzadovanych svetelnych podmienkach, pri ktorych sa ma senzor v buduicnosti
pri pohybe zapinat, nastavte regulator na @ Po uplynuti 10 sekund sa namerana
hodnota intenzity osvetlenia prostredia uloZi do paméate. Stcasne sa vypne zataz.

Ochrana proti oslneniu

Tento vyrobok je vybaveny integrovanou ochranou proti oslneniu. Tato ochrana presu-
nie senzor pri oslneni cudzim zdrojom svetla na 60 s do oblasti vyhodnotenia senzora
nezavislej od svetlosti. (= ,,12. Prevadzkové poruchy*)

Princip vypinania hlasi¢a pritomnosti
Po prekro¢eni nastavenej hodnoty stmievania sa pripojeny spotrebi¢ vypne.

Nastavenie dosahu (obr. 6.1)

Plynulo nastavitelné

— Nastavovaci regulator maximalne = max. dosah (cca @ 8 m)
— Nastavovaci regulator minimalne = min. dosah (cca @ 1 m)

Schéma dosahu (obr. 6.2)

Nastavenie ¢asu (obr. 6.1)

PoZzadovanu dobu svietenia pripojeného svietidla je mozné plynulo nastavit od cca 5
s do max. 15 min. Kazdym zaznamenanym pohybom pred uplynutim tohto ¢asu sa
odpoditavanie doby svietenia za¢ne odznovu.

Impulzna funkcia 1L

Pomocou impulznej funkcie sa vystup zapne na 2 sekundy (napr. pre schodiskovy
automat). Nasledne sa senzor nachadza v 8-sekundovej dobe nepohotovosti.
Upozornenie: Ak sa pomocou reguldtora nastavi impulzna funkcia, nie je nastavenie
Gasu prostrednictvom dialkového ovliadania mozné.
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Funkcia trvalého svetla (obr. 4.1)

Ak sa k napdjaciemu vedeniu namontuje sietovy spinac, st okrem jednoduchého zap-
nutia a vypnutia mozné nasledujtce funkcie:

Délezité: Viacnasobné stlacenie spinaca by malo byt vykonané rychlo za sebou

(v intervale 0,56 - 1 s).

Senzorova prevadzka

1) zapnutie svetla (ked'je svietidlo VYP): spina¢ 1 x VYP a ZAP.
Senzor ostane pocas nastavenej doby zapnuty.

2) vypnutie svetla (ked'je svietidlo ZAP): spina¢ 1 x VYP a ZAP.
Senzor sa vypne, resp. prejde do senzorovej prevadzky.

Rezim trvalého svetla

1) zapnutie trvalého svetla:
spinac 2 x VYP a ZAP. Senzor sa prepne na 4 hodiny na trvalé svietenie (Cervena
LED svieti za SoSovkou). Nasledne sa automaticky znovu prepne do senzorovej
prevadzky (Gervena LED zhasne).

2) vypnutie trvalého svetla:
spina¢ 1 x VYP a ZAP. Senzor sa vypne, resp. prejde do senzorovej prevadzky.

Funkcia LED

— Normélna prevadzka: LED nesvieti

— Testovacia prevadzka: LED svieti pri detegovanom pohybe
— Dialkové ovlddanie: LED blika cca 10 raz za sekundu

— Trvalé ZAP/VYP: LED svieti.

7. Prislusenstvo (vol. vybava)

Dialkové ovladanie pre pouzivatela RC5 EAN 4007841 592806
Pridavna funkcia RC5

— Svetlo ZAP/VYP 4 hod.

— Pouzivatelsky reset

— 100 hod. zahorovania, 4 hod. svetlo ZAP > 5 s stlacat

Servisné dialkové ovladanie RC8 EAN 4007841 559410
Pridavné funkcie RC8

— Nastavenie ¢asu CH1

- Testovacia/normalna prevadzka

— Nastavenie stmievania

— Nocna prevadzka

— Prevadzka pri dennom svetle

— Teach-In

— Reset
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Dialkové ovladanie Smart Remote EAN 4007841 009151
— Ovlédanie cez smartfon alebo tablet

- Nahradza dialkové ovladania RC5 a RC8

— Nacitajte vhodnu aplikaciu a spojte cez Bluetooth

— Rozpoznanie senzora a vycitanie parametrov

Pridavné funkcie dialkového ovladania Smart Remote

— Dosah: min., 1-100 %

— Nastavenie ¢asu: 5, 10, 15.... 60 s — 60 min.

— Nastavenie stmievania: 2 — 1000 Ix

— Pociato¢ny stav: spravanie po pripojeni napajacieho napétia, svetlo ZAP/VYP
— Normaél. citl.

— Nizka citl.

— Zahorovanie

- Senzor

Funkcia LED

— Norméalna prevadzka: LED nesvieti

— Testovacia prevadzka: LED svieti pri detegovanom pohybe
— Dialkové ovladanie: LED blika cca 10 raz za sekundu

— Trvalé ZAP/VYP: LED svieti.

Podrobné popisy najdete v navodoch na obsluhu prislusnych dialkovych ovladani.

8. Prevadzka/starostlivost

Senzor je vhodny na automatické zapinanie svetla. Nie je vhodny na Specidlne
poplasné systémy proti viamaniu, kedZe nie je predpisanym spdsobom zabezpeceny
proti sabotazi. Povrch mozno v pripade znedistenia ocistit pomocou vihkej handry
(bez Cistiaceho prostriedku).

9. Zneskodnenie

Elektrické zariadenia, prisluSenstvo a obaly odovzdajte na ekologicku recyklaciu.

Elektrické zariadenia nevyhadzuje do komunalneho odpadul!

Iba pre krajiny EU:

Podla platnej eurépskej smernice o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni
a jej implementéacie do narodnej legislativy sa musia nepouzivané elektrické a elektro-
nické zariadenia zbierat separovane a odovzdat na ekologicku recyklaciu.
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10. Zaruka vyrobcu

Ako kupujucemu vam voci predajcovi prindlezia zékonom stanovené prava. Pokial
takéto prava vo vasej krajine existuju, nase zaru¢né vyhlasenie ich nekrati ani inak
neobmedzuje. Poskytneme vam 5-ro¢nu zaruku na bezchybny stav a nélezité fungo-
vanie vasho vyrobku STEINEL zo série Professional Sensorik. Garantujeme, ze tento
vyrobok neobsahuje Ziadne materidlové, vyrobné ani konstrukéné chyby. Garantujeme
funkénost vSetkych elektronickych suciastok a kablov, ako aj bezchybnost vsetkych
pouzitych materidlov a ich povrchov.

Uplatnenie zaruky

Ak chcete svoj vyrobok reklamovat, zaslite ho v kompletnom stave a s uhradenymi
prepravnymi nakladmi spolu s originalnym dokladom o kupe, ktory musi obsahovat
datum kupy a oznacenie vyrobku, svojmu predajcovi alebo priamo nam na adresu
NECO SK, a.s. Ruzova 111, 019 01 llava. Odporu¢ame vam, aby ste si svoj doklad
o kupe starostlivo uschovali az do uplynutia zaru¢nej doby. Za prepravné naklady

a rizik& spojené so spatnym zaslanim neprebera spolo¢nost STEINEL Ziadnu zodpo-
vednost.

Informacie 0 moznostiach uplatnenia zaruéného pripadu néjdete na nasej stranke
www.neco.sk

Ak u vas doslo k zaruénému pripadu alebo ak mate otazky tykajuce sa vyrob-

ku, mozete nas kedykolvek telefonicky kontaktovat na nasej servisnej linke:
+421/42/4 45 67 10.
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11. Technické udaje

12. Prevadzkové poruchy

Porucha

Pri¢ina

Riesenie

Rozmery na omietku, okruhle @ 126 x 52 mm
DxSxV) na omietku, hranaté 95 x 95 x 52 mm
pod omietku, okriihle @ 124 x 64 mm
pod omietku, hranaté 94 x 94 x 64 mm
Vykon zatazenie halogénovej ziarovky 2000 W
Ziarivky s EVG 1500 W
Ziarivky nekompenzované 1000 VA

Ziarivky so sériovou kompenzaciou 400 VA
Ziarivky s paralelnou kompenzaciou 400 VA

nizkovoltové halogénové Ziarovky 2000 VA
LED<2W 100 W
2W<LED<8W 300 W
LED>8W 600 W
kapacitné zatazenie 176 pF

Senzor je bez napétia

M chybna poistka, svietidlo
nie je zapnuté

W skrat
W dodato¢ny prepina¢ VYP
M chybna poistka

M nova poistka, zapnut sie-
tovy spinag, skontrolovat
vedenie pomocou sku-
Sacky napatia

M skontrolovat pripojenia

W zapnut

M nova poistka, prip.
skontrolovat pripojenia

Sietové pripojenie

220 - 240V, 50/60 Hz max. 2,5 mm?

Uhol dosahu

360° s uhlom otvorenia 180°

Senzor nezapina

M chybna Ziarovka

M pri dennej prevadzke,
stmievanie je nastavené
na no¢nu prevadzku

M dodato¢ny, prepinac
VYP

M chybna poistka

W vymenit Ziarovku
M nastavit nanovo
W zapnut

W vymenit poistku, prip.
skontrolovat pripojenie

Montazna vyska

2-28m

Miesto pouzitia

V interiéri budov

Senzorika

5,8 GHz vysoka frekvencia

Vysielaci vykon

cca 1 mW

Senzor nevypina

M trvaly pohyb v oblasti
snimania

B zapnuté nepretrzité svie-
tenie (Cervena LED svieti)

W dalsi senzor paralelne za-
pojeny a este aktivny

B skontrolovat oblast

W vypnut nepretrzité
svietenie

W vyckat nastavenie Casu
druhého senzora

Nastavenie ¢asu

5s— 15 min. + impulzny rezim (cca 2 s)

Nastavenie stmievania

2 — 1000 Ix + programovaci rezim

Trvalé svetlo

spinatelné (4 hod.)

Senzor neustdle
ZAP/NYP

MW zaclona, kvet atd. sa
pohybuije v oblasti
snimania senzora
a pohybom ho zapina

Hl skontrolovat oblast

Krytie

na omietke: IP54 pod omietkou: IP20

Teplotny rozsah

-20°Caz+50°C

Senzor sa neziaduco
zapina

M senzor je v blizkosti inter-
netovej siete alebo inych
zdrojov radiosignalu

M nainstalovat miniméalne
2 m od zdroja radio-
signalu
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LED blka 1 xza 15 s

M pripojena prili§ velka
zataz

M znizit zataz alebo
pouzit stykac
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PL Ttumaczenie instrukciji oryginalnej

1. Informacje o tym dokumencie

— Zapozna¢ sie dokfadnie i zostawi¢ do przechowanial!

— Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, takze w czes$ciach, wytacznie
po uzyskaniu naszej zgody.

— Zmiany, wynikajace z postgpu technicznego, zastrzezone.

Objasnienie symboli

A Ostrzezenie przed zagrozeniami!

N
Odsytacz do tekstu w dokumencie.

2. Ogodlne zasady bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do wszelkich prac przy czujniku nalezy odtaczy¢
napiecie zasilajace!

* Przewdd zasilajgey, ktéry nalezy podtaczy¢ podczas montazu, nie moze by¢ pod
napieciem. Dlatego najpierw nalezy wytaczy¢ prad i sprawdzi¢ brak napiecia za
pomoca probnika.

® Podczas instalacji czujnika wykonywana jest praca przy obecnosci napiecia siecio-
wego. Dlatego nalezy ja wykonac fachowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi instalaciji i podtaczania do zasilania elektrycznego. (DE - VDE 0100,
AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
— Czujnik jest przeznaczony do montazu na suficie i Scianie wewnatrz budynku.

HF 3360 COM1 to aktywny czujnik ruchu. Reaguje niezaleznie od temperatury

nawet na najmniejsze ruchy. Zintegrowany czujnik wysokiej czestotliwosci wysyta fale
elektromagnetyczne o wysokiej czestotliwosci (5,8 GHz) i odbiera ich odbicie. Przy
najmniejszym ruchu w obszarze wykrywania czujnik rejestruje zmiane w odbiciu fal.
Mikroprocesor generuje wéwczas polecenie ,wiaczy¢ swiatto”. Mozliwe jest wykrywa-
nie ruchu przez drzwi, szyby szklane lub cienkie Sciany.

Ustawienia wszystkich funkcji mozna opcjonalnie konfigurowa¢ za pomoca pilotéw
zdalnego sterowania RC5, RC8 oraz Smart Remote. (= "7. Akcesoria")
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Zakres dostawy do montazu podtynkowego (rys. 3.1)
Zakres dostawy do montazu natynkowego (rys. 3.2)

Przeglad urzadzenia (rys. 3.3)

Modut odbiornika przewéd natynkowy

Modut odbiornika przewdd podtynkowy
Przestona stylizowana okragfa lub prostokatna
Modut czujnika

ooOow>»

Wymiary produktu
Montaz na suficie/$cianie natynkowy/podtynkowy (rys. 3.4)

4. Instalacja elektryczna

Do montazu HF 3360 COM dostgpny jest opcjonalny uchwyt narozny.
(nr art. 085174 biaty)

Przewdd zasilajacy jest kablem 3-zytowym:

L = przewdd fazowy (najczesciej czarny, brazowy lub szary)
N = przewdd zerowy (najczesciej niebieski)

PE = przewdd ochronny (zielono-zétty)

¥ = zalgczona faza (najczesciej czarny, brazowy lub szary)

Wskazéwka dot. funkcji Swiatta statego (rys. 4.1): W przewodzie zasilajgcym moz-
na zainstalowac¢ wyfacznik sieciowy do recznego wigczania i wytgczania oswietlenia.
Jest on wymagany w przypadku funkcji statego $wiecenia. (= "6. Dziatanie")

W razie uszkodzenia uszczelki gumowej otwory do przeprowadzenia przewoddw
nalezy uszczelni¢ za pomoca uszczelki dwuprzeponowej M16 lub M20 (min. stopien
ochrony [P54).

W celu wykonania montazu na $cianie oprécz uszczelki gumowej zaznaczono takze
otwér do odprowadzania skroplin (& wiertta 5 mm). W razie potrzeby nalezy go
przebic.

Przyktady podtaczenia (rys. 4.2)

Lampa oswietleniowa bez przewodu zerowego

Lampa oswietleniowa z przewodem zerowym

Podtaczenie przez przetagcznik wewnatrz budynku dla trybu recznego i auto-
matycznego

Podtaczenie przez przetacznik schodowy dla statego oswietlenia i trybu
automatycznego

Pozycja I:  tryb automatyczny

Pozycja ll:  reczne wigczanie statego Swiecenia

®e0

®
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Uwaga: wytaczenie urzadzenia nie jest mozliwe, mozna tylko przetacza¢ miedzy
pozycja | a pozycija Il
a) odbiornik energii, oSwietlenie 0 poborze mocy maks. 2000 W (patrz Dane techniczne)
b) zaciski przytaczeniowe czujnika ruchu
c) wylacznik wewnatrz budynku
) wytacznik wewnatrz budynku, tryb reczny/automatyczny
e) wylgcznik schodowy wewnatrz budynku, tryb automatyczny, state oswietlenie

Podtaczanie réwnolegte kilku czujnikéw (bez rys.)

Nalezy przestrzegac, aby nie przekroczy¢ maksymalnej mocy przytaczeniowej
czujnika. Ponadto nalezy podtgczy¢ wszystkie urzadzenia do jednej fazy. Potaczenie
szeregowe moze obejmowac maksymalnie 10 czujnikdw.

Wskazéwka: pomiedzy dwoma czujnikami dtugos¢ kabla moze wynosi¢ maks. 50 m.

5. Montaz

e Sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem uszkodzen.

e W przypadku uszkodzen nie uruchamia¢ produktu.

¢ Wybra¢ odpowiednie miejsce montazu z uwzglednieniem zasiegu i wykrywania
ruchu.

Czynnosci montazowe

Montaz na $cianie przewodu podtynkowego (rys. 5.1)
Montaz na suficie przewodu podtynkowego (rys. 5.2)
Montaz na $cianie przewodu natynkowego (rys. 5.3)
Montaz na suficie przewodu natynkowego (rys. 5.4)
Wytaczy¢ zasilanie.

Zdjac¢ przestone stylizowang z modutu czujnika.
Roztaczy¢ moduty czujnika i odbiornika.

Wykona¢ podtaczenie do sieci.

- Przewdd natynkowy (rys. 5.5)

- Przewdd podtynkowy (rys. 5.6)

Witozy¢ Sruby mocujagce i zamontowa¢ modut odbiornika
Potaczyc i skreci¢ modut czujnika i odbiornika
Wigczy¢ zasilanie.

Ustawi¢ funkcje. (2 "6. Dziatanie")

Natozy¢ przestone stylizowana.

6. Dziatanie/obstuga

Ustawienia fabryczne

Ustawianie progu czutosci zmierzchowej: 1000 lukséw
Ustawianie zasiggu czujnika: ok.1m
Ustawianie czasu zatgczenia: 5s
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Ustawianie czutosci zmierzchowej (rys. 6.1)

Zadany prég zataczania czujnika mozna ptynnie regulowac w zakresie od ok. 2 do
1000 luksow.

Pokretio regulacyjne  oznacza prace o zmierzchu, ok. 2 luksy.

Pokretto regulacyjne ustawione na 3% oznacza prace przy $wietle dziennym/niezalez-
nie od stopnia jasnosci.

Tryb wyuczania @

Po pojawieniu sie warunkéw swietinych, przy ktérych w przysztosci czujnik ruchu po-
winien sie wigczy¢ w razie detekcji ruchu, nalezy ustawic regulator na @ Po uptywie
10 s tak zmierzona jasnos¢ otoczenia zostanie zapisana. Jednoczesnie odtagczona
zostanie moc.

Ostona przeciwol$nieniowa

Niniejszy produkt jest wyposazony w zintegrowang ostone przeciwolsnieniowa.
Powoduje ona przestawienie czujnika przy ,0slepieniu” obcym swiattem na czas 60 s
do trybu analizy czujnika niezaleznej od jasnosci. (= "12. Usterki")

Logika wytaczania czujnikéw obecnosci
Po przekroczeniu ustawionej wartosci zmierzchowej podtaczony odbiornik zostanie
wytaczony.

Ustawianie zasigegu czujnika (rys. 6.1)

Nastawiana ptynnie

— Pokretfo regulacyjne maksymalnie = maks. zasieg (ok. @ 8 m)
— Pokretfo regulacyjne minimalnie = min. zasieg (ok. @ 1 m)

Schemat zasiegu (rys. 6.2)

Ustawienie czasu (rys. 6.1)

Wymagany czas $wiecenia podfaczonej lampy mozna ustawié ptynnie w zakresie od
ok. 5 s do maks. 15 min. Kazdy ruch wykryty przed uptywem tego czasu powoduje
ponowne uruchomienie zegara.

Funkcja wigczania impulsowego 1L

Przy pomocy funkcji wtgczania impulsowego pobudzane jest na 2 s wyjscie czujnika
(np. dla automatycznego przetgcznika schodowego). Po czym czujnik bedzie znajdo-
wat sie w czasie przestoju trwajacym 8 s.

Wskazéwka: jezeli za pomoca regulatora ustawiona zostanie funkcja wigczania
impulsowego, ustawianie czasu za pomoca pilota nie bedzie mozliwe.

Funkcja statego $wiecenia (rys. 4.1)

Jezeli w przewodzie zasilajgcym zostanie zamontowany wytacznik sieciowy, to oprécz
zwyktego wigczania i wytaczania mozliwe jest wykonywanie nastepujacych funkgii:
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Wazne: Kilkakrotne naciskanie przetacznika powinno nastepowac szybko po sobie
(w zakresie 0,5-1 s).

Tryb pracy czujnika
1) Wiaczanie $wiatfa (gdy lampa jest wytaczona):

wyfacznik 1 x WYk. i Wk. Czujnik pozostaje wigczony przez zaprogramowany czas.

2) Wyfaczanie swiatta (gdy lampa jest wtaczona):

wytacznik 1 x WYL. i Wk. Czujnik wytgcza sie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.

Tryb statego $wiecenia

1) Wiaczanie statego swiecenia: wytacznik 2 x WYL. i WE. Czujnik zostaje ustawiony
na 4 godziny na tryb statego $wiecenia ($wieci czerwona dioda LED za soczewka).
Nastepnie automatycznie przechodzi on na tryb pracy czujnika (czerwona dioda
LED gasnie).

2) Wyfaczanie statego Swiecenia: wytacznik 1 x WYL. i Wk. Czujnik wytacza sig lub
przechodzi na tryb pracy czujnika.

Funkcja LED

— Tryb normalny: dioda LED pozostaje wyt.

— Tryb testowy: dioda LED $wieci w przypadku wykrycia ruchu

— Pilot zdalnego sterowania: dioda LED miga z czestotliwoscig ok.
10 razy na sekunde

— Trwate Wk./WYL.: dioda LED $wieci sie

7. Osprzet (opcjonalny)

Uzytkowy pilot zdalnego sterowania RC5 EAN 4007841 592806
Funkcja dodatkowa RC5

— Swiatlo WE./WYE. 4 h

— User Reset

— 100 h burn in, 4 h $wiatfo Wk.. = nacisna¢ 5 s

Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC8 EAN 4007841 559410
Funkcje dodatkowe RC8

- Ustawianie czasu ch1

— Tryb testowy/normalny

— Ustawianie czuto$ci zmierzchowej

— Tryb pracy nocnej

— Tryb pracy dziennej

— Teach-IN

- Resetowanie
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Smart Remote EAN 4007841 009151

— Sterowanie za pomoca smartfonu lub tabletu

— Zastepuje piloty zdalnej obstugi RC5 oraz RC8

- Wystarczy $ciagna¢ odpowiednig aplikacje i potaczy¢ za pomoca Bluetooth

— Rozpoznanie czujnika i odczytanie parametrow

Funkcje dodatkowe Smart Remote

— Zasieg: min. 1-100 %

— Ustawianie czasu: 5, 10, 15.... 60 s - 60 min

— Ustawianie progu czutosci zmierzchowej: 2—1000 lukséw

— Stan inicjalizacji: zachowanie sig po podtgczeniu napiecia zasilajgcego swiatto
WE./WYE.

— Normal Sens

— Low Sens

— Burnin

- Czujnik

Funkcja LED

— Tryb normalny: dioda LED pozostaje wyt.

— Tryb testowy: dioda LED $wieci w przypadku wykrycia ruchu

— Pilot zdalnego sterowania: dioda LED miga z czestotliwoscig ok. 10 razy na
sekunde

— Trwate WE./WYL.: dioda LED $wieci sie

Szczegdtowy opis w instrukcjach obstugi danego pilota zdalnego sterowania.

8. Eksploatacja/konserwacja

Czujnik nadaje sie do automatycznego wigczania Swiatta. Urzadzenie nie nadaje sie
do spegjalnych instalacji antywtamaniowych, poniewaz nie jest wyposazone w prze-
widziane przepisami zabezpieczenie antysabotazowe. Zabrudzong powierzchnie
czujnika mozna oczyscié wilgotng szmatka (bez uzycia sSrodkéw czyszczacych).
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9. Utylizacja

Urzadzenia elektryczne, akcesoria i opakowania nalezy oddac do recyklingu przyja-
znego srodowisku.

Nie wyrzucac urzadzen elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw
domowych!

Tylko dla krajéw UE:

Zgodnie z obowigzujgcymi dyrektywami europejskimi w sprawie zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrazaniu do prawa krajowego nienadajace
sie do uzytkowania urzadzenia elektryczne nalezy odbiera¢ osobno i poddawac
recyklingowi w sposob przyjazny srodowisku.

10. Gwarancja producenta

Jako kupujacemu w razie potrzeby przystuguja Panstwu w stosunku do sprzeda-
jacego prawa z tytutu rekojmi. O ile prawa te obowigzuja w Paristwa kraju, to nie
ulegaja one na podstawie naszej deklaracji gwaranciji ani skréceniu ani ograniczeniu.
Udzielamy Panstwu 5-letniej gwarancji na nienaganng jakosc i prawidtowe funkcjo-
nowanie zakupionego przez Paristwa profesjonalnego produktu techniki czujnikow
firmy STEINEL. Gwarantujemy, ze produkt ten jest wolny od wad materiatowych,
produkeyjnych i konstrukcyjnych. Gwarantujemy prawidiowe funkcjonowanie wszyst-
kich podzespotéw elektronicznych, a takze, ze wszystkie zastosowane materiaty i ich
powierzchnie sg wolne od wad.

Dochodzenie roszczen

Gwarancja jest wazna jedynie kompletnie wypetniona z podpisem Sprzedawcy
potwierdzajacym warunki gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny
nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z re-
kojmi/niezgodnosci towaru z umowa na podstawie dowodu zakupu. Z tego powodu
zalecamy staranne przechowywanie dowodu zakupu. Reklamowany towar w stanie
kompletnym prosimy przesta¢ do Gwaranta wraz z krétkim opisem usterki, oryginalng
karta gwarancyjna, paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym data zakupu

i pieczecia sklepu).

54

11. Dane techniczne

Wymiary
(dt. x szer. x wys.)

montaz natynkowy wersja okragta @
montaz natynkowy wersja prostokatna
montaz podtynkowy wersja okragta @
montaz podtynkowy wersja prostokatna

126 x 52 mm
95 x 95 x 52 mm
124 x 64 mm
94 x 94 x 64 mm

Moc

Obcigzenie zardwkami/lampami
halogenowymi

Swietléwki EVG

Swietléwki bez kompensagii
Swietldwki kompensowane szeregowo
Swietléwki kompensowane réwnolegle
Nisko woltowe lampy halogenowe
LED<2W

2W<LED<8W

LED>8W

Obcigzenie pojemnosciowe

2000 W
1500 W
1000 VA
400 VA
400 VA
2000 VA
100 W
300 W
600 W
176 uF

Zasilanie sieciowe

220-240V, 50/60 Hz maks. 2,5 mm?

Kat wykrywania 360° z katem rozwarcia 180°
Wysoko$¢ montazu 2-2,8m
Miejsce zastosowania | Wewnatrz budynkdw

Technika sensorowa

wysokiej czestotliwosci 5,8 GHz

Moc nadawcza

ok. 1T mwW

Ustawianie czasu

5 s - 15 min + tryb impulsowy (ok. 2 s)

Ustawianie progu
czutosci zmierzchowej

2-1000 lukséw + modut wyuczania

Swiatto stafe

przefaczalne (4 godz.)

Stopien ochrony

Wersja natynkowa: IP54
Wersja podtynkowa: IP20

Zakres temperatury

-20°Cdo + 50 °C
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12. Usterki

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

brak napiecia zasilajagcego
czujnik

B uszkodzony bezpiecz-
nik, nie wigczony

W zwarcie

B wytaczony dodatkowy
przetacznik schodowy

B uszkodzony bezpiecznik

M zatozy¢ nowy bezpiecz-
nik, wiaczy¢ wytacz-
nik sieciowy, sprawdzic¢
przewdd prébnikiem na-
piecia

M sprawdzi¢ przytacza

B wigczy¢

B wymieni¢ bezpiecznik,
ewentualnie sprawdzié
podtgczenia elektryczne

czujnik nie wigcza sie

W uszkodzona zaréwka

M przy dziennym trybie
pracy ustawiono prég
czutosci zmierzchowej
dla nocnego trybu pracy

B wytaczony dodatkowy
przetacznik schodowy

B uszkodzony bezpiecznik

B wymieni¢ zaréwke
M ustawi¢ na nowo

B wigczy¢

M zatozyé nowy bezpiecz-
nik, ewentualnie spraw-
dzi¢ przytacze

czujnik nie wytacza sig

B w obszarze wykrywania
czujnika ciggle sie cos
porusza

W wigczona funkgcja sta-
tego Swiecenia (Swieci
czerwona dioda LED)

M inne czujniki podtaczo-
ne réwnolegte sg jesz-
cze aktywne)

W sprawdzi¢ obszar
wykrywania

W wytgczy¢ state
Swiecenie

M odczekad az uptynie
ustawiony czas innych
czujnikow

czujnik stale wigcza sie
i wytacza

B w obszarze wykrywania
czujnika porusza si¢ fira-
na, kwiatek itp. i na sku-
tek ruchu uaktywnia na
nowo czujnik

W sprawdzi¢ obszar
wykrywania

czujnik wigcza sie w niepoza-

danym momencie

M czujnik znajduje sie
w poblizu WLAN lub
innych zrédet fali
radiowych

M zainstalowac w odlegfo-
$ci min. 2 m od zrodta
fali radiowych

dioda LED miga 1 xco 15 s

M podigczone za duze
obcigzenie

W zmniejszy¢ obcigzenie
lub zastosowac stycznik
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1. Despre acest document

— Varugam sa cititi cu atentie documentul si sa-I pastrati!
— Protejat prin Legea drepturilor de autor.

Reproducerea, inclusiv in extras, este permisa numai cu aprobarea noastra.
— Ne rezervam dreptul de a face modificari care servesc progresului tehnic.

Explicatia simbolurilor

A Atentie, pericole!
N
Trimitere la pasaje de text din document.

2. Instructiuni generale de securitate

A inaintea efectudrii de lucrari la senzor opriti alimentarea cu tensiune!

* La montare, cablul electric care urmeaza sa fie conectat nu trebuie sa fie sub
tensiune. Opriti asadar curentul si verificati cu un creion de tensiune, sé& nu mai
existe curent pe cablu.

¢ |nstalarea senzorului presupune si o interventie la reteaua electrica. Prin urmare,
aceasta trebuie efectuata corect, conform instructiunilor de instalare si conditiilor
de conectare uzuale in tara respectiva. (DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1,

CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

Utilizare conform destinatiei
— Senzor adecvat pentru montarea pe tavan si perete in zona interioard

HF 3360 COM1 este un senzor de miscare activ. El reactioneaza la cele mai mici mis-
cari, in functie de temperatura. Senzorul HF integrat emite unde electromagnetice de
nalta frecventa (5,8 GHz) si receptioneaza ecoul acestora. La cea mai mica miscare in
domeniul de detectie, senzorul percepe modificarea ecoului. Intr-un astfel de caz un
microprocesor declanseazd comanda de comutare "Aprindere lumind".

Detectarea miscarii este posibild si prin usi, geamuri si pereti subtiri.

Toate setarile de functii se pot realiza optional cu telecomenzile RC5, RC8, precum si
cu Smart Remote. (= "7. Accesorii")
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Volumul livrarii - montaj sub tencuiala (fig. 3.1)
Volumul livrarii - montaj pe tencuiala (fig. 3.2)

Prezentare generala a aparatului (fig. 3.3)
A Modul de sarcina - cablu pe tencuiala
B Modul de sarcina - cablu sub tencuiala
C Masca estetica rotunda sau patrata

D Modul senzor

Dimensiunile produsului
Montaj pe tavan/perete, pe tencuiald/sub tencuiala (fig. 3.4)

4. Instalare electrica

Pentru montarea HF 3360 COM1, optional este disponibil un suport de perete pentru
colt. (nr. art. 035174 alb)

Circuitul de alimentare este format dintr-un cablu cu 3 fire:
L = conductor de faza (de obicei negru, maro sau gri)
N = conductor de nul (de obicei albastru)

PE = conductor de protectie (verde/galben)

V= faza comutata (de obicei negru, maro sau gri)

Nota privind functia de iluminat continuu (fig. 4.1): Pe cablul de alimentare poate
fi montat un intrerupator de retea, pentru activare si dezactivare. Aceasta constituie o
premisa pentru aprinderea de durata a lampii. (2 "6. Functionarea")

Daca se deterioreaza garniturile de cauciuc, orificiile pentru trecerea cablului trebuie
etansate cu un buson cu membrana dubla M16 resp. M20 (min. IP54).

Pentru montarea pe perete, pe langa garniturile din cauciuc este semnalat locul unui
eventual orificiu pentru apa de condens (burghiu @ 5 mm). Daca este necesar, orificiul
trebuie deschis.

Exemple de conectare (fig. 4.2)

@ Lampa fara conductorul neutru disponibil

(®@ Lampa cu conductorul neutru disponibil

® Conexiune prin intrerupator in serie pentru regim manual si automat

@ Conexiune printr-un comutator pentru aprindere permanenta si pentru regim
automat
Pozitie I:  regim automat
Pozitie Il:  regim manual aprindere permanenta
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Atentie: Nu este posibila o decuplare a instalatiei, ci numai un regim la alegere
intre pozitia | si pozitia Il.

a) Consumatori, iluminat max. 2000 W (vezi Datele tehnice)

b) Borne de conexiune ale senzorului

c) Intrerupator intern al casei

d) intrerupator in serie intern al casei, manual, regim automat

e) Comutator intern al casei, regim automat, aprindere permanenta

Comutarea in paralel a mai multor senzori (v. fig.)

Tn acest context trebuie avut in vedere s& nu se depaseasca puterea conectata a
unui senzor. In plus, toate aparatele trebuie sa fie conectate la aceeasi faza. Se pot
conecta in paralel maxim 10 senzori.

Not3: intre doi senzori lungimea cablului trebuie sa fie de max. 50 m.

5. Montaj

¢ \erificali toate componentele pentru a constata daca prezinta deteriorari.

* Nu puneti in functiune produsul daca prezinta deteriorari.

e Alegeti un loc adecvat pentru montare, tinand cont de raza de actiune si de
detectarea miscarii.

Etapele montarii

Cablu montaj pe perete sub tencuiala (fig. 5.1)

Cablu montaj pe tavan sub tencuiala (fig. 5.2)

Cablu montaj pe perete pe tencuiala (fig. 5.3)

Cablu montaj pe tavan pe tencuiala (fig. 5.4)

e Opriti alimentarea cu curent.

¢ Decuplati masca estetica de modulul senzorului.

¢ Decuplati modulul senzorului de modulul de sarcina.

¢ Realizati conexiunea la retea.

- Cablu pe tencuiala (fig. 5.5)

- Cablu sub tencuiala (fig. 5.6)

Introduceti suruburile de fixare si montati modulul de sarcina.
Uniti modulul senzor cu modulul de sarcina si imbinati-le prin insurubare.
Porniti alimentarea cu curent.

Reglati functiile. (& "6. Functionarea")

Montati masca estetica.

6. Functionare/utilizare

Reglaje din fabrica

Luminozitate de comutare: 1000 lucsi
Reglarea razei de actiune: cca. 1m
Temporizare: 5s
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Reglarea luminozitatii de comutare (fig. 6.1)

Pragul dorit de declansare a senzorului poate fi reglat continuu intre circa

2 si 1000 lucsi.

Buton de reglare  inseamna regim in functie de luminozitatea de comutare, cca.

2 lucsi.

Buton de reglare 3¢ inseamné functionare in regim de lumin& naturald/independent de
luminozitate.

Modul de invatare @

Cand se ajunge la conditile de lumina la care se doreste ca in viitor senzorul sa reac-
tioneze la miscare, butonul de reglare trebuie pus pe @ Dupa 10 s se memoreaza
valoarea masurata a luminozitatii ambientale. in acelasi timp se dezactiveaza sarcina.

Protectie contra orbirii

Acest produs are integrat un protector contra orbirii. in caz de orbire din cauza unei
surse de lumina externe, acesta aduce senzorul in stare de a face evaluari indepen-
dent de luminozitate, pentru un interval de 60 s. (= "12. Defectiuni in functionare")

Logica de oprire a senzorilor de prezenta
Dupa depasirea luminozitatii de comutare setate, consumatorul conectat este oprit.

Reglarea razei de actiune (fig. 6.1)

Reglabila continuu

— Buton de reglare maxim = raza de actiune maxima (cca. @ 8 m)
— Buton de reglare minim = raza de actiune minima (cca. @ 1 m)

Diagrama razei de actiune (fig. 6.2)

Temporizare (fig. 6.1)

Durata de iluminare doritd pentru lampa conectata poate fi reglata fara trepte de la
cca. 5 s pana la max. 15 min. La fiecare miscare detectata inaintea scurgerii acestei
durate de timp, temporizatorul reporneste de la zero.

Functionare cu impuls 1L

Tn modul de lucru cu impuls, iesirea este cuplata timp de 2 s (de exemplu pentru un
automat de scard). Ulterior senzorul se afla intr-un interval mort, timp de 8 secunde.
Nota: Daca modul de lucru cu impuls este setat de la buton, setarea timpului de la
telecomanda nu este posibila.

lluminat continuu (fig. 4.1)

Daca se monteaza in circuit si un intrerupator de la retea, pe langa functiile simple de
conectare si deconectare mai sunt disponibile si urmatoarele functii:

Important: Actionarea repetata a intrerupatorului trebuie facuta la intervale scurte

(la interval de 0,5-1 s).
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Regim de functionare cu senzor

1) Aprinderea luminii (cand lampa este STINSA): intrerupator 1 x STINGERE si
APRINDERE. Senzorul raméane pornit pe durata de timp selectata.

2) Stingerea luminii (cand lampa este APRINSA): intrerupétor 1 x STINGERE si
APRINDERE. Senzorul se opreste, respectiv trece in regimul de functionare cu
senzor.

Regim de functionare cu lumina continua

1) Aprinderea luminii continue: intrerupator 2 x STINGERE si APRINDERE. Senzorul
trece timp de 4 ore pe lumina continua (LED-ul rosu se aprinde in spatele lentilei).
Ulterior trece automat inapoi in regimul de functionare cu senzor (LED-ul rosu se
stinge).

2) Stingerea luminii continue: Intrerupator 1 x STINGERE si APRINDERE. Senzorul se
opreste, respectiv trece in regimul de functionare cu senzor.

Functie LED

— Regim normal: LED-ul raméane stins.

— Regim de testare: LED-ul lumineaza cand se detecteaza miscare
— Telecomanda: LED-ul clipeste de cca. 10 ori pe secunda

— STINGERE/APRINDERE permanenta: LED-ul este aprins

7. Accesorii (optionale)

Telecomanda utilizator RC5 EAN 4007841 592806
Functie suplimentara RC5

— APRINDEREA / STINGEREA luminii 4 h

— User-Reset

— 100 h burn in, APRINDERE lumind 4 h > apasare 5 s

Telecomanda service RC8 EAN 4007841 559410
Functii suplimentare RC8

— Temporizare CH1

— Regim de testare/de lucru

— Setarea luminozitatii de comutare

— Regim de noapte

— Regim de lucru diurn

— Teach-IN

— Reset

Smart Remote EAN 4007841 009151

— Comanda prin smartphone sau tableta

— Inlocuieste telecomenzile RC5 si RC8

— Incércati aplicatia adecvata si conectati prin bluetooth
— Identificarea senzorului si citirea parametrilor
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Functii suplimentare Smart Remote
Raza de actiune: min 1-100 %

- Reglarea temporizérii: 5, 10, 15.... 60 s - 60 min

- Reglarea luminozitatii la comutare: 2 - 1000 lucsi

— Stare initiald: comportament dupa aplicarea tensiunii de alimentare APRINDERE/
STINGERE lumina

- Normal Sens

- Low Sens

- Bunin

- Senzor

Functie LED

— Regim normal: LED-ul raméane stins.

— Regim de testare: LED-ul lumineaza cand se detecteaza miscare

— Telecomanda: LED-ul clipeste de cca. 10 ori pe secunda

— STINGERE/APRINDERE permanenta: LED-ul este aprins

Descrieri detaliate gasiti in instructiunile de utilizare ale telecomenzii respective

8. Utilizare/ingrijire

Senzorul este adecvat pentru aprinderea si stingerea automata a luminii. Aparatul nu
este recomandat pentru instalatiile de alarma speciale, deoarece nu este echipat cu
sistemul previzut in acest sens de sigurants impotriva sabotajului. in caz de murdari-
re, suprafata poate fi curatata cu o laveta umeda (fara detergent).

9. Eliminare ca deseu

Aparatele electrice, accesoriile si ambalajele trebuie sa faca obiectul unei reciclari
ecologice.

Pt

—©

Nu aruncati aparatele electrice la gunoiul menajer!

Numai pentru tarile UE:

In conformitate cu directiva europeané privind eliminarea deseurilor electrice si
electronice in vigoare si transpunerii i in legislatia nationald, aparatele electrice care
nu mai pot fi utilizate trebuie sa fie colectate separat si sa faca obiectul unei reciclari
ecologice.
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10. Garantia de producator

in calitate de cumparator va bucurati dupé caz de toate drepturile prevazute prin lege
privind garantia si reclamarea defectelor impotriva vanzatorului. in masura in care
aceste drepturi exista in tara dumneavoastra, declaratia noastra de garantie nici nu

le restrange si nici nu le reduce durata de valabilitate. Va acordam 5 ani de garantie
pentru functionarea ireprosabild si corespunzatoare a produsului dumneavoastra cu
senzor din gama STEINEL Professional. Garantam ca acest produs nu prezinta niciun
fel de erori de material, de productie si de proiectare. Garantam functionalitatea tutu-
ror componentelor electronice si a cablurilor, precum si caracterul ireprosabil al tuturor
materialelor utilizate si al suprafetelor acestora.

Solicitarea garantiei

Daca aveti o reclamatie referitoare la produsul dvs., va rugam sa il trimiteti intreg si cu
taxele de expediere platite, impreuna cu chitanta originala care trebuie sa contind data
cumpararii si denumirea produsului, distribuitorului dvs. sau direct noua, la adresa
STEINEL Distribution SRL; 505400 Rasnov, jud.Brasov; Str. Campului, nr.1;

FSR Hala Scularie Birourile 4-7. Din acest motiv va recomandam sa pastrati cu grija
chitanta pana la expirarea termenului de garantie. STEINEL nu suporta costurile de
transport si nu isi asuma riscurile asociate transportului pentru returnarea produselor.

Informatii privind solicitarea unei prestatii in garantie gasiti pe pagina noastra web
http://steinelshop.ro/termeni-si-conditii#answer10

Daca doriti sa solicitati o prestatie in garantie sau aveti o intrebare despre produsul
dvs., ne puteti contacta la +40(0)268 - 530000.
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11. Date tehnice

12. Defectiuni in functionare

Defectiune

Cauza

Remediu

Senzor fara tensiune

M Siguranta defecta, apa-
rat neactivat

M Scurtcircuit

M intrerupétor cu doua cai
suplimentar OPRIT

M Siguranta defecta

M Siguranta noua, cuplati
intrerupatorul de retea;
verificati cablul cu aju-
torul unui creion de ten-
siune

W Verificati legaturile

W Porniti

M Siguranta noua, eventu-
al verificati legaturile

Dimensiuni Pe tencuiala rotund @ 126 x 52 mm
(lungime x Pe tencuiala patrat 95 x 95 x 52 mm
latime x Sub tencuiala rotund @ 124 x 64 mm
inaltime) Sub tencuiala patrat 94 x 94 x 64 mm
Putere Sarcina bec/lampa cu halogen 2000 W

Lampi cu tub fluorescent, balast electronic 1500 W

Lampi cu tub fluorescent, necompensate 1000 VA

Lampi cu tub fluorescent, compensate in sir 400 VA

Lampi fluorescente compensate paralel 400 VA

Lampi cu halogen, cu voltaj mic 2000 VA

LED <2 W 100 W

2W<LED<8W 300 W

LED >8W 600 W

Sarcina capacitiva 176 pF
Conexiune la

reteaua electrica

220-240 V, 50/60 Hz max. 2,5 mm?

Unghi de detectie

360° cu unghi de deschidere de 180°

In&ltime de montaj

2-2,8m

Loc de utilizare

In interiorul cladirilor

Senzori

5,8 GHz inalta frecventa

Senzorul nu se aprinde

H Becul defect

M in regim de lumina na-
turalg, reglarea lumino-
zitatii de comutare es-
te plasata pe regim de
noapte

W intrerupétor cu doua cai
suplimentar OPRIT

M Siguranta defecta

B Schimbati becul
M Reglati din nou

W Porniti

W Siguranta noua, eventu-
al verificati legatura

Putere de emisie

cca. 1T mwW

Temporizare 5's - 15 min + mod cu impuls (cca. 2 s)
Reglarea a 2-1000 lucsi + mod Tnvatare
temperaturii ’ ’

AEATEEE « comutabila (4 ore)

permanenta

Senzorul nu se stinge

B Miscare permanenta in
domeniul de detectie
B Aprindere permanenta
activata (LED-ul rosu

lumineaza)
M Un alt senzor conectat

in paralel este inca activ)

W Controlati zona

W Dezactivati aprinderea
permanenta

B Asteptati temporizarea
celuilalt senzor

Grad de protectie

Pe tencuiala: IP54

Sub tencuiala: IP20

Domeniu de
temperatura

-20°C pénéla+ 50 °C

Senzorul comuta permanent
PORNIT/OPRIT

W O perdea, floare etc. se
misca in domeniul de
detectie al senzorului
si cupleaza din nou din
cauza miscarii

M Controlati zona
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Senzorul se aprinde
necontrolat

W Senzor in apropiere
de WLAN sau alte
surse radio

M Instalati la cel putin 2 m
de sursa radio

LED clipeste 1 x per 15 s

M Este conectata
0 sarcina prea mare

W Micsorati sarcina sau
folositi un contactor
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1. O tem dokumentu

— Natanc¢no preberite in shranite!

— Zasciteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali po delih je dovolien le z naSim
soglasjem.

— Spremembe zaradi tehni¢nega napredka so pridrzane.

Razlaga simbolov

A Opozorilo pred nevarnostmi!
N
Napotek na mesta besedila v dokumentu.

2. Splosna varnostna navodila

A Pred vsemi deli na senzorju je treba prekiniti dovajanje napetosti!

e Ob montazi mora biti elektri¢ni vodnik, ki ga boste prikljucili na aparat, brez nape-
tosti. Zato najprej odklopite tok in z indikatorjem napetosti preverite, ali so vodi res
brez napetosti.

¢ |nStalacija senzorja je delo na omrezni napetosti. Zato mora biti strokovno izvedeno
po veljavnih predpisih in pogoijih. (DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

Namenska uporaba
— Senzor je primeren le za stropno in stensko montazo v notranjosti zgradb.

HF 3360 COM1 je aktivni javljalnik gibanja. Neodvisno od temperature reagira na
najmanjSe premikanje. Integrirani HF senzor oddaja visokofrekvencne elektromagne-
tne valove (5,8 GHz) in sprejema njihov odmev. Ob najmanjSem premiku v podro¢ju
zaznavanja senzor zazna spremembo odmeva. Mikroprocesor nato sprozi ukaz za
,Vklop luci“. Zaznavanje je mozno tudi skozi vrata, stekla ali tanke zidove.

Vse nastavitve funkcij lahko izvajate tudi s pomocjo daljinskega upravijainika RC5,
RC8 in Smart Remote. (2 "7. Oprema")

Obseg dobave podometna montaza (sl. 3.1)
Obseg dobave nadometna montaza (sl 3.2)
Pregled naprav (sl. 3.3)
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Moénostni modul nadometna napeljava
Moénostni modul podometna napeljava
Dizajnersko zastiralo okroglo in pravokotno
Modul senzorja

ooOow>»

Mere izdelka
Stropna/stenska montaZza nadometna in podometna montaza (sl. 3.4)

4. Elektricna instalacija
Za montazo HF 3360 COM1 je na volio dodatno kotno drzalo. (St. art. 035174 belo)

Elektri¢na napeljava je sestavljena iz 3-zilnega kabla:
L = fazni vodnik (obi¢ajno ¢m, rjav ali siv)

N = nicelni vodnik (obi¢ajno moder)

PE = varnostni vodnik (zelen/rumen)

12 fazni vodnik (obi¢ajno ¢, rjav ali siv)

Napotek funkcija trajne osvetlitve (sl. 4.1): V omrezno napeljavo je mozno montirati
omrezno stikalo za vklop/izklop. Ce zelite uporabljati funkcijo trajne osvetlitve, je to
predpogoj. (= "6. Delovanje")

Pri poSkodbah tesnilnih gumic morajo biti dovodne odprtine za kabel zatesnjene z
dvojnim membranskim nastavkom M16 oz. M20 (najmanj IP54).

Za stensko montazo je poleg tesnilne gumi nakazana luknja za kondenzat (sveder
@ 5 mm). Ta mora biti po potrebi odprta.

Primeri priklopa (sl. 4.2)

@ Svetilka brez ni¢nega vodnika

@ Svetilka z ni¢nim vodnikom

® Priklop preko serijskega stikala za ro¢no in strojno delovanje

@ Priklop preko izmeni¢nega stikala za konstantno osvetlitev in avtomatsko
delovanje
Polozaj I: Avtomatsko delovanje
Polozaj IIl: Rocno delovanje stalna osvetlitev

Pozor: IzkljuCitev naprave ni mozna, mozna je le izbira med polozajem | in Il
a) Porabnik, osvetlitev maks. 2000 W (glej tehnicne karakteristike)

b) Priklopne zaponke senzorja

¢) Notranje hisno stikalo

d) Serijsko notranje hiSno stikalo, ro€no, avtomatsko

e) Notranje izmeni¢no stikalo, avtomatsko, konstantna svetloba
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Vzporedno vklapljanje ve¢ senzorjev (brez slike)

Treba je paziti, da najvecja priklopna kapaciteta senzorja ni prekora¢ena. Prav tako
morajo biti vse naprave priklopliene na isto fazo. Paralelno je mogoce priklopiti do
10 senzorjev.

Napotek: Med dvema senzorja sme biti kabel dolg najve¢ 50 m.

5. Montaza

* Preverite vse sklope, ali so poSkodovani.
¢ Poskodovanega izdelka ne uporabljajte.
® |zberite primeren kraj montaze in upostevajte doseg zaznavanja gibanja.

Montazni koraki

Stenska montaza in podometna napeljava (sl. 5.1)
Stropna montaza in podometna napeljava (sl. 5.2)
Stenska montaza in nadometna napeljava (sl. 5.3)
Stropna montaza in nadometna napeljava (sl. 5.4)
® |zklopite oskrbo z energijo

¢ Dizajnersko zaslonko snemite z modula senzorja.
* Modul senzorja locite od mocnostnega modula.

® |zvedite omrezni prikljucek.

- Nadometna napeljava (sl. 5.5)

- Podometna napeljava (sl. 5.6)

Vstavite pritrdilne vijake in montirajte mocnostni modul.
Senzor in mo¢nostni modul spojite in privijacite.
Vklopite oskrbo z energijo.

lzvedite nastavitev funkcij. (2 "6. Delovanje")
Nataknite zastiralo.

6. Delovanje/upravljanje

Tovarniske nastavitve

Nastavitev zatemnitve: 1000 luksov
Nastavitev dosega: pribl. 1 m
Nastavitev ¢asa: 5 s

Nastavitev zatemnitve (sl. 6.1)

Zeleni zaznavni prag senzorja je mozno brezstopenjsko nastavljati med ca. 2 do
1.000 luksov.

Gumb za reguliranje € pomeni delovanje ob mraku, pribl. 2 luksa.

Gumb za reguliranje 3¥ pomeni delovanje ob dnevni svetlobi/neodvisno od svetlobe.
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Teach-Modus ("U¢enje") @

Pri svetlobnih razmerah, pri katerih Zelite, da se senzor v prihodnje ob zaznanem
gibanju vklopi, nastavite gumb na @ Po 10 sek. bo izmerjena vrednost osvetlienosti
okolice shranjena. So¢asno se izklopi breme.

Zascita zaslepitve

Ta izdelek gibanja je opremlien z vgrajeno zascito zaslepitve: Ta senzor pri zaslepitvi
z zunanjo lu¢jo za 60 sek. prestavi v ovrednotenje senzorja, neodvisno od svetlosti.
(= "12. Motnje delovanja")

Izklopna logika javljalnika prisotnosti
Po prekoracitvi nastavijene vrednosti mracenja se prikljueni porabnik izklopi.

Nastavitev dosega (sl. 6.1)

Brezstopenjsko nastavljivo

— Nastavitveni gumb najve¢ = najvedji doseg (ca. @ 8 m)
— Nastavitveni gumb najmanj = min. doseg (ca. @ 1 m)

Shema dosega (sl. 6.2)

Nastavitev ¢asa (sl. 6.1)

Zeleni ¢as delovanja prikljugene Iugi lahko brezstopenjsko nastavijate med pribl. 5 sek.
do maks. 15 min. Z vsakim zaznanim gibanjem pred iztekom nastavljenega ¢asa se
ura postavi na zacetek.

Impulzno delovanje 1L

Z impulzno funkcijo se izhod za 2 sek. vklopi, (npr. za stopnis¢ni avtomat). Nato je
senzor v 8-sekundnen mrtvem ¢asu.

Napotek: Ce se z regulatoriem nastavi impulzna funkcija, nastavitev ¢asa z daljinskim
upravljanjem ni mozna.

Stalna osvetlitev (sl. 4.1)

V primeru namestitve stikala v omrezno napeljavo so ob funkcijah VKLOPA in
IZKLOPA moZne sledece funkcije:

Pomembno: Veckratni stisk stikala naj si sledi v kratkem ¢asu (0,5 -1 sek).

Senzorsko delovanje

1) Vklaplianje luci (kadar je svetilka IZKL): stikalo 1 x VKLOP in IZKLOP. Senzor ostane
za nastavljen ¢as vkloplien.

2) Izklapljanje luci (kadar je svetilka VKL): stikalo 1 x [ZKLOP in VKLOP. Senzor ugasne
oziroma preklopi v senzorsko delovanje.
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Stalna osvetlitev

1) Nastavitev stalne osvetlitve:
stikalo 2 x IZKLOP in VKLOP. Senzor je za 4 ure nastavlien na trajno osvetlitev
(rdeca LED za leCo sveti). Po tem se avtomati¢no spet preklopi v delovanje senzorja
(rde¢a LED se ugasne).

2) Izklop stalne osvetlitve:
stikalo 1 x IZKLOP in VKLOP. Senzor ugasne oziroma preklopi v senzorsko
delovanje.

Delovanje LED

— Normalno delovanje: LED izostane.

— Testno delovanje: LED sveti ob zaznanem gibanju.

— Daljinski upravijalnik: LED utripne pribl. 10-krat na sekundo
— Trajni VKLOP/IZKLOP: LED sveti

7. Dodatna oprema (moznost)

Uporabniski daljinski upravljalnik RC5 EAN 4007841 592806
Dodatna funkcija RC5

— VKLOP/IZKLOP luci 4 h

— User-Reset

— 100 h bunin, 4 h lu¢ VKLOP = 5 s pritiskajte

Servisni daljinski upravljalnik RC8 EAN 4007841 559410
Dodatne funkcije RC8

— Nastavitev ¢asa CH1

— Testno/normalno delovanje

— Nastavitev zatemnitve

— Delovanje ponodi

— Delovanje ob dnevni svetlobi

— Ucenje (Teach-IN)

— Ponastavitev

Smart Remote EAN 4007841 009151

— Upravljanje s pametnim telefonom ali tablico

— Nadomesti daljinska upravijavca RC5 in RC8

— NaloZite ustrezno aplikacijo in povezite z bluetoothom
— Prepozna senzorje in razbere parametre

Dodatne funkcije Smart Remote

— doseg: min 1-100 %

— Nastavitev ¢asa: 5, 10, 15.... 60 s - 60 min

— Nastavitev zatemnitve: 2—-1.000 luksov

Zacetno stanje: vedenje po delovanje oskrbovalne napetosti lu¢ VKLOP/IZKLOP
— Normal Sens
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- Low Sens

- Burnin

- Senzor

Delovanje LED

— Normalno delovanje: LED izostane

— Testno delovanje: LED sveti ob zaznanem gibanju

— Daljinski upravljalnik: LED utripne pribl. 10-krat na sekundo
— Trajni VKLOP/IZKLOP: LED sveti

Podroben opis v navodilu za uporabo zadevnega daljinskega upravijalnika

8. Uporaba/nega

Senzor je primeren za avtomati¢no vklaplianje luci. Naprava ni primerna za uporabo
kot posebna protiviomna alarmna naprava, saj nima za to predpisane zascite pred
sabotazo. Ce je povrSina umazana, jo odistite z vlazno krpo (brez Cistil).

9. Odstranjevanje

Elektri¢ne aparate, opremo in embalazo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.

Elektri¢nih aparatov ne odstranjujte s hisnimi odpadkil

Samo za drzave c¢lanice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrablienih elektri¢nih in elektronskih aparatih
in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je elektricne aparate, ki niso ve¢ upo-
rabni, treba zbirati lo¢eno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

10. Garancija proizvajalca

Kot kupcu so vam na voljo zakonske garancijske pravice v skladu s 437. ¢lenom in
naslednjimi Civilnega zakonika (BGB, Blrgerliches Gesetzbuch) (naknadna izpolnitev,
odstop od kupoprodajne pogodbe, zmanjSanje kupnine, od$kodnina in nadomestilo
za stroske). Nasa garancijska izjava teh pravic ne kraj$a in ne omejuje. Poleg zakon-
skega garancijskega obdobja vam dajemo 5-letno garancijo na brezhibno sestavo in
pravilno delovanje tega izdelka STEINEL-Professional-Sensorik. Jam¢imo, da izdelek
nima materialnih in tovamiskih napak ali napak v sestavi. Jaméimo za delovanje vseh
elektronskih sklopov in kablov ter za brezhibnost vseh uporablienih materialov in
njihovih povrsin.
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Uveljavljanje

Ce Zelite izdelek reklamirati, po$ljite cel izdelek s pladano poétnino in priloZite originalni
racun, ki vsebuje datum nakupa in poimenovanje izdelka, svojemu trgovcu ali nepos-
redno na na$ naslov: ELEKTRO- PROJEKT PLUS D.O.0., Suha pri Predosljah 12,
4000 KRANJ. Priporo¢amo vam, da racun skrbno hranite do poteka garancijskega
obdobja. Za transportne stroske in tveganja v okviru vracila druzba STEINEL ne
prevzema jamstva.

(Informacije o uveljavljanju garancijskega primera najdete na nasi spletni strani
WwWw.priporocam.si

Ce imate garancijski primer ali vprasanje glede izdelka, nas lahko poklicete na
telefonsko Stevilko servisa +386 42 521 645.
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11. Tehni¢ni podatki

Mere Nadometno okroglo @ 126 x 52 mm

VxS xG) Nadometno pravokotno 95 x 95 x 52 mm
Podometno okroglo @ 124 x 64 mm
Podometno pravokotno 94 x 94 x 64 mm

Zmogljivost Obremenitev zarmice/halogenke 2000 W
Neonske svetilke EVG 1500 W
Neonske svetilke nekompenzirane 1000 VA
Neonske svetilke zaporedno
kompenzirane 400 VA
Flurescencna svetilka,
vzporedno kompenzirana 400 VA
Nizkovoltne halogenske svetilke 2000 VA
LED<2W 100 W
2W<LED<8W 300 W
LED>8W 600 W
Kapacitivna obremenitev 176 pF

Omrezni prikljuc¢ek

220-240 V, 50/60 Hz maks. 2,5 mm?

Kot zaznavanja

360° z odpiralnim kotom 180°

ViSina montaze

2-28m

Mesto uporabe

Znotraj stavb

Senzorika

5,8 GHz visoka frekvenca

Oddajna moc¢

ca. 1 mwW

Nastavitev Casa

5's - 15 min + impulzni nacin (ca. 2 s)

Opravite nastavitev
zatemnitve nastavitev

2-1000 luksov + naéin ucenja

Trajna osvetlitev

vklopljivo (4 ure)

Vrsta zaSGite

Nadomet: IP54
Podomet: IP20

Temperaturno obmocije

-20°Cdo + 50 °C
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12. Motnje delovanja
Motnja

Vzrok

Pomo¢

Senzor brez napetosti

M Varovalka okvarjena,
ni vklopa

B Kratek stik

B Dodatno izmeni¢no
stikalo je IZKLOPLJENO

M Varovalka okvarjena

M Nova varovalka, vklopi-
te omrezno stikalo; pre-
verite napeljavo z indika-
torjem napetosti

M Preverite kontakte

M Vklopite

M Nove varovalke, po pot-
rebi preverite prikljucke

Senzor ne vklaplia

M Sijalka je okvarjena

M Pri dnevnem delovaniju,
nastavitev zatemnitve
se nahaja na no¢nem
delovanju

B Dodatno izmeni¢no
stikalo je IZKLOPLJENO

M Varovalka okvarjena

B Zamenjajte sijalko
B Ponovno nastavite

M Vklopite

M Nova varovalka, po
potrebi preverite
prikljucek

Senzor ne izklaplja

M Trajno premikanje na
obmocdju zaznavanja

M Vklopliena stalna lu¢
(rdeCa LED sveti)

W Paralelno je priklju¢en
Se en senzor, ki je Se
aktiven

M Preverite obmodje

M Izklopite neprekinjeno
lu¢

M Pocakajte nastavitev
Gasa drugega senzorja

Senzor stalno preklaplja
VKLOP/IZKLOP

W Zavese, roze ipd. se
premikajo v podrocju
zaznavanja senzorja in
ga s premikanjem
vklapljajo

W Preverite obomocije

Senzor se vklopi brez razloga

M Senor v blizini
WLAN ali drugih virov
radijskih valov

M inStalirajte v oddaljenosti
vsaj 2 m od virov
radijskih valov

LED utripa1 xna 15 s

M Priklopliena prevelika
obremenitev

W ZmanjSajte obremenitev
ali uporabite zas¢ito
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1. Uz ovaj dokument

— Pazljivo procitajte i saCuvajte!
— Zasti¢eno autorskim pravima.

Pretisak, ¢ak i djelomi¢an, dopusten je samo uz naSe odobrenje.
— Zadrzavamo pravo na promjene koje sluze tehni¢kom napretku.

Tumacenje simbola

A Upozorenje na opasnosti!
N
Uputa na tekst u dokumentu.

2. Opce sigurnosne napomene

A Prije svih radova na senzoru prekinite naponsko napajanje!

¢ Prilikom montaZze elektri¢ni vod koji treba prikljuciti ne smije biti pod naponom.
Zbog toga najprije iskljucite struju i pomocu ispitivaca napona provjerite je li uspo-
stavlieno beznaponsko stanje.

e Priinstalaciji senzora radi se s mreZnim naponom. Stoga se ona mora provoditi
struéno i u skladu s uobi¢ajenim drZzavnim propisima o instalacijama i uvjetima
prikljugivanja. (DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

Namjenska uporaba
— Senzor prikladan za stropnu i zidnu montazu u unutrasnjem prostoru.

HF 3360 COM1 aktivni je dojavnik pokreta. On reagira, neovisno o temperaturi, na
najmanje pokrete. Integrirani VF senzor odasilie visokofrekventne elektromagnetske
valove (5,8 GHz) i prima njihov eho. Kod najmanjeg pokreta u podrucju detekcije
senzor prepoznaje promjenu eha. Mikroprocesor zatim aktivira naredbu za ukljucenje
LUKIjuci svjetlo*.

Moguce je detektiranje kroz vrata, prozorska stakla ili tanke zidove.

Sva podeSavanja funkcija mogu se izvrsiti po moguénosti pomocu daljinskih upravija-
¢a RC5, RC8 kao i Smart Remote. (= "7. Pribor")
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Sadrzaj isporuke za podzbuknu montazu (sl. 3.1)
Sadrzaj isporuke za nadzbuknu montazu (sl. 3.2)

Pregled proizvoda (sl. 3.3)

A Modul opterecenja, nadzbukni kabel
B Modul optereéenja, podzbukni kabel
C Dizajnirani zaslon, okrugli ili Cetvrtasti
D Senzorski modul

Dimenzije proizvoda
Stropna/zidna montaza nadzbukna/podzbukna (sl. 3.4)

4. Elektri¢na instalacija
Za montazu HF 3360 COM1 postoji opcija kutnog drzaca. (art. br. 035174 bijela)

Mrezni vod sastoji se od trozilnog kabela:

L = faza (ve¢inom crna, smeda ili siva)
N = nult vodi¢ (ve¢inom plavi)
PE = zastitni vodi¢ (zeleno/zuti)

1

ukljuCena faza (vecinom crna, smeda ili siva)

Napomena u vezi s funkcijom stalnog svjetla (sl. 4.1): u mrezni vod moze se
montirati sklopka za ukljucivanje i iskljucivanje. To je pretpostavka za funkciju stalnog
svjetla. (® "6. Funkcija")

Kod ostecenja brtvenih gumica moraju se zabrtviti otvori za provodenje kabela pomo-
éu nastavka s dvostrukom membranom M16 odnosno M20 (min. IP54).

Za zidnu montazu je pokraj brtvenih gumica oznacena rupa za kondenziranu vodu
(svrdio @ 5 mm ). Ona se po potrebi mora otvoriti.

Primijeri prikljucaka (sl. 4.2)

@ Svjetilika bez postojeceg nul vodica

@ Svijetilika s nul vodi¢em

® Prikljucak putem serijske sklopke za ruéni i automatski pogon

@ Prikljucak putem izmjenicne sklopke za spogon stalnog svjetla i automatski

pogon
Polozajl:  automatski pogon
Polozaj II:  ruéni pogon za stalnu rasvjetu
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Pozor: Iskljucivanje uredaja nije moguce ve¢ samo rezim rada prema odabiru
polozaj | i polozaj Il

a) Potrosac, rasvjeta maks. 2000 W (vidi Tehnicke podatke)

b) Stezalike za prikljuc¢ivanje senzora

¢) Interna ku¢na sklopka

d) Interna kué¢na serijska sklopka, rué¢na, automatska

e) Interna ku¢na izmjeni¢na sklopka, automatska, stalno svjetlo

Paralelno priklju¢ivanje viSe senzora (gor. sl.)

Pritom treba obratiti pozornost na to da se ne prekoraci maksimalna priklju¢na snaga
senzora. Osim toga svi uredaji moraju se prikljuciti na istu fazu. Moze se paralelno
spojiti do 10 senzora.

Napomena: Duljina kabela izmedu dva senzora smije iznositi maks. 50 m.

5. Montaza

* Provjeriti sve sastavne dijelove na ostecenja.
e U slucaju ostecenja ne koristiti proizvod.
e QOdaberite prikladno mjesto montaze uzimajuéi u obzir domet
i detektiranje pokreta.
Montaza
Zidna montaza, podzbukni vod (sl. 5.1)
Stropna montaza, podzbukni vod (sl. 5.2)
Zidna montaza, nadzbukni vod (sl. 5.3)
Stropna montaza, nadzbukni vod (sl. 5.4)
o |skljucite strujno napajanje.
e Skinite dizajnirani zaslon sa senzorskog modula.
e Odvojite senzorski modul od modula opterecenja.
e Uspostavite mrezni prikljucak.
- nadZbukni vod (sl. 5.5) - podzbukni vod (sl. 5.6)
Umetnite vijke za pri¢vrScivanje i montirajte modul opterecenja.
Spojite i pricvrstite vijcima senzorski modul i modul opterec¢enja.
Ukljugite strujno napajanje.
Podesite funkcije. (= "6. Funkcija")
Stavite dizajnirani zaslon.

6. Funkcija/Rukovanje

Tvornicke postavke

PodeSenost svjetlosnog praga: 1000 luksa
PodeSenost dometa: oko1m
Podeseno vrijeme: 5s
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Podes$avanje svjetlosnog praga (sl. 6.1)

Zelieni prag aktiviranja senzora moze se podesavati kontinuirano od oko

2 do 1000 luksa.

Regulator podesen na  znadi osvijetlienost na oko 2 luksa.

Regulator podegen na Xt znadi rezim rada pri danjem svjetlu/neovisno o svietlini.

Modus ucenja (teach) @

Zelite li ubudude dobiti svjetlost tako da senzor reagira na pokret, regulator treba
podesiti na @ Nakon 10 s sprema se tako izmjerena vrijednost okolne svjetlosti.
Istovremeno se iskljuci opterecenje.

Zastita od bljestanja

Ovaj proizvod opremlien je zastitom od bljeStanja. Ona u slu¢aju bliestanja vanjskog
svjetla premjesta senzor na 60 s u podrucje vrijednosti neovisno o svjetlini.

(= "12. Smetnje u radu")

Logika isklju€ivanja dojavnika prisutnosti
Nakon prekoracenja podesene vrijednosti svjetlosnog praga iskljuci se prikljuceni
potrosac.

Podesavanje dometa (sl. 6.1)

kontinuirano podesivo

- regulator maksimalno = maks. domet (oko @ 8 m)
- regulator minimalno = min. domet (oko @ 1 m)

Dijagram dometa (sl. 6.2)

PodesSavanje vremena (sl. 6.1)

Zelieno trajanje svietlosti prikljuéene svietilike moze se kontinuirano podesavati

od oko 5 s do maks. 15 min. Svakim detektiranim pokretom sat se prije isteka tog
vremena ponovno pokrece.

Impulsna funkcija J1

Impulsnom funkcijom ukljuCuje se izlaz na 2 s (npr. stubisni automat). Zatim se senzor
nalazi u mrtvom vremenu od 8 sekundi.

Napomena: Ako se pomocu regulatora podesi impulsna funkcija, nije moguce pode-
Savanje vremena pomocu daljinskog upravijaca.

Funkcija stalnog svjetla (sl. 4.1)

Montira li se mrezna sklopka u vod, osim jednostavne funkcije ukljucivanja i iskljuciva-
nja moguce su i sliedece funkcije:

Vazno: Treba viSe puta uzastopce brzo pritiskati sklopku (u podruc¢ju 0,5-1 s).
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Rad senzora

1) UKljugite svjetlo (ako je svjetilika ISKLJUCENA): sklopku 1 x ISKLJUCITI i
UKLJUCITI. Senzor ostaje ukljugen tijekom podesenog vremena.

2) Iskljucite svjetlo (ako je svjetilika UKLJUCENA): sklopku 1 x ISKLJUCITI i
UKLJUCITI. Senzor se iskljuuje odnosno prelazi u senzorski rad.

Rezim rada stalnog svjetla

1) Ukljucivanje stalnog svjetla:
sklopku 2 x ISKLJUCITI i UKLJUCITI. Senzor se podes$ava na 4 sata na stalno
svjetlo (svijetli crvena LED iza lece). Zatim ponovno automatski prelazi u senzorski
pogon (crvena LED se iskljuci).

2) Iskljucivanje stalnog svjetla:
sklopku 1 x ISKLJUCITI i UKLJUCITI. Senzor se iskljuéuje odnosno prelazi u
senzorski pogon.

LED funkcija

— normalni rezim rada: LED ne radi

— probni rad: LED svijetli pri detektiranom pokretu

— daljinski upravija¢: LED treperi oko 10 puta u sekundi
— stalno UKLJUCENO/ISKLJUCENO: LED svijetli

7. Pribor (opcija)

Korisni€ki daljinski upravljaé RC5 EAN 4007841 592806
Dodatna funkcija RC5

- svjetlo UKLJUCENO/ISKLJUCENO 4 sata

— korisniCko resetiranje

— 100 sati burn in, 4 sata svjetlo UKLJUCENO, pritiskati = 5 s

Servisni daljinski upravljaé RC8 EAN 4007841 559410
Dodatne funkcije RC8

— podeSavanje vremena CH 1

— probni / normalni rad

— podesSavanje svjetlosnog praga

— nocéni rezim rada

— rezim rada kod danjeg svjetla

- funkcija teach-IN

— resetiranje

Smart Remote EAN 4007841 009151

— upravljanje putem pametnog telefona ili tableta

— zamjenjuje daljinske upravijate RC5 i RC8

— uditajte odgovarajucu aplikaciju i spojite putem Bluetootha
— prepoznavanje senzora i iSCitavanje parametara
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Dodatne funkcije Smart Remote

— domet: min 1 -100 %

— podesavanje vremena: 5, 10, 15.... 60 s - 60 min

- podesavanje svjetlosnog praga: 2-1000 luksa

- inicijalno stanje: ponasanje nakon priklju¢ivanja na naponsko napajanje,
svjetlo UKLJUCENO/ISKLJUCENO

- Normal Sens

- Low Sens

- Burnin

- senzor

LED funkcija

— normalni rezim rada: LED ne radi

— probni rad: LED svijetli pri detektiranom pokretu

— daljinski upravija¢: LED treperi oko 10 puta u sekundi

— stalno UKLJUCENO/ISKLJUCENO: LED svijetli

Detaljni opisi u uputama za uporabu doti¢nog daljinskog upravijaca.

8. Rad/Njega

Senzor je prikladan za automatsko ukljucivanje/iskljucivanje svjetla. Uredaj nije prikla-
dan za specijalne protuprovalne alarmne uredaje jer nema za to propisanu sigurnost
od sabotaze. U slucaju zaprljanosti povrSinu mozete obrisati viaznom krpom (bez
sredstva za CiScenje).

9. Zbrinjavanje

Elektri¢ne uredaje, pribor i ambalazu treba zbrinuti na ekoloski nacin odvozom na
reciklazu.

Ne bacajte elektricne uredaje u kuéni otpad!

Samo za zemlje EU:
Prema vazecim europskim direktivama za stare elektriCne i elektroniCke uredaje i
njihovoj implementaciji u nacionalno pravo, elektri¢ni uredaji koji se viSe ne mogu

koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekoloski nacin odvozom na reciklazu.
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10. Jamstvo proizvodaca

Kao kupcu pripadaju Vam sva prava po zakonu o zastiti potroSaca. Ako ta prava
postoje u Vasoj zemlji, ona se naSom izjavom o jamstvu ne smanjuju niti ogranic¢avaju.
Dajemo Vam 5 godina jamstva na besprijekornu kakvocu i propisno funkcioniranje
VaSeg proizvoda STEINEL-Professional-Senzorika. Jam¢imo da ovaj proizvod nema
greSke na materijalu, tvornicke i konstrukcijske greske. Jaméimo tehnicku ispravnost
svih elektronickih sklopova i kabela, kao i ispravnost svih koriStenih materijala i njihovih
povrsina.

Zahtijevanje jamstvenog prava

Ako zelite reklamirati svoj proizvod, posaljite cjelovit proizvod s originalnim racunom
koji mora sadrzavati podatke o datumu kupnje i naziv proizvoda, oslobodeno troSkova
prijevoza, Vasem trgovcu ili izravno na nasu adresu, Daljinsko upravljanje d.o.o.,
Bedricha Smetane 10, HR-10000 Zagreb. Stoga VVam preporucujemo da pazljivo
saduvate racun do isteka jamstvenog roka. Daljinsko upravijanje d.o.o. ne preuzima
jamstvo za transportne troSkove i rizike u okviru povratne posiljke.

Informacije o zahtijevanju prava u slu¢aju jamstva dobit éete na naSoj pocetnoj stranici
www.daljinsko-upravljanje.hr

Ako imate slucaj jamstva ili pitanja u vezi VaSeg proizvoda, nazovite nas na dezurni
servisni telefon +385 (1) 388 66 77 ili 388 02 47 u vremenu od ponedjelika do petka
od 08:00 do 16:00 sati ili nas kontaktirajte na e-mail adresu:
daljinsko-upravljanje@inet.hr.
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11. Tehnicki podaci

Dimenzije Nadzbukni okrugli @
Nadzbukni Cetvrtasti
Podzbukni okrugli @
PodZbukni Eetvrtasti

DxSxV)

126 x 52 mm
95 x 95 x 52 mm
124 x 64 mm
94 x 94 x 64 mm

12. Smetnje u pogonu

Smetnja

Uzrok

Pomo¢

Snaga potrosnja svjetiliki sa zarnom niti /

halogenih svjetiljki

kompenzirano
svjetilike

LED<2W
2W<LED<8W
LED>8W

fluorescentne svijetilike EPN
fluorescentne svjetilike nekompenzirano
fluorescentne svjetilike EPN serijski

paralelno kompenzirane fluorescentne

niskonaponske halogene svijetilike

Kapacitivno opterec¢enje

2000 W
1500 W
1000 VA

400 VA

400 VA
2000 VA
100 W
300 W
600 W
176 UF

Senzor bez napona

M neispravan osigurac,
nije ukljucena

M kratki spoj

W dodatna izmjenicna
sklopka ISKLJUCENA

M neispravan osigura¢

M staviti novi osigurac,
ukljuciti mreznu sklopku;
provjeriti vod ispitivatem
napona

B provijeriti prikljucke

W ukljuciti

M staviti novi osigurac,
event. provjeriti
prikljucke

Mrezni prikljuak

220-240 V, 50/60 Hz maks. 2,5 mm?

Kut detekcije

360° sa 180° kuta otvora

Visina montaze 2-2,8m

Senzor ne ukljuéuje

M neispravna zarulja

M u rezimu rada pri da-
njem svjetlu podeSenost
svjetlosnog praga na-
lazi se u no¢nom rezi-
mu rada

M dodatna, izmjenicna
sklopka ISKLJUCENA

M neispravan osigura¢

W zamijeniti zarulju
W iznova podesiti

W ukijuditi

M staviti novi osigurac,
event. provjeriti
prikljucak

Mijesto koriStenja

U unutrasnjem podrucju zgrada

Senzorika

5,8 GHz visoke frekvencije

Snaga emitiranja oko 1 mwW

PodeSavanje vremena| 5 s - 15 min + impulsni modus (oko 2 s)

PodeSavanje
svjetlosnog praga

2-1000 luksa + Teach modus

Senzor ne iskljucuje

M stalno kretanje u
podrucju detekcije

M ukljuceno stalno svjetlo
(svijetli crvena LE dioda)

M neki drugi senzor pa-
ralelno je spojen i jos je
aktivan)

M provjeriti podrucje
M iskljuciti stalno svjetlo

M pricekati podeSavanje
vremena ostalih senzora

Stalno svjetlo uklopivo (4 sata)

Senzor se uvijek 3
UKLJUCUJE/ISKLJUCUJE

M zavjese, cvijece itd.
pomicu se u podruc-
ju detekcije senzora i
pokretom ga ponovno
ukljucuju

M provjeriti podrucje

Vrsta zastite nadzbukna: IP54 podzbukna: IP20
ETmREELY -20°C do + 50 °C
podrucje

82

Senzor nezelieno ukljucuje

W senzor u blizini WLAN-a
ili ostalih radioizvora

W instalirati udalieno
najmanje 2 m od
radioizvora

LED treperi1 xu 15 s

M priklju¢eno preveliko
opterecenje

M smanijiti opterecenje ili
upotrijebiti kontaktor
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1. Kaesoleva dokumendi kohta

Palun lugege hoolikalt 1abi ja hoidke alles!
— Autoridigusega kaitstud.
Jareltrikk, ka valjavotteliselt, ainult meie ndusolekul.
— Oigus muudatusteks tehnilise téiustamise eesmérgil reserveeritud.

Suimbolite selgitus

A Hoiatus ohtude eest!
N
Viide tekstikohtadele dokumendis.

2. Uldised ohutusjuhised

A Katkestage enne igasuguste t66de teostamist sensoril pingetoide!

e Monteerimisel peab olema kilgetihendatav elektrijuhe pingevaba. Seepérast lUlita-
ge esmalt elektrivool vélja ja kontrollige pingetestriga pingevabadust.

e Sensori installeerimisel on tegemist todga vérgupingel. Seda tuleb teostada seetét-
tu asjatundikult vastavalt riigisisestele eeskirjadele. (DE - VDE 0100,
AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

Noéuetekohane kasutus
— Sensor on moeldud lakke ja seinale paigaldamiseks sisetingimustes.

HF 3360 COM1 on aktiivne likumisandur. Ta reageerib temperatuurist séltumatult
vaikseimatele likumistele. Integreeritud HF-sensor saadab valja kérgsageduslikke
elektromagnetlaineid (5,8 GHz) ja votab vastu nende kaja. Véikseimagi likumise korral
tuvastuspiirkonnas registreerib sensor kaja muutused. Mikroprotsessor kaivitab seeja-
rel lUlituskésu ,valguse sisselllitamine*.

Tuvastamine on voimalik ka 1&bi uste, klaaside voi bhukeste seinte.

Kadiki funktsiooniseadistusi saab teha valikuliselt RC5 ja RC8 kaugjuhtimise kaudu,
aga ka Smart Remote’i abil. (= "7. Tarvikud")

Slvispaigaldatav tarnekomplekt (joon. 3.1)
Pindpaigalduse tarnekomplekt (joon. 3.2)
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Seadme Ulevaade (joon. 3.3)

A Koormusmooduli toitejuhe pindpaigalduseks
B Koormusmooduli toitejuhe slivispaigalduseks
C Disainsirmid kas Ummargused vdi kandilised
D Sensorimoodul

Toote méodud
Lakke voi seinale pindpaigaldatav/stvispaigaldatav (joon. 3.4)

4. Elektriinstallatsioon
HF 3360 COM1 paigaldamiseks on lisavarustuses nurkhoidik. (art nr 035174, valge)

Vorgutoitejuhe koosneb 3-soonelisest kaablist:

L = faas (enamasti must, pruun voi hall)

N = nulljuht (tavaliselt sinine)

PE = kaitsejuht (roheline/kollane)

12 Itlitatav faas (enamasti must, pruun voi hall)

Pisivalgustusreziimi markus (joon. 4.1). Vorgutoitejuhtmesse voib sisse ja vélja
[Glitamiseks olla paigaldatud vorgullliti. See on eelduseks pUsivalgustuse funktsiooni
puhul. (= "6. Funktsioon")

Tihendikummide vigastuste korral tuleb kaablilabiviikude avad tihendada M16 voi M20
(vahemalt IP54) topelttihenditega kaablilébivikudega.

Seinale paigaldamiseks on kummitihendi kdrvale margitud ka kondensvee ava koht
(@ 5 mm puurile). See tuleb vajaduse korral avada.

Uhendamise naited (joon. 4.2)

a Nulljuhtmeta valgusti

b Nulljuhtmega valgusti

¢ Uhendus jadaliiliti kaudu kasi- ja automaatreZiimi jaoks

d Uhendamine veksellilliti abil piisivalgus- ja automaatreZiimis
Asend I:  automaatreziim
Asend Il kasireziim, pidevvalgustus

Tahelepanu: seadme valjalllitamine pole véimalik, Uksnes valikreziim asendi | ja
asendi Il vahel.

a) Tarbija, valgustus max 2000 W (vt tehnilisi andmeid)

b) Sensori thendusklemmid

c) Majasisene lUliti

d) Majasisene standardne Uliti, kasi, automaat

) Majasisene vekselllliti automaat, pidevvalgus

()
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Mitme anduri paralleelliilitus (joonis puudub)

Siin tuleb podrata tahelepanu sellele, et ei Uletataks anduri maksimaalset Ghendus-
voimsust. Lisaks tuleb kdik seadmed Uhendada sama faasi kiilge. Paralleelselt saab
Uhendada kuni 10 sensorit.

Markus: Kahe sensori vahel voib kaabli pikkus olla max 50 m.

5. Montaaz

¢ Kontrollige koiki koostedetaile kahjustuste suhtes.
¢ Arge votke toodet kahjustuste korral kéiku.
e Valige todraadiust ja likumise tuvastamist arvesse vottes sobiv paigalduskoht.

Montaazisammud

Seinale slvispaigaldatava toitejuhtme paigaldamine (joon. 5.1)
Lakke siivispaigaldatava toitejuhtme paigaldamine (joon 5.2)
Seinale pindpaigaldatava toitejuhtme paigaldamine (joon. 5.3)
Lakke pindpaigaldatava toitejuhtme paigaldamine (joon. 5.4)

e Lilitage voolutoide vélja.

e Eemaldage disainsirm sensorimoodulist.

e Lahutage sensorimoodul kandemooduli kiljest.

e \/Grgulihenduse tegemine.

- Pindpaigalduse toitejuhe (joon. 5.5)

- Suvispaigalduse toitejuhe (joon. 5.6)

Pange kinnituskruvid oma kohale ja paigaldage koormusmoodul.
Pange sensor- ja koormusmoodul kokku ning kruvige kinni.
Lulitage voolutoide sisse.

Teostage funktsioonide seadistused. (= ,,6. Funktsioon®)
Pange disainsirm tagasi.

6. Funktsioon/kéasitsemine

Tehaseseadistused

Hamaruse seadmine: 1000 Ix
Tobraadiuse seadistamine: u1m
Kellagja seadmine: 5s

Hamaruse seadmine (joon. 6.1)

Sensoril soovitud rakendumisléve saab sujuvalt seadistada u 2 Ix kuni 1000 Ix
vahemikus.

Seaderegulaator ( peal tahendab hémarusreZiimi u 2 luksi.

Seaderegulaator X% peal tdhendab paevavalgusreZiimi / heledusest séltumatu.
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Opetamisreziim @

Soovitud valgustingimustes, millal te soovite, et sensor tulevikus likumise peale sisse
[tlituks, tuleb regulaator seada @ peale. Péarast 10 s méddumist salvestatakse imb-
ritseva valgustugevuse moddetud vaartus. Samal ajal IUlitatakse koormus valja.

Pimestuskaitse

Antud toode on varustatud integreeritud pimestuskaitsmega. Viimane lUlitab sensori
voorvalgusest tingitud pimestamise korral 60 sekundiks heledusest séltumatule
anallUsile. (= "12. Kaitusrikked")

Kohalolutuvastamise p6himéte
Seadistatud hamarusvéértuse Uletamise korral lUlitatakse Uhendatud tarbija valja.

Tooraadiuse seadmine (joon. 6.1)

Astmeteta seadistatav

— Seaderegulaator maksimaalne = max tédraadius (U @ 8 m)
— Seaderegulaator minimaalne = min tdéraadius (u @ 1 m)

Téoulatuse diagramm (joon. 6.2)

Aja seadmine (joon. 6.1)

Kllgetihendatud lambi soovitud sisseltllitusaega on voimalik sujuvalt vahemikus u

5 sek kuni max 15 min seadistada. Enne selle aja méddumist kaivitatakse taimer iga
tuvastatud likumisega uuesti.

Impulssfunktsioon 1L

Impulssfunktsiooni abil lUlitatakse valjund 2 sek sisse (naiteks trepikojaautomaadi
jaoks). Seejarel laheb sensor 8 sekundi parast ootereziimi.

Markus. Kui regulaatori kaudu maératakse impulssfunktsioon, siis ei saa aega enam
kaugjuhtimise teel seadistada.

Puisivalgustusfunktsioon (joon. 4.1)
Kui vorgujuhtmesse monteerida vorguldliti, on lintsa sisse- ja valjaltlitamise kdrval
voimalikud jargnevad funktsioonid.
Tahtis: LUliti mitmekordne vajutamine peaks toimuma kiiresti Uksteise jarel
(vahemikus 0,5-1 sek).
Sensorireziim
1) Valgustuse sisse ltlitamine (kui valgusti on VALJA LULITATUD):
Idliti 1 x VALJA ja SISSE full stop Sensor jaab seadistatud ajaks sisse.
2) Valgustuse vélja liilitamine (kui valgusti on SISSE LULITATUD):
Itliti 1 x VALJA ja SISSE full stop Sensor liilitub vélja voi sensorireZiimile.
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Pusivalgustusreziim

1) PUsivalgustuse sisselUlitamine:
Itiliti 2 x VALJA ja SISSE. Sensor liilitatakse 4 tunniks plisivalgustusele (4tse taga
asuv punane LED pdleb). Seejérel Iaheb ta taas automaatselt sensorireZiimile Ule
(punane LED véljas).

2) Pusivalgustuse véljalllitamine:
Itliti 1 x VALJA ja SISSE. Sensor ltilitub valja voi sensorireZiimile.

LED-funktsioon

— Tavakéitus: LED ei pdle

- Katsereziim: LED sdttib tuvastatud likumise korral.
— Kaugjuhtimine: LED vilgub u 10 korda sekundis

— Kestus SISSE/VALJA: LED pdleb

7. Tarvikud (suvand)

Kasutaja kaugjuhtimine RC5 EAN 4007841 592806
Lisafunktsioon RC5

— Valgus SEES/VALJAS 4 h

— User-Reset

— 100 h pdlemisaega, 4 h valgus SISSE LULITATUD > 5 s vajutada

Kaugjuhtimise hooldus RC8 EAN 4007841 559410
Lisafunktsioonid RC8

— Aja seadmine CH1

— Test-/tavarezim

— Hamarusnivoo seadistamine

- Obrezim

— Paevavalgusrezim

— Teach-In

— Lahtestamine

Smart Remote EAN 4007841 009151

— Juhtimine nutitelefoni voi tahvelarvuti abil

— Asendab RC5 ja RC8 kaugjuhtimist

— Laadige sobiv rakendus alla ja looge Uhendus Bluetoothi abil
— Sensori tuvastamine ja parameetrite valjalugemine

Smart Remote’i lisafunktsioon

— Tobraadius: min 1-100 %

— Kellaaja seadmine: 5, 10, 15.... 60 s - 60 min

— Hémaruse seadmine: 2-1000 Ix

— Algasend: toimib vastavalt valgustuse toitepinge toitele SEES/VALJAS
— Tavaline tundlikkus

— Vahene tundlikkus
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— Pdlemisaeg

- Sensor

LED-funktsioon

— Tavakaitus: LED ei pole

- Katsereziim: LED sdttib tuvastatud likumise korral.
— Kaugjuhtimine: LED vilgub u 10 korda sekundis

— Kestus SISSE/VALJA: LED péle

Uksikasjalik kirjeldus vastava kaugjuhtimise kasutusjuhendis.

8. Kaitus/hoolitsus

Sensor sobiv valguse automaatseks IUlitamiseks. Seade ei sobi kasutamiseks spet-
siaalsetes sissemurdmisvastastes alarmseadmetes, sest tal puudub selleks ndutav
sabotaazikaitse. Pealispinda tuleks maardumise korral puhastada niiske lapiga (ilma
puhastusvahenditeta).

9. Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku
taaskasutusse.

Arge visake elektriseadmeid olmejaatmete hulkal

Ainult ELi riikidele:

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa
madrusele ja selle rakendamisele rahvusvahelises diguses tuleb kasutuskolbmatud
elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

10. Tootja garantii

Ostjana omate mlUja suhtes samuti seadusega sétestatud puuduste korvaldamise
digusi voi vastavalt pretensioonidigusi. Kui neid digusi Teie asukohariigis ei eksistee-

ri, siis meie garantiideklaratsioon neid ei karbi ega piira. Me anname Teie STEINELI
Professional sensortootele laitmatute omaduste ja nbuetekohase talitiuse kohta 5-aas-
tase garantii. Me garanteerime, et kdnealune toode on vaba materiali-, valmistamis- ja
konstruktsioonivigadest. Me garanteerime koigi elektrooniliste koostedetailide ja
kaablite talitluskolblikkuse ning et kasutatud valmistamismaterijalid ja nende pealispind
on puudustevabad.
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Kaebuste esitamine

Kui soovite tootega seonduvalt reklamatsiooni esitada, siis palun saatke see komp-
lektsena ja tasutud tarnega koos originaal-ostutSekiga, mis peab sisaldama ostukuu-
paeva andmeid ning toote nimetust, meie edasimtUjale voi otse meile, Fortronic AS,
Toostuse tee 10, 61715, Torvandi. Me soovitame Teil ostutSekki seetottu kuni garan-
tilaja méodumiseni hoolikalt alal hoida. STEINEL ei vastuta tagasisaatmise raames
esinevate transpordikulude ja -riskide eest.

Informatsiooni garantiijuntumi kehtestamiseks saate meie kodulehelt
www.fortronic.ee v&i www.steinel-professional.de/garantie

Garantiijuhtumi esinemise voi méne toote kohta kiisimuste tekkimise korral voite meile

esmaspaevast reedeni 9.00-17.00 vahemikus teeninduse numbril +372 7 475 208
helistada.
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11. Tehnilised andmed

Mootmed Pindpaigaldatav, Ummargune & 126 x 52 mm

(PxLxK) Pindpaigaldatav, kandiline 95 x 95 x 52 mm
Stvispaigaldatav, tmmargune & 124 x 64 mm
Suvispaigaldatav, kandiline 94 x 94 x 64 mm

Voimsus Ho6g-/halogeenlampide koormus 2000 W
Luminofoorlambid EVG 1500 W
Kompenseerimata luminofoorlambid 1000 VA
Jadakompensatsiooniga luminofoorlambid 400 VA
Paralleelkompensatsiooniga
luminofoorlambid 400 VA
Madalpinge-halogeenlambid 2000 VA
LED<2 W 100 W
2W<LED<8W 300 W
LED > 8 W 600 W
Mahtuvuslik koormus 176 uF

Vorgulihendus 220 - 240V, 50/60 Hz (max 2,5 mm?)

Tuvastusnurk 360° avamisnurgaga 180°

Paigalduskorgus 2-2,8m

Kasutuskoht Hoonete sees

Sensoorika 5,8 GHz kdrgsagedus

Kiirgusvoimsus ulmw

Aja seadmine 5 sek — 15 min + impulssmoodus (u 2 sek)

Hamaruseseadistus | 2—-1000 Ix + dpetamismoodus

Pulsivalgustus [tlitatav (4 tundi)

Kaitseliik Pindpaigaldatav: IP54 Suvispaigaldatav: IP20

Tempera-

tuurivahemik

- 20 °C kuni + 50 °C
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12. Kéitusrikked
Rike

Pbhjus

Abi

Sensoril puudub pinge

M Kaitse defektne,
sisse Iulitamata

M Uus kaitse, lUlitage
vorgullliti sisse,

Apie Sj dokumenta

Prasom jdemiai perskaityti ir iSsaugoti!

kontrollige juhet

) . — Autoriy teisés saugomos.
pingetestriga

Perspausdinti, taip pat ir atskiras iStraukas, leidziama tik gavus musy sutikima.

MW Lihis -~ W Kontrollige Ghendusi — Pasiliekama teisé daryti pakeitimus techninio tobulinimo tikslais.
M Téiendav veksellliition M Lilitage sisse
VALJAS

Simboliy paaiSkinimas

A Ispéjimas apie pavojus!

M Kaitse defektne W Pange uus kaitse voi

kontrollige Uhendusi

Sensor ei lUlitu sisse W Hobglamp defektne

W Paevareziimi puhul,
hamaruseseadistus
paikneb 6dreziimil

W Taiendav vekselluliti on
VALJAS

M Kaitse defektne

M Vahetage hodglamp
B Seadistage uuesti

N
Nuoroda j atskiras dokumento teksto dalis.

M L llitage sisse . L. .
o 2. Bendrieji saugos nurodymai

M Uus kaitse, vajaduse
korral kontrollige
Uhendust

A Prie$ atlikdami kokius nors darbus su sensoriumi atjunkite jtampa!

* Montuojant prijungiamajame elektros laide neturi buti jtampos. Todél visy pirma

M Pidev likumine
tuvastuspiirkonnas

M Pusivalgus on sisse
|Ulitatud (punane

Sensor ei lUlitu valja W Kontrollige piirkonda atjunkite elektros srove ir jtampos indikatoriumi patikrinkite, ar néra jtampos.
* Jrengiant sensoriy dirbama su tinklo jtampa. Todél jj reikia prijungti tinkamai,
vadovaujantis Salyje galiojanciomis instaliacijos normomis ir jungimo taisyklemis.

(DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

W LUlitage pusivalgus vélja

valgusdiood pdleb)

M Paralleelselt on kilge
Uhendatud veel téaiendav
andur ja see on veel
aktiivne

B Oodake, kuni méddub
teisel anduril seadistatud
aeg

Sensor lUlitub alati SISSE/
VALJA

W Kardin, lill vms liigub
anduri td6tsoonis ja see

W Kontrollige piirkonda

3. HF 3360 COM1

Naudojimas pagal paskirtj

— Sensorius skirtas montuoti ant luby ir sieny patalpose.

LT

HF 3360 COM1 yra aktyvus judesio sensorius. Nepriklausomai nuo temperataros jis
reaguoja j maziausia judéjima. rengtas HF sensorius siuncia auksto daznio elektro-

[Ulitub likumise t&ttu
uuesti

magnetines bangas (5,8 GHz) ir priima jy aidg. Esant maziausiam judesiui jautrumo
zonoje, sensorius pastebi aido pasikeitima. Tada mikroprocesorius duoda komandag
Ljungti Sviesa”.

Sensorius gali suveikti ir per duris, langus ar plonas sienas.

Sensor lUlitub
soovimatult sisse

M Sensor asub WLANi v6i B Paigaldage raadiosage-
muu raadiosagedusliku duslikust allikast vahe-
allika l&heduses malt 2 m kaugusele

LED vilgub 1 kord iga
15 s tagant

M Jargi on Uhendatud liga M Vahendage koormust

suur koormus vOi kasutage kaitset Visas funkcijas galima nustatyti naudojantis nuotolinio valdymo pultais RC5, RC8 bei

pultu ,Smart Remote*. (= ,,7. Priedai*)
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Tiekiama jranga potinkiniam montavimui (3.1 pav.)
Tiekiama jranga virstinkiniam montavimui (3.2 pav.)

Prietaiso apzvalga (3.3 pav.)

A Apkrovos modulis virstinkiniam jvadui

B Apkrovos modulis potinkiniam jvadui

C Dailaus dizaino dangtelis, apvalus arba kampuotas
D Sensoriaus modulis

Gaminio matmenys
Lubos / montavimas ant sienos virstinkinis / potinkinis (3.4 pav.)

4. Elektros jrengimas
HF 3360 COM1 montavimui galima jsigyti kampinj laikiklj gam. (Nr. 035174 baltas)

Jvada sudaro trijy laidy kabelis:

L = fazé (dazniausiai juodas arba rudas laidas)

N = nulinis laidas (dazniausiai mélynas)

PE = apsauginis laidas (zalias / geltonas)

y jjlungta faze (dazniausiai juodas, rudas arba pilkas)

Nurodymas dél nuolatinio Svietimo funkcijos (4.1 pav.): tinklo jvade galima jrengti

ijlungimo ir iSjlungimo jungiklius. Tai bdtina, kad veikty pastovaus Svietimo funkcija.
(= ,,6. Funkcija“)

Jei pazeistos sandarinimo gumos, kabelinio jvado angas reikia uzsandarinti dvigubos
membranos tarpvamzdziu M16 arba M20 (min. IP54).

Sieniniam montavimui Salia sandarinimo gumy pazymeéta anga kondensatui nutekeéti
(@ 5 mm graztas). Prireikus iSleisti kondensata, jj reikia atidaryti.

Prijungimo pavyzdziai (4.2 pav.)

@ Zibintas be nulinio laido

@ Zibintas su nuliniu laidu

® Prijungimas per serinj jungiklj, norint jjungti rankinio ir automatinio valdymo
rezimg

@ Prijungimas rezimo perjungikliu, norint jjungti nuostoviosios Sviesos ir
automatinio valdymo rezima.
| padetis:  automatinis rezimas
Il padétis:  nepertraukiamo apsvietimo rankinis rezimas
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Démesio! |renginio negalima i§jungti, galima pasirinkti tik rezima tarp | ir Il padéties.
a) Vartotojas, apSvietimas maks. 2000 W (Zr. techninius duomenis)

b) Sensoriaus prijungiamieji gnybtai

¢) Jungiklis namo viduje

d) Vidinis nuoseklusis sistemos jungiklis, rankinis, automatinis

e) Vidinis sistemos rezimo perjungiklis, automatinis, pastovus Svietimas

Keliy sensoriy paralelinis sujungimas (nepavaizduota)

Cia reikia atkreipti démesj j tai, kad nebty vir§ytas maksimalus vieno sensoriaus
prijungimo galingumas. Be to, visi prietaisai turi bati prijungti prie vienos fazés. Lygia-
greciai galima sujungti iki 10 sensoriy.

Pastaba: laidas tarp dviejy sensoriy negali buti ilgesnis nei 50 m.

5. Montavimas

* Visas dalis patikrinkite dél pazeidimy.

® Esant pazeidimams gaminio nenaudokite.

* Pasirinkite tinkamg montavimo vietg atsizvelgdami j jautrumo zonos ilgj ir judejimo
fiksavima.

Montavimo eiga

Potinkinio jvado montavimas sienoje (5.1 pav.)

Potinkinio jvado montavimas lubose (5.2 pav.)

Virstinkinio jvado montavimas sienoje (5.3 pav.)
Virstinkinio jvado montavimas lubose (5.4 pav.)

* [Sjunkite elektros energijos tiekima.

Nuimkite dangtelj nuo sensoriaus modulio.

Atskirkite sensoriaus modulj nuo apkrovos modulio.
Prijunkite prie tinklo.

- Virstinkinis jvadas (5.5 pav.)

- Potinkinis jvadas (5.6 pav.)

|statykite tvirtinimo varztus ir sumontuokite apkrovos modulj.
Sujunkite sensoriaus ir apkrovos modulius ir juos priverzkite.
Jiunkite elektros energijos tiekima.

Nustatykite funkcijas. (= ,,6. Funkcija“)

UZmaukite dangtel].

6. Funkcijos / valdymas

Gamyklos nustatymas

Prieblandos lygio nustatymas: 1000 liuksy
Jautrumo zonos nustatymas: apie 1 m
Laiko nustatymas: 5s
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Prieblandos lygio nustatymas (6.1 pav.)

Pageidaujamas sensoriaus suveikimo slenkstis nustatomas tolygiai mazdaug nuo 2 iki
1000 liuksy.

Nustatymo reguliatorius ( reigkia prieblandos reZima, mazdaug 2 liuksus.

Nustatymo reguliatorius 3% reigkia dienos &viesos rezima / nepriklauso nuo apsvietimo.

|sisavinimo rezimas @

Esant pageidaujamoms apsvietimo salygoms, kuriomis sensorius ateityje turi reaguoti
| judéjima, reguliatoriy reikia nustatyti ties @ Po 10 s iSmatuota aplinkos apsvietimo
reikSmé bus i§saugota. Tuo pat metu atjungiama apkrova.

Apsauginis dangtelis

Siame gaminyje jrengtas apsauginis dangtelis. Esant kito dviesos altinio ap3vietimui,
Sis uztikrina sensoriaus veikima 60 s rezimu, nepriklausanciu nuo apsvietimo rySkumo.
(= ,,12. Veikimo sutrikimai“)

Buvimo sensoriaus i$sijungimo logika
VirSijus nustatyta prieblandos lygio reikSme, prijungtas prietaisas i§jungiamas.

Jautrumo zonos ilgio nustatymas (6.1 pav.)

Nustatoma be pakopy

— Nustatymo reguliatorius ties maksimalia reikSme = maksimalus jautrumo zonos
ilgis (apie @ 8 m)

— Nustatymo reguliatorius ties minimalia reik8me = minimalus jautrumo zonos ilgis
(apie @ 1 m)

Jautrumo zonos ilgio diagrama (6.2 pav.)

Svietimo trukmés nustatymas (6.1 pav.)

Pageidaujama prijungto Sviestuvo Svietimo trukmé gali biti nustatoma nuo mazdaug
5 s iki maks. 15 min. Kaskart uZfiksavus judesj prie$ pasibaigiant Siam laikui, laikmatis
jsijungia i$ naujo.

Impulsy funkcija L

Impulsinis rezimas skirtas trumpam, mazdaug 2 sekundéms, apsvietimo jjungimui.
Paskui sensorius persijungia j 8 sekundziy neveikimo laika.

Pastaba: jeigu reguliatoriumi nustatoma impulsiné funkcija, Svietimo trukmeés
nustatyti nuotolinio valdymo pultu negalima.

Pastovaus Svietimo funkcija (4.1 pav.)

Jei jvade jmontuotas tinklo jungiklis, be paprasty jjungimo ir iSjungimo funkcijy galimos
ir Sios:

Svarbul! Greiti jungiklio paspaudimai turety bdti atliekami vienas po kito kuo greiciau
(0,51 s diapazone.).
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Sensorinis rezimas

1) Sviesos jjungimas (kai Sviestuvas ISJUNGTAS): jungiklis 1 x ISJ. ir |J.
Sensorius lieka jjungtas nustatyta laika.

2) Sviesos igjungimas (kai $viestuvas JJUNGTAS): jungiklis 1 x ISJ. ir |J.
Sensorius iSsijungia arba persijungia j sensorinj rezima.

Pastovaus Svietimo rezimas

1) Pastovaus Svietimo jjungimas:
Jungiklis 2 x I3J. ir |J. Sensorius persijungia j pastovy 4 valandy $vietimo rezima
(linzéje dega raudonas Sviesos diodas (LED). Po to jis automatiskai persijungia j
sensorinj rezima (raudonas Sviesos diodas (LED) iSsijungia).

2) Pastovaus $vietimo iSjungimas:
Jungiklis 1 x ISJ. ir |J. Sensorius i$sijungia arba persijungia j sensorinj rezima.

Sviesos diody funkcija

— |prastas rezimas: Sviesos diodas nesviecia

— Bandomasis rezimas: Sviesos diodas Sviecia uzfiksavus judgjima.

— Nuotolinis valdymas: Sviesos diodas mirksi mazdaug 10 karty per sekunde
— Nuolatinis |J. / 15J. $viesos diodas $viecia nepertraukiamai

7. Priedai (pasirenkamieji)

Naudotojo nuotolinio valdymo pultas RC5 EAN 4007841 592806
Papildoma funkcija RC5

— Apsvietimas }J. /1SJ. 4 val.

— Naudotojo atlickama atstata

— 100 val. jkaitinimas, 4 val. [JUNGTA $viesa > 5 s spausti

Aptarnavimo tarnybos nuotolinio valdymo pultas RC8 EAN 4007841 559410
Papildomos funkcijos RC8

— Svietimo trukmés nustatymas CH1

— Bandomasis / jprastas reZzimas

— Prieblandos lygio nustatymas

— Nakties reZimas

— Dienos $viesos rezimas

— ,Teach-IN“

— Atstata

»Smart Remote“ EAN 4007841 009151

— Valdymas iSmaniuoju telefonu arba plansetiniu kompiuteriu
— Pakeicia nuotolinio valdymo pultus RC5 ir RC8

— Atsisiyskite tinkama programeéle ir susiekite per ,Bluetooth”
— Sensoriaus atpazinimas ir parametry nuskaitymas
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ISmanusis nuotolinis pultas, papildomos funkcijos

- Jautrumo zonos ilgis: min. 1-100 %

— Svietimo trukmés nustatymas: 5, 10, 15.... 60 s — 60 min.

— Prieblandos lygio nustatymas: 2-1000 liuksy

— Pradiné baklé: $viesos [JUNGIMAS / ISJUNGIMAS po maitinimo jtampos jrengimo
- ,Normal Sens*

- ,Low Sens”

— Jkaitinimas

- Sensorius

Sviesos diody funkcija

— |prastas rezimas: Sviesos diodas nesviecia

— Bandomasis rezimas: Sviesos diodas Sviecia uZfiksavus judéjima.

— Nuotolinis valdymas: 8viesos diodas mirksi mazdaug 10 karty per sekunde
— Nuolatinis |J. / 13J. §viesos diodas $viedia nepertraukiamai

I8samus aprasymas pateikiamas atitinkamy nuotoliniy pulty naudojimo instrukcijose.

8. Naudojimas / prieziura

Sis sensorius yra pritaikytas automatiniam $viesos jjungimui. Specialioms jsilauzimo
pavojaus signalizacijoms jis netinka, nes jame néra tam reikalingos apsaugos nuo
sabotazo. NeSvarumus nuo lesio valyti drégnu skuduréliu (nenaudoti jokiy valymo
priemoniy).

9. Salinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotés turi buti perdirbami aplinkai nekenksmingu
budu.

NeiSmeskite elektros prietaisy kartu su buitinemis atliekomis!

Tik ES Salims

Remiantis galiojancia Europos Sajungos Direktyva dél elektros ir elektronikos jrangos
atlieky ir jos perkelimo j nacionaling teise, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi
buti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu budu.
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10. Gamintojo garantija

Kaip pirkéjas, prireikus, turite jums jstatymy suteiktas teises, reisSkiamas pardavejui.
Jeigu Sios teisés egzistuoja jusy Salyje, mUsy garantija ju negali sumazinti arba apribo-
ti. Suteikiame jums 5 mety garantijg uztikrindami puikias savybes ir sklandy
,STEINEL-Professional” sensorinio produkto veikimag. Garantuojame, kad Siame gami-
nyje néra medziagos, gamybos ir konstrukciniy defekty. Garantuojame sklandy visy
elektroniniy daliy ir kabeliy veikima ir uztikriname, kad visos naudotos medziagos ir jy
pavirsiai yra be trikumy.

Galiojimas

Jeigu norite pareiksti pretenzijg dél gaminio, atsiyskite jj visg, apmokeje gabenimo
iSlaidas, su originaliu pirkimo dokumentu, kuriame turi bati nurodyta pirkimo data ir
pavadinimas, pardavejui i$ kurio pirkote arba STEINEL atstovui Lietuvoje

UAB KVARCAS (Neries krantiné 32, Kaunas) arba tiesiai gamintojui Siuo adresu:
Neries krantiné 32, LT-48463 Kaunas. Todél rekomenduojame pirkimo dokumenta
saugoti iki garantinio laiko pabaigos. STEINEL nedengia gabenimo islaidy ir neatsako
uz rizikg grazinant. Informacijos kaip pasinaudoti garantine teise rasite musy svetaine-
je www.steinellietuva.lt/garantijos arba www.steinellietuva.lt.

Garantinio jvykio atveju arba jeigu turite klausimuy, susijusiy su Siuo gaminiu, bet kada
galite skambinti STEINEL atstowvui Lietuvoje UAB KVARCAS (8-37-408030) arba
tiesiogiai gamintojui jo aptarnavimo skyriaus budincigja linija 8-37-408030,
8-686-52729.
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11. Techniniai duomenys 12. Veikimo sutrikimai

Matmenys Virstinkinis apvalus @ 126 x 52 mm Sutrikimas Priezastis |Staisymas

(IxPxA) Virstinkinis kampuotas 95 x 95 x 52 mm Sensoriuje néra jtampos W Sugedes, nejlungtas W Pakeiskite saugiklj, jjun-
Potinkinis apvalus @ 124 x64 mm saugiklis kite tinklo jungiklj, jtam-
Potinkinis kampuotas 94 x 94 x 64 mm pos indikatoriumi pati-

Galingumas Kaitrinés / halogenines lemputés apkrova 2000 W krinkite elektros laidus

Liuminescencinés lempos elektroniniai

paleidimo jrenginiai (EVG) 1500 W
Liuminescencines lempos, nekompensuotos 1000 VA
Liuminescencinés lempos,

iSilginé kompensacija 400 VA
Liuminescencineés lempos, kompensuojamos
lygiagreciuoju budu 400 VA
Zemos jtampos halogeninés lempos 2000 VA
LED <2 W 100 W
2W<LED<8W 300 W
LED>8W 600 W
Talpiné apkrova 176 pF

B Trumpasis jungimas

MW Papildomas jungiklis
ISUUNGTAS

B Perdege saugiklis

W Patikrinkite jvada
M |junkite jungiklj

M Reikia naujo saugiklio
arba patikrinkite prijun-
gima

Prijungimas prie
elektros tinklo

220-240 V, 50/60 Hz maks. 2,5 mm?

Apimties kampas

360° su 180° atverties kampu

Sensorius nejsijungia

B Perdegusi lemputé

M Veikiant dienos Sviesos
rezimu, prieblandos nu-
statymai nustatyti ties
nakties rezimu

M Papildomas jungiklis
ISUUNGTAS

M Perdege saugiklis

M Pakeiskite lempute
W Nustatykite i$ naujo

M |junkite jungiklj

M Reikia naujo saugiklio
arba patikrinkite
prijungima

Montavimo
aukstis

2-2,8m

Naudojimo vieta

Pastaty viduje

Sensorius neisjungia
Sviestuvo

B Jautrumo zonoje fiksuo-
jamas nuolatinis judesys

M Jjungtas pastovaus Svie-
timo rezimas (raudona
Sviesos diodo lemputé
LED dega)

M Kitas sensorius lygia-
greciai prijungtas ir dar
veikia

W Patikrinkite veikimo
zonos nustatymus

B ISjunkite pastovaus
Svietimo rezimag

W Palaukite, kol praeis
kito sensoriaus nustaty-
ta Svietimo trukme

Sensorika 5,8 GHz aukstojo daznio

S|qlstuvo Apie 1 mW

galingumas

Sl i e 5 sek. — 15 min. + impulsinis rezimas (mazdaug. 2 sek.)
nustatymas

Prieblandos lygio | »_ 400 fiuksy + jsisavinimo refimas

nustatymas

Pastovaus

Svietimo funkcija

(4 val.) valdomas jungikliu

Sensorius nuolat jjungia /
iSjungia Sviestuva

W UZuolaidos, géles ar
pan. juda sensoriaus
jautrumo zonoje ir jj vis
ijungia

W Patikrinkite veikimo
z0oNnos nustatymus

Saugos klase

Virstinkinis: IP54 Potinkinis: IP20

Temperattros
diapazonas

Nuo -20 °C iki +60 °C

Sensorius jsijungia nepagei-
daujamu metu

M Sensorius netoli WLAN
ar kity radijo rySio
Saltiniy

M |renkite maZiausiai 2 m
iki radijo rysio Saltiniy
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Sviesos diodas (LED)
sumirksi 1 karta x 15 sek.

M Prijungta per didele
apkrova

W Sumazinkite apkrova ar-
ba naudokite
kontaktoriy
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1. Par So dokumentu

— L0dzu, izlasiet to uzmanigi un saglabajiet!

Autortiesibas ir aizsargatas.

ParpubliceéSana, art atsevisku izvilkumu veida, tikai ar musu atlauju.
— Paturam tiesibas veikt izmainas, kas saistitas ar tehnikas attistiou.

Simbolu skaidrojums

A Bridinajums par bistamibu!
N
Norade uz tekstu dokomenta.

2. Visparéji drosibas noradijumi

A Pirms jebkadiem darbiem pie sensora, japartrauc stravas padevi tam!

¢ Montazas laika pievienojamais elektribas vads nedrikst atrasties zem sprieguma.
Tadé| vispirms jaatsledz elektriba un ar sprieguma testeri japarbauda, vai spriegu-
ma vairs nav.

e Sensora instaléSana nozimé darbu ar elektrotikla spriegumu. Tadél tas javeic
lietprafigi un saskana ar vietgjo instaléSanas un pieslégsanas tehnisko priekSrakstu
prasibam. (DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

Pareiza lietoSana
— Sensors ir piemérots montazai pie griestiem un sienas iekstelpas.

Der HF 3360 COM1 ir aktivs kustibu zinotajs. Tas neatkarigi no temperattras reagé
uz vismazakajam kustibam. lebuvetais augstfrekvences sensors raida augstas
frekvences magneétiskos vilnus (5,8 GHz) un uztver to atstarojumu. Mazakas kustibas
gadijuma lampas uztveres zona sensors fikse izmainas atstarotajos vilnos. lebtvets
mikroprocesors tad aktivizé komandu "leslegt gaismu".

Sensors var uztvert ari kustibas aiz durvim, stikla ratim vai planam sienam.

Visus funkciju iestatjumus iespé&jams veikt ari ar talvadibas pultin RC5, RC8, ka art
Smart Remote. (= "7. Piederumi")
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Piegades apjoms zemapmetuma montazai (3.1. att.)
Piegades apjoms virsapmetuma montazai (3.2. att.)

lerices komplektacija (3.3. att.)

A Jaudas modulis Pievads Virsapmetuma
B Jaudas modulis Pievads Zemapmetuma
C Dizaina uzlika apala un kantaina

D Sensora modulis

Izstradajuma izmeri
Montaza pie griestiem/Montaza pie sienas Virs/zem apmetuma (3.4. att.)

4. Elektriska instalacija

HF 3360 COM1 montazai opcionali var sanemt stura sienu turétajus. (Artikula nr.
035174, balts)

Tikla pievadvadu veido 3 dzislu kabelis:

L = faze (parasti melns, bruns vai peleks)

N = nulles vads (parasti zils)

PE = zemgjums (zal$/dzeltens)

¥ = pieslegta faze (parasti melns, bruns vai peleks)

Norade ilgstosa apgaismojuma funkcijai (4.1. att.): Elektrotikla pievadvada var
ierikot tikla sledzi stravas ieslégSanai un izslegSanai. llgstoSam apgaismojumam tas ir
priekSnosacijums. (= "6. Funkcija")

Gumijas blivju bojajumu gadijuma kabelu izvadu atveres janoblivé ar dubultas mem-
branas iemavu M16 vai M20 (vismaz IP54).

Montazai pie sienas paraléli blivem ir atzimeta atver kondensacijas udens atvere
(@ 5 mm urbis). Vajadzibas gadijuma ta jaatver.

Pieslegumu piemeéri (4.2. att.)

@ Gaismeklis bez neitrala vada

@ Gaismeklis ar neitralo vadu

® Pieslégums ar dubulto sledzi ilgsto$a apgaismojuma un automatikas
rezimam

@ Pieslegums ar mainas slédzi ilgsto$a apgaismojuma un automatikas rezimam
Pozicija | — automatikas rezims
Pozicija Il — ilgsto$a apgaismojuma manualais rezims
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Uzmanibu! lekartu izslegt nav iespgjams, iespejama ir tikai izvele starp poziciju | un
poziciju Il.

a) pateretaji, apgaismojums maks. 2000 W (skat. Tehniskie dati)

b) sensora piesleguma spailes

c) ieksgjais ekas sledzis
d) internais ekas sérijveida sleédzis, manualais un automatikas reZzims
e) internais ekas mainas sledzis, automatikas un ilgstosa apgaismojuma reZims)

Vairaku sensoru paralélais slegums (skat. attélu)

Saja gadijuma janem vera, lai netiek parsniegta maksimala viena sensora pieslégu-
mu jauda. Pie tam, visam iericem jabut pieslegtam vienai fazei. Paraléli var pieslegt
maksimali 10 sensorus.

Norade! Kabela garums starp diviem sensoriem drikst but maks. 50 m.

5. Montaza

e Parbaudiet visas detalas, vai tas nav bojatas.
¢ Bojajumu gadijuma nelietojiet produktu.
* |zvélieties montazai piemérotu vietu,

nemot vera sniedzamibu un

kustibas uztverSanu

Montazas soli

Montaza pie sienas Zemapmetuma pievadvadas (5.1. att.)
Montaza pie griestiem Zemapmetuma pievadvads (5.2. att.)
Montaza pie sienas Virsapmetuma pievadvads (5.3. att.)
Montaza pie griestiem Virsapmetuma pievadvads (5.4. att.)
Atsledziet elektribas apgadi.

Atvienojiet dizaina blendi no sensora modula.

Atvienojiet sensora moduli no slodzes modula.

Veiciet tikla pieslegumu.

- Virsapmetuma Pievadvads (5.5. att.)

- Zemapmetuma Pievadvads (5.6. att.)

levietojiet stiprinajuma skrives un uzmontgjiet slodzes moduli.
Savietojiet un saskravéjiet sensoru un slodzes moduli
lesledziet elektribas apgadi.

lestatiet funkcijas (= "6. Funkcija")

Uzspraudiet dizaina uzliku.
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6. Funkcionésana/LietoSana

Rupnicas iestatijumi

Kreslas iestafjums: 1000 luksi
Darbibas radiusa izvele: apm. 1 m
Laika iestatisana: 5 s

Kréslas sliek$na iestatijums (6.1. att.)

VElamo sensora reakcijas slieksni iespéjams bez pakapém iestatit robezas no apm.
2 lidz 1000 luksiem.

lestafijumu regulators  nozZimé krésloganas rezimu, apm. 2 luksi.

lestaffjumu regulators 3¢ nozZimé dienasgaismas rezimu/atkariba no apgaismojuma.

Teach rezims @

Pie vélamajiem apgaismojuma apstakliem, pie kuriem sensoram turpmak jareage
uz kustibu, regulators jaiestata uz @ Pec 10 s tiek saglabata izmérita apkartnes
gaiSuma vertiba.

Aizsardziba pret apzilbinaSanu

Sis produkts ir aprikots ar integrétu aizsardzibas sistému pret apzilbinasanu. Ta
gadijumos, kad sensoru uz 60 sekundém apzilbina cita gaisma, ieslédz sensoru no
gaismas intensitates neatkarigu rezma. (= "12. Darbibas traucéjum")

Klatbutbes zinosanas izslégSanas logika
Péec iestatitas kréslosanas vertibas parsniegSanas, pieslégtais pateretajs tiek izslegts.

Darbibas radiusa izvéle (6.1. att.)

lestatams bez pakapém

- lestatiSanas sledzis maks. = maks. sniedzamiba (@apm. @ 8 m)
- lestatijumu regulators = min. sniedzamiba (apm. & 1 m)

Sniedzamibas diagramma (6.2. att.)

Laika iestatijums (6.1. att.)

Pieslégta gaismekla vélamo degSanas ilgumu iesp&jams bez pakapém iestatit robezas
no apm. 5 sek lidz maks. 15 min. Ar katru kustibu, kas uztverta pirms i laika beigam,
pulkstenis tiek startéts no jauna.

Impulsa funkcija JL.

Ar impulsa funkciju uz 2 s tiek ieslégta izeja (piem., kapnu telpu automati). Beigas
sensors atrodas 8 sekunzu izslegta rezima.

Norade! Ja ar regulatoru tiek iestatita impulsa funkcija, ar laika pulti nav iespg&jams
iestatit laiku.
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ligstosas gaismas funkcija (4.1. att.)

Ja tikla pievada tiek instaléts tikla sledzis, paraleli parastajam ieslegSanas un izslegsa-
nas funkcijam iespéjamas $adas funkcijas:

Svarigi! Vairakkartéejai sledza nospieSanai butu janotiek atri vienai aiz otras (0,5 - 1 s
robezas).

Sensora rezims

1) leslegt gaismu (ja gaismeklis ir IZSL.): Sledzis 1 x IZSL. un IESL.
Sensors paliek ieslegts uz iestatito laiku.

2) Izslegt gaismu (ja lampa ir IESL.): Sledzis 1 x IZSL. un IESL.
Sensors parslédzas uz vai izsledz sensora reZimu.

ligsto$a apgaismojuma reZzims

1) leslegt ilgstoso apgaismojumu:
Sledzis 2 x 1ZSL. unn IESL. Sesors tiek iestatits uz 4 stundu ilgstoso apgaismojumu
(aiz lecas deg sarkans LED). Beigas sensors automatiski atkal pariet uz sensora
reZimu (sarkanais LED vairs nedeg).

2) Izslegt ilgstoSo apgaismojumu:
Sledzis 1 x IZSL. unn IESL. Sensors parslédzas uz vai izsledz sensora rezimu.

LED funkcijas

— Normalais reZims: LED neiedegas

— Testa reZims: LED deg, konstatgjot kustibu.

— Talvadibas pults: LED mirgo ar apm. 10 reizes sekundé.
- ligstosii IESL./IZSL: LED deg

7. Piederumi (péc izveles)

Lietotaja talvadibas pults RC5 EAN 4007841 592806
Papildu funkcija RC5

— Gaisma IESL./IZSL. 4 h

— Lietotaja atiestate (User-Reset)

— 100 h burnin, 4 h gaisma IESL. = 5 s nospiest

Servisa talvadibas pults RC8 EAN 4007841 559410
Papildu funkcijas RC8

— Laika iestatijums CH1

— Testa darbiba / Normala darbiba

— Kréslas slieksna iestatjums

— Nakts rezima

— Dienasgaismas rezima

— Teach-IN

— Atiestate
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Smart Remote EAN 4007841 009151

— Vadiba ar viedtalruni vai planseti

— Aizstgj talvadibas pultis RC5 un RC8

- Lejupladgjiet atbilstoso lietotni un savienojiet ar Bluetooth
— Sensora atpaziSana un parametu nolasisana

Papildu funkcijas Smart Remote

— Sniedzamiba: mi, n1 - 100%

- Laika iestatiSana: 5, 10, 15.... 60 s - 60 min

— Kréslas slieksna iestatiSana: 2-1000 luksi

- Inicialstavoklis: darbiba péc gaismas apgades jaudas pievienoSanas IESL./IZSL.
— Normal Sens

- Low Sens

- Burnin

- Sensors

LED funkcijas

— Normalais rezims: LED neiedegas

— Testa reZims: LED deg, konstatgjot kustibu.

— Talvadibas pults: LED mirgo ar apm. 10 reizes sekunde.
— ligstosii IESL./IZSL: LED deg

Detalizeti aprakti katras pults lietoSanas pamaciba

8. Lietosana/kopsana

Sensors ir piemérots gaismas automatiskai ieslégsanai. lerice nav piemérota
specialam pretielausanas signalizacijam, jo ta nav aprikota ar prieksrakstos noteikto
aizsardzlbu pret apzinatu bojasanu. Ja virsma ir netira, noslaukiet to ar mitru dranu
(bez tinSanas lidzekliem).

9. Utilizacija

Elektroierices, piederumi un iepakojumi janodod dabai draudzigai atkartotai parstradei.

Nemetiet elektroierices parastajos atkritumos!

Tikai ES valstim:

Atbilstosi Eiropas vadiinijam par vecam elektroiericém un elektroniskam iericém, un to
lietojumam nacionalas tiesibas, nefunkcejosas elektroierices jasavac atseviski un tas
janodod dabai draudzigai atkartotai parstradei.
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10. Razotaja garantija

Ka pircgjam Jums attieciba pret pardeveju ir speka likuma paredzetas garantijas
tiesibas. Musu garantijas saistibas nesamazina un neierobezo $is tiesibas, ciktal tadas
pastav Jusu valstl. Més pieskiram 5 gadu garantiju nevainojamam Jusu STEINEL
profesionala sensorikas produkta fpasibam un darbibai. Més garantéjam, ka §im
produktam nav materiala, razoSanas un konstrukcijas defektu. Més garantéjam visu
elektronisko buvdalu un kabelu ekspluatacijas droSumu, ka art visu izmantoto materia-
lu un to virsmu nevainojamibu.

Sidzibu iesniegSana

Ja vélaties reklamét JUsu iegadato produktu, ludzu, nosutiet to pilna komplektacija,
apmaksajot pasta izdevumus, pievienojot originalo éeku, ka arf noradot pirkuma
datumu un produkta apzZiméjumu, Jusu pardevéjam vai tieSi mums: Ambergs SIA,
Brivibas gatve 195-16, LV-1039 Riga. Tade| mes iesakam rupigi saglabat pirkuma
Seku lldz garantijas laika beigam. STEINEL nenes atbildibu par transporta bojajumiem
un atpakal sufisanas riskiem.

Informaciju par garantijas pieteikumu JUs atradisiet misu majas lapa
www.steinel-professional.de/garantie

Ja Jums ir garantijas gadijums vai Jums ir jautajumi par Jusu iegadato produktu, Jus
jebkura laika varat versties servisa dienesta: 00371 29460997.
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11. Tehniskie dati

lzmeéri Virsapmetuma apal$ & 126 x 52 mm
(GxPxA) Virsapmetuma kantains 95 x 95 x 52 mm
Zemapmetuma apals @ 124 x 64 mm
Zemapmetuma kantains 94 x 94 x 64 mm
Jauda Kvélspuldzu/ halogéno spuldzu slodze 2000 W
Dienasgaismas spuldzes EVG 1500 W
Nekompensétas dienasgaismas spuldzes 1000 VA
Rindas kompensétas dienasgaismas spuldzes 400 VA
Dienasgaismas lampas kompenseétas paraleli 400 VA
Zema sprieguma halogénu lampas 2000 VA
LED <2 W 100 W
2W<LED<8W 300 W
LED >8 W 600 W
Kapacitativa slodze 176 pF

Tikla pieslegums

220-240 V, 50/60 Hz maks. 2,5 mm?

Uztveres lenkis

360°, ar 180° lielu atveres lenki

agstms | 228

[zvietojums Eku iekstelpas
Sensorika 5,8 GHz augstfrekvence
Raidjauda apmeéram - 1 mW

Laika iestatiSana

5 s - 15 min + impulsa rezms (apm. 2 s)

Kréslas sliek$na

2-1000 luksi + Teach rezZims

iestatjums

ligstosais _

apgaismojums sledzams (4 st.)
Aizsardzibas Virsapmetuma: IP54
veids Zemapmetuma: IP20
Temperatliras | _ 50 o gz 4 50 °C
amplittda
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12. Darbibas traucéejumi

Traucéjumi

Célonis

Risinajums

Sensors bez sprieguma

M bojats drosinatajs,
nav ieslégts

M Tssavienojums

M papildu mainsledzis ir
1ZSL

M bojats drosinatajs

M jauns droSinatajs,
iesledziet tikla
sledzi; parbaudiet vadu
ar sprieguma meritaju
M parbaudiet pieslegumus
M iesledziet

M jauns drosinatajs, pec
vajadzibas parbaudiet
pieslégumus

Sensors neieslédzas

M izdegusi kvelspuldze

M dienas gaismas rezZima,
kreslas slieksnis iestatits
nakts rezima

W papildu mainsledzis ir
1ZSL.

M Bojats droSinatajs

W nomainiet kvélspuldzi
M iestatiet no jauna

M iesledziet
M jauns drosinatajs, pec

vajadzibas parbaudiet
pieslegumu

Sensors neiesledzas

M nepartraukta kustiba uz-
tveres lauka

M ieslegta ilgstosa gaisma
(deg sarkana LED)

M paraléli pieslegts vel
viens sensors un tas vel
ir aktivs

M japarbauda
uztveres zona

M izsledziet ilgstoso
gaismu

M nogaidiet otra sensora
laika iestatjumu

Sensors pastavigi
iesledzas un izsledzas.

M aizkari, puke u.c. kustas
sensora uztveres lau-
ka un ar kustibu to at-
kal iesledz

M japarbauda uztveres
zona

Sensors iesledzas patvaligi

MW Sensors WLAN tuvuma
vai cits signala avots

M instalgjiet vismaz 2 m
no signala avota

LED mirgo 1 x 15 sek.

M pieslegta parak liela
slodze

B samaziniet slodzi vai
izmantojiet aizsargu
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1. O6 aToM JOKyMeHTe

— [NpocuM TLIATENBHO MPOYECTb 1 COXPaHUTB!

— 3awyieHo aBTopCKUMI NpaBami.
[MNepenedaTka, TakKe BblAep>KKamm, TONbKO C HaLWEero cornacusl.

— Mbl coxpaHsiem 3a Co60i MPaBo Ha M3MEHEHVIS, KOTOPbIE CIy>XKaT TEXHUHECKOMY
nporpeccy.

Pa3bsicHeHue cumBonoB

A MpepynpexpeHne 06 onacHocTsx!

AN
YKka3aHune Ha TEeKCT B JOKYMEHTE.

2. O6wume yKasaHnsa No TexHuke 6e3onacHoCTn

MNepep Hayanom No6bIX PaboT, MPOBOANMbIX Ha CEHCope, cneayeT oT-
KIIO4UTb HanpsixeHue!

o [puv NPoBeAEHNN MOHTaXKa NOAKIIOHAEMBI ANEKTPOMPOBOA, AOMKEH ObITb
obecTo4eH. [MNoaTomy B MepByto oHepeb CrefyeT OTKIOHUTL Nodaqy Toka 1 Mpo-
BEPWTb OTCYTCTBME HAMPSPKEHNS C MOMOLLIBIO MHAMKATOPA HAMPSKEHS.

e PaboTbl N0 yCTaHOBKE CeHCOpa OTHOCATCH K KaTeropun paboT C CETeBbIM Hanps-
»KeHreM. [o3ToMy Mpu MOHTavKe CBETWUIBHUKOB ClieayeT CobntofaTh yKadaHus u
YCNOBWS, MPVBEAEHHbIE B MHCTPYKLWM No nogknodeHno. (DE - VDE 0100,

AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

lMpruMeHeHne No Ha3Ha4YeHno
— CeHcop NoaxoauT Ans NOTOMNOHHOIO Y HACTEHHOTO MOHTaXKa BHYTPM MOMELLIEHWIA.

HF 3360 COM1 - 310 aKTUBHbIA AaTHMK ABVKEHVS. OH pearnpyeTt Ha MenbHanime
[OBVDKEHVS HE3aBUCUMO OT Temneparypbl. BCTpoeHHbI BH-ceHcop nockinaeT Bbl-
COKOYaCTOTHbIE SNEKTPOMArHUTHbIE BOMHbI (5,8 L) 1 nonyvaeT rx axo. [MNpn camom
He6OSbLLIOM ABVKEHUN B 30HE OBHAPYXKEHINSA CEHCOP BOCMPUHMUMAET N3MEHEHUS
9x0. MuKponpoLEeccop AaeT KoMaHay NepekntoyeHns ,BkntoumTb cBeT . Bo3MOXXHO
o6Hapy>KeHne Yepes ABEPY, OKOHHbIE CTEKIIa UM CTEHDI.

Bce hyHKLVIOHabHbIE HACTPOKY B KAYECTBE OMLN MOXKHO BbIMOMHUTL C MyN5TOB
ONCTaHLmoHHOro ynpasnenns RC5, RC8 n Smart Remote. (= "7. MpuHapgnexxHocTn")
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O6bem NocTaBky ANs MOHTaKa CKPbITOM NPOBOAKON (puc. 3.1)
O6bem NocTasku Ans MOHTavKa OTKPbITOM NPoBOAKOM (puc. 3.2)

0630p npr6opos (puc. 3.3)

A Harpy3o4Hbiii MOZy/b, MOABOA Kabens OTKPbITOM MPOBOAKOWM
B Harpy3ouHbii Mogynb, NOABOA kabens CKPbITOV MPOBOAKOM
C [exopaTuBHas naHenb Kpyrnas i MHOrorpaHHas

D CeHcopHbIi MOayb

Pa3mepbl usgenus
MOTONOYHBIV M HACTEHHBI MOHTaXK OTKPBITON / CKPbITOM MPOBOAKON (puc. 3.4)

4. ONEeKTPOMOHTaX

[Ona moHTaxka HF 3360 COM1 B kadecTBe onumn npeanaraeTcst yronbHuk. (Ne apT.
035174 6enblin)

CeTeBol NPOBOA, COCTOUT U3 3 XKUN:

L = dasa (06bl4HO YEPHOro, KOPUHHEBOIO U CEPOro LIBETA)

N = Hynesoii NpPoBOA (Yallle BCEro CUHWIA)

PE = npoBof 3a3eMneHust (3eneHbIA/>KenTbIi)

v BK/IOYeHHas pasa (06bIYHO YEPHOrO, KOPUYHEBOIO U CEPOro LIBETA)

YkasaHue no yHKLM NOCTOSIHHOIO ocBeLleHus (puc. 4.1):

B ceTeBo NpoBo4 MOXET BbITb BMOHTUPOBAH BbIKMOYATENb AN BKIKOYEHNUS 1
BbIKJIIOYEHMSI CETEBOrO TOKa. MOHTaXK BbIKIIIOHATENS SABMSETCS YCNOBUEM [LEACTBIS
PyHKLMM MOCTOSIHHOIO OCBeLLEeHVst. (= "6. Skcnnyartaums")

IMpY NOBPEXAEHVSX YMNOTHATENBHOW PE3VHBI HEOGXOAVIMO YIIOTHUTL OTBEPCTUS
0N\ NpoBeAeHVs kabens npw NOMOLLM ABYXMeMBpaHHOro natpybka M16 nnv M20
(MWH. IP54).

[Ins HACTEHHOIO MOHTaXKa PSAOM C YNIOTHEHUSIMN HAMEYEHO OTBEPCTVE NS KOH-
neHcarta (ceepno @ 5 Mm). OHO AOMKHO BbITb MNPV HEOBXOANMOCTIN OTKPbITO.

Mpumepbl NoaktoyeHns (puc. 4.2)

@ CeeTunbHUK 6e3 HyneBoro NpoBoga

(@ CBeTUIbHUK C UMEIOLIMMCS HYNIEBBIM NMPOBOLOM

® MopkntoyeHne Yepes nepekstoyaTenb Ha HECKOMBLKO HanpasneHui gns
PYYHOrO M aBTOMaTM4YECKOro pexuma

@ MopkntoyeHne Yepes NepekoyaTenb BKIOYEHUS U BbIKIOYEHUS namnbl
AJ1A peXMma NoCTOSIHHOMO OCBELLEHUSI U aBTOMAaTUYECKOro pexxuma
[Nonoxerwe I: aBTOMATUYECKUI PEXIM
[NonoxeHrwe l: PY4YHOW PEXMM MOCTOSIHHOrO OCBELLIEHNS
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BHUMaHwMe: BbIKIIOHEHVIE CBETUMBHIKA HEBO3MOXXHO, MOXHO NMiLLb MepeKIiiodaTe 13

pexxvma | B pexum |l

a) [otpebutenb, ocelleHne makc. 2000 BT (cM. "TexHnudeckre faHHble")

b) CoepnHuTENbHBIE 3XXMMbI CEHCOPA

¢) BbikntoyaTens BHyTPM goMa

d) Tllepekntoyatens Ha HECKOMIBKO HanpaBneHUA BHYTPWU AOMa, PYYHOW, aBTomMaTu-
HYECKUN PEXIM

e) [lepekmioyaTesb BKIIOYEHIS N BbIKITIOHYEHUS JTaMrbl C HECKOMBKYX MECT BHYTPU
[OMa, aBTOMAaTUNHECKUIA PEXVIM, PEXVIM MOCTOSHHOrO OCBELLIEHVIS!

MapannenbHoe NOAKIIO4YEHNE HECKOJIbKUX CEHCOPOB (PUC. BbILLIE)

[Mpwv sTOM cregyeT cneauTb, YTOObI HE MPEBbILLIANIACE MaKCUMabHas MOLLHOCTb
noaKtoHeHNs ceHcopa. Kpome Toro, Bce Mprbopb! AOMKHbI ObiTb MOAKITIOHEHb! K
OfHOM 1 ToV »e hade. MoXHO BKIIOUMTb napannensHo Ao 10 ceHCopoB.

YkasaHue: Mexay [ByMs CeHcopamy AiviHa KaBenst MOXET COCTaBMsATb He Gonee
50 m.

5. MoHTax

e [poBepPUTL BCE KOHCTPYKTVBHbIE AETANM HA NPEAMET MOBPEXAEHNS.

o [pu NOBPEXIEHNAX HE BKIOYATL NMPOAYKT.

e BbibpaTb NOAXOASLLEE MECTO AN MOHTaXXa C y4eTOM paguyca AeCTBIS U peru-
CTpaumn OBVKEHWIA.

MopsaaoK MoHTaxa

HacTeHHbIh MOHTaX CKpbITO NpoBoAKon (puc. 5.1)

MoOTONOYHbLI MOHTaXK CKPbITOW NpoBoAKol (puc. 5.2)

HacTeHHbIn MOHTaXX OTKPbITOI NpoBoaKon (puc. 5.3)

MoTONO4HbIM MOHTaXK OTKPLITOI NpoBoAKoW (puc. 5.4)

o OTKMOUNTb NEKTPOMNUTAHNE.

o OTCOEaNHUTL [EeKOPAaTUBHYIO NMaHesb OT CEHCOPHOrO MOAYSS.

e OTOennTb CEHCOPHbIN MOAYMb OT HarpPy304HOrO.

® BbINOMHWTL CETEBOE MOAKIIOHEHVIE.

- MpoBoaKa OTKPbITON NPOBOAKOW (puc. 5.5)

- MpoBoaKa CKPbITOM NPOBOAKON (puc. 5.6)

BcTaBuTb KpenexxHble BUHTbI U YCTAHOBWTbL HArpy304HbIA MOLYIb.

COCTaBUTb M CKPYTUTb CEHCOPHbIN 1 HArpy304HbIA MOZYSb.

BKOUNTb anekTponuTaHme.

Mpon3BEeCTM YCTaHOBKM (hyHKUMIA. (> "6. BkcnnyaTtauma™)

HapeTb fekopatuBHyto NaHenb.
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6. YnpasneHue/aKcnnyartaums

3aBopackue HacTporKu

YcTaHoBka cymepeyHoro nopora: 1000 nk
YcTaHoBKa AanbHOCTV AeCTBYS: MpuM. 1 m
Bpems BrntoveHns: 5 ¢

YcTaHOBKa CyMepey4Horo BkJto4eHus (puc. 6.1)

>Kenaembit Nopor cpabaTtbiBaHNsA CEHCOPa MOXKHO YCTAHOBUTE MAABHO OT MPUM.
2 no 1000 k.

Perynatop  03Ha4aeT pPeXKuM CyMEPEUHOrO BKIIKOYEHUS MPUM. B 2 JIK.
Perynatop Xt 03Ha4aeT PexX1M AHEBHOMO OCBELLEHS / HE3ABMCHMO OT SPKOCTM.

Pexum o6y4eHus @

[PV HEOBXOAMMBIX YCNOBKSAX OCBELLIEHNS, MPY KOTOPbIX CEHCOP B ByAyLLEM AOSMKEH
BKIIIO4aTbCS MY ABVDKEHI, CrIeAYeT YCTaHOBUTbL perynstop Ha & Hepes 10 cek.
6yfeT CoxpaHeHO N3MePEeHHOe TakM 06Pa3oM 3Ha4YEHNE VHTEHCTUBHOCTM OCBE-
LLIEHHOCTM OKPY>KeHs. OfHOBPEMEHHHO OTKITIOHaETCS Harpy3Ka.

3awmTa oT ocnennsoLiero ceeta

STOT NPOAYKT OCHAaLLIEH BCTPOEHHOW 3aLLyTol OT ocnennstoLLero ceeta. [pu
OCfenneHny NOCTOPOHHIM CBETOM B TeyeHre 60 cek. oHa MepeBoauT CEHCop B
COCTOSIHVE aHaM3a BHE 3aBVICUMOCTU OT SPKOCTY.

(= "12. Henonapgku npu akcnnyartauyun®)

Jloruka BbIKSIlOYEHUS1 faTtynka NpucyTCTBusA
[Tocne NpeBbILLEHVS YCTAHOBIIEHHOMO CyMEPEYHOro nopora MoAKIItoHeHHbIN NoTpe-
OuTeNb OTKIIIOHAETCS.

YctaHoBKa aanbHocTU geicteus (puc. 6.1)

lnaBHas perynmposka

— YCTaHOBOYHbI PErynsATop Ha Makc. = Makc. paauyc AencTeuns (ok. @ 8 m)
— YCTaHOBOYHbI PErynsaTop Ha MUH. = MWH. paguyc Aenctens (ok. @ 1 m)

[Ounarpamma paguyca geicteus (puc. 6.2)

PerynupoBka BpemeHu (puc. 6.1)

TpebyeMoe BpeMsi OCBELLEHNS MOLKIIOHEHHOM laMribl MOXET GbiTb MiaBHO ycTa-
HOBMEHO B AnanasoHe oT 5 cek. Ao Makc. 15 MuH. Kaxxaoe 3aperncTprpoBaHHoe
[BVDKEHVIE IO MCTEYEHUS STOrO BPEMEH!W 3aHOBO HAYMHAET OTCHET BPEMEHW.

NmnynbcHaa dyHkuma JTL

[MpY NOMOLLW MMNYNBCHOM dYHKLMM BbIXOZ, BKIOHAETCH Ha 2 CekyHfpl (Hampvmep,
[N aBTOMaTa Ha NIECTHUYHOW KNETKe). 3aTeM CEHCOp HaxoauTcst B dhade 8-CexkyHa-
HOrO MEpTBOro BPEMEHM.
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YkasaHue: ecniv NMocpeacTBOM PErynsaTopa yCTaHaBIMBAETCS! UMMyNbCHasH (hyHKLMS,
TO PErynMpoBKa BPeMeHU C Myfsta ANCTaHLUMOHHOIO YPaBieHst He BO3MOXHA.

Pexxum noctosiHHOro ocselleHus (puc. 4.1)

B cny4ae yCcTaHOBKM CETEBOrO BbIKMIOYATENSA B CETEBOW MPOBOA, MOMUMO 6a30BbIX
DYHKLMN BKITFOYEHNS 1 BBIKITFOYEHNS CBETA MPU OBWKEHUM JOCTYMHbI CReaytoLLme
DyHKLM:

BaxkHO: MHOrOKpaTHOE HaxKaTVe BbIKIoYaTeNsd cnemyeT Npou3BOANTb ObICTPO OAHO
3a gpyrum (B TeveHuve 0,5 — 1 cek.).

CeHCOpPHbIN peXxxum

1) BkntounTb cBeT (ecnm cBeTunbHUK BbIKJT): BeiktodaTens 1x BbIKIT. 1 BKJT.
CeHcop paboTaeT B TeHeHNe 3aaHHOr0 BPEMEHN.

2) BbikntouunTb CBET (ecnm ceeTunbHMK BKIT): BeikmtodaTens 1x BbIKJT. 1 BKJT.
CeHCop BbIKIIIOHAETCA U NEPEKITIOHAETCH B CEHCOPHBIN PEXIM.

PeXX1M NoCTOAHHOro OCBELLEHUA

1) BkntodeHme NOCTOSAHHOrO OCBeLLeHVst: BbikntodaTens 2x BbIKJ1. n BKJ1. CeHcop
NEePEeKITIIOHAETCA B PEXKMM MOCTOSHHOIO OCBELLEHMS Ha 4 Yaca (3a NMH30M ropuT
kpacHbii C). Mo nctedeHnn BpeMeHy NPOV3BOANUTCS aBTOMaTNHECKOE Mepe-
KIIOYEHVE B CEHCOPHBIN PexumM (kpacHbin CUL racHer).

2) BbIkntoyeHne NoCTOSAHHOMO OCBeLLeHMs: BbiktodaTens 1x BbIKJ1. n BKJ1. CeHcop
BbIK/TIOYAETCS UM NEPEKIIOHAETCS B CEHCOPHbBIN PEXIM.

®yHkuus CUQ

— CrangaptHbii pexxum: CVI ocTaeTcs BbIKMOYEHHbIM

— TecToBbI pexxum: CUL ropuT npu 06HapY>XEHHOM ABVKEHNN

— [OuctaHumoHHoe ynpasneHne: CUL muraeT ¢ YactoTton ok. 10 pas/cexk.
— [MoctoanHoe BKI1./BbIKJ1.: CL roput

7. KomnnekTytowme (OonosiHATENIbHO)

[OuctaHumoHHoe ynpasneHue nonb3osatens RC5 EAN 4007841 592806
LononHuTtenbHas dyHkums RC5

— BkJtoyeHvie / BbIkloYeHve cBeTa 4 4

— [lNonb3oBarenseKu copoc

— 100 4 burn in, 4 4 cBeT BKJI. > HaxkumaTtb 5 cek.
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CepBucHoe aucTaHumoHHoe ynpasneHne RC8 EAN 4007841 559410
[ononHuTensHble dyHKLmm RC8
— [MpopomxuTensHOCTb BKoYeHUs CH1
— TecToBbI / CTaHAAPTHbIA PEXIM
— YcTaHoBKa CyMepe4HOro BKIIKOHEHNS
— HoyHon pexum
— Pexvm gHeBHOro ocBeLLeHNs
— Pexum oby4eHns
C6poc

Smart Remote EAN 4007841 009151

— YnpasneHvie co cMapTdoHa U nnaHLeTa

— 3ameHsieT NynbTbl ANCTaHLUMOHHOro ynpasneHns RC5 n RC8

— 3arpysuTb NoaxofsiLiiee NpUIoXKeH1e 1 yCTaHOBUTL coenHeHre no Bluetooth

— PacnosHaBaHve ceHcopa v CHMTbIBaHNE NapameTpoB

[ononHnTensHble dyHKUMM Smart Remote

— Pagnyc penictus: MyH. 1 - 100 %

— PerynupoBka Bpemern: 5, 10, 15.... 60 cek. - 60 MVH.

— YcTaHoBka cymepeyHoro nopora: 2 — 1000 ik

— HavanbHoe cocTosHe: noBefeHne Nocne Nofaqn NUTatoLLero Hanpspkerns Ceet
BKI1./BbIKJT.

— Normal Sens

- Low Sens

— Burnin

— CeHcopHbIn

PyHkums CAL

— CranpaptHbii pexxnum: CVI ocTaeTcs BbIKIIOYEHHbIM

— TecToBbI pexxum: CUL ropuT npu 06HaPY>XXEHHOM ABVKEHNN

— [OuctaHumonHoe ynpasneHne: CUIL muraeT ¢ YactoTton ok. 10 pas/cek.

— [MocTtosanHoe BKI1./BbIKJ1.: CL roput

MoppobHbIE OnMcaHns B PyKOBOACTBAX MO SKCMyaTaL COOTBETCTBYIOLLENO My/sTa
[LVICTaHLIMOHHOIO YMpaBneHs.

8. Okcnnyartaums u yxopg

CeHcop MNpefHasHaqaeTcst s aBTOMaTUHECKOrO BKIKOYEHS CBeTa. V3aenvie He
npeaHasHa4eHo Ans MPYMEHEHUS! B KA4ECTBE OXPaHHOM CUrHanM3aLmm, T.K. He UMeeT
TPeByemoi rapaHTUm UCKIIoHEHst caboTaxka. 3arpsisHeHIIst Ha MOBEPXHOCTU MOXHO
yOansTb BNaXHbIM CyKHOM (He UCMOfb3yst MOIOLLME CPEACTBA).

116

9. Yrunnsaumsa

OnekTponprGopbl, KOMMEKTYIOLLME 1 YaKOBKY CNeayeT HanpassisiTb Ha 9KOOry-
HYIO BTOPUYHYIO NMepepaboTky.

He BbibpacbiBaTh aNeKTPONPUOOPLI B BbITOBbIE OTXOAbI!

Tonbko ansa ctpaH EC:

CornacHo percTaytoLLel EBponelickoli AMPeKTrBe Mo 0TpaGoTaHHOMY afieKTpuye-
CKOMY 1 3MIEKTPOHHOMY 0GOPYLAOBAHMIO 1 €€ peann3aLn B HaLMoHaIbHbIX 3aKO-
HoLaTenbCTBax OTpaboTaHHbIE ANEKTPOMPUGOPL! AOMKHLI COBNPATLCS OTAENBHO U
HanpaBnsTLCS Ha SKOMOrNYHYKO BTOPUYHYIO NMepepaboTky.

10. MapaHTuA nponsBoauTens

Bbl, Kak noKynaTenb, MeeTe NpedyCMOTPEHHbIE 3aKOHOM MpaBa B OTHOLLEH
npofasua. Ecnu Takve npaea CyLLEeCTBYIOT B BalLen CTpaHe, TO Halla rapaHTus He
COKpALL@ET 1 He orpaHnymBaeT mx. Mbl npegocTasnsem Bam 5-neTHIO rapaHTuio Ha
6e3ynpeYHbIe XapaKTEPUCTVIKM 1 HaAexXaLLyto paboTy BaLlero CEHCOPHOrO U3Aens
STEINEL Professional. Mbl rapaHTpyem, 4To 3TO U3Lenne He NMeeT feeKToB
mMarepviana, KOHCTPYKLMM 1 MPOU3BOACTBEHHOMO 6paka. Mbl rapaHTupyem paboTo-
CMOCOBHOCTb BCEX 3NEKTPOHHbIX KOHCTPYKTVBHbIX 31IEMEHTOB U Kabenen, a Takke
OTCYTCTBYE AePEKTOB BO BCEX MCMONMBb30BAHHbBIX MaTepuanax 1 Ha nx MOBEPXHOCTU.

MpepbaBneHne Tpe6oBaHun

Ecnn Bl xoTuTe 3aaBKTb pexknamauuio no Ballemy U3Lenuno, OTNpaBsLTe U3aenve

B COOPaHHOM 1 YNaKOBaHHOM BUAE BMECTE C MPUIOKEHHBIM KACCOBbIM YEKOM

VN KBUTaHLWEV C JaTOM MPOAKMN 1 YKa3aHEM HaUMEHOBaHWS 13OeNns BaLLemy
OVnepy UM HeMoCpeaCTBeHHO Ham no agpecy: REAL.Electro, 109029, Mocksa,
yn. CpepHsasa KanutHukoBcKas, A. 26/27. [109TOMy Mbl PEKOMEHYEM BaM COXpa-
HWTb KACCOBbIV YK UM KBUTAHLMIO O MPOAaKe A0 MCTEHEHNS rapaHTUMHOIO CPOKA.
Komnannsa STEINEL He HeceT puckun 1 pacxofpl Ha TPaHCMOPTUPOBKY B paMKax
BO3BpaTa U3genvs.

VIHhopmaLmio 0 TOM, Kak 3asBUTb O FraPaHTUAHOM Cllyyae, Bbl HAAETE Ha Hallewn
nomaluHen ctpanule www.steinel-russland.ru

Ecnmn Y Bac Hactynun I'apaHTVII;IHbIIZ CﬂyHaI7I M MMEKOTCA BOMPOCHI MO BallemMy 1n3ge-

JIN0, Bbl MOXETE B NOGOE BPEMsI MO3BOHUTL B Cry>kGy TEXHUHECKON MOAAEOKKN MO
TenetoHy +7(495) 230 31 32.
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11. TexHn4eckune gaHHble

12. Henonapgkn npu akcnnyartauum

HapyweHnne MpuynHa YctpaHeHne
Ha ceHcope HeT M [penoxpaHutens Hevicripa- B 3amMeHVTb MPenoXpaHnTENb,
HarpPsHKeHNs BEH, He BKITOHeH BKJTKOHMTb CETEBOW BbIKITIOHa-

W KopoTkoe 3amblkaHyie

W [JononH/TeNbHbIA Nepexnto-
yaTesb BKIHOUEHVIS 1 BbIKITHO-
YEHUS! TaMM C HECKOSTBbKIX
mecT BbIKJT.

B [JedbexT npenoxpaHuTens

Tenb, MPOBEPUTL MPOBOL, UH-
[VIKATOPOM HarPsHKEHNS!

M [TpoBEPUTL COEAVHEHVIS

W Bxnoutb

B 3aMeHVTb MPEenOXPaHUTENb,
NPV HEOBXOAVIMOCTI MPOBE-
pUTb coeanHeHVie

CeHcop He BKITIOHaeTcs

B [ledhexT namnbl HakameaH1s

M [py AHEBHOM pPeXiMe, yCTa-
HOBKa CyMepe4HOro Mopo-
ra BbiCTaBfeHa Ha HO4HOWM
PEXUM

B [JononHTeNbHbIA Nepexnto-
Yaresb BKIKOUEHVIS 1 Bbl-
KIKO4EHISt IaMr C HECKOSTb-
KVX MeCT
BbIKJ1.

B [ledbexT npenoxpaHuTens

W 3ameHnTb namny Hakam-
BaHUS
W HacTtpouTb 3aHOBO

W Bxntouitb

H 3aMeHVTb MPEeaOXPaHUTENb,
MpY HEOBXOOAUMOCTY MPOBE-
PUTb COEAVHEHME

CeHcop He BbIKITO-
Yaetcs

W /IveeTcs NOCTOsIHHOE [BVDKE-
HVEe B 30HE OBHaPY>KEHNS

H Br/1to4eH pexkiM MOCTOSIHHO-
IO OCBELLEHVS (ropUT Kpac-
Hbi CLT)

H [apannenbHo BKIKOHYeEH eLLe
OfVH CEHCOPHBIA CBETUMBHIK
1 eLLie aKTVBEH)

M [poBepUTL 30HY

M Boiknto4unTb PEXXM MOCTOAH-
HOro oceeLLeHNA

W [JoX[aThCst UCTeHeHs Bpe-
MEHV BKIIOHYEHS Apyroro
CEHCOPHOrO CBETUIbHMKA.

Paamepebl OTKpbITast NpoBoaKa, Kpyrn. & 126 x 52 Mm

(O x LW xB) OTKpbITast NPOBOAKA, MHOIOMP. 95 x 95 x 52 MM
CkpbITas nposogka, Kpyrn. @ 124 x 64 mm
CKpbliTas MpoBoaKa, MHOrorp. 94 x 94 x 64 MM

MoLHoCTb Harpyska namn HakanueaHus/ranoreHHbix namn 2000 Bt
JliomMyHMCLEHTHbIE Namnbl SMNPA 1500 Bt
JIIOMVHNCLEHTHBIE NamMMbl, HeKoMneHcpoBaHHble 1000 BA
JIFOMUHUCUEHTHBIE Nammbl, NpoA. KomneHcaumss 400 BA
JTIOMVMHECLIEHTHbBIE NTamrbl, C NapansiensHON
KOMMeHcaumen 400 BA
HW3KOBONBTHbIE FANOreHHbIE Nammbl 2000 BA
cna< 2Bt 100 Bt
2Br<CWO<8BT 300 Bt
cuva>8Br 600 Bt
EmkocTHas Harpyska 176 Mxd

Ceuzzed) 220-240 B, 50/60 I}, Makc. 2,5 MM

NoAKOHEHE

Yron oxsara 360° npu yrne pacteopa 180°

MoHTaxXHas 228 m

BblCcOTa

iEE© BO BHYTPEHHNX MOMELLEHMSX 3LaHNNA

1CMONL30BaHNSA VTP L A

Cericoprian 5,8 [Tl BLICOKOW 4acTOThbI

TEXHVIKa

MoLuHocTb o | BT

nepepar4vika

Bpews Brtiove: 5 cek. — 15 MUH. + UMMNYNbCHbBIN PEXNM (OK. 2 CEK.)

HVSt Namnbl

YcTaHoBKa

CyMMEpE4HOro 2 - 1000 11K + pexxmmM obyHeHNs

nopora

flocTorioS nepekstoyaeTcs (4 Yac.)

ocBelLeHne
OTKpbITan nposoaka: P54

= SR CKpbITas nposoaka: IP20

TemnepatypHblia _5E @ o

[vanasoH ot - 20 °C po + 50 °C

CeHcop NMoCTOsiHHO
nepextoyaeTcs
BKJ1./BbIKJT.

M [apavHa, UBETOK 1 Mp. Asn-
JKETCA B 30HE OOHAPY>KEHMISt
CEHCOPHOIO CBETUMBHIKA 1
CBOVIM [IBVDKEHVIEM CHOBA €ro
BKJIKOYaET

M [poBepUTL 30HY
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HexxenatenbHoe BKIO-

M Cetcop psigom ¢ WLAN mnm

M ycTaHaB/mBaTh Ha paccTos-

YeHue ceHcopa OPYTMA UCTOHHVIKaMM HVM He MeHee 2 M OT UCTOH-
paavoBOH HVKa PaavIoBOSH
ChI myraet M [NogkntodeHa civKoM 60b- Bl YMEHBLLMTD Harpy3Kky 1m

1 X kaxxable 15 cex.

LLIas HarpysKka

1CNOb30BaTh KOHTaKTOP
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1. 3a 1031 JOKYMEeHT

— Mons npoYyeteTe ro BHUIMaTeiHo 1 ro nagere!
- Bewuykn npaea 3anaseHu.
I’lpenel—laTBaHe, O0Pn OTKbCNIEHYHO, CaMO C Hallle paspeLleHue.
— 3anassame cu NpaBOTO 3a NMNPOMeEHW, KOUTO Cly>KaTt Ha TeEXHNYECKOTO pasBuUTue.

0O65iCHeHWe Ha cumBoNuTe

A MpepynpexpaeHue 3a onacHocTh!

N
Mpenpartka KbM 4acTu OT TEKCTa B AOKYMEHTA.

2. 06wy ykasaHus 3a 6e30nacHocT

Mpeaun kakBUTO M fa e paboTn NO CeH3opa, NPeKbCHETE eNekTPUYECKOTo
3axpaHBaHe!

e [py MOHT&X efneKkTpuyeckara cuctema Tpsibea Aa e 6e3 HanpexeHve. [bpBo
CrpeTe eneKkTPUYECKNs TOK, Crefl KOeTO NpoBepeTe crucTemMara C ypes, 3a NpoBep-
Ka Ha HanpeXXeHneTo.

® MOHTaXbT Ha CeH3opa 13KCcKBa paboTa C enekTpu4ecTBo. 3aTtoBa TpsioBa aa
Ce V3BBPLLM NPOMECHOHANHO, CNopeL, CbOTBETHUTE AbPXKaBHW NPeancaHns 1
nancksarus. (DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

Ynortpe6a no npegHa3HavyeHne
— CeH30pbT e MoaXoAsLL 33 MOHTaXK Ha TaBaH M CTeHa BbB BbTPELUHW NpOoCTpaH-
cTBa.

HF 3360 COM1 e aKkTuBeH faT4uk 3a ABvxeHue. Tol pearvipa Ha Hal-MasnkuTe asu-
XKeHWs, He3aBKCUMO OT TemnepaTtypata. VIHTerpupaHVsT BUCOKOHECTOTEH CEH30P
n3npatlia BUCOKOHECTOTHY eNeKTPOMarHUTHN BbiH (5,8 GHz) 1 npuxBalla TAXHOTO
exo. [Npn Hal-ManKoTo ABVKEHWE B 06XBATa CEH30PbT OTHMTA MPOMSIHATA B €XOTO.
MyKponpoLecop 13faBa KomaHaa 3a BKIoYBaHe Ha OCBETIEHNETO.

3acuryaHe npes BpaTtu, CTbKJ1a U ThHKM CTEHN € Bb3MOXHO.

Bcunyky dhyHKLMOHaSTHY HACTPOKI MoraT fia Gbaat NPOMEHsIHW 1 C MOMOLLTa Ha
[avcTaHUMoHHNUTe ynpasneHust RC5, RC8 kakto 1 Smart Remote.
(= "7. NpuHapnexHocTn")
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OKoMMIeKToBKa MOHTaXX nog, Maaunka (puc. 3.1)
OKOMMJIEKTOBKA MOHTaXX BbpXy Masuka (puc. 3.2)

Mpernep Ha ypepa (kapTuHka 3.3)

A En. 6anact cebp3BaHe Bbpxy Masuika

B En. 6anact cBbp3saHe Nog Masunka

C [nsaiiHepcka 6neHpa Kpbrna unv kBagparHa
D CeHsop

Paamepu
MoHTaXX Ha TaBaH/CTeHa C OTKpUTW/3akpuTy Kabenn (puc. 3.4)

4. En. vHcTanaumsa

3a MoHTak Ha HF 3360 COM1 kato onumsa ce npefara brios Abpkad.
(apT. HOM. 035174 64n)

KabenbT cbabpka 3 MpOBOAHMKA:

L = dasa (06MKHOBEHO YepeH, kadsiB U CUB)

N Hyna (OBMKHOBEHO CUH)

PE = 3a3emsBalLL, MPOBOAHVIK (3EM1EH/XKbAT)

¥ = BK/loYeHa hasa (0B6UKHOBEHO YepeH, kadhsiB Ui cvB)

CBepieHne NocTosiHHO ocBeTneHune (puc. 4.1): Kbm cuctemara, pasbuvpa ce, MoXke
fa 6bae fo6aBeH NPeKbCBad, 3a BKIIIOYBaHE 1 M3KIo4YBaHe. 3a nonssaHe Ha yHK-
LMsiTa MOCTOSAHHO OCBETNIEHNE TOM € 3aabkuTeneH. (= "6. dyHkuma")

IMpu NoBpeAa Ha ryMeHUTe yrimbTHEHWS, OTBOpUTE 3a kabenuTe Tpsioea fa Gbaat
3anedaraHn CbC CKObU ¢ AoviHa MembpaHa M 16, ceotBeTHo M 20 (moHe IP54).

3a MOHTaXK Ha CTeHa A0 'YMEHWTE YMTbTHEHUS € OTGeNsi3aH OTBOP 3a KOHAEe3Ha
Boga (@ 5 mm cBpeano). Mpu HEO6XOAUMOCT To TPsi6Ba Aa 6bae OTBOPEH.

Mpumepn 3a cBbP3BaHe (puc. 4.2)

@ DNamna 6e3 Hyna

® DNawmna c Hyna

(® CBbp3BaHe CbC CEPUEH NMPEKbCBaY 3a PbYeH Y aBTOMATUYEH PEXUM

@ Cpbp3BaHe C feBNaTOPEH KIloY 3a PeXUM MOCTOsIHHA CBETNMHA U aBTOMa-
TUYEH PEXUM
Mosuuys |: aBTOMaTUHEH PEXIM
Moanuws Il: pbYeH peXkM NOCTOsSIHHA CBETIMHA

BHumaHme: He e Bb3MOXXHO M3KJIOHBaHE Ha CbOPBXXEHNETO, CaMo U360p

Mexay nosuums | n nosuums Il.
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a) [lotpebuten, oceeTneHne makc. 2000 W (BUXK TEXHUHECKN [aHHW)
b) Knemn Ha ceHsopa

c) BwbTpelleH npekbesay

d) BwbTpelleH ceprieH MpekbeBay, pbyeH, aBToMaTuHeH

e) BwbTpelleH AeBraTopeH Koy, aBTOMaTUYEH, MOCTOSHHA CBETMHA

MapanenHo Bko4YBaHe Ha HAKOMKO CeH3opa (6e3 kapTUHKa)

Tpsibea fia ce BHVYMaBa [ia He Cce npeckada MakcuManHaTa MOLLHOCT Ha HSKOM OT
ceH3opuTe. OcBeH ToBa, BCUYKM ypeay TpsibBa [a Ce BKMOYEHM Ha efHa 1 cblia
haza. NapanenHo morat ga 6baat BritoyeHn 0o 10 ceHaopa.

CepeHue: [JbikvHata Ha kabena Mexxay ABa ceH3opa Moxe Aa 6bae maxc. 50 M.

5. MoHTax

e BcuWYKkM YacTy ia ce MPOoBEPST 3a LETH.

e [lpu NoBpeay NPOLYKTLT [a HE Ce Mycka B ekcrioaTaums.

e [la ce n3bepe NoaxomsLLo MACTO 3a MOHTaX, CbobpassBaiki ce ¢ obxBaTa
1 3aCUHAHETO Ha [BVXKEHME.

MocnenoBaTeNHOCT 3a MOHTaX

MoHTaXx Ha cTeHa ckputu kabenu (puc. 5.1)

MoHTax Ha TaBaH ckpuTh kKabenu (puc. 5.2)

MoHTaXx Ha cTeHa oTKpuTu Kabenu (puc. 5.3)

MoHTax Ha TaBaH OTKpuTK kabenu (puc. 5.4)

[a ce N3KIto4Y eneKkTpo3axpaHBaHeTo.

[nsarHepckara 6neHga fa ce oTaeny oT ceHaopa.
CeH30pbT Aa ce oTAenm ot en. 6anacT.

[a ce Hanpasy Bpb3ka C Mpexara.

- OTKpUTN Kabenn (puc. 5.5)

- CKpuTK Kabenu (puc. 5.6)

BuHTOBETE Aa Ce MOCTaBAT 1 eNl. 6anacT fa ce MOHTUpa.
CeH30pbT Aa Ce CBbPXE C efl. 6anacT 1 Aa ce 3aBUHTY.
EnekTposaxpaHBaHeTo fa ce BKIToUM.

[a ce Hanpasun yHKLMOoHanHa HacTporika. (= "6. ®yHkuus")
[LnsarHepckara 6neHga fa ce nocTasy.

6. ®yHkuua/ynpasneHue

3aBOACKN HACTPOWKHN

HacTporka Ha ceetnodyscTBuUTenHocTTa: 1000 nykca
HacTtporka Ha obxsata: okono 1 m

HacTporka Ha BpemeTo: 5 ¢
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Hactpoiika Ha cBeTnovyscTBUTENHOCTTA (pPUC. 6.1)

>KenaHvsT mpar Ha 3aaelicTBaHe Ha ceHsopa Moxke fia Ob/e perynvpaH 6e3ctenen-
HO OT okono 2 o 1000 nykca.

Perynatop ( osHa4aBa cnaba cBeTmMHa OKomo 2 Nykca.

Perynatop ¥ 03Ha4asa AHEBEH PeXXMM/HE3aBICHMO OT OCBETEHOCTTA.

O6yunTENEH peXxnm @

lMocTaseTe perynaropa Ha @ , KOraTo OKofHaTa CBeTNMHA AOCTUIHE HUBO, Ha KOETO
>Kenaete CeH30pbT Aa BKIIIoYBa Npu 3aceHeHo apukeHre. Cneq 10 ¢ namepeHara
CTOMHOCT Ha OKOMHaTa CBETIMHA Ce 3anameTsBa. EAHOBPeMEHHO C ToBa TOBapbLT ce
N3KJtoYBa.

3awuTa ot 3acnensiBaHe

Tosn NpoayKT e CHabAeH C nHTerpupaHa s3alumra cpeLly 3acnensisade. [Npu 3acne-
nsiBaHe C Yy>aa CBETNMHA, TS NOCTaBs ceH3opa 3a 60 Cek. B CBETIIMHHO HeyTpaneH
pexum. (= "12. Mpo6nemn npu ekcnnoarauus")

Jloruka Ha uskno4BaHe Ha ceH3opa
Cren HaoxBbpAsHE Ha n3bpaHaTta CTOMHOCT Ha 3aTbMHEHWE, CBbP3aHNAT NoTpetu-
Ten ce U3KIoYBa.

Hactpoika Ha o6xBarta (puc. 6.1)

BescTeneHHo perynupaHe

— Perynatop Ha makcumym = Makc. Obxsar (okono & 8 m)
— Perynatop Ha MuHuMym = MuH. O6xBart (okono @ 1 m)

[Ownarpama Ha ob6xsara (puc. 6.2)

Hactpoika Ha BpemeTo (puc. 6.1)

>KenaHaTta NpofbIPKUTENHOCT Ha CBETEHE Ha CBbp3aHaTa famna Moxe fa ce
perynvpa 6e3CTeneHHo OT OKoNo 5 ¢ Ao Makc. 15 MuH. BCAko 3aceqeHo aBvxeHne
npeay n3TuyaHe Ha BPEMETO BPbLLA HYaCOoBHYIKA B MbpBOHAYaIHA MO3NLVIS.

®yHkums umnync JL

DyHKUMATA UMNYNC aKTUBMPA 13xoda 3a 2 ¢ (Hanp. 3a CTbnbuileH asTomar). Cnen,
TOBa CEH30PBLT Ce Hammpa B MbpPTBO BPEME 3a 8 CeKyHAW.

CepeHue: Korato npes perynartopa ce nsbepe dyHkumaTa imnync, Hactporika Ha
BPEMETO MPe3 AUCTAHLYIOHHOTO YrpaBneHye He € Bb3MOXHa.

DyYHKLNS NOCTOSAHHA cBeTNMHa (puc. 4.1)

AKO KbM crcTemaTta 6bie BKIIIOYEH MPeKbeBay, OCBEH BKIIOHYBaHE 1 13KITIOYBaHE,
ca Bb3MOXHV 1 cnefHnTe yHKLmK:

BaxxHo: MHOroKpaTHOTO HaTUCKaHe Ha Kitoya Tpsibea fa nocnensa 6bp3o

(B pamkuTe Ha 0,5-1 ¢).
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CeH30peH pexum
1) BkntoyBaHe Ha cBeTMHaTa (koraTo namnara e Usko4eHa):
wantep 1 x N3KJT n BKJ1. CeH30pbT 0cTaBa BKIOYEH 3a M36PaHOTO BpeMe.
2) /13kntoyBaHe Ha cBeTnvHaTa (Korato flamnata e BKtoYeHa):
wantep 1 x N3KJT n BKJ1. CeH30pbT ce 13kIoYBa, CbOTBETHO MPeMVHaBa B
CEH30PEH PEXUNM.

MocTosHHa cBeTnMHa

1) BkntoyBaHe NocTosiHHa CBETVHA:
wantep 2 x N3KJT n BKJ1. CeH30pbT OCTaBa ¢ NOCTOsiHHA CBET/IMHA 3a 4 Yaca
(4epBeH LED cBetn 3ag o6ekTviBa). Crnepf ToBa aBTOMATU4HO NMpemmHasa OTHOBO B
CeH3opeH pexxunm (HepsennsaT LED yracsa).

2) V13kntoyBaHe Ha NOCTOsIHHA CBETIMHA:
wantep 1 x N3KJT n BKJ1. CeH30pbT Ce 13kIo4Ba, CbOTBETHO MPeMMHaBa B
CEH30PEH PEXNM.

LED ®yHKuus

— HopmaneH pexkvm: LED He ceeTn

— TectoB pexum: LED cBeTu npu 3aceqeHo aBnXeHne

— OuctaHumonHo ynpasnenve: LED mura ¢ okono 10 mbTr B CekyHaa
— [MocTtosHHo BKI/U3KJT: LED ceeTtn

7. MpuHapgnexxHocTn (onuwus)

MoTpebutencko guctaHumoHHo ynpasneHne RC5 EAN 4007841 592806
LombnnnTenHa yHkums RC5

— CeemmHa BKJT/M3KIJT 4 yaca

— User-Reset

— 100 yaca burn in, 4 Yaca BkJKOHEHa CBETNIMHA = fja Ce HaTucka 5 ¢

CepBusHo guctaHumoHHo ynpasneHne RC8 EAN 4007841 559410
LormbnnuTenHn dyHkummn RC8

— Hactporika Ha Bpemeto CH1

— TecToB / HOPMANEH PEXUM

— HacTponika Ha CBETNOHyBCTBUTENHOCTTA

— HowweH pexxim

— [HeBeH pexxum

— Teach-IN

— Pectapt

Smart Remote EAN 4007841 009151

— YnpasneHvie CbC CMapTdOH 1n Tabnet

— 3ameHst anctaHuMoHHM ynpasneHna RC5 n RC8

— Caanerte CbOTBETHOTO NPUIOXKEHNE 1 Ce CBBbPXKETE npe3 Bluetooth
— PasnosHaBaHe Ha CeH3opa 1 pasyuTaHe Ha napameTpuTe
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LorbnHuTenHn dyHKummn Smart Remote

— O6xsaT: MuH 1-100 %

— Hactpoiika Ha BpemeTo: 5, 10, 15.... 60 c. - 60 MUH.

— Hactpoiika Ha ceeTnodyBcTBUTENHOCTTA: 2—1000 Nykca

— [MbpBOHAYaIHO CHCTOSAHME: MOBEAEHWE Clef, MOCTaBAHE Ha 3axpaHBaLLo Harnpe-
»keHwue ceeTnnHa BKIT/NSKIT

— Normal Sens

- Low Sens

- Burnin

— CeH3sop

LED ®yHKums

— HopwmaneH pexkum: LED He ceetn

— TectoB pexum: LED cBeTv npw 3aceqeHo auxeHne

— [vctaHumorHo ynpasnerve: LED mura ¢ okono 10 mbTu B cekyHaa

— MocTtosiHHo BKI/M3KJT: LED ceetn

,D'eTaI7IJ'IHO onmcaHme B yNbTBaHETO HAa CbOTBETHOTO ANCTAHLUMOHHO yrnpasieHne.

8. Ekcnnoartauusi/nopapbXXka

CeH30pbT € NOAXOAsLL, 38 aBTOMATVYHO BKIIIOHYBAHE Ha OCBETNIEHNE. 3a cneuvanHm
3aLLMTHN aNapMeHN CUCTEMMN YPEALT He € NOAXOASLL, Thil KaTo My INMCBA 33 b/KK-
TeHaTa OCUrypoBKa CpeLLy caboTaxk. pr 3ambpcsaBaHe, MOBbPXHOCTTa MOXE Aa
Obe NO4MCTEeHa C BllaXkHa Kbpra (6e3 no4ncTeaLy, npenapar).

9. OrtcTpaHsBaHe

EnekTpoypean, NprHaanexxHOCT 1 ONakoBKM TpsibBa Aa 6baaT peuyknmpaHn, ¢ Len
onasBaHe Ha OKomnHaTta cpefa.

E=—p

He n3xBbpnaiTe enektpoypean ¢ o6LumTe JOMALLHW OTnaabLn!
—©
Camo 3a ctpaHum ot EC:

Cnopepq pencrBawyata dupektunsa Ha EC 3a ctapy eneKkTpoHHN 1 enekTpoypeaun 1
TPaHCMOHNPAHETO i B HALMOHAITHO MPaBO, eNEeKTPOYPean, KOUTO NoBeYe He Morat
[a 6baat ynotpebsBanu, Tpsbea Aa 6baaT pasaenHo CborpaHn U PeLKIpaHm, C
Lien onassaHe Ha okonHata cpea.
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10. MapaHuus ot nponsBoguTens

B ponsTa BY Ha kyrnyBay pasnonarare CbC 3aKOHOBW Mpasa CrpsiMo npofasaya. AKOo
Te3n NpaBa CbLLECTBYBAT BbB Balliata CTpaHa, Tadu rapaHLVoHHa AeKnapaLyisi He rv
orpaHvyaBsa, HATO v cbKpallasa. Hue By fasame 5 rofnHn rapaHLums 3a nepdextHa
13paboTka 1 NpaBuIHO PyHKUMOHMPaHe Ha Balumsa npogykT STEINEL-Professional

- oT cepuisita CeH3opHa TexHUKa. Hiie rapaHTupame, e To3u MPOoAyKT Hima
MaTepuanHn, NPOU3BOACTBEHN V1 KOHCTPYKTUBHN HEOOCTaTbLM. Hue rapaHTupame
(hyHKLIMOHANHOCTTA Ha BCUYKM ENEKTPOHHM ENEMEHTU 1 Kabenu, KakTo 1 iuncara Ha
LedheKTI B M3MON3BaHWTE MaTepUaii 1 TEXHUTE NOBBPXHOCTY.

MapaHuoHeH uck

AKO 1CKaTe fia HanpaBuTe peKnamalyisi Ha BaLunsa NPOAYKT, MOJISt Aa ro uanpartute
Harmb/HO OKOMMIEKTOBAH 1 3a Hallla CMETKa, 3aefjHO C opurHanHaTa kacosa 6e-
nexka nnn aktypa, KouTo TpsbBa Aa CbhAbpXaT JataTta Ha MoKynkara 1 o6o3Hadqe-
HWETO Ha NPOAYKTa, Ha BaLLMSt TbProBeL, Unv AUPEKTHO Ha Hac, TALLEB-FAJIBUHI
00[, byn. KnumeHT Oxpugckmu Ne 68, 1756 Codus, Bbnrapus. 3atosa Bu npe-
ropbYBamMe rpYpKVBO fa nasuTe kacosaTa 6enexka unm akTypara Ao n3tuyiaHe
Ha rapaHLMOHHMS CPOK. 3a LLETV HAaCTLNWAM MO BPEME Ha TpaHcropTa Ha NMpodyKTa
STEINEL He noema OTroBOpPHOCT.

VHbopmaLms 3a npefcTaBsHe Ha rapaHLVIOHEH VICK LLe MOMY4MTe Ha HallaTa HTep-
HeT cTpaHuLa www.tashev-galving.com

AKO 1MaTe rapaHLMOHeH Ciyyait Ui BMPOC MO BalLMs MPOAYKT, MOXETE [ia Hu ce
o06agunTe No BCAKO BpeMe Ha Halms cepBrdeH TenedoH +359 (2)700 45 454.
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11. TexHn4eckn gaHHu

Paamepn
(4 x L x B)

126 x 52 Mm
95 x 95 x 52 MM

Bbpxy Masunka kpbr &
Bbpxy Masunka ksagpat
[MNon Maaunka Kpbr & 124 x 64 Mm
[Nog, Maaunka kBagpat 94 x 94 x 64 MM

MoLyHocT

ToBap KOHBEHLMOHaNHN / XanoreHHn namnyu 2000 W
En. 6anact nymMmH1cLeHTHM namnn 1500 W
JlyMVHMCLEHTHN Nnamni HekomneHcupary 1000 VA
JTYMUHVCLEHTHM Namni nocnefoBaTenHo
komneHcuparn 400 VA
JIYMUHUCLIEHTHM naMnn napaneneHo
koMneHcmpaHn 400 VA
HuckosonTosm xanoreHHn namnu 2000 VA
LED <2 W 100 W
2W<LED<8W 300W
LED > 8 W 600 W
KanauutneeH Tosap 176 puF

Bpb3ka
C Mpexara

220-240 V, 50/60 Hz makc. 2,5 mm?

brbn Ha oT4MTaHe

360° ¢180° brbn Ha pasTBop

BucounHa Ha

2-2,8M
MOHTaXXK
MO Ha 3akputo B crpagu
n3nonasaHe P pan
CeHaop 5,8 GHz Bu1coka YyecToTta
AR okono 1 mw
MOLLIHOCT
HEGIRRYIE 5 ¢ - 15 MUH + UMNyNceH pexxnm (OKoso 2 ¢)
BpPEMETO
AECHREHE 2-1000 nykca + pexxum 3a 0by4eHne
Temneparyparta
[MocTosiHHa
MOXe [a Cce BKntoYea (4 Yaca)
CcBETMHA
Bwug 3awyta Hap masunka: IP54 Moa masunka: P20
TemnepatypeH -20°C o + 50 °C
[OnanasoH
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12. MNMpob6nemu Npu ekcnnoartayms

Mpo6nem

MpuynHa

PeweHne

CeH30pbT e 6e3 Hanpe-
>KEeHVe

B [ledhexTeH npegnasu-
Ter, He € BKIIIoYeH

B Kbco cbenHeHve
B [lonbnHuTEneH aesna-

TOPEH KItoY U3KIIoYEH
M [Mpennaavten gedexTeH

W Hos npepnasvten, na
Ce BKJI04M; MPOBOAHW-
Lp1Te Aa ce NpoBepsT ¢
yper 3a HanpeXxeHue

M []a ce NpoBepsT BPb3-
KuTe

M [la ce BKto4mM

M HoB npegnaauten,
eBeHTyasHo Aa ce npo-
BEpV Bpb3KaTa

CeH30pbT He ce BKIoYBa

B OCBETUTENHOTO TAMO €
neekTHO

M [py OHEBEH PEXMM,
HacTpovikaTa Ha CBET-
JIO4yBCTBUTENHOCTTA
€ Ha HOLLIEH PEXIM

B [lonbnHWTENeH aesna-
TOPEH KITOY USKITIOHEH

M [Mpennasvten gedexTeH

B OCBETUTENHOTO TAMO Aa
Ce 3ameHu

M HacTtporikarta ga ce Ha-
npaBn HaHOBO

M [1a ce BKo4M
B HoB npegnaavten,

€BEHTYyasHo Aa ce npo-
BEpV Bpb3kaTa

CeH30pbT He ce 1skIioyBa

M [MpoabmKUTENHO ABU-
>KeHve B obxsara

M [MocTosiHHa cBeTMHa
BKJtOYeHa (4epBeH LED
CBETW)

M [MapanenHo e BKIo4eH
Opyr CEH30pP, KOWTO €
aKTNBEH)

M [1a ce nposepn obxsara

M [1a ce 13KNo4M NoCTo-
sHHaTa CBETNMHA

M [1a ce n34aka HacTpo-
EHOTO Bpeme Ha Apyrvist
CEH30p

CeH30pBbT MOCTOSIHHO ce
BK/IOYBa/N3KMO4BA

M 3aBeca, LBETE U T.H.
ce [BWKM B 0bxBaTa
Ha ceH3opa 1 OTHOBO
BKJIHOYBA

M [1a ce npoBepun obxsarta

CeH30pbT ce BKIoYBa
MPOV3BOSHO

B CeH30pbT e B 6nm30ocT
0o WLAN wnu gpyru ns-
TOYHMLM Ha U3TbYBaHe

W [1a ce vHCTannpa noHe
Ha 2 M OT U3TOYHMKA Ha
n3mbYBaHe

LED mura 1 x Ha 15 ¢

M BkntoyeHaTa MOLLHOCT
€ TBbpae BMCOKa

W [Ja ce Hamam MoLL-
HOCTTa U fia ce 13-
nonaea salmra
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1. XFEXHE

- BEFAAEHZERE !
- WETE. S8, BRLAZERINBEE.
- REBAERHINF,

B2
A TS !

N
XA ERETRIRA

2. —REEHRTE

A ERERER TEZ Rl R !

o RURHEEEKMIAE, NEEVIMARE ARERARRELERREERE,
o REMNBERMERIGRE, BEIGHIREERNERNRENEIEZEEEHR
17& Tk, (DE - VDE 0100, AT - OVE-EN 1, CH - SEV 1000)

3. HF 3360 COM1

RIE R
- BNRESEEZNHTRAXSEXRE

HF 3360 COM1 @— AN EZRIEEheiNzE . AZBERN, A RBNOBINE
MR, HF SRR & SR MR (6.8 GHz) FiEKE R GTK. RIERNTEER
M & LR IBEERTES), KRS thAERR R R AT, MAEEMEALE "1
RERIKT" FAXIES. ARUET]. WISE s EEE TR,

AT EZE S E 88 RC5. RC8 LK Smart Remote #E{TER B BITIAEIR B .
(=>"7. EEﬁ:")

R HLESER (B 3.1)

RS EDER (H 3.2)
&R (E 3.3)
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HAR5| & fh SR iR
RE2E51 & T SRR
it (ERsimR)
BT ARHR

OO w>»

=Rt
R/ R /R (B 3.4)

4. HSRE
L3 HF 3360 COM1 Bf, AIEE—MERIEE. (FRHS 035174, AE)

RS H 3 RSTAR -

L = R& (BEHEE. BEHRE)

N = F% (BEAHIEE)

PE e (RE/EE)

v FrAk& EFEHEE. BEHRE)

BERKZINAERIR (B 4.1) : ERIFZ ERAURE—NEFF RN RIFEFX,
I ASERKZINRERRTIRZ 4. (> "6. ThAE"

ERRBHHUANERLT, LRER—WEZEH M16 8l M20 (B IP54)
TS A OEHE,

RABAREANM, RTERELEUSN, EFEHHESHEKIL @5 mm $5%).

LEREETH,

E#ERG (B 4.2)
O THBLAIITH
@ HEERITA
@ BT RBEFXWEE, ATFFHMBZHEK
@ BRI XREE, BTFREMEER
ALl BEER
B FhEX, K=
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B TERAIEE, (NATERSNAL | AL 1| Z kT LR,
a) FEREE. MARERAINE2000W (RFEARSEH)

) RN ERIEIRIR T

o) BARFX

d EBRSBEBEFX, F3), B

e) BREIEFAX, B3I, K=

(©)}

FESAEEE (TE)

BAAER, FRBIENTBEBHRAERNE, 1IN, LRERHREERE
F—X#&LE, REAFEK 10 MER~SE,

RR: AMMERRZERIFHIRSKEARK 50 m,

5. RE

HEMABGRETHRE
RIRRTEE AL =
EESENRRNSR, EAMEREBSNENRNAEEFEE

e

BEXRE#SI% (B 5.1)
R TRCAEES14 (B 5.2)
IS4 (B 5.9)
TR AA4E514 (B 5.4)

o IETHLE

o FIRIHER S B SR ER Y T
o RN BEHE RHEIS I
o FHIATEHERIE,

- Bi%51% (B 5.5)

- B354 (B 5.6)
FANEERL, FREAHIER
RN SRR A AR R E — I R LT R
EiERIR

FHAMITINREIRE (= "6. TIRE")
MRt ER
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6. INRENR{E

HIrigE

REEE 1000 Lux
ERBEERE: K% 1m
AHEI& & - 5

=ERE (B61)

F e R BE N B2 BB FT £ 294 2 - 1000 Lux BSEE T RIFT.

AT EC MRENELENTEA A2 Lux,

BAHFEEE RN/ ERELX,

THER

EFREBAZMT, BBRNSBELEBHREREENIRE, SARGETREES
TR . S 10BHIE, FNEHITEREERRYE. RN AR,

FERAE-TELR, EETIMNRLEMIER BIRR, ZEE S REtT—

RAZZEHWMHIRRR T, 60/, (> 12, BITHME" )

R XHZR
BERENREER S XETEENTAH,

BAHESIZE (H 6.1)
TR

- ETERIRE, &K
- iETERE &0

RKX BHESE (408m)
=/ BREE (90 1m)

BARIEEE (B 6.2

EEiZE (B 6.1)
B AT B HIETE FRBART B AT AFE 20 5 MBI B 15 S8 Z BT RRET.
WMRIEZE SRR N EE B, TS EHB.

Bk MIhEE

B3 BT A8 BT LU 6 iR 4EE 2 R o (5130 A Tk 8 B 5hIRRAE B).,
2, BEMEHEN 8 NEHENUKTS.

2R MRBETATREEROPINGE, W EBITEER TR ERE.
KEIEE (B 4.1)

MBAIEL ERETRIFEFRX, NRERIFFRINGESN, FRELM TN
EERT | ESREF AR REELEMHET (% 0.5-1 s SEERA).
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AR

1) $TFFAT GRATRAEIE) | FFRBUT LRI,
J 7 B8 7E 1% 2 A 18] P AR R FF SR IR TS

2) RAT (MRATHFHIE) @ FERRITURRIF,

L B 5K I B )4 2B R R AR AR K

KRATHR

1) FTHARSAT @ FRBUT2REMA. BEBRIREAKS, B4 /0 BEXEH

HIZLE LED =) . AREMBNMNRERMRIRN (A& LED XiM) .
2) RAMKTAT ¢+ FERBUTURKIFF. BRRZRE K H B 1) 6 28 R T AR 4 =K

LED LhgE

- EHER  LEDITHER

- MRAES  IRNEIFBENET LED =i
- IEF2IRME . LED BRIAKRL 10 %
- FLERTE F/%: LEDKT =

7. E# (i)

FPiB#E38 RC5 EAN 4007841 592806

RC5 BT 8¢

- KT EE/MEK 4N

- AREE

- 100 /MEHES AR, 4 /NHRREE > ET5#%

FRFZ B2 28 RC8 EAN 4007841 559410
RC8 BTN
- EFEi&E CHA
— Wi/ EEER
- RERE
- HEETHEX
- BEETHERX
- =¥
- BEE
EHEITIE EAN 4007841 009151
— B A F K A AR R R
- #{R RC5 #1 RCBIZFZIZ1E
- THIELNKAEFEISETEE
- RAR IR SH
EEEER BB
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- KNERE : &/ 1 -100%

- BHERE : 5, 10, 15.... 60 s - 60 min
- EREFEE :2-1000 Lux

- WIRIRES ¢ KTF/ AR B EEEERRTES
- LEREE

- RREE

— IR

- BRIsg

LED If&¢

- EHER  LEDITIERX

MiRER - WML AT LED T2
IRIZIRIE | LED BMIARLH 10k
At iE) FF/K: LEDKT=

R & B SR AIRIER A .

8. BITIRF

REFERATF AR, REATESREMNEXBREIREE, UTEHATE
RAEEREE. HREMES, AEA—RES (FSFER) #TEE

9. BFMaE
BTFiRE. HHME%EERETRRER S RERF A,

TR FIRERNEFHIR !

XT3 ER B E = :
IRIEIE A HIC T B B Fig &R F B B is & R EEE R E P RIS,
DG TEBERMEFIREINF. WEE-EHFRBFRERSRKELRFA,
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10. RRER

EAMEAHEMEERRFEENRFERIREN. NREAEEREFHEKXE
BUE, ZRFTZRIVRREAMBESERIRG, BIARESH T ERER~
mEISEIFIEREF N E B TNREIR B 5 FRIR. RIVRIEL~RTEMEL. EF=fEHH
T AIERPE. RAVRIERTE B FER AT AE T 1 A R FTE RO R R LR R
EATERBE,

RIRER

WERHF-RERE, WESEEBENREMIEE WRESMEEHEN~RE
REVIEER) AZRHPFLAEZ BB EEFLHEN : Rm. 25A Huadu Mansion,
No. 828-838 Zhangyang Road, 200122 Shanghai, PR China . 4itt, BiUEZER
FUXEIE, BEERRARIE. EEHEAXNEEEEREHZE A XS REEM
=it

BRREBERERXESIES AR ML E T www.steinel.cn

MREXFERB=RAEMEEE, SEER  RSHEK +86 21 5820 4486,
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1. FRSH

12. IE1TERE

R FE s
BREERE NRELIIR, KB WHRELZ, BEREAF
%, Mtmeisn
m s m i
WM ELR WA
BRI LARAR BRI, LERHE
B0
BB T AT W BRI B ERARKT
WEBEBRT, BEE WEFLE
B TR
WM ELR W
R LARAR mFREL, LERHE
B0
R R B T NEGLENSERLE WARETHE
B
WKENFRE (LELED WEAKREN
£i)
WECHEEEANL WS AR R e
FHERTS) BELR
R LB R AT/ WER. ZEEREE  WMOEEE
BB RESE E 5 S
#, AISBBRER
Sk
BB BSMTF WEBEAT WANSE WEDEEELR 2 m i#
fo L RME TR
LED & 15 WA 1 & W EE R A ) B L 5 P 2

R~ RA%, B0 126 x 52 mm
(K xEx5) PR3, faf 95 x 95 x 52 mm
B, BF o 124 x 64 mm
B, AW 94 x 94 x 64 mm
INE BIRKT/HRATHE 2000 W
AT FERE 1500 W
RAATARME 1000 VA
RAATE BEEMME 400 VA
TIATFERAME 400 VA
{RERHRLT 2000 VA
LED<2W 100 W
2W<LED<8W 300W
LED>8W 600W
HARE 176 uF
HREE 220-240V, 50/60 Hz &KX 2.5 mm?
R A 360° it 180° FFOFAE
RESE 2-28m
ERLE BN
=9mA= S 5.8 GHz &40
ZEINE 291 mw
B iEli% & 5% - 15 28 + BipiEX (B2 %)
RE-RE 2-1000 Lux + RE#ER
KEAT AR (4 )
RIFEER FA3E © P54 BE3E [ IP20
RESEE - 20 °C bis + 50 °C
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