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LA 70 VE-U 12
DEZENTRAL PRODUKT-NR.: 237110

LA 70 für die Abluft nach draußen.

Das LA 70 ist so konstruiert, dass es die Abluft aus feuchten Räumen wie Küche

oder Bad über flexible oder starre Abluftkanäle nach außen führt. Die Zuluft

erfolgt über angrenzende Räume.

Keine störenden Einflüsse von außen.

Um die Schallbelastung von außen möglichst gering zu halten und zudem das

ungewollte Einströmen von Außenluft zu verhindern, verfügt das LA 70 über eine

automatisch öffnende und schließende Iris-Blende.

Die wichtigsten Merkmale

Dezentrales Lüftungsgerät für Räume mit Außenwand

Einsatz in den klassischen Ablufträumen wie Bad/Küche/WC

Einsatzmöglichkeit in Schutzbereich 1

Einfach zu installierende Sanierungslösung

Gut geeignet in Kombination mit dem LWE 40
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Typ LA 70 VE-U 12 LA 70 VE-U

Bestell-Nr. 237110 237109

Luftvolumenstrom 79 m³/h 68 m³/h

Technische Daten

Nennspannung 12 V 230 V

Ausgangsspannung 12 V 230 V

Schutzart (IP) IPX4 IPX4

Zugelassener Schutzbereich 1, 2, 3 2, 3

Höhe 197 mm 197 mm

Breite 197 mm 197 mm

Tiefe 108 mm 108 mm

Gewicht 0,9 kg 0,9 kg
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de


