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DEZENTRAL PRODUKT-NR.: 236659

First-Class-Lüfter – Hohe Luftqualität bei wohltuender Ruhe.

Das dezentrale kompakte Lüftungsgerät LWE 40 mit Wärmerückgewinnung

ermöglicht es, einströmende Luft durch Feinstaubfilter zu reinigen – ideal für

Allergiker. Bis 800 mm Wandstärke lässt sich das Teleskopgehäuse schnell und

einfach montieren. Der aus Aluminium gefertigte Wärmeübertrager ist leicht zu

reinigen und überträgt die Wärme effizient.

Lüftungskomfort, den man spürt, nicht hört.

Für minimale Betriebsgeräusche sorgt der optimierte Ventilator im Lüftungsgerät

LWE 40. Lüften über ein geöffnetes Fenster ist – durch die Außengeräusche

– häufig lauter als das Komfortlüften mit dem LWE 40. Und das fast ohne

Wärmeverluste.

Die wichtigsten Merkmale

Dezentrales Lüftungsgerät für Räume mit Außenwand

Einsparung von Heizenergiekosten dank hoher Wärmerückgewinnung bis zu 93%

Feuchterückgewinnung von ca. 60%

Intensivlüftung bei geringer Geräuschentwicklung möglich

Hohe Luftqualität sowie Langlebigkeit des Ventilators durch Einsatz von zwei
Filtern pro Lüfter

Ideal für Allergiker mit optional erhältlichen Feinstaub- und Pollenfiltern

Keine Laufspuren an der Fassade durch cleveres Design

Keine Geruchsbelästigung von außen dank verschließbarer Innenblende

Besonders einfache hygienische Reinigung aufgrund der Aluminium-Oberfläche
des Wärmeübertragers
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Typ LWE 40

Bestell-Nr. 236659

Luftvolumenstrom 20/30/40/70 m³/h

Technische Daten

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen für Steuerung nach örtlichem Bedarf

A

Schallleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom 32 (bei 20 m³/h), 37
(bei 30 m³/h) dB(A)

Wärmebereitstellungsgrad bis 93 %

Filterklasse ISO Coarse >
60 % (G4) | ISO

Coarse > 30 % (G2)

Nennspannung 24 V

Schutzart (IP) IP41

Höhe 258 mm

Breite 258 mm

Tiefe 550 mm

Gewicht 4,25 kg
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de


