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Dimplex

DTD4T (40 cm Hbéhe)

DTD4T/DTD2T

Energieeffizientes Raumheizsystem im skandinavischen Design
mit smarten Optionen und stilvollem Zubehodr

Funktion

* Selbstlernende Aufheizautomatik ,EcoStart” flr selbststandige Temperaturregelung zur Verbrauchsoptimierung
und wahlbares Wochenprogramm flr bequemes Energiesparen

e Erhéhte Sicherheit durch Schutzisolation, Nemko-Prifzeichen, Spritzwasserschutz und Schutzart IP24

¢ Smart Ready: Integration in DIMPLEX Smart Climate System durch Tausch der Programmierkassette méglich

Montage
* Zwei Anschlussmoglichkeiten: AnschluB mit Stecker an eine Steckdose oder flr Festanschluss durch flexible
und verdeckte Wandanschlussbox, die Toleranzen ausgleicht

* Integrierte Bohrschablone erméglicht einfache, schnelle und genaue Wandmontage
* Mobiler Einsatz durch optionales Zubehér von StandfliBen oder Rollen

Design

* Edles, glattes Design mit verdecktem Luftaustritt

* Abgerundetes weiles Stahlblechgehduse mit glatter Oberflache fur einfache Reinigung

e Platzsparend durch geringe Bautiefe

¢ Clip-on-Glass” in drei Farben verwandelt Konvektor mit einem Handgriff in elegante Glasheizung (optional erhéltlich)

Elektrowarme flexibel, einfach und effizient aus der Ferne steuern: Der DTD bringt

_ nicht nur komfortable Warme mit sich, sondern auch eine smarte Bedienung. Mit dem
S M /\ R I Smart Climate System und der DIMPLEX Energy Control App lasst sich das smarte
Elektroheizsystem jederzeit und von Uberall steuern. Ob auf dem Handy oder Tablet:
CLIMATE SYSTEM Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per

Fingertipp gesteuert werden.



DTD4T/DTD2T
Technische Daten

Konvektor mit elektronischem Thermostat zur Wandmontage oder zum mobilen
Einsatz. Einfach, schlank und schick: kompaktes Gehduse mit geringer Bautiefe.
Erhaltliche Heizleistungen von 250 bis 2000 W und einer Héhe von 20 und 40 cm.

Wandkonvektor DTD4T - Bauhdhe 40cm

Modell Art.-Nr. Farbe Bemessungs-  Anschluss- Schutz- Schutzart Regel- BxHXT mm Gewicht Priif-
leistung W spannung klasse bereich kg zeichen
DTD4T 02 82840602 weif3! 250 1/N - 230V, Il IP 25 5 bis 30°C  425x400x90 3,0 Nemko
50 Hz
DTD4T 05 82840605 weif3! 500 1/N ~ 230V, 1l IP 25 5 bis 30°C  525x400x90 3,3 Nemko
50 Hz
DTD4T 07 82840607 weif’ 750 1/N ~ 230V, Il IP 25 5 bis 30°C  625x400x90 3,9 Nemko
50 Hz
DTD4T 10 82840610 weif3! 1000 1/N - 230V, Il IP 25 5 bis 30°C  725x400x90 4,5 Nemko
50 Hz
DTD4T 12 82840612 weif3! 1250 1/N ~ 230V, I IP 25 5 bis 30°C  960x400x90 6,0 Nemko
50 Hz
DTD4T 15 82840615 wei’ 1500 1/N ~ 230V, 1l IP 25 5 bis 30°C  1025x400x90 6,3 Nemko
50 Hz
DTDA4T 20 82840620 weif3! 2000 1/N ~ 230V, Il IP 25 5 bis 30°C  1125x400x90 71 Nemko
50 Hz

Wandkonvektor DTD2T - Bauhéhe 20cm

Modell Art.-Nr. Farbe Bemessungs-  Anschluss- Schutz- Schutzart Regel- BxHXT mm Gewicht Prif-
leistung W spannung klasse bereich kg zeichen
DTD2T 05 82820605 weif' 500 1/N ~ 230V, Il IP 25 5 bis 30°C  725x200x90 2,7 Nemko
50 Hz
DTD2T 07 82820607 weif3! 750 1/N ~ 230V, Il IP 25 5 bis 30°C  1025x200x90 3,8 Nemko
50 Hz
DTD2T 10 82820610 weif3! 1000 1/N ~ 230V, Il IP 25 5 bis 30°C  1325x200x90 4,5 Nemko
50 Hz

Tahnlich RAL 9010

Zubehér/Erweiterungen

@@
GG@

StandfiiBe und Rollen FS 40 Designoption ,,Clip-on-Glass* Smart Climate CONTROL
Ermoglicht den Betrieb als Elegante Glasoberflache, welche sich Einbindung ins Smart Climate System durch die
Standgerat oder auf Rollen. dem DTD-Konvektor stilvoll anpasst. Bedienelemente Smart Climate Control Easy
Art.-Nr. 64570012 Ohne_Werkzeug in sekunde_nschnelle und Advanced.

montiert. In (_:Ien F§rb_en WeiB, Retro Blue Easy: Art.-Nr. 64570012

und Anthrazit erhaltlich. Advanced: Art.-Nr. 64570012
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