Produktvorteile & Ausstattung

Besonders leise. Fiir eine entspanntere Atmosphare

Silencetech ist die innovative Spitzentechnologie zur Reinigung lhrer
Kichenluft. Wir helfen lhnen, Ihre Kiiche frei von Kochdampfen zu halten und
bieten lhnen einen praktisch gerauschlosen Service, damit Sie eine
angenehme Kiichenatmosphare schaffen kénnen.

9000 SilenceTech / Wandhaube / Hol?Hood
/90 cm / Schwarz/Edelstahl

DVES971HG

SilenceTech: Besonders leise. Fiir eine entspanntere Atmosphare

Die SilenceTech Dunstabzugshaube befreit Ihre Kiiche von unerwiinschten
Kochdampfen und ist dabei praktisch gerduschlos. Der nahezu gerauschlose
Betrieb dieser Dunstabzugshaube hilft Ihnen, die perfekte Atmosphéare in
lhrem Zuhause zu schaffen.

Liiften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem
Kochen von Geriichen

Die Liften-Funktion frischt Ihre Kichenluft nach dem
Kochen leise und effektiv auf. Ohne stérende
Luftungsgerdusche werden Dampf und Geriiche
entfernt, so dass Sie und Ihre Gaste jede Mahlzeit
unbeschwert geniefen kénnen.

Hob2Hood: Automatische Steuerung der
Dunstabzugshaube und der Beleuchtung

Dank der Hob?Hood-Funktion wird Kochen spurbar
komfortabler — denn das Kochfeld (ibernimmt beim
Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und
Beleuchtung — vollautomatisch und ideal angepasst an
jede Kochaktion.

Ein leistungsstarker Motor. Fiir saubere Kiichenluft

Egal, ob Sie ein Steak in der Pfanne braten oder Lachs garen — unser
Hochleistungsmotor sorgt dafir, dass die Luft in Ihrer Kiiche frisch bleibt.
Entspannen Sie sich in der Gewissheit, dass lhre Kiiche immer eine
angenehme und einladende Umgebung bleibt.

LED-Beleuchtung: fiir energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient

und gleichméRig aus. Fiir mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Uberblick
aufs Kochgeschehen.

* Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 425 m%h

* Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 310 / 200 m?h

+» Bedienung Uber Touch Control-Beriihrungssensoren

» Hob?Hood-Funktion

* SilenceTech: angenehm leise

« 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Funktion Luften, SilenceTech:
angenehm leise

» Randabsaugung

» LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung:
6.9 Watt)

* Farbtemperatur: 3000 K

» Anschlusswert: 260 W + 6.9 W, Anschluss an 220-240 V~

» Anzahl der Motoren: 1

* 2 Metall-Fettfilter

* Optische Sattigungsanzeige - Fettfilter

« Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, im Lieferumfang enthalten

+ Kohleaktivfilter Long Life: MCFB52, PNC 902 980 095, als Sonderzubehor
erhaltlich

* Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB53, 902 980 096 als Sonderzubehor
erhaltlich

+ Optische Sattigungsanzeige - Kohleaktivfilter

* Elektronische Regelung

+ Stolkdampfer fiir die Paneelklappe

* Abluft- und Umluftbetrieb

» Kamin im Lieferumfang enthalten

« Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehdr erhaltlich
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Technische Daten

Installation
Geratebreite (cm)

Anzahl der Geblasestufen

Steuerung

Energieeffizienzklasse

Luftstrom bei max. Leistung im
Abluftbetrieb in m3/h

Gerauschpegel bei max. Leistung im
Abluftbetrieb in dB(A)

Art der Beleuchtung

Farbe

PNC

EAN-Nummer

Jahrlicher Energieverbrauch
(kwh/Jahr)

Fluiddynamische Effizienzklasse
Fluiddynamische Effizienz
Beleuchtungseffizienzklasse
Beleuchtungseffizienz (Ix/W)
Klasse fir Fettabscheidegrad
Fettabscheidegrad (%)

Kaminhaube
90
3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe,
Funktion Liften, SilenceTech:
angenehm leise
Touch Control-Beriihrungssensoren,
White & red backlight
A (Spektrum A+++ bis D)

400

54

LED-Beleuchtung
Schwarz/Edelstahl
942 051 307
7332543711956

52.5

A
314
A
34.0579710144928
D
65.1

min.915 4
max.1265 35150
1
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Luftstrom bei Intensivstufe im
Abluftbetrieb in m3/h

Luftstrom bei Intensivstufe im
Umluftbetrieb in m%h

Luftstrom bei max. Leistung im
Umluftbetrieb in m%h

Luftstrom bei min. Leistung im
Abluftbetrieb in m*¥h

Luftstrom bei min. Leistung im
Umluftbetrieb in m%h
Gerauschpegel bei Intensivstufe im
Abluftbetrieb in dB(A)
Gerauschpegel bei min. Leistung im
Abluftbetrieb in dB(A)
Gerauschpegel bei max. Leistung im
Umluftbetrieb in dB(A)
Gerauschpegel bei min. Leistung im
Umluftbetrieb in dB(A)
Farbtemperatur in K

Abluftstutzen (mm)

Kohleaktivfilter

Kohleaktivfilter Bestellnummer

Volt

Mindestabstand Elektro(cm)
Mindestabstand Gas (cm)

Bruttogewicht (kg)
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