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Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich flir unser Produkt ent-
schieden haben. Wir wiinschen |hnen viel Freude mit

dem Gerét.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise fir Ihre Sicherheit sind besonders
gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbe-
dingt, um Unfalle und Schaden zu vermeiden:

/N WARNUNG:

Warnt vor Gefahren fiir Ihre Gesundheit und zeigt

mogliche Verletzungsrisiken auf.

/\ ACHTUNG:
Weist auf mogliche Gefahrdungen fiir das Gerat oder

andere Gegenstande hin.

I HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen fiir Sie hervor.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses
@ Gerates die Bedienungsanleitung sehr
sorgfaltig durch und bewahren Sie diese inkl. Garan-
tieschein und Kassenbon gut auf. Falls Sie das Geréat

an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedie-

nungsanleitung mit.

I HINWEIS:

o Aufgrund stetiger Produktmodifikationen kann lhr
Gerat von dieser Bedienungsanleitung leicht ab-
weichen; Funktionen und Verwendungsmethoden
bleiben unverandert.

o Die Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung

kénnen vom Originalgerat abweichen.

e Benutzen Sie das Gerat ausschlieRlich fur den
privaten und den dafiir vorgesehenen Zweck.
Dieses Gerat ist nicht fir den gewerblichen Ge-

brauch bestimmt.

Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden,
wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben
ist. Jede andere Verwendung gilt als nicht be-
stimmungsgemal und kann zu Sachschéden o-
der sogar zu Personenschaden flhren.

Betreiben Sie das Geréat nur im ordnungsgeman
eingebauten Zustand.

Benutzen Sie das Gerat nicht im Freien. Halten
Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und
Feuchtigkeit fern.

Betreiben Sie das Gerat nicht unbeaufsichtigt.
Schalten Sie das Gerét aus, ziehen Sie den Netz-
stecker (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel)
oder schalten Sie die Sicherung ab, wenn Sie das
Gerat nicht benutzen, zur Reinigung, Benutzer-
wartung oder bei Stérung.

Das Gerat und ggf. das Netzkabel missen regel-
maRig auf Zeichen von Beschadigungen unter-
sucht werden. Wird eine Beschadigung festge-
stellt, darf das Geréat nicht mehr benutzt werden.
Umbauten oder Veranderungen am Geréat sind
aus Sicherheitsgriinden nicht zulassig.

Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Ver-
packungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor,

etc.) erreichbar liegen.

/N WARNUNG:
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.

Es besteht Erstickungsgefahr!



Spezielle Sicherheitshinweise fur dieses Gerat

Die max. Anzahl der zu spulenden Gedecke betragt 9.

Dieses Gerat ist dazu bestimmt, im Haushalt und ahnlichen Anwen-

dungen verwendet zu werden wie beispielsweise

- in Personalkiuchen von Laden, Buros und anderen gewerblichen
Bereichen.

- von Gasten in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;

- in landwirtschaftlichen Anwesen.

Das Gerat ist mit einem neuen Schlauchsatz an die Wasserversorgung

anzuschliel3en; alte Schlauchsatze durfen nicht wiederverwendet wer-

den.

Der hochstzulassige Wassereinlassdruck betragt 1 Mpa.

Der niedrigstzulassige Wassereinlassdruck betragt 0.04 Mpa.

Im Gerateboden befinden sich Ventilationséffnungen (Modellabhan-

gig). Diese durfen z. B. durch Teppichboden nicht verstopft werden.

Achten Sie auf eine ordnungsgemalie Beladung des Gerates. Beach-

ten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel ,Beladen der Ge-

schirrspllmaschine” dazu geben.

Messer und andere Gebrauchsgegenstande mit scharfen Spitzen

mussen im Besteckkorb (Modellabhangig) mit der Spitze nach unten

oder in waagerechter Lage in den Geschirrkorb gelegt werden.

Lassen Sie die Geratetlr nicht offenstehen, da diese eine Stolperge-

fahr darstellt.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darliber und von Per-

sonen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fahig-



keiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des
Geréates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.

¢ Kinder die jlinger sind als 8 Jahre, sind von dem Geréat fernzuhalten.

¢ Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.

¢ Reinigung und Benutzer-Wartung durfen nicht durch Kinder durchge-
fuhrt werden, es sei denn, sie sind alter als 8 Jahre und werden beauf-
sichtigt.

e Reparieren Sie das Gerat nicht selbst, sondern suchen Sie einen auto-
risierten Fachmann auf. Um Gefahrdungen zu vermeiden, ein defektes
Netzkabel nur vom Hersteller, einem qualifizierten Techniker oder dem
Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Wenn
Kabel oder Stecker beschadigt sind, durfen Sie das Gerat nicht mehr

benutzen.

Auspacken des Gerates Gerateausstattung

¢ Nehmen Sie das Gerat aus seiner Verpackung. Gerételbersicht

e Entfernen Sie samtliches Verpackungsmaterial,

wie Folien, Fullmaterial und Kartonverpackung. ‘B

o Uberpriifen Sie das Gerat auf eventuelle Trans-

portschaden, um Gefahrdungen zu vermeiden. 5.

¢ |Im Schadensfall nehmen Sie das Geréat nicht in J ’

Betrieb. Wenden Sie sich an lhren Handler. 4 e

@'g
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1 HINWEIS:

Am Gerat konnen sich noch Staub oder Produktions-

J

reste befinden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerat wie

. u . . unterer Spriiharm 4 Salzbehalter
unter ,Reinigung und Pflege“ beschrieben zu sau-

2 Filtersystem 5 Innerer Wasserlauf
bern.

3 Reinigungs- / Klar-

spulmittel- Behalter



Lieferumfang

2x Geschirrkorb, 1x Besteckkorb, 1x Besteckablage,
1x Tassenablage, 1x Salz-Einfllltrichter, 1x Zulauf-

schlauch, /inkl. Installationsmaterial

Installation

/N WARNUNG:
Bei der Installation darf das Gerét nicht mit dem
Netzstrom verbunden sein. Anderenfalls besteht

Lebensgefahr, sowie Stromschlaggefahr!

/\ ACHTUNG:

Fir einen ordnungsgemaflen Betrieb muss das Ge-
rat fachgerecht angeschlossen werden. Die Daten
von Zulauf und Abfluss sowie die elektrischen An-
schlusswerte miissen den geforderten Kriterien ent-

sprechen.

Voraussetzung an den Aufstellort

o Der Aufstellungsort muss sich in der Nahe des
Wasser- Zu- und Ablaufs sowie einer vorschrifts-
maRig geerdeten Netzsteckdose befinden. Rich-
ten Sie fiir das Kabel und die Schlduche einen
Platz im Umbauschrank unter dem Spilbecken
ein.

e Beachten Sie die erforderlichen Einbaumalle
(siehe ,Installationsschritte®).

e Achten Sie auf festen, waagerechten Stand des
Gerétes. Falls das Gerat nicht waagerecht steht,
stellen Sie die Standfiie entsprechend nach.

e Netzkabel und Wasserschlauche durfen nicht
geknickt oder gequetscht werden.

¢ Vermeiden Sie eine Aufstellung:

- neben Heizkoérpern, einem Herd, direkter Son-
neneinstrahlung oder sonstigen Warmequel-
len;

- an Orten, an denen eine hohe Feuchtigkeit
auftritt (z. B. im Freien), da die Metallteile in

solchen Fallen rostanfallig sind;

- an Orten, an denen die Temperatur unter den
Gefrierpunkt sinken kénnte. Setzen Sie das
Gerat keinerlei Witterungseinfliissen aus;

- in der Nahe von flichtigen und entflammbaren
Materialien (z. B. Gas, Benzin, Alkohol, La-

cken etc.).

Installationsschritte

Kondensationsstreifen anbringen
Befestigen Sie den Kondensationsstreifen unter der
Holz- Arbeitsplatte, um Beschadigungen durch auf-

steigenden Wasserdampf zu vermeiden.

¢ Reinigen und trocknen Sie zuvor die betroffene
Flache der Arbeitsplatte grindlich.

¢ Nehmen Sie die Schutzfolie des Kondensations-
streifens ab und kleben Sie ihn biindig zur Ar-

beitsplattenkante.

Schrankausschnitt
Bereiten Sie den Ausschnitt im Umbauschrank ge-

maf der Malskizze vor.
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Wenn das Gerat in der Ecke des Unterbaus montiert
wird, muss geniigend Platz zum Offnen der Gera-

tetlir verbleiben.

Befestigung der Sichtblende

1 Kichenmdbel
2 Geschirrspller

3 Geratetir

min 50

Einheit mm

Abmessung und Vorbereitung der Sichtblende

Bereiten Sie die Holz- Sichtblende gemaf der Mal3-

skizze vor:
Einheit mm
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Richten Sie die beiliegende Bohrschablone aus
und markieren Sie die notwendigen Bohrungen.
Uberpriifen Sie diese mit einer Wasserwage.
Bohren Sie Lécher von @ 2 mm und ca. 8 mm
Tiefe an den vormarkierten Positionen in die
Blende. Uberpriifen Sie vor dem Bohren die M&-

belfront auf ausreichende Starke.

e Trennen Sie die beiliegenden Klettverschlussstrei-
fen (A) und (B) voneinander.

e Kileben Sie die Klettstreifen (A) auf die Holz-
Sichtblende (oben und unten) und die Filzstreifen
(B) in entsprechender Héhe auf die Geratetdr.

¢ Richten Sie die Blende und die Geratefront anei-
nander aus und fixieren Sie die Blende auf der
Geratetur.

o Entfernen Sie daflir zunachst die ab Werk montie-
ren kurzen Schrauben (4xS1) von der Tlrinnen-
seite.

¢ Drehen Sie die beiliegenden langen Schrauben
(4xS2) ein.

Verwendung der Distanzleiste
Mit diesem Zubehor kénnen Sie den Spalt zwischen

Bedienblende und Sichtblende ausgleichen.

Die Leiste besteht aus mehreren Lagen, welche mit

einem Click-Mechanismus verbunden sind.

Passen Sie die Hohe der Distanzleiste dem Spalt an.

Entfernen Sie dazu die entsprechende Anzahl der

Lagen.
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Einstellung der Tirfedervorspannung

Nach Befestigung der Sichtblende muss die Trfe-

dervorspannung entsprechend eingestellt werden.

o Drehen Sie die Stellschrauben wie erforderlich im
oder gegen den Uhrzeigersinn. Das Stahlkabel
spannt oder lockert sich.

« Uberpriifen Sie die Tirfederspannung. Bleibt die
vollstandig gedffnete Geratetir in der Waagerech-
ten, Iasst sie sich jedoch leicht schlielRen, ist die
Spannung korrekt eingestellt. Anderenfalls neh-

men Sie die Einstellung erneut vor.

Anschluss an die Wasserversorgung

Bringen Sie den Wasserzulaufschlauch sowie den
Wasserablaufschlauch ordnungsgemaf an. Befolgen
Sie den Anweisungen, die wir Ihnen unten ,Wasser-

anschluss” dazu geben.

Installation an das Stromnetz
Beachten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen unter

.Elektrischer Anschluss® dazu geben.

Einstellen der StandfiiRe
Bringen Sie das Gerét in seine ordnungsgemale
Position und achten Sie auf einen festen und waage-

rechten Stand. Uberpriifen Sie dies mit einer Was-

serwage.

Die maximale Einstell-
hohe der StandfiiRe
betragt 50 mm.

e Den hinteren Standfuld kdnnen Sie Uber eine
Stellschraube (a) mittig der Geratesockelfront mit
einem Inbusschlussel justieren.

e Stellen Sie die vorderen Standfufie (b) mit einem
Schraubenschliissel, bis der Geschirrspiler waa-

gerecht steht.

Befestigung des Geschirrspllers
Fixieren Sie das Gerat mit den beiliegenden Schrau-

ben in den daflr vorgesehenen Bohrungen.

A. Ist die Arbeitsplatte aus Holz, befestigen Sie das
Gerat mit der Arbeitsplatte.

B. Ist die Arbeitsplatte aus Marmor oder Granit, be-
festigen Sie das Gerat seitlich mit dem Umbau-
schrank. Setzen Sie die Schrauben-

Abdeckkappen auf.

Wasseranschluss

/\ ACHTUNG:

e Die Installation an die Wasserversorgung muss
gemal den lokalen Gesetzen und Vorschriften er-
folgen.

e Das Gerét ist nicht fir einen Warmwasseran-
schluss geeignet.

o Verwenden Sie die neue, mitgelieferte Schlauch-
garnitur, um das Gerat an die Wasserversorgung
anzuschlieBen. Keine alten oder gebrauchten An-
schluss-Sets wiederverwenden.

o Wenn die Wasserleitung neu ist oder langere Zeit
nicht verwendet wurde, stellen Sie vor Anschluss
an das Wassernetz sicher, dass das Wasser klar

und frei von Verunreinigungen ist.



Hinweise zum Zulaufschlauch-Sicherheitssystem
(Lieferumfang Modellabhangig)

Das Sicherheitssystem besteht aus einem doppel-
wandigen Zulaufschlauch. Es garantiert die Absper-
rung des Wasserzulaufs bei Undichtigkeit des inne-
ren Schlauches. Die Abschaltung des Wasserzulaufs

fUhrt Gber einen elektronischen Kontakt.

Ein Zulaufschlauch-Sicherheitssystem kdnnen Sie
bei lhrem Handler oder in unserem Online Zubehor-

Shop www.bomann-germany.de bestellen. Verwen-

den Sie dabei die Referenznummer, die Sie unter

»lechnische Daten” finden.

Wasserzulaufschlauch anschlieRen
(Kaltwasseranschluss)

i HINWEIS:

Der Wasserdruck muss zwischen 0.04 MPa und

1.0 MPa betragen. Bei h6herem Wasserdruck:

Druckminderventil vorschalten.

?ﬁ

e Schlieflen Sie den Wasserzulauf-
schlauch an ein Wasserventil mit
Zollgewinde %" an. Drehen Sie den
Schlauch in Richtung des Schrau-
bengewindes fest; achten Sie dabei
auf festen Sitz.

e Schliellen Sie das andere Ende des
Zulaufschlauches am Zulaufventil
auf der Gerateruckseite an; achten

Sie dabei ebenfalls auf festen Sitz.

Wasserablaufschlauch anschlieRen

i HINWEIS:

Der Wasserablaufschlauch ist ca. 1.5 m lang und
kann mit einem geeigneten Schlauch und Verbin-
dungsstiick auf max. 4 m verlangert werden.

/\ ACHTUNG:

Um ein ZurtckflieRen von Schmutzwasser zu verhin-
dern, darf das freie Schlauchende nicht unter den

Wasserspiegel des Abflusses geraten.
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Schlielen Sie den Ablaufschlauch an ein Ablauf-

rohr (B) mit einem Mindestdurchmesser von
40 mm an; alternativ kann der Schlauch an einem
Spullbecken oder direkt am Abfluss (A) befestigt

werden.

Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass der Ablauf-
schlauch nicht verbogen oder gequetscht wird.

e Der Ablaufschlauch darf maximal bis zu einer
Hohe von 1000 mm Uber dem Spllraumboden

verlegt werden.

Befestigen Sie den Schlauch sicher, um eine
Lageveranderung und somit Wasseraustritt zu

vermeiden.

Elektrischer Anschluss

/N WARNUNG:

e Die Installation an das Stromnetz muss geman
den lokalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

e Ein unsachgemaRer Anschluss kann zu einem
elektrischen Schlag fiihren!

o Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen und
Verlangerungskabel.

e Verandern Sie den Geratenetzstecker nicht! Las-
sen Sie die Netzsteckdose durch einen Fach-
mann ersetzen, wenn diese fur den Geratenetz-
stecker nicht geeignet ist.

o Die Zuganglichkeit des Netzsteckers muss ge-
wabhrleistet sein, um das Gerat im Notfall sofort

von der Stromversorgung zu trennen.



¢ Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass
die Spannungsversorgung mit den Angaben auf
dem Typenschild (Ttrrahmen) tbereinstimmt.

o Schlieflen Sie den Netzstecker an eine vor-
schriftsmaRig installierte Schutzkontakt-
Steckdose an.

e Wenn der Netzstecker nach der Installation nicht
frei zuganglich ist, muss zur Erfullung der ein-
schlagigen Sicherheitsvorschriften installations-
seitig eine entsprechende Trennvorrichtung vor-

handen sein.

Vor der Erstinbetriebnahme

Bevor Sie lhren Geschirrspiiler zum ersten Mal ver-

wenden:

A. Einflllen von Salz in den Salzbehalter (Wasser-
enthartungsvorrichtung)

B. Befiillen des Klarspulmittelbehalters

C. Reinigungsmittel einflllen

/\ ACHTUNG:

e Verwenden Sie ausschlieBlich Salz, Klarspulmittel
und Reinigungsmittel flir Geschirrspiler. Andere
Produkte kénnen das Gerat beschadigen.

e Beachten Sie grundséatzlich die Dosierung- und
Lagerungsempfehlungen auf den Verkaufsverpa-

ckungen.

/N WARNUNG:
Bewahren Sie Salz, Klarspilmittel und Reinigungs-

mittel fur Kinder unzugéanglich auf.

A. Einfiillen von Salz in den Salzbehélter (Wasser-

enthartungsvorrichtung)

Wasserenthartungsvorrichtung

Die Wasserharte ist regional unterschiedlich. Wenn
hartes Wasser im Geschirrspller verwendet wird,
bilden sich Ablagerungen auf dem Geschirr und den
Kichenutensilien. Das Gerat ist mit einer Wasser-

enthartungsvorrichtung ausgertstet, die mittels eines

Salzbehalters Kalk und Mineralien aus dem Wasser
entfernt. Ihr lokales Wasserwerk kann Sie Uber die

Wasserharte in lhrem Gebiet informieren.

Einstellung des Salzverbrauchs
Der Salzverbrauch kann gemaR lhrer Wasserharte
eingestellt und auf diese Weise optimal reguliert

werden.

e Schalten Sie das Gerét ein.

e Halten Sie die Programmwahltaste fiir mehr als
5 Sek. gedriickt, der Einstellmodus ist jetzt fiir
ca. 60 Sek. aktiviert.

e Durch wiederholtes Driicken der Programmwahl-
taste kann die Wasserharte angewahlt werden:
H1->H2->H3->H4->H5->H6. Die Kontrollleuchten
zeigen die Anwahl an (s. nachstehende Tabelle).

¢ Die Einstellung wird nach einigen Sek. automa-

tisch gespeichert; alternativ beenden Sie das

Setup uber die Ein/Aus Taste.

Wasserharte  Ejnstel- Leuchte
°dH Mmol/l lung leuchtet
0-5 | 0094 |H1 Yo 0g
6-11 | 1.0-2.0 | H2 G 9g
12-17 | 2.1-3.0 | H3* @ | Yo 129
18-22 | 3.1-4.0 | H4 v 20g
23-34 | 4.1-6.0 | H5 ? | Yolsog
35-55 | 6.1-9.8 | H6 Y | @y |60g

i HINWEIS:

*Werkseinstellung | °dH: deutscher Hartegrad

Salz einfiillen

/\ ACHTUNG:

o Flllen Sie den Salzbehalter nur dann nach, wenn
die Salz- Warnleuchte leuchtet.

o Beim Befillen des Salzbehalters kdnnen Wasser
und Salz austreten. Starten Sie ein Programm,
unmittelbar nachdem Sie den Behalter befillt ha-

ben, um Korrosionsschaden zu vermeiden.
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¢ Nehmen Sie den unteren Geschirrkorb heraus

und schrauben Sie den Deckel des Salzbehélters

gegen den Uhrzeigersinn ab.

Geben Sie mittels des beiliegenden Einfllltrich-

ters ca. 1.5 kg Salz hinein.

e Fillen Sie den Behalter mit Wasser auf (nur vor
der ersten Verwendung).

e Schrauben Sie nach dem Beflllen des Behalters
den Deckel wieder fest auf.

e Je nach Salzaufldsung, erlischt die Warnleuchte

meist unmittelbar nach dem Befllen.

B. Beflllen des Klarspiilmittelbehalters

Funktion des Klarspulmittels

Das Klarspulmittel wird automatisch wahrend des
letzten Spllvorgangs zugegeben; er erméglicht eine
grindliche Spllung sowie eine flecken- und streifen-

freie Trocknung.

Zeitpunkt zum Nachfiillen des Klarspiilmittelbehalters

D

Solange die Klarspulmittel-

i

‘ Warnleuchte nicht aufleuchtet,

|

|

kénnen Sie die Menge des

verbleibenden Klarsplilers an

&

der optischen Flllstandsanzeige (D) neben dem

Behalter abschatzen.

Wenn der Behalter voll ist, ist die Anzeige vollstandig
dunkel. Nimmt die Klarspllermenge ab, andert sich
die PunktgrofRe auf der Flllstandsanzeige wie darge-
stellt. Um Fleckenbildung zu vermeiden, sollte der

Fullstand nicht unter ' fallen.

. voll @ % voll @ Y5 voll @ Ya voll Q leer
Einflillen des Klarsplimittels
= Eﬁu”% e
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o Drehen Sie zum Offnen des Behélters den Deckel
gegen den Uhrzeigersinn in die geéffnete Stellung
und nehmen Sie den Deckel ab.

o Geben Sie Klarspliler in den Behalter; achten Sie
dabei darauf, den Behalter nicht zu Gberfillen. Die
Dosierkammer des Klarsplilers fasst etwa 110 ml.

e Setzen Sie vor dem SchlieRen der Geratetlr den
Deckel in der gedffneten Stellung wieder auf und
drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn in die ge-

schlossene Stellung.

I HINWEIS:
Entfernen Sie verschiittetes Klarspllmittel mit einem
saugfahigen Tuch, um ein GbermaRiges Schaumen

beim nachsten Spllgang zu vermeiden.

Einstellung der Klarspiilmittel-Dosiermenge

Wenn sich Flecken bilden und das Geschirr schlecht
trocknet, erhdhen Sie die Zugabemenge des Klar-
spulermittels. Die Zugabemenge kann zwischen Stu-

fe 1 (min.) und Stufe 6 (max.) eingestellt werden.

Nehmen Sie den Deckel des Klar-
spulmittelbehéalters ab und drehen Sie

den Wabhlschalter in die gewlinschte

Stellung. Die Werkseinstellung ist “4*.
I HINWEIS:

Erhéhen Sie die Dosis, wenn sich nach dem Spilen
Wassertropfen oder Kalkflecken auf dem Geschirr
befinden sollten. Verringern Sie die Dosis, wenn sich
auf dem Geschirr weiBlich, klebrige Flecken bilden
oder sich auf Glaswaren oder Messern ein blaulicher
Film bildet.

C. Reinigungsmittel einfiillen

Funktion des Reinigungsmittels

Die Reinigungsmittel mit ihren chemischen Zusatzen
sind dazu erforderlich, Schmutz zu zersetzen und
aus der Geschirrsplilmaschine zu entfernen. Die
meisten handelsiblichen, qualitativ hochwertigen

Reinigungsmittel sind fur diesen Zweck geeignet.



Reinigungsmittel

Normalerweise sind neue, pulverférmige Reini-
gungsmittel phosphatfrei. In diesem Fall ist die Was-
serenthartungsfunktion des Phosphates nicht gege-
ben. Wir empfehlen, Salz in den Salzbehalter zu
fullen, auch wenn die Harte des Wassers nur 6°dH
betragt. Falls Reinigungsmittel ohne Phosphat ver-
wendet werden, treten bei Verwendung von hartem
Wasser haufig weille Flecken auf Geschirr und Gla-
sern auf. Verwenden Sie in diesem Fall mehr Reini-
gungsmittel, um bessere Spul- und Reinigungser-
gebnisse zu erzielen. Chlorfreie Reinigungsmittel
haben nur eine geringe Bleichwirkung. Kraftige und
farbige Flecken werden nicht vollstandig entfernt.
Verwenden Sie ein Spillprogramm mit einer héheren

Temperatur.

Reinigungstabletten (Tabs)

Geschirrspiiler-Tabs verschiedener Hersteller 16sen
sich unterschiedlich auf. Es ist méglich, dass sie sich
bei Programmen mit kurzer Laufzeit und niedriger
Wassertemperatur nicht vollstédndig auflésen und
somit nicht ihre volle Leistungsfahigkeit erreichen.
Um eine vollstandige Entfernung von Reinigungsmit-
telrickstanden sicherzustellen, empfehlen wir Spil-
programme mit langen Laufzeiten und hoher Was-
sertemperatur zu wéhlen. Beachten Sie grundsétz-

lich die Herstellerangaben!

Einflllen des Reinigungsmittels

I HINWEIS:

o Fillen Sie nur unmittelbar vor einem Spulzyklus
Reinigungsmittel ein, anderenfalls kann es feucht
werden und sich nicht vollstandig auflésen.

¢ In der ,Programmtabelle” finden Sie Mengenan-
gaben des Reinigungsmittels fiir die jeweiligen
Programme. Beachten Sie, dass je nach Ver-
schmutzungsgrad und Wasserharte Unterschiede

moglich sind.
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1 HINWEIS:
e Nach Beendigung des Spiilzyklus muss der Rei-

nigungsmittelbehélter leer sein.

Der Behalter muss vor dem Start jedes Spulzyklus,

unter Beriicksichtigung der Angaben in der ,Pro-

w _w‘

grammtabelle®, befiillt werden.

* I(\;ﬂ

Nt/

e Dricken Sie die Entriegelungstaste, um die Be-

halterklappe zu 6ffnen.

A Kammer des Reinigungsmittels in Pulverform

fur den Hauptspllgang

Kammer des Reinigungsmittels fiir den Vor-

spllgang / Kammer fir Reinigungsmittel in

Tablettenform

e Flllen Sie die Hauptsplilgangkammer mindestens
bis zur Markierung MIN.

e Geben Sie bei stark verschmutztem Geschirr eine
zusatzliche Dosis Reinigungsmittel in die Vor-
spulgangkammer.

e Schliel3en Sie die Behalterklappe und achten Sie

darauf, dass die Klappe einrastet.

Beladen der Geschirrspiilmaschine

/\ ACHTUNG:
Spulen Sie nur solches Geschirr und Besteck im
Geschirrspler, welches ausdriicklich als ,splilma-

schinengeeignet® gekennzeichnet ist.

I HINWEIS:

o Entfernen Sie grobe Speisereste und weichen Sie
eingebrannte Essensreste ein. Vorspulen unter
flieRendem Wasser ist nicht zwingend notwendig.

o Uberladen Sie lhren Geschirrspliler nicht. Ande-
renfalls besteht das Risiko unzureichender Sptil-

ergebnisse und hoher Energieverbrauche.



1 HINWEIS:
e Sehr kleine Geschirrteile sollten nicht im Geréat

gespult werden, da sie leicht aus den Kérben fal-

len kénnen.

Die folgenden Besteck- und Geschirrteile sind fiir das

Spilen mit dem Geschirrspiiler..

..hicht geeignet:
- Bestecke mit Handstucken aus Holz, Porzellan
oder Perlmutt

nicht warmebestandige Kunststoffteile

altere Bestecke mit geklebten, nicht temperatur-
bestandigen Teilen

verklebte Besteck- oder Geschirrteile

Zinn- oder Kupfergeschirr

Kristallglaser

Rostempfindliche Stahlteile

Holzbretter

aus Kunstfasern bestehende Gegenstande

..bedingt geeignet:
- einige Glassorten kénnen nach einer gréReren
Anzahl von Spiilgangen stumpf werden

Silber- und Aluminiumteile verlieren tendenziell
wahrend des Spilens an Farbe

glasierte Muster kdnnen bei haufigem Spulen

ausbleichen

Empfehlungen zur Beladung

e Ordnen Sie empfindliche, leichte Geschirrteile wie

Glaser, Kaffee- und Teetassen im oberen Korb
an.

Stellen Sie grolRe Teile, die schwer zu reinigen
sind, in den unteren Korb ein.

Geschirrteile so einrdumen, dass sie sicher ste-
hen und nicht kippen kénnen.

Platzieren Sie die Teile so, dass die Spriiharme
wahrend des Spilens frei drehen kénnen.
Ordnen Sie alle Gefake mit der Offnung nach

unten ein.
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Stellen Sie Teile mit Wélbungen oder Vertiefun-
gen schrag ein, damit das Wasser ablaufen kann.
Achten Sie darauf, dass Glaser einander nicht
berthren.

Geschirr- und Besteckteile nicht ineinander lie-
gend oder einander Uberdeckend einstellen.
Ordnen Sie Besteck in den Besteckkorb ein.
Lagern Sie lange sowie scharfe Besteckteile

waagerecht im Geschirrkorb.

Methoden zur Beladung von Normgeschirr

Beladen des oberen Geschirrkorbes
Im oberen Korb sollten lediglich kleine und mittelgro-
Re Geschirrteile geladen werden. Rdumen Sie z. B.

Glaser, Tassen, Unterteller, kleine Schiisseln ein.

Beladen des unteren Geschirrkorbes

Der untere Korb ist aufgrund der besonders intensi-
ven Reinigungswirkung des unteren Spriharms fir
das stark verschmutzte Geschirr geeignet. Rdumen

Sie z. B. Topfe und Teller ein.

|

S

X §

S

? 3

S B

R o

X D

Q

1 Tassen 6 Glasschissel 11 Melamin
2 Untertassen 7 Dessertteller Schissel

3 Glaser 8 Essteller 12 Servierplatte

4 Becher 9 Suppenteller 13 kl. Topf

5 Dessert- 10 Melamin 14 Besteckkorb
schalen Dessertteller



gemals EN60436

Beladung unterer Korb

Um eine bessere Anordnung fir sperriges Geschirr
zu schaffen, kdnnen die Tassen-/Tellerhalterungen

eingeklappt werden.

Tassenablage

Falls erforderlich, klappen Sie die Tassenablage

nach unten ein oder entnehmen Sie sie.

Einstellung des oberen Korbes

Die Hohe des oberen Korbes kann durch Auflegen
der R&der auf Schienen verschiedener Héhen einge-
stellt werden. Damit wird im oberen als auch im unte-

ren Korb mehr Platz fir gro3e Geschirrteile geschaf-

fen.

e Ziehen Sie die Korbflihrungen heraus.

e Entnehmen Sie den Korb aus den Fiihrungen.

e Setzen Sie in die Fuhrung, je nach erforderlicher
Einstellung, das obere oder untere Rollenpaar
ein; beide Seiten missen sich stets auf derselben
Hoéhe befinden.

Besteckkorb / Besteckablage

/N WARNUNG: Verletzungsgefahr!

o Besteck darf nicht tber den Besteckkorbboden
herausragen.

e Messer und andere Gebrauchsgegenstande mit
scharfen Spitzen missen mit der Spitze nach un-
ten in den Besteckkorb oder in waagerechter Lage
in den Geschirrkorb bzw. auf die Besteckablage

gelegt werden.

i HINWEIS:
Falls notwendig, entnehmen Sie den Korb und/oder

die Ablage, um Platz fiir groRe Geschirrteile zu

bk

0286 B @O @

4 Teeltffel

schaffen.

1 Suppenloffel 7 Serviergabel

2 Gabel 5 Dessertloffel 8 Solenkelle
3 Messer 6 Servierloffel
Besteckkorb

Der Korb ist mit Gittereinsatzen versehen, in die die

Bestecke gleichmaRig verteilt und mit dem Hand-

stiick nach unten angeordnet werden.

Besteckablage
Verwenden Sie die Ablage im oberen Korb fiir lange
Besteckarten, wie Vorlegebesteck, Salatbestecke

und Kichenmesser.



Inbetriebnahme / Betrieb
Programmtabelle

Die aufgeflihrten Werte sind Richtwerte und Empfehlungen bei Normalbedingungen und daher unverbindlich.

Wahlen Sie je nach Geschirrart und Verschmutzungsgrad ein passendes Programm aus.

Programmwahl- Reinigungsmittel  Laufzeit Wasser

Vor / Haupt (g) (Min)

Energie
(kWh) (L)

Programm

Programmablauf
Information

stark verschmutz-

Vorspllen (50°C)
Hauptsptlen (65°C)

| tes Geschirr, ange- | Splilen 4/13
205 1.378 15.3
Intensiv trocknete Speise- Spllen (oder Tab)
reste Spilen (65°C)
Trocknen
Vorspllen (45°C)
normal ver-
Hauptsptlen (55°C)
'D schmutztes Ge- 4/13
) ) Spllen 175 1.287 13.1
Universal | schirr, tagliche . (oder Tab)
Spilen (65°C)
Anwendung
Trocknen
Standardpro- Hauptsptlen (45°C)
ramm flr normal Spilen 17
ECO 9 P 235 0.704 9.0
(*EN60436) | verschmutztes Spilen (55°C) (oder Tab)
Geschirr Trocknen
Vorspllen
E gering haftende, Hauptspulen (50°C) 413
frische Speiseres- | Spilen 120 0.934 13.1
Glas (oder Tab)
te, fur Glaser Spilen (65°C)
Trocknen
Hauptspulen (60°C)
@0. leicht verschmutz- | Spilen 17
90 1.234 10.2
90 Min. tes Geschirr Spllen (65°C) (oder Tab)

Trocknen
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Programmwahl- Reinigungsmittel  Laufzeit = Energie = Wasser

Programm . Programmablauf .
Information Vor / Haupt (@) (Min) (kWh) (L)

schneller

? Spllgang, leicht Hauptspilen (50°C)
g

verschmutztes Spulen 12 30 0.611 10.0
Schnell
chne Geschirr ohne Spllen (45°C)
Trocknung
I HINWEIS:

Das *ECO Programm ist das Testprogramm. Informationen fir die Vergleichbarkeitsprifung gemai EN60436.

Allgemeine Hinweise!

e Das ECO Programm ist zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet, welches hinsichtlich
des kombinierten Energie- und Wasserverbrauch das effizienteste Programm ist.
Das Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zum Okodesign zu priifen.

— Informationen fiir den Vergleichbarkeitstest:
Kapazitét: 9 Gedecke; Position oberer Korb: untere Position,; Klarsplilereinstellung.: Max, Enthértereinstellung: H3

e Das Beladen des Haushaltsgeschirrspiilers bis zu der angegebenen Kapazitat tragt zur Energie- und
Wassereinsparung bei.

e Ein manuelles Vorspilen des Geschirrs fihrt zu einem héheren Wasser- und Energieverbrauch!

¢ Die Reinigung von Geschirr in einem Haushaltsgeschirrspller verbraucht in der Regel weniger Energie

und Wasser als beim Handspilen, sofern der Geschirrspller gemal den Anleitungen verwendet wird.

Bedienblende

I

o— 00
r—~J

Intensiv = < Glas = oh = ?
Universal = <= 90 Mini — 6h = 3%
ECO = = Schnell {l>3n| =
o | g == IRERE
—] = 3h =% ’"
(] J [ ]
Ein./lAus Progrlamme Stanv:)rwahl 1/Iz Start/IPause
I I | I
1 2 3 4 )

1 O EIN/AUS: Taste zum Ein-/Ausschalten der Spullprogramm. Das Geréat startet nach Ablauf der
Stromversorgung. Die Kontrollleuchte zeigt die ausgewahlten Zeitvorwahl automatisch.
Stromversorgung an. 4 Y2 Beladung: Taste zur Aktivierung / Deaktivie-

2 PROGRAMME: Programmwabhltaste. rung der %2 Beladungsfunktion. Beachten Sie,

3 STARTVORWAHL: Taste zur Wahl der Startver- dass die Funktion Programmabhangig ist!
zbgerung von 3, 6 oder 9 Stunden. Legen Sie die 5 DIl START/PAUSE: Taste zum Star-
Betriebsbedingungen fest und starten Sie das ten/Unterbrechen des gewahlten bzw. laufenden

Spllprogramms.
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6 Die Kontrollleuchten zeigen die Programmwahl

an.

7 < Kontrollleuchte: leuchtet auf, wenn Spullma-

schinensalz nachgefiillt werden muss.

3 Kontrollleuchte: leuchtet auf, wenn Klarspiil-

mittel nachgefullt werden muss.

1% Kontrollleuchte: leuchtet auf, wenn die %z Be-

ladungsfunktion aktiviert ist.

8 Die Kontrollleuchten zeigen die Auswahl der

Startvorwahl an.

Starten eines Programms

o Die Wasserversorgung muss bis zum Hochst-
druck gedffnet sein.

o Beladen Sie die Geschirrspiilmaschinenkorbe.

¢ Fillen Sie Reinigungsmittel ein.

e Schalten Sie das Gerét ein.

e Legen Sie die erforderlichen Programmbedingun-
gen fest.

e Starten Sie das Spulprogramm.

Programmaénderung

/\ ACHTUNG:

Eine Programmanderung sollte nur kurze Zeit nach

Programmstart vorgenommen werden. Anderenfalls
wurde moglicherweise schon Reinigungsmittel frei-

gesetzt und Spulwasser bereits abgelassen.

@ . & ‘ )E(H:(Z= Glass 90 min ‘ @
—

e Dricken Sie zunachst die Start/Pause Taste, um
das laufende Spllprogramm anzuhalten.

e Halten Sie die Programmwabhltaste fir mehr als
3 Sek. gedriickt; das Programm wird geldscht.

o Wahlen Sie ein neues Programm und starten Sie

den Neubetrieb.

17

Geschirrteile vergessen einzurdumen?

/N WARNUNG:
Offnen Sie die Tir wahrend des Programmablaufs
nur sehr vorsichtig. Es besteht die Gefahr, dass hei-

Res Wasser aus dem Gerat spritzt.

Geschirrteile kdnnen solange der Reinigungsmittel-

behalter nicht gedffnet hat, nachgeraumt werden.
After 5sec

@""Jﬂcﬁm" ‘..m

e Driicken Sie die Start/Pause Taste, um den Be-

trieb anzuhalten.

e Sobald die Spriiharme angehalten haben, kdnnen
Sie die Geréatetur vollstédndig 6ffnen.

e Stellen Sie vergessene Geschirrteile ein.

e Dricken Sie die Start/Pause Taste, nach etwa

10 Sek. wird der Betrieb fortgesetzt.

Programmende

/\ ACHTUNG:

Lassen Sie das Gerat nach Programmende noch
etwas abkulhlen, bevor Sie die Geratetir 6ffnen. Da-
mit vermeiden Sie, dass Dampf austritt und langfris-

tig Schaden ggf. an lhren Einbaumdébeln verursacht.

Am Ende des Splilgangs ertonen mehrere Signalto-
ne; danach geht das Gerét in den Standby-Modus

uber.

Erfolgt innerhalb von 15 Minuten keine Bedienung,
schaltet sich das Gerat automatisch ab — Energie-

sparend!

Abschalten

e Schalten Sie das Gerét ab.

e SchlielRen Sie ggf. die Wasserversorgung!

e Geschirr nach dem Abkiihlen entnehmen (siehe
-Entladen der Geschirrspilmaschine®).

e Lassen Sie die Geratetlr bis zum nachsten
Spllgang leicht gedffnet, um Geruchsbildung zu

vermeiden.



e Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung,
wenn es flr einen langeren Zeitraum nicht benutzt

wird.

Entladen der Geschirrspiilmaschine

/\ ACHTUNG:

Lassen Sie das Geschirr etwa 15 Minuten abkuhlen,
bevor Sie es aus dem Gerat nehmen. HeilRes Ge-

schirr ist stolempfindlich.

I HINWEIS:
Nach Programmende kénnen sich noch Wassertrop-

fen im Geréateinneren befinden.

Offnen Sie die Gerétetiir und ziehen Sie den zu
entleerenden Korb heraus.

Um zu vermeiden, dass Wassertropfen vom obe-
ren Korb auf das Geschirr im unteren Korb fallen,
ist es empfehlenswert, das Gerat von unten nach

oben zu entleeren.

Energiespartipps

¢ Verwenden Sie nach Moglichkeit den Geschirr-
spuler erst, wenn er voll beladen ist.

Spulen Sie das Geschirr nicht vorab unter flie-
Rendem Wasser.

Verwenden Sie das fir die jeweilige Beladung am
besten geeignete Spulprogramm.

Fuhren Sie keinen Vorspllgang (Modellabhangig)

durch, falls nicht zwingend erforderlich.

Reinigung und Pflege

/N WARNUNG:
o Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten das Gerat
grundsatzlich abschalten und von der Stromver-
sorgung trennen.

Lassen Sie das Geréat ausreichend abkuhlen,
bevor Sie es reinigen.

Das Gerat nie mit Dampfreinigungsgeraten reini-
gen. Feuchtigkeit kdnnte in elektrische Bauteile

gelangen. Stromschlaggefahr! HeilRer Dampf
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kann zu Schaden an Kunststoffteilen fiihren. Das
Gerat muss trocken sein, bevor Sie es wieder in

Betrieb nehmen.

/\ ACHTUNG:
o Benutzen Sie keine Drahtblrste oder anderen
scharfkantigen, scheuernden Gegenstande.
Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden

Reinigungsmittel.

I HINWEIS:

Verschmutzte Filter und verstopfte Spriharme beein-
trachtigen das Spllergebnis. Priifen Sie die Filter
und die Spriiharme regelmafig und reinigen Sie

diese, falls nétig.

Filtersystem

Das dreiteilige Filtersystem ver-
hindert, dass grofiere Mengen an
Speiseresten oder Fremdkorpern

in das Spulsystem gelangen.

1 Hauptfilter: aufgefangene Lebensmittel- und
Schmutzpartikel werden von einem Spezialstrahl auf
dem Spriiharm pulverisiert und tGber den Wasserab-

lauf ausgesplilt.

2 Grobfilter: filtert grolRere Gegenstéande wie Kno-
chenstlicke oder Glasscherben, die den Abfluss blo-

ckieren konnten.

3 Feinfilter: filtert Schmutz und Lebensmittelreste im
Sumpfbereich und verhindert, dass sich diese Ver-
schmutzungen wahrend des Spllzyklus wieder auf

den Geschirrteilen absetzen.

Reinigung des Filtersystems
/\ ACHTUNG:
e Der Geschirrspiiler darf niemals ohne Filter be-

trieben werden.
e Ein unsachgemalRes Einsetzen der Filter kann die
Leistung beeintrachtigen und das Gerat bescha-

digen.



/\ ACHTUNG:
o Kilopfen Sie die Filter zur Reinigung nicht aus, um

mogliche Verformungen der Filter zu vermeiden.

I HINWEIS:
Kontrollieren Sie nach jedem Spulen die Filter auf

Rickstande.

e Drehen Sie den Grobfilter gegen den Uhrzeiger-
sinn und nehmen Sie das gesamte Filtersystem
nach oben heraus.

e Ldsen Sie den Grob- und Feinfilter aus dem
Hauptfilter.

e Entfernen Sie Lebensmittelreste und reinigen Sie
die Filter unter flieRendem Wasser. Verwenden
Sie ggf. eine weiche Reinigungsbirste.

e Setzen Sie das Filtersystem ordnungsgemaf in
umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und
in seine vorgesehene Position. Fixieren Sie das
gesamte System, indem Sie die Filtereinheit im

Uhrzeigersinn festdrehen.

Reinigung der Spriiharme

Kalk und Verunreinigungen aus dem Spilwasser
kénnen Disen und Lagerungen der Spriiharme blo-
ckieren. Kontrollieren Sie die Austrittsdiisen der

Spriiharme regelmafig auf Verstopfungen.

e Die Befestigungsmutter des oberen Spriiharmes
abschrauben und den Arm nach unten abziehen.

e Nehmen Sie den unteren Arm nach oben ab.

¢ Reinigen Sie die Spriiharme unter flieRendem
Wasser; verwenden Sie ggf. eine weiche Reini-

gungsbirste fiir die Dusen.
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e Setzen Sie die Spriharme wieder ein, bis sie
horbar einrasten. Drehen Sie die Mutter des obe-

ren Armes fest.

Pflege des Geschirrspiilers

/\ ACHTUNG:
Verwenden Sie zum Reinigen der Tirverkleidung
keine Sprihreiniger, da diese die Turverriegelung

und elektrische Bauteile beschadigen kénnen.

¢ Reinigen Sie die Gerateaultenflachen sowie die
Gummidichtung der Tur sorgféltig mit einem wei-
chen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschlieR-
lich mildes Reinigungsmittel.

e Zum Entfernen von Flecken im Gerateinneren ein
mit etwas Essig angefeuchtetes Tuch oder ein
spezielles Reinigungsmittel fur Geschirrspuler
verwenden. Wenn notwendig, Reinigungsmittel
einfillen und Geréat ohne Geschirr im Programm
mit hochster Splltemperatur starten.

e Trocknen Sie die Gerateaulenflachen grindlich,

bevor Sie das Gerat wieder in Betrieb nehmen.

Gefrierschutz

Sollte das Gerat aulRer Betrieb und Temperaturen
unter null ausgesetzt sein, beachten Sie folgende

MaRnahmen:

e Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz.

e Schliel3en Sie die Wasserversorgung und neh-
men Sie den Zulaufschlauch vom Wasserventil
ab.

e Lassen Sie das Wasser aus dem Zulaufschlauch
und aus dem Wasserventil ab.

e Schliellen Sie den Zulaufschlauch wieder an das
Wasserventil an.

e Nehmen Sie den Deckel des Salzbehélters ab
und das Filtersystem heraus. Entfernen Sie das
verbliebene Wasser im Sumpf mit einem saugfa-

higen Schwamm.



Stérungsbehebung

Bevor Sie sich an den Kundenservice wenden oder

einen Fachmann hinzu rufen

Stérung Mdégliche Ursache / MaRnahme

Gerét startet | » Uberpriifen Sie die Stromversor-

nicht gung. ¢ Ist das Gerat eingeschaltet?
* Ist ein Programm gewahit? ¢ Ist die
Wasserversorgung korrekt ange-
schlossen, die Wasserzufuhr geoff-
net?

Wasser wird | * Uberpriifen Sie den Ablaufschlauch.

nicht abge- | * Sind die Filter oder der Kiichenab-

pumpt lauf blockiert?

Gerdusche ¢ Achten Sie darauf, dass alle Ge-
schirrteile im Geschirrspuler gesichert
sind. ¢ Platzieren Sie die Teile so,
dass die Spriiharme frei drehen kon-
nen.

Schaumbil- | Verwenden Sie ausschliellich spezi-

aung elles Geschirrspuler-Reinigungs-

mittel, um Schaumbildung zu vermei-
den. Sollte dies eintreten, 6ffnen Sie
die Geratetlr und lassen Sie den
Schaum entweichen. Geben Sie
etwas kaltes Wasser in die Wanne.
Starten Sie einen Spllgang, um das

Wasser abzulassen.

Teller, sons-
tiges Flach-
geschirr

nicht sauber

« Wahlen Sie ein starkeres Pro-
gramm. * Achten Sie darauf, dass die
Funktion der Spriiharme nicht durch

groRe Geschirrteile blockiert wird.

Flecken und

« Extrem hartes Wasser ¢ geringe

Filmbildung | Einlasstemperatur « Uberladung des
Gerates, inkorrekte Beladung ¢ altes
oder feuchtes Reinigungsmittel ¢ In-
korrekte Reinigungsmitteldosierung

Fleckenbil- | Verwenden Sie bei weichem Wasser

dung Glas- | weniger Reinigungsmittel und wahlen

waren Sie den kiirzesten Spiilgang zur Rei-

nigung und Spillung der Glaswaren.
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Stérung Mégliche Ursache / MaRnahme

Schwarze, Die Geschirrteile standen mit Alumi-

graue Fle- niumteilen in Beriihrung. Verwenden

cken Sie ein mildes Scheuermittel zur
Beseitigung dieser Flecken.

Flecken auf | Verwenden Sie ausschliel3lich Reini-

Innenwanne | gungsmittel ohne Farbstoffe.

WeiBer Film | Mineralien in hartem Wasser: Ver-

im Geréte- wenden Sie einen feuchten

inneren Schwamm mit Geschirrspller-
Reinigungsmittel. Tragen Sie dabei
Gummihandschuhe.

Unbefriedi- | * Inkorrekte Beladung * Geschirr wird

gendes zu frih entnommen ¢ Falsche Pro-

Trock- grammwabhl * Verwendung von Be-

nungser- steck mit schlechter Beschichtung.

gebnis

Fehlercodes

Bei einigen Fehlfunktionen zeigt das Geréat die fol-

genden Fehlercodes an, um Sie zu warnen:

Kontrollleuch-

ten blinken

Yo

Bedeutung / Mégliche Ursache

Wasserzulaufstérung! Wasserhahn
nicht gedffnet, Zulauf blockiert oder

Wasserdruck zu gering.

Yo | G

Fehlfunktion des Heizelements!

Spultemperatur wird nicht erreicht.

Y

Uberlauf / Wasserleckage!

ECO

Y

Kommunikationsfehler zwischen

Yo

Hauptplatine und Displayplatine.

/\ ACHTUNG:

o Bei Wasseraustritt vor dem Verstandigen des

Kundendienstes den Haupthahn schlie3en!

e Wenn sich aufgrund einer Uberfiillung oder eine

kleinen Undichtigkeit Wasser im Gehauseunterteil

befinden sollte, dieses Wasser vor dem erneuten

Starten des Gerates entfernen.




I HINWEIS:

Falls Sie nach dem Durcharbeiten der obigen Schrit-
te immer noch Probleme mit Ihrem Gerat haben soll-
ten, wenden Sie sich an ihren Fachhandel oder den

Kundenservice (siehe ,Garantie / Kundenservice®).

Technische Daten

Elektrischer Anschluss / Wasseranschluss...............

Anschlussspannung: ................. 220-240 V~ /50 Hz
Leistungsaufnahme: ....................... 1760 - 2100 W
NEeNNSIrOM: ... 10 A
Wasserdruck: ... 0.04 - 1 Mpa

Abmessung Hx B x T/ Gewicht..........c.coeeviiiiannnn.
Geréateabmessung: .................. 81.5x44.8x57.0cm
Nettogewicht: ..., ca. 30.5 kg

Zubehdr erhaltlich...........ccoooiiiiiii e,
Zulaufschlauch-Sicherheitssystem..Art.-Nr. 8900 410

Fir weitere Informationen zum Produkt scannen Sie
den QR-Code auf dem beiliegenden Energielabel
und/oder besuchen Sie die offizielle Website der

Produktdatenbank: https://eprel.ec.europa.eu

Technische und gestalterische Anderungen im Zuge

stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Hinweis zur Richtlinienkonformitat

Hiermit erklart der Hersteller, dass sich das Gerat
GSPE 7413 Tl in Ubereinstimmung mit den folgen-
den Anforderungen befindet:

Européaische Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EU-Richtlinie fir elektromagnetische
Vertraglichkeit 2014/30/EU

Okodesign Richtlinie 2009/125/EG

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & 2015/863/EU und
Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung
2017/1369/EU
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4.

Garantie / Kundenservice
Garantiebedingungen

1. Voraussetzung fiir unsere Garantieleistungen ist
der Erwerb des Gerates bei einem unserer Ver-

tragshandler.

2. Gegenulber Erstabnehmer gewéahren wir bei priva-
ter Nutzung des Gerates eine Garantie von
24 Monaten. Die Garantie beginnt mit dem Zeit-
punkt der Ubergabe, der durch die Rechnung,
Lieferschein oder gleichwertiger Unterlagen nach-
zuweisen ist. In diesem Zeitraum erstrecken sich
die Garantieleistungen Uber die Arbeitszeit, die
Anfahrt und Uber die zu ersetzenden Teile. Die
Garantiezeit fur Verbraucher reduziert sich auf 6
Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung
geeignetes Gerat — auch teilweise — gewerblich
oder gemeinschaftlich nutzen. Ist das Gerat zur
gewerblichen Nutzung geeignet, leisten wir beim
Kauf durch Unternehmer fir das Geréat eine Ga-

rantie von 6 Monaten.

3. Innerhalb der Garantiezeit werden Funktionsfeh-
ler, die trotz vorschriftsmaRigem Anschluss,
sachgemafer Behandlung und Beachtung der
glltigen Einbauvorschriften und der Betriebsanlei-
tung auf Fabrikations- oder Materialfehler zuriick-
zuflhren sind, durch Reparatur oder Austausch

beseitigt.

Garantieleistungen werden nicht fir Mangel er-
bracht, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchs-
anweisung beruhen, durch unsachgemaflen An-
schluss oder Installation, unsachgeméafRer Be-
handlung, normale Abnutzung des Gerates, hohe-
re Gewalt oder sonstige dul3ere Einflisse zuriick-
zuftihren sind.

Garantieanspriiche sind ferner ausgeschlossen
fur leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel

Glas, Kunststoff oder Leuchtmittel. Der Garantie-



anspruch erlischt bei Eingriffen durch den Kéufer

oder durch nicht autorisierte Dritte.

Transportschaden unterliegen nicht der Garantie
und missen unmittelbar nach Feststellung dem

Verkaufer gemeldet werden.

. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass
mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgelt-
lich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile
ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Ei-
gentum uber. Die Garantie gilt nur fur Geréate,
welche sich im Bereich der Bundesrepublik

Deutschland bzw. Osterreich befinden.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit
nicht verlangert. Es besteht auch kein Anspruch
auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieer-
klarung ist eine freiwillige Leistung von uns als
Hersteller des Gerates. Die gesetzlichen Gewahr-
leistungsrechte (Nacherfillung, Rucktritt, Scha-
densersatz und Minderung) werden durch diese

Garantie nicht berthrt.

Garantieabwicklung

Im Falle eines technischen Defekts wahrend oder
nach der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an unse-
ren Kundenservice, um einen Termin flir einen Tech-
nikereinsatz vor Ort zu vereinbaren. Die Kostenliber-
nahme fir einen Garantieeinsatz eines anderen

Kundendienstunternehmens wird nicht anerkannt.

Bevor Sie den Kundenservice anfordern, kontrollie-
ren Sie bitte, ob mdglicherweise ein Bedienungsfeh-
ler oder eine andere Ursache der Grund der Funkti-

onsstérung lhres Geréates ist.

Dem Kundendiensttechniker muss der freie Zugriff zu
dem defekten Gerat ermdglicht werden. Eventuelle
Kosten, die dadurch entstehen, dass ein freier Zugriff
zu dem defekten Gerat nicht méglich ist, gehen zu

Lasten des Verbrauchers.

Bei unndtiger oder unberechtigter Inanspruchnahme

des Kundendienstes berechnet der Kundendienst
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dem Verbraucher das fiir die erbrachten Dienstleis-

tungen angefallene Zeit- und Wegeentgelt.

Halten Sie zur Reparaturanmeldung die folgenden

Informationen bereit:

e Name und Anschrift Geratebezeichnung
Kaufdatum
Name, PLZ des Handlers

Fehlerbeschreibung, ggdf.

e Telefonnummer -
Mobilfunknummer
e ggf. Faxnummer

Emailanschrift angezeigten Fehlercode

Kundenservice

Telefonische Reparaturannahme:

02152.99 39 111*

Werktags montags bis freitags von 09.00 bis 18.00 Uhr
(*Kosten laut Kondiitionen lhres Vertragspartners fiir Festnetz /
oder Mobilfunkanschliisse)

Alle Service relevanten Themen, sowie Informatio-
nen fir die Bestellung von Ersatzteilen / Zubehéren
innerhalb und auBerhalb der Garantie, finden Sie auf

unserer Homepage:

www.bomann-germany.de/service

Telefonische Reparaturannahme fiir Osterreich:
0820.90 12 48*

(*Kosten laut Kondiitionen lhres Vertragspartners fiir Festnetz /

oder Mobilfunkanschliisse)

Die Bevorratung der Ersatzteile fir die Reparatur
innerhalb der EU, erfolgt gemaf den gesetzlichen

Vorgaben.



B

[ |
Entsorgung
Bedeutung des Symbols ,Miilltonne*

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogerate gehoren

nicht in den Hausmuill.

Nutzen Sie die flr die Entsorgung von Elektrogeraten
vorgesehenen Sammelstellen und geben dort |hre

Gerate ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen,
durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu vermeiden. Sie leisten
damit lhren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Re-
cycling und zu anderen Formen der Verwertung von

Elektro- und Elektronik-Altgeraten.

Informationen, wo die Gerate zu entsorgen sind,
erhalten Sie Uber Ihre Kommunen oder die Gemein-
deverwaltungen.

/N WARNUNG:

Entfernen oder zerstdren Sie evtl. vorhandene
Schnapp- und Riegelschlésser, wenn Sie das Gerat

auler Betrieb nehmen oder es entsorgen.
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