BOSCH

Technik fiirs Leben

Durchlauferhitzer

Die besten Elektro-Warmwassergerate von Bosch
Tronic Comfort Plus

» Einfach modernes Design
Das Gerat ist nur 11cm tief und fugt sich

mit seinem modernen Glas-Design perfekt > Einfach internetfihig

in jede Einrichtung ein. Hochwertige Einfach die Frontabdeckung entfernen, um
Materialien und die neue, optimierte das WIFI-Gateway selbst zu verbinden. Mit
Software des Warmwasserbereiters der Bosch HomeCom Easy App kann der
gewahren eine lange Lebensdauer. Warmwasserbereiter per Smartphone von

Uberall aus bedient und der Verbrauch
Uberwacht werden.

» Einfach flexibel
Der Tronic Comfort Plus ist perfekt auf =
Ihre Bediirfnisse abgestimmt. Uber das 7 g » Einfache und zeitsparende Installation
Bedienfeld mit Drehknopf und aufge- N\ in 3 Schritten -mit Clickfix 2.0
druckten Symbolen kénnen Sie den ge- Durch die transparente Riuckwand sind
wiinschten Warmwassermodus einstellen. r bereits bestehende Bohrungen sichtbar und
A"~ F konnen beim Austausch genutzt werden. Die
farbigen Markierungen der Anschlusspunkte
> Einfach sicher 3 und die grafische Installationsanleitung
Durch die Einstellung einer Hochsttempera- ermoglichen eine zeitsparende Installation.

tur kann ein Verbrihungsschutz sicherge-
stellt werden.

Einfache Kindersicherung Luftblasen- Beriihrungs-/ Gepriifte Internetfahigkeit
Installation erkennung Feuchtigkeitsschutz Sicherheit nachriistbar
Zubehor Typ Bestell-Nr.

Lastabwurfrelais Bz45L21 7 736 504 297
als Vorrangschalter

fiir elektronische

Durchlauferhitzer

in Verbindung mit

Speicherheizgeraten

[

484

Montageset fiir BZ45K23 7 736 504 298
Durchlauferhitzer

zur Aufputzinstallation ) 476 @
kWh/annum  GJ/annum
15¢8

WIFI-Gateway G10-1 W 7 736 506 116
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Einfach libersichtlich
honic Comfortpus | Gionei_| TRso0tR15/10/21E8 | TRso0iR 2242768

Bestell-Nr. 7 736 506 143 7 736 506 145
Klasse fiir die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A A
Energieeffizienzklassen-Spektrum A'—F A'—F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz % 39 39

Leistung kW 15/18/21 21/24/27
Hohe x Breite x Tiefe mm 484x236%106 484x236x 106
Nettogewicht kg 3,32 3,32
Warmwasserleistung 12°C bis 38°C (ohne Durchflussbegrenzer) l/min 8,1/9,8/11,6 11,6/13,0/14,6
Warmwasserleistung 12°C bis 38°C (mit Durchflussbegrenzer) l/min 5,0/7,6/7,6 7,6/9,4/9,4
Warmwasserleistung 12°C bis 60°C l/min 4,4/5,3/6,2 6,2/7,1/7,9
Lastprofil S S

Jahrlicher Stromverbrauch kWh 476 476
Schallleistungspegel in Innenraumen dB(A) 15 15
Elektrischer Anschluss \' 400 400
Absicherung A 25/25/32 32/40/40
Max. Zulauftemperatur ®C 55 55

Schutzart (EN 60529) IP P25 IP25
EinschaltflieBdruck (ohne DMB) bar 0,4 0,4
Einschaltwassermenge l/min 2,5 2,5

Max. Betriebsdruck bar 10 10
Schutzklasse | |

Tronic Comfort Tronic Advanced Tronic Excellence

Geschlossen (druckfest)
Elektronisch geregelt
Glasoptik

Installationstechnik Clickfix 2.0

Touchscreen-Bedienung X X

AquaStop X X X
Internetfahig Gateway als Zubehor

Solarfahig X X
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