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Bedienblende

Po OO

1 2 3

Erklarung Tasten

NR. TASTE/ANZEIGE

Ein/Aus
2 Meni
3 OK
-+
5 Anzeige

~O O+ —

BESCHREIBUNG

Gerat ein-/ausschalten

Taste ,Men(" driicken, um optionale Funktionen
und Programme auszuwahlen.

Programmauswahl, Startzeitverzégerung,
Automatische Turéffnung, Halbe Beladung,
Intensiv+, Einstellung Salzverbrauch,
Spracheinstellung

Bestatigung der Mentiauswahl

Taste +/- driicken, um die entsprechende
Auswahl in der Mentlioberflache hinzuzufligen.

Anzeige der verbleibenden Laufzeit,
Startzeitverzégerung, Fehlermeldungen etc.

Programmanzeige (Details siehe Kapitel
,Taglicher Gebrauch™)

. » Sprachauswahl mit OK-Taste bestatigen.
» Anzeige ,Regeneriersalz / Klarspiler auffillen® erfolgt beim Driicken der
Taste ,Ein/Aus". Taste ,Men(" driicken, um optionale Funktionen und

Programme auszuwahlen.

»  Funktion ,Automatische Turéffnung" steht nicht in Kombination mit den
Programmen ,Kurz" und ,Vorspullen®™ zur Verfligung.

» Zusatzfunktion ,Intensiv+" steht nicht in Kombination mit den Programmen
»Auto", ,Kurz" und ,Vorspilen®™ zur Verfligung.
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Beladungsplan fiir Einbau-Haushaltsgeschirrspiiler

GemaB der Norm EN60436 wurde das Programm ECO getestet wie folgt:
MaBgedecke: 10

Position Oberkorb: untere Position

Klarspuler-Einstellung: Maximum

Hartegrad: H3

Energieverbrauch im Auszustand: 0,49W

Oberkorb Unterkorb

Tasse 7/ Dessertteller

Untertasse Speiseteller

Glas Suppenteller

Becher Dessertteller aus Melamin

Dessertschale Schisseln aus Melamin

Glasschussel Ovale Servierplatte

Kleiner Topf
Besteckkorb
Besteckablage Besteckkorb
?//-'-f'j"“‘-'m e —  ——
ru—u—u——“'—‘“—- 11 =]
3 i i ) _j
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= = 7 =
2 » S 7
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N T )
Nh . =6 1

Suppenloffel

n Gabel

Dessertloffel
Servierloffel

Messer 7/ | Serviergabel

Kaffeeloffel SoBenkelle
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1  Zulhrer Sicherheit

Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol
versehen. Sie weisen frithzeitig auf moégliche Gefahren hin. Diese Informationen
unbedingt lesen und befolgen.

Erklarung der Sicherheitshinweise

A GEFAHR

bezeichnet eine gefahrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu
schwerwiegenden Verletzungen fihrt!

/N

bezeichnet eine gefdhrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu
schwerwiegenden Verletzungen fihren kann!

AVORSICHT

bezeichnet eine gefahrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder
mapBigen Verletzungen fihren kann!

ACHTUNG

bezeichnet eine Situation, welche bei nicht Beachtung zu Sachschaden fihrt.

/I\ STROMSCHLAGGEFAHR!
/O VERBRUHUNGSGEFAHR!
/i\ BRANDGEFAHR!

6 > Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.

Verwendung folgender Zeichen:

e Aufzahlung

v" Prifungsschritte der Reihe nach

1. Arbeitsschritte der Reihe nach

- Reaktion des Gerates auf den Arbeitsschritt
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1.1 Bestimmungsgemale Verwendung

e Gerat ist flr die Verwendung im Haushalt bestimmt.

e Gerat eignet sich zum Reinigen von Geschirr. Jede darliber hinaus gehende
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemas.

e Gerat nicht anders bedienen als in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben,
andernfalls entfallt im Schadensfall der Garantieanspruch.

e Gerat ist nicht fir die Verwendung im AuBenbereich bestimmt.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch die Einhaltung der vom Hersteller
vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Umbauten oder Veranderungen
an dem Gerat sind aus Sicherheitsgriinden nicht zulassig.

1.2 Fehlgebrauch

Folgende Tatigkeiten gelten als Fehlgebrauch und sind somit untersagt:
e FUr die gewerbliche Nutzung ist das Gerat nicht geeignet.

Gerat nicht mit Mehrfachsteckdosen am Stromnetz anschlieBen.

Netzkabel und Schlauche nicht auf Spannung verlegen.

Netzkabel nicht knicken.

Gerat so aufstellen, dass der Netzstecker zuganglich ist.

Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Niemals Losungsmittel in das Gerat fillen.

Keine entflammbaren Produkte oder Gegenstdnde, die mit entflammbaren

Produkten benetzt sind, in das Gerat oder in die Nahe des Gerats stellen.

e Sicherstellen, dass das Gerat ordnungsgemaB befestigt ist. Zur Befestigung keine
Klebstoffe und Klebemittel verwenden.

1.3 Sicherheit zu bestimmten Personengruppen

Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen, deren physische,
sensorische oder mentale Fahigkeiten beeintrachtigt sind, oder die einen Mangel an
Erfahrung und/oder Wissen vorweisen, bedient werden. Jedoch miussen sie dabei
beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Gebrauchs des Gerats unterwiesen werden und
die moglichen Gefahren verstanden haben.

e Reinigung und Wartung des Gerats dirfen von Kindern nur unter Beaufsichtigung

eines Erwachsenen durchgeflihrt werden.
e Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerdat spielen.

A GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) kénnen fir Kinder geféhrlich sein.
Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

/N

VERGIFTUNGSGEFAHR!

Geschirr-Reiniger fiur Geschirrspiler ist korrosiv! Kinder fernhalten.
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AVORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR!

Bei aktivierter automatischer Tur6ffnung (je nach Modell) darfen sich Kleinkinder nicht im
Offnungsbereich der Geratetir aufhalten. Im Fall einer Fehlfunktion besteht Verletzungs-
gefahr.

1.4 Restgefahren

A GEFAHR

A STROMSCHLAGGEFAHR!

e Netzstecker am Elektrokabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit feuchten
oder nassen Handen anfassen.

¢ Im Notfall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

e Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.

e Ein beschadigtes Stromversorgungskabel unverziiglich durch den Lieferanten,
Fachhandler oder Kundendienst ersetzen lassen. Wenn Kabel oder Netzstecker
beschadigt sind, das Gerat nicht mehr benutzen.

e AuBer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und
Wartungsarbeiten keine weiteren Eingriffe am Gerat vornehmen.

AVORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR!

Geratetire nicht unnétig offen stehen lassen, es erhdht die Stolpergefahr.
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2  Umweltschutz und Energie sparen

Um das neu erworbene Gerat umweltschonend und energiesparend einzusetzen, die
Informationen in diesem Kapitel beachten.

2.1 Verpackung umweltgerecht entsorgen

&% Die Verpackung sortenrein entsorgen.
": Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung geben.

2.2 Energie und Wasser einsparen

Das Beachten der nachfolgenden Hinweise hat positiven Einfluss auf Energie- und
Wasserverbrauch und die Lebensdauer des Gerates. Ebenfalls lassen sich Kundendienst-
einsatze vermeiden.

e Geschirrspuler bis zur angegebenen Kapazitat beladen und dabei die Hinweise zur
Beladung beachten. Damit lassen sich Energie und Wasser einsparen.

e Speisereste und sonstiges Fremdmaterial vor dem Beladen z. B. mit Besteck
entfernen, da diese das Reinigen erschweren und Filter (teilweise) verstopfen
kénnen. Fremdkdérper kénnen, insbesondere bei nicht sachgemaBem Einsetzen von
Filtern oder Betrieb ohne Filter, in das wasserfiihrenden System gelangen. Diese
kdnnen z.B. Spriharme verstopfen oder die Pumpen blockieren. UnsachgemaBer
Gebrauch kann zu kostenpflichtigen Kundendiensteinsatzen fihren.

e Insbesondere fettige Speisereste vor dem Beladen entfernen, um ein Verkleben im
wasserflihrenden System zu reduzieren.

e Manuelles Vorspllen des Geschirrs z. B. unter laufendem Wasser ist nicht
empfohlen. Es fuhrt zu einem héheren Wasser- und Energieverbrauch.

e Abhangig vom Geschirr und der Verschmutzung ein geeignetes Programm
auswahlen. Angaben zu Energie-, Wasserverbrauch, Dauer und Temperaturen
beachten.

e Spulmittel und Klarspuler korrekt dosieren und die Einstellung der
Wasserenthartung prifen.

e Die Reinigung von Geschirr in einem Geschirrspuler verbraucht in der Regel
weniger Energie und Wasser als beim Handspulen. Dies gilt sofern Sie den
Anweisungen der Gebrauchsanleitung folgen.

e Reinigungs- und Pflegehinweise beachten. (s. Kapitel 6 ,Reinigung und Pflege™).

2.3 Altgerat entsorgen

E Das Gerat ist mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet, It. Vorgabe der
Europdischen Entsorgungsvorschrift 2012 / 19 / EU. Die Richtlinie tragt zur
mmm ordentlichen Entsorgung des Gerates und zur Rickgewinnung von
Sekundarrohstoffen bei.

Altgerate diirfen nicht in den Hausmiill

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgerate getrennt vom Hausmuiill zu
entsorgen. Zum Vermeiden von negativen Auswirkungen auf die Umwelt Altgerdte in der
Verkaufsstelle oder bei einer kommunalen Sammelstelle zum fachgerechten Verwerten
abgeben.

Altgerate vor der Entsorgung unbrauchbar machen:
o Netzstecker vom Netzkabel trennen.
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3  Aufstellen und Installieren

Gerat vorbereiten

v" Die Verpackung muss unbeschadigt sein.

v" Gerat auf Transportschaden Uberprifen.

v' Ein beschadigtes Gerat auf keinen Fall in Betrieb nehmen.
v Im Schadensfall den Kundendienst kontaktieren.

Transportschutz entfernen

Das Gerat sowie Teile der Innenausstattung sind fiir den Transport geschiitzt. Alle Klebe-
bander auf der rechten und linken Seite der Geratetlr sowie Klebebénder und
Verpackungsteile aus dem Innenraum des Gerates entfernen. Kleberiickstande mit
Laugenwasser entfernen.

Aufstellen

Vor dem Aufstellen des Gerates die Gebrauchsanweisung sorgfaltig lesen und die
Abbildungen beachten.

DIE WEITEREN EINBAUSCHRITTE DER SEPARATEN EINBAUANLEITUNG ENTNEHMEN.

/N

A STROMSCHLAGGEFAHR!

Das Gerat wahrend der Installation nicht am Stromnetz anschlieBen.

Das Gerat
e in einem trockenen und frostsicheren Raum mit einem festen Untergrund
aufstellen.

o fir die Installation der Anschlussleitungen unbedingt in der Nahe eines Wasch-/
Spllbeckens oder Bodenabflusses aufstellen.

e entsprechend der beigefligten Einbauanleitung fachgerecht aufstellen und
montieren.

e nicht unter ein Kochfeld einbauen. Gerat nicht direkt neben einem nicht-
kiichenublichen und warmeabstrahlenden Gerdat einbauen. Ggf. auftretende
Abstrahlungstemperaturen kénnen den Geschirrspuller beschadigen.

Elektroanschluss

Voraussetzung flir den elektrischen Anschluss ist eine fachgerecht installierte Schutz-
kontakt-Steckdose, mit eigener, ausreichender Absicherung (220-240V~/50 Hz/10A). Die
Nutzung eines pulssensitiven Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schalter) ist empfohlen.

A GEFAHR

STROMSCHLAGGEFAHR!

Das Gerat unbedingt vorschriftsmaBig erden. Zu diesem Zweck ist der Stecker des
Anschlusskabels mit dem dafiir vorgesehenen Kontakt versehen.
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/N

BRANDGEFAHR

Gerat nicht an eine Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste 0.a. anschlieBen.

> Einen Elektrofachmann kontaktieren, wenn der Netzstecker nicht in
6 die Steckdose passt.
> Kein Verlangerungskabel mit Adapterstecker fiir dieses Gerdt
benutzen.

4  Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme des Gerates folgende Einstellungen tatigen und das Gerat mit
Regeneriersalz, Klarspiler und Geschirr-Reiniger befillen.

4.1 Wasserhartegrad einstellen

Vor der ersten Inbetriebnahme das Gerat einmal an den ortlichen Wasserhartegrad
anpassen. Man erhdlt diese Information beim Wasserversorger oder im Internet.

e Wasserentharter dient zum Entfernen von Mineralien und Salzen aus dem Wasser,
die das Gerat beschadigen oder eine unerwiinschte Wirkung auf das Geschirr
haben kdnnen.

e Je mehr Mineralien und Salze in Threm Wasser enthalten sind, umso harter ist das
Wasser.

Der Geschirrspller ist so konstruiert, dass die Menge des verbrauchten Salzes je nach
Harte des verwendeten Wassers eingestellt werden kann. Dadurch soll der Salzverbrauch
optimiert und individuell angepasst werden.

Geratetlr 6ffnen und Gerat einschalten.

~MenlU" Taste dricken und Option ,Regeneriersalz hinzufigen™ auswahlen.
Mit den Tasten ,+/-" die erforderliche Wasserhdrte auswahlen
H1>H2>H3>H4>H5>H6 oder H6>H5>H4>H3>H2>H1

4. ,OK" Taste driicken und die gewdhlte Wasserharte speichern.

whh e
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Einstellungen anhand folgender Tabelle vornehmen
Werkseinstellung: H3

WASSERHARTE
°dH °fH | °Clark | °mmol/l | Anzeige/ Display S?;zr‘;;';bkrli:;h
0~5 0~9 0~6 0~0.94 H1 0
6~11 |10~20 7~14 1.0~2.0 H2 9
12~17 | 21~30| 15~21 2.1~3.0 H3 12
18-22 | 31-40 22-28 3.1~4.0 H4 20
23~34 | 41~60| 29~42 4.1~6.0 H5 30
35~55 | 61~98| 43~69 6.2~9.8 H6 60

1° dH = 1.25° Clark = 1.78 °fH = 0.178 mmol/I
° dH: deutscher Hartegrad ° Clark: britischer Hartegrad ° fH: franz. Hartegrad

4.2 Regeneriersalz einfiillen/auffillen

Vor der ersten Nutzung des Gerates Regeneriersalz einflllen. Beim Einflillen des Salz-
behalters folgendes beachten:
v" Nur speziell flir Geschirrspller hergestellte Regeneriersalze verwenden.
v" Bei Schaden aufgrund der Verwendung von ungeeignetem Salz, lehnt der
Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt.
v Regeneriersalz vor der ersten Inbetriebnahme einfiillen.

> Bei Verwendung von Multitabs mit Regeneriersatz, ist es nicht
6 notwendig Regeneriersalz in die Kaffer aufzuftllen.
> Kein Regeneriersalz einfillen, wenn die Wasserharte im Wohngebiet
0-5° dH betragt.
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Unterkorb entfernen, Deckel des Salzbehalters abschrauben.

Bei Erstanwendung den Salzbehalter mit ca. 1 | Wasser fiillen.

Trichter aufsetzen und ca. 1,5 kg Regeneriersalz einflllen. Es ist normal, dass
dabei etwas Wasser aus dem Behalter flieBt.

Verschittetes Regeneriersalz sofort mit einem feuchten Tuch aufnehmen.
Deckel korrekt aufsetzen und bis zum Anschlag aufschrauben.

Unmittelbar nach dem Beftillen ein Spllprogramm starten.

Normalerweise schaltet sich die Salzmangelanzeige nach Betrieb eines Spiil-
programms aus.

whh e

ok

Regeneriersalz auffiillen, wenn die ,Salz Mangelanzeige" ‘D aufleuchtet.

ACHTUNG

SACHSCHADEN!

¢ Reiniger nie in den Salzbehalter einfiillen. Beschadigung der Enthartungsanlage.

e Darauf achten, niemals falsches Pulver in den Salzbehalter zu geben. Ein Defekt
der Enthartungsanlage ist wahrscheinlich.

e Salzbehalterdeckel ordentlich zuschrauben. Dringt Geschirr-Reiniger in den
Salzbehdlter ein, wird die Enthartungsanlage beschadigt.

e Verschittetes Regeneriersalz nicht im Gerat belassen. Dies flhrt zur Beschadigung
des Gerates und der Edelstahl-Wanne.

4.3 Klarspiiler

Klarspiler verhindert, dass sich Wassertropfen auf dem Geschirr bilden, die Flecken und
Streifen hinterlassen kénnen. Klarspuler beschleunigt den Trockenvorgang.

Klarspiiler einfiillen/auffiillen

Klarspiler einflillen/aufflillen, wenn die Klarspiler Mangelanzeige B
Bedienblende leuchtet.
Bei der Verwendung von Multitaps, die bereits Klarspuler enthalten, die Anzeige

ignorieren.

. voll @ 3/4 voll @ 1/2 voll @ 1/4 voll O leer

in der

aufwischen.
> Niemals Klarspiiler mit anderen Substanzen zusammen einftllen (z.
B. Geschirr-Reiniger, fllissiges Geschirrspilmittel).

6 > Verschlttetes Klarspllmittel sofort mit einem absorbierenden Tuch
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Klarspiilverbrauch einstellen

Der Klarspilbehdlter hat sechs bzw. vier Einstellungen.
Werkseinstellung "4". Sollten sich Flecken bilden oder das
Geschirr nicht richtig trocknen, die Klarspllmenge erhéhen:
1.
2.

Wir empfehlen die Werkseinstellung "4".

Deckel des Behalters abnehmen
Radchen eine Stufe hoher stellen.

4.4 Geschirr-Reiniger

Bei der Auswahl des Geschirr-Reinigers die Hinweise des jeweiligen Herstellers beachten.

ANENENENEN

/N

. VERGIFTUNGSGEFAHR!

Nur Reiniger flr Haushaltsgeschirrsptler verwenden.

Bei der Reiniger Dosierung die Hinweise auf der Reiniger Packung beachten.
Pulverféormigen Geschirr-Reiniger in die Kammern des Reiniger Behalters flllen.
Fur ,Kurzspllprogramme™ nur pulverférmigen Reiniger verwenden.

Die Dosierungsempfehlungen gemaB Programmtabelle beachten.

Geschirr-Reiniger an einem sicheren Ort, auBer Reichweite von Kindern
aufbewahren. Geschirr-Reiniger immer erst kurz vor dem Starten des Gerats in
den Behalter geben.

Geschirr-Reiniger flr Geschirrspuler ist korrosiv! Kinder fernhalten.
Pulverférmigen Geschirr-Reiniger nicht einatmen.

Geschirr-Reiniger nicht verschlucken.

Geschirr-Reiniger kénnen Verdtzungen in Nase, Mund und Rachen verursachen.
Kinder von Geschirr-Reiniger und gedffnetem Geschirrspller fernhalten.
Geschirr-Reiniger erst vor dem Programmestart einfillen.

Geschirr-Reiniger einfiillen

Reiniger Behéalter erst vor Beginn des Spulprogrammes auffillen. Wenn der
Geschirr-Reiniger feucht ist, kann er sich nicht auflésen.
Dosierungs- und Lagerungshinweise des Herstellers beachten.

N
ST

m 3

[eR=34

(A) Geschirr-Reiniger Hauptspllprogramm
(B) Geschirr-Reiniger Vorspilprogramm.
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4.5 Geschirr und Besteck einrdaumen

Fir optimale Spulergebnisse folgende Tipps bei der Beladung der Kérbe beachten.

v

AN NEN

\

Speisereste z.B. mit Besteck entfernen. Vorspllen ist nicht notwendig.
Eingebranntes Fett in Pfannen einweichen.

Geschirr auf Spriiharme ausrichten.

Plastikteile fixieren, um Wasserriickstande darin zu vermeiden.
Temperaturempfindliche Gegenstande kénnen sich bei Belastung verformen,
daher auf gentigend Abstand achten.

Ausgehdhlte Gegenstande wie Tassen, Glaser, Pfannen usw. mit der Offnung nach
unten einlegen. Nicht stapeln.

Kleinere Glaser im Oberkorb einrdumen. GroBere und hohe Glaser in den unteren
Korb platzieren.

Um Glasschaden zu vermeiden, diirfen sich Gldser nicht berihren.

GroBe Teile, die schwierig zu reinigen sind, in den Unterkorb legen. So wird das
verschmutzte Geschirr gut vom Wasserstrahl erfasst.

Geschirr und Besteck darf nicht die Drehung der Spritharme behindern, da

AVORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR!

ansonsten der Wasserstrahl das Spulgut nicht effizient erreichen kann.
1K1
[ [

I
ol
I

Aufrecht eingesteckte Messer mit langen, spitzen Schneiden,
stellen eine potenzielle Gefahr dar!

Lange und/oder scharfe Besteckteile, wie z.B. Tranchiermesser
waagerecht im Oberkorb einlegen.

Ungeeignetes Geschirr

Nicht jedes Geschirr und Besteck eignet sich zur Reinigung im Geschirrspiler. Um
Beschadigungen zu vermeiden, sind folgende Hinweise empfehlenswert.

GEGENSTAND MOGLICHE BESCHADIGUNG
Empfindliche Glaser z.B. aus Bleikristall kdénnen matt und milchig werden
Dekor an Geschirr/Glasern/Besteck kann verblassen, da nicht splilmaschinenfest
Silber kann anlaufen

Eloxiertes Aluminium kann abfarben

Zinn kann matt werden

Holz kann sich verformen und reiBen
Horn/warme empfindlicher Kunststoff kann sich verformen

Geklebte Besteckteile kénnen sich I6sen
Kunsthandwerkliche Stlicke kénnen beschddigt werden
Elektrische Komponenten von Kiichen- kénnen Stromschlag verursachen

geraten, wie z. B. Mixern
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Bewegliche Besteckablage

i = = —|
L

Nimiss ENDimE

Tassenablagen abklappen

Unterkorb einstellen
Um gréBeres Geschirr wie Topfe und Pfannen zu beladen, die Ablagespitzen

runterklappen
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5 Taglicher Gebrauch

Ein geeignetes Spllprogramm abhangig von Geschirrart und Verschmutzungsgrad gemag
der nachfolgenden Programmtabelle auswahlen.

5.1 Programmtabelle

PROGRAMM BESCHREIBUNG
Auto "Auto Sensing Wash" ermittelt automatisch den Verschmutzungsgrad des Geschirrs
Intensiv Flr stark verschmutztes Geschirr, z.B. Topfe, Teller, Glaser, Pfannen.
Flr starker verschmutztes Geschirr, z.B. Topfe, Teller, Glaser, Pfannen.
Power+ *)
ECO . . . u .
Flr normal verschmutztes Geschirr, z.B. Teller, Schisseln, Glaser und leicht
(EN60436) angeschmutzte Pfannen.
Glas Fir leicht verschmutztes Geschirr, z.B. Glaser, Kristall und Porzellan
. Fir leicht verschmutztes Geschirr, z.B. Teller, Schisseln, Glaser und leicht
90 min
angeschmutzte Pfannen.
Kurz **) Flr leicht verschmutztes Geschirr, z.B. Glaser, Kristall und Porzellan.
Vorspiilen Geschirr vorsplilen
ARBEITSGANGE VERBRAUCH 10 Gedecke
c S c
PROGRAMM = S 3 g
= g 2 = Pulver/Tab Dauer Energie Wasser
] a < S (Min.) (kWh) (O)
=) 1)) g ;
> 2
max 3% 4/14g 0.639 10.4
o . B . .
Auto 45°C  gsec  MmEx. v 1Tab 82- 130 4 156 -16.6
55°C
3% 4/14
Intensiv 50°C 65°C max. v 9 205 1.199 15.2
1 Tab
60°C
3% 4/14
Power+ *) 45°C 55°C max. v 9 175 0.972 15.1
1 Tab
60°C
ECO
- 45°C 4§§c v 1¥$9b 215 0.674 9.0
(EN60436) a
2x
Glas 40°C 50°C max. v ‘11/_'%48 120 0.734 12.4
50°C a
2X 18
90 min = 55°C max. v 1 Tgb 90 0.659 9.5
50°C a
2X 12
Kurz *¥*) - 40°C max. - 1 Tgb 30 0.600 10.2
55°C a
Vorspiilen v - - - - 15 0.020 3.6
*) Displayanzeige: Universal
*%) Displayanzeige: schnell
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5.2 Informationen liber das eco-Programm

Das eco-Programm ist zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet. Das
eco-Programm ist auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch das effizienteste
Programm.

Das eco-Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Okodesign-Vorschriften zu
prifen. Basis ist die DIN-EN 60436. Die Wasserharteeinstellung ist fir 14dH bzw.
2,5°mmol/I zu wahlen. Die Klarspulereinstellung ist auf ,,6" bzw. Maximum einzustellen.
Die Messungen erfolgen unter festgelegten Bedingungen (Laborbedingungen).
Abweichungen im tdglichen Betrieb sind mdoglich.

Die Angaben in der folgenden Tabelle fiir andere Programme sind nur Richtwerte. Die An-
gaben fir Dauer sowie den Energie- und Wasserverbrauch umfassen einen Betriebs-
zyklus.

5.3 Spilprogramm starten

3. Geschirrkdorbe herausziehen, mit Geschirr beladen und wieder zurlickschieben.

4. Besteckkorb beladen.

5. Geschirr-Reiniger einfillen (siehe Abschnitte zu Regeneriersalz, Klarspiler,
Geschirr-Reiniger in Kapitel ,, Inbetriebnahme").

6. Wasserhahn ganz aufdrehen.

7. Geratetir o6ffnen und mit Taste ,,EIN/AUS" das Gerat einschalten.

8. Taste ,Meni” driicken und mit den Tasten ,+/-" ein “Spllprogramm” auswahlen
(siehe ,,Programmtabelle”). Die entsprechende Programmleuchte leuchtet auf.

9. Geratetlir schlieBen und der Splilzyklus startet.

vernehmen.
» Tur erst schlieBen, wenn die Geschirrkdrbe zurliickgeschoben
wurden. So vermeidet man ein unnétiges Anschlagen von Geschirr.
> Besteck (insbesondere Messer) nicht in den Besteckkorb fallen
lassen. Ein behutsames Vorgehen, erhéht die Lebensdauer der
Gerateausstattung.

@ > Beim einwandfreien SchlieBen der Tur ist ein Klickgerausch zu

Zusatzfunktion Intensiv+

Die Zusatzfunktion ,Intensiv+" flir stark verschmutztes und schwer zu reinigendes
Geschirr auswahlen. Diese Zusatzfunktion ist nur mdéglich mit den Programmen: Intensiv,
ECO, Glas und 90 Min.

Die Auswahl erfolgt Gber die Taste ,MenG".

5.4 Spiulprogramm dndern

Ist das Wasser vollstandig eingelaufen oder der Geschirr-Reiniger eingeflossen, ist eine
Programmanderung ohne Neustart nicht mdglich. In diesem Fall Geschirr-Reiniger erneut
einfullen. (siehe Abschnitt ,Geschirr-Reiniger einftllen").

1. Geratetlr ein wenig 6ffnen, um den Spllvorgang zu unterbrechen.

2. Wenn die Spriiharme sich nicht mehr drehen, die Geratetlir komplett 6ffnen.

3. Taste ,Meni" dricken, um in die Programmauswahl zu gelangen.

4. Mit den Tasten ,+/-" das gewiinschte “Spulprogramm” auswahlen.

5. Taste ,OK" driicken, Geratettir schlieBen und das Gerat startet das gewahlte

Programm.
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Spiilprogramm unterbrechen

Ein vergessenes Geschirrteil hineinlegen, solange sich der Reiniger Behalter noch nicht
geodffnet hat.

Geratetir ein wenig 6ffnen, um den Spllvorgang zu unterbrechen.

Wenn die Spriiharme sich nicht mehr drehen, die Geratetir komplett 6ffnen.
Vergessene Geschirrteile einstellen.

Geratetidr schlieBen.

Gerat setzt den Spiulvorgang fort.

= i

Automatische Geratetiiroffnung (Auto Open Door - AOD)

Nach Programmende 6ffnet sich die Geratetir automatisch einen Spalt, um einen
besseren Trocknungseffekt zu erzielen.

A wN e

Tasten ,Startverzégerung" und ,Halbe Beladung" gleichzeitig flir mehr als 3 Sekunden
dricken und die Funktion aktivieren oder wieder deaktivieren.

«Automatische Geratetlréffnung» aktiviert ist. Mégliche Stérung der
Tlrverriegelung.
» Trockenvorgang dauert im ECO Programm etwa 40 Minuten.

6 > Die Geratetlr darf nicht blockiert sein, wenn die Funktion

Ende des Spiilprogramms
Am Ende eines Spllprogramms ertdént 8 Sekunden lang ein akustisches Signal.

ACHTUNG

SACHSCHADEN!

Gerat nach dem Programmende (akustisches Signal) noch etwas abklhlen lassen und
nicht sofort 6ffnen.

Geschirrspiiler ausraumen

Um zu verhindern, dass Wasser aus dem Oberkorb auf die unteren Geschirrteile tropft,
erst den unteren und dann den oberen Geschirrkorb ausraumen.
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6

Reinigung und Pflege

Die regelmaBige Reinigung und Pflege des Gerates wirkt sich nicht nur umweltschonend
und energiesparend aus, sondern erhéht auch dessen Lebensdauer. Die beigefligte Kurz-
Ubersicht gibt auf einen Blick wertvolle Tipps.

Gerat und Innenraum reinigen
v Bedienblende, Gummidichtung und Gehduse mit einem angefeuchteten Tuch

reinigen. Niemals scharfe Gegenstande, Scheuerschwamme, Losungsmittel oder
aggressive Reiniger benutzen

Flecken oder Schmutz im Inneren des Gerates mit Wasser und einem mit etwas
weiBem Essig oder speziell fir Geschirrspller geeigneten Geschirr-Reiniger
angefeuchteten Tuch entfernen.

Um Ablagerungen und Kalkrickstande zu vermeiden, das Gerat ohne Geschirr mit
Geschirr-Reiniger auf héchster Stufe laufen lassen.

> Bei langerer Nichtbenutzung, beispielsweise wahrend der Ferien,
6 - einen Spilvorgang ohne Geschirr laufen lassen,
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen und
- die Geratetir leicht gedffnet lassen. Dadurch halten die Dichtungen
langer und es bilden sich keine unangenehmen Gertiche.
> Die Grundreinigung des Gerats mit speziellen Geschirrspller-
Reinigungsmitteln ist von Gebrauch und der Pflege des Gerates
abhangig. Herstellerangaben des Geschirrspliler Reinigungsmittels
folgen. Die Grundreinigung mindestens einmal im Jahr durchfihren.
» Ab und an eine kleine Zitronenschale in den Besteckkorb legen. Das
sorgt flr ein gutes Reinigungsergebnis und fiir frischen Duft.
> Gerat einmal pro Woche eingeschalten, damit die Pumpe Wasser ein-
und auspumpt und die Dichtungen feucht gehalten bleiben.

Spritharme reinigen

1.
2.

3.

Unteren Spritharm nach oben herausziehen

Schraubenmutter am oberen Spriharm in Pfeilrichtung drehen und Spriharm
nach unten abziehen.

Spriharme unter einen Wasserhahn mit flieBendem Wasser halten und die kleinen
Diseno6ffnung durchspulen.

Durch Schitteln lassen sich ggf. gréBere Fremdkdérper (z.B. Stiickchen von
Eierschalen) durch die Anschluss6ffnung ausfihren.

Disenoéffnungen mit warmem Seifenwasser und einer weichen Blirste saubern.
Gut unter laufendem Wasser absptilen.

Wasserfluss und Reiniger Taps kénnen sich ggf. nicht richtig

6 > Verstopfungen in den Léchern der Spriiharme stéren den
auflosen.
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Filter reinigen
Das Filtersystem ist wie folgt aufgebaut.

1 Hauptfilter

Speisereste und Verunreinigungen, die dieser Filter
abfangt, werden mit dem Wasserstrahl des unteren
Spriharms aufgeweicht bzw. zerkleinert und durch
das Abflussrohr ausgespult.

2 Grobfilter

Grobfilter fangt groBere Speisereste auf (Knochen,
Glassplitter, Kerne), damit die Abflusséffnung nicht
verstopfen kann.

3 Feinfilter

Feinfilter halt kleine Speisereste zurlick, damit
diese nicht wahrend des Spilvorgangs wieder auf
das Geschirr gespilt werden kénnen.

AR

Die Filter nach jedem Gebrauch Uberprifen und nach Bedarf reinigen. Mindestens nach
jedem flinften Gebrauch, mindestens jedoch einmal im Monat wie folgt reinigen. Unbe-
dingt die Hinweise zum Einsparen von Energie und Wasser (siehe Kapitel 2.1) beachten.

1. Grobfilter (2) gegen den Uhrzeigersinn

drehen und die Filter nach oben anheben.

Alle Filter unter laufendem Wasser abspiilen.

Grob- und Feinfilter mit einer Reinigungsblirste reinigen.

Filtersystem in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.
Filtersystem in seine Auflage positionieren und nach unten driicken.
Grobfilter bis zum leichten Anschlag im Uhrzeigersinn drehen (siehe auch
Pfeilmarkierung).

oukruwun

Geratetiir reinigen
e Tlrumrandung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

e Niemals Sprihreiniger oder éhnliches verwenden, damit kein Wasser in die
Tlrverriegelung und die elektrischen Elemente eindringt.

FrostschutzmaBBinahmen

Steht das Gerat an einem Ort, an dem Temperaturen nah oder unter den Gefrierpunkt
gehen, folgendes beachten:
v' Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung ausschalten.
v Wasserhahn zudrehen und Zulaufschlauch abschrauben.
v Wasser aus dem Zulaufschlauch und dem Einlassventil auslaufen lassen. (Ein
GefaB zum Auffangen des Wassers unterstellen.)
v' Zulaufschlauch wieder am Einlassventil anschlieBen.
v' Filter in der Bodenwanne entfernen und mit einem Schwamm das Wasser im
Gummiring aufsaugen.
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7  Gerdat aulBer Betrieb nehmen

Reihenfolge der Arbeitsschritte einhalten:

Netzstecker ziehen oder Sicherung flir die vorgesehene Steckdose ausschalten.
Wasserhahn zudrehen.

Zulauf- und Ablaufschlauch Iésen.

Befestigungsschrauben von der Arbeitsplatte I6sen, wenn vorhanden.
Sockelbrett demontieren, wenn vorhanden.

Gerat herausziehen, dabei Schlauch vorsichtig nachziehen.

ounhwNe

Ablaufen lassen von Restwasser aus dem Schlauch

Wenn sich das Spullbecken 1000 mm oder noch héher vom Boden befindet, kann das
Restwasser nicht direkt in das Becken laufen.

In diesem Fall das Restwasser aus dem Schlauch in einem geeigneten Behalter auBerhalb
des Beckens auffangen.

Transport

v"  Gerat entleeren und lose Teile sichern.
v' Gerat nur aufrecht transportieren (damit kein Restwasser in die Maschinen-
steuerung gelangt und zu fehlerhaftem Programmablauf fihrt).

8 Stdrungen

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

FEHLER MOGLICHE URSACHE FEHLERBESEITIGUNG

Sicherung durchgebrannt
oder Sicherungstrennschalter Sicherungen uberprufen.

aktiviert.
Netzstecker ist nicht Netzstecker in die Steckdose
eingesteckt. stecken.

Gerat funktioniert nicht
Prifen, ob die Wasserzufuhr
Niedriger Wasserdruck. richtig angeschlossen und der
Wasserhahn aufgedreht ist.

Geratetur ist nicht richtig

geschlossen Geratetlr schlieBen.

Keinen Klarspiler verwendet 1 jarspiiler einfiillen

oder Dosierung zu niedrig 2. Klarspiilermenge
eingestellt regulieren
Geschirr ist nicht bzw. Klarspller oder kombinierten
nicht richtig trocken Reiniger mit héherer
Verwendeter Reiniger hat Trocknungsleistung

schlechte Trocknungsleistung yerwenden
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FEHLER

Kunststoffgeschirr ist
nicht richtig trocken

Besteck ist nicht trocken

Gerateinnenseiten sind
nach Spullgang nass

Geschirr ist nicht richtig
sauber

Reinigerriickstande im
Gerat

MOGLICHE URSACHE

Gewahltes Programm hat
keine Funktion ,Trocknen"

Funktion , Extratrocknen™
war nicht aktiviert.

Wasser sammelt sich in
Vertiefungen des Geschirrs
oder Besteck

Trocknungsvorgang war
noch nicht beendet

Normale Erscheinung. Kunst-
stoff trocknet schlechter.

Besteck falsch einsortiert

Normale Erscheinung

e Geschirr nicht richtig
angeordnet

e Drehung der Spriharme ist
blockiert

Verstopfte Diisen der Sprih-
arme

Verschmutzte Filter

Falsch eingesetzte Filter

Falsches Splilprogramm
gewahlt

Tabs haben sich im Kurz-
programm nicht aufgeldst

FEHLERBESEITIGUNG

Programm mit ,Trocknen®
auswahlen

Funktion , Extratrocknen™
aktivieren, wenn vorhanden

Geschirr moéglichst schrag
einrdumen

o L2

= o

(s. Kapitel 4.5 "Geschirr und
Besteck einrdumen™)

Programmende abwarten.
Tlre nach Programmende
einen Spalt 6ffnen. Dampf
kann entweichen und das
Geschirr trocknet nach.

Keine Abhilfe mdglich

Besteck richtig einrdumen
(s. Kapitel 4.5 "Geschirr und
Besteck einrdumen™)

Keine Handlung notwendig

Geschirr- und Besteckkorb
einrdumen, ohne dass Spriih-
arme anschlagen (s. Kapitel
4.5 "Geschirr und Besteck
einrdumen™)

Spriharme reinigen (s. Kapitel
6 "Reinigung und Pflege™)

Filter reinigen (s. Kapitel 6
"Reinigung und Pflege™)

Filter richtig einsetzen

Starkeres Spulprogramm
auswahlen

Stdrkeres Programm einstellen
oder Pulverreiniger verwenden
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FEHLER

Wasserflecken auf
Kunststoffteilen

WeiBe, schwer entfern-
bare Belage auf dem
Geschirr, im Gerate-
innenraum oder an der
Tlre

Kunststoffteile im
Gerateinnenraum sind
verfarbt

Tee- oder Lippen-
stiftreste auf dem
Geschirr

Farbige (blau, gelb,
braun) schwer bis nicht
entfernbare Beldge im
Gerateinnenraum oder
auf Edelstahlgeschirr

Kunststoffteile sind
verfarbt

Entfernbare Schlieren

auf Glasern und Besteck

Schlecht zu entfernen-
der weiBer Belag auf
Edelstahl, Glas

Glaser werden blind

Rostspuren auf Besteck
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MOGLICHE URSACHE

Reiniger ist durch lange
Lagerzeit verklumpt

Tropfenbildung ist nicht
vermeidbar

Ablagerungen von
Reinigerinhaltsstoffen

Wasserhartebereich ist falsch
eingestellt

Reiniger mit
Mehrfachfunktion oder Bio-/
Oko-Reiniger verwendet

Normale Erscheinung

Programm mit zu geringer
Splltemperatur

Reiniger hat zu geringe
Bleichwirkung

Schichtbildung entsteht
durch metallische Bestand-
teile auf Silbergeschirr oder
Aluminiumgeschirr

Spultemperatur ist zu gering

Anzeichen einer Uber-
dosierung von Klarspuler

Klarspuler fehlt

Anzeichen einer
Uberdosierung von
Regeneriersalz

Glaser sind nicht
splilmaschinenfest

e Besteck ist nicht ausrei-
chend rostbestandig

e Rostende Teile wurden
mitgespult

FEHLERBESEITIGUNG

Neues Reinigerprodukt
verwenden

e Klarspuler nachfillen
e Enthartungsanlage héher
einstellen

e Reinigerprodukt wechseln
e Gerat mechanisch reinigen

e Enthdrtungsanlage auf ho-
here Wasserharte einstellen
e Regeneriersalz nachftillen

e Reinigerprodukt wechseln

e Getrennte Mittel verwenden
(Geschirr-Reiniger,
Regeneriersalz, Klarsptler)

Keine Beeintrachtigung in der
Funktion des Gerats

Programm mit héherer
Spultemperatur auswahlen

Reinigerprodukt wechseln

Gerat mechanisch reinigen
oder einen Maschinenreiniger
verwenden.

Beldge sind gesundheitlich
unbedenklich.

Programm mit héherer
Spultemperatur auswahlen

Klarspilermenge auf eine
niedrigere Stufe einstellen

Klarspiler einfillen

Wasserharteeinstellung tber-
priufen (siehe Kapitel 4.1
"Wasserhdrtegrad einstellen™)

Keine Behebung maglich.
Spiulmaschinenfeste Glaser
kaufen.

Rostbestandiges Besteck ver-
wenden und keine rostenden
Teile spulen



FEHLER

Reinigerreste im
Reiniger Behalter

Erhoéhte Schaumbildung

Gerdusche

Fehlermeldungen

CODES /
ANZEIGE IN
PROGRAMMANZEIGE

(E1)

(E3)

(E4)

(Ed)

MOGLICHE URSACHE

Durch blockierte Spritharme
wurde der Reiniger nicht
komplett ausgespult

Reiniger Behalter war beim

Einflllen des Reinigers
feucht

Verschutteter Klarspuler

Verwendeter Geschirr-
Reiniger oder Maschinen-
pfleger bildet zu viel
Schaum.

Gerausche wahrend des
Spilgangs sind normal.

BEDEUTUNG

Verlangerte Wasser-
zulaufzeit

Spullprogrammtemperatur
wird nicht erreicht

Uberflutung

PCB Elektronik ist
ausgefallen

FEHLERBESEITIGUNG

Sicherstellen, dass Spriharme
sich frei drehen kénnen

Reiniger nur in den trockenen
Reiniger Behdlter einflillen

Klarspiler mit einem Tuch
entfernen

Reinigerprodukt wechseln

Gerausche entstehen durch
das sanfte Entfernen von
Speiseresten und dem Offnen
des Reiniger Behalters.

MOGLICHE URSACHE UND
BEHEBUNG

Wasserhahn ist nicht aufgedreht
oder Wasserdruck ist zu gering.

Wasseranschlusshahn ist verkalkt.
Installateur zur Prifung
beauftragen.

Kundendiensteinsatz ist in diesem
Fall Kostenpflichtig.

Heizelement ist defekt.
Kundendienst kontaktieren.

Einige Teile des Gerats kdnnten
undicht sein.

Kundendienst kontaktieren.
Stromkreislauf ist unterbrochen.

Kundendienst kontaktieren.
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9 Technische Daten

Technische Daten finden sich auf Typenschild, beigefligter Servicekarte und beiliegendem
Produktdatenblatt.

Das Produktdatenblatt zu Ihrem Gerat online abrufen:

Zugang finden Sie Uber https://eprel.ec.europa.eu und geben Sie die Modellkennung
Ihres Gerdts ein, um das Produktdatenblatt abzurufen. Die Modellkennung Ihres Gerats
finden Sie auf dem Typschild. Alternativ kénnen Sie den QR-Code, der auf der
Energieetikette bzw. Energielabel gedruckt ist, scannen.

CE-Konformitat

Dieses Gerat entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinfiihrung den Anforderungen die in
den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten
Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit RL 2014/30/EU und lber die Verwendung
elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU
festgelegt sind.

Dieses Gerat ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfligt Gber eine Konformitats-
erkldarung zur Einsichtnahme durch die zustandigen Marktiiberwachungsbehdérden.

10 Ersatzteile / Kundenservice

Folgende Ersatzeile sind beim genannten Kundendienst erhaltlich (abhdngig vom Gerat):

Sofern im Gerat verbaut bzw. bendtigt sind folgende Ersatzteile flir eine Mindestdauer
von sieben Jahren nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars des Modells
verfligbar:

(1) Motoren, Umwalz- und Ablaufpumpen, Heizkdérper und Heizelemente
einschlieBlich Warmepumpen, Rohrleitungen und dazugehdérige Ausriistung
einschlieBlich Schlauchen,

(2) Ventile, Filter und Aquastops, Struktur- und Innenausstattungsteile in
Verbindung mit Tirkomponenten, Leiterplatten, elektronische Anzeigen,
Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware, einschlieBlich
Reset-Software.

Tlrscharniere und -dichtungen, andere Dichtungen, Spritharme, Ablauffilter, Geschirr-
kérbe und Kunststoffzubehdr wie Besteckkdrbe und Deckel stehen flr einen Zeitraum von
zehn Jahren zur Verfligung.

Details und mehr Informationen zu Kundendienst und QR-Codes siehe
beigefiigte Servicekarte.

EGS GmbH
DieselstraBe 1
33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Reparaturauftrage online eingeben oder QR-Code scannen.

oder einer der beschriebenen Stérungen ist auch wahrend der
Garantiezeit nicht kostenlos.

> Reparaturen an elektrischen Geraten ausschlieBlich nur von einem
hierflr qualifizierten Fachmann ausfiihren lassen. Eine falsch bzw.
nicht fachgerecht durchgefiihrte Reparatur kann Gefahren fir den
Benutzer herbeifiihren und fihrt zu einem Verlust des
Garantieanspruchs.

6 » Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung
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11 Garantiebedingungen

Als Kaufer eines Exquisit-Gerates stehen Ihnen die gesetzlichen Gewahrleistungen aus
dem Kaufvertrag mit Ihrem Handler zu. Zuséatzlich rédumen wir Ihnen eine Garantie zu
den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie lauft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Wahrend der
ersten 6 Monate werden Mangel am Gerat unentgeltlich beseitigt. Voraussetzung ist, dass
das Gerat ohne besonderen Aufwand flr Reparaturen zuganglich ist. In den weiteren 18
Monaten ist der Kdufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung
bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z. B. in Hotels, Kantinen) oder bei Gemeinschaftsnutzung
durch mehrere Haushalte, betragt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist
vorzulegen). Wahrend der ersten 6 Monate werden Mangel am Gerat unentgeltlich
beseitigt. Voraussetzung ist, dass das Gerat ohne besonderen Aufwand flir Reparaturen
zuganglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Kaufer verpflichtet nachzuweisen, dass
der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlangert sich die Garantie weder fiir das
Gerat, noch flir die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mangelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Méngel am Geréat, die nachweisbar
auf mangelhafte Ausflihrung oder Materialfehler zuriickzufihren sind. Ausgewechselte
Teile gehen in unser Eigentum Uber.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsatzliche oder fahrldassige Beschadigung, Schaden, die durch
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemaBe Aufstellung, bzw. Installation
oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schaden, aufgrund von
chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale
Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschaden und evtl. Farbunterschiede sowie
defekte Glihlampen.

Ebenso sind Mangel am Gerat ausgeschlossen, die aufgrund von Transportschaden
zurlckzufihren sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn - ohne unsere
besondere, schriftliche Genehmigung - von nicht ermachtigten Personen am Exquisit-
Gerat Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese
Einschrankung gilt nicht fir mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft mit unseren
Originalteilen, durchgefiihrte Arbeiten zur Anpassung des Gerates an die technischen
Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt fir Gerdte, die in einem EU-Land erworben wurden und die in der
Bundesrepublik Deutschland oder Osterreich in Betrieb sind.

Fir Gerate, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land gebracht
wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesiblichen Garantiebedingungen
erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerat
den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht
wird, entspricht.

Fiir Reparaturauftrage auBerhalb der Garantiezeit gilt:

e Wird ein Gerat repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fallig und ohne
Abzug zu bezahlen.

e Wird ein Gerat Uberprift bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geflhrt,
werden Anfahrts- und Arbeitspauschalen berechnet.
Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich
(s. Kapitel ,Kundendienst").
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