ANFORDERUNGEN AN DIE PRODUKTINFORMATION VON KLIMAGERATEN
gemal Verordnung (EU) Nr. 206/2012 Anhang Il, Punkt 3, Tabelle 2

Vertriebsmarke Bomann
Modell CL 6061 CB
Artikelnummer 660611
Energieeffizienzklasse A

Beschreibung

- Lokaler Einkanal-Luftkonditionierer

- Kaltemittel R290

- nur Kihlung

- flr den Haushaltsgebrauch

- fir Betrieb in geschlossenen Rdumen

- Wechselstrombetrieb mit Steckeranschluss
- Fensterabluftsystem

Informationsanforderungen Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Nenn-Leistung im Kiihlbetrieb Prated Kiihlung 2,0 kW
Nenn-Leistung im Heizbetrieb Prated Heizung /- kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Kiihlbetrieb Peer 0,8 kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb Pcop /- kW
Nenn-Leistungszahl im KiihIbetrieb EERq 2,60 —
Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb COPq -I- —
Leistungsaufnahme im Betriebszustand ,,Temperaturregler aus* Pro -l W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Pss 1,0 W
Stromverbrauch von Einkanal-Luftkonditionierer (kiihlen) Qsp 08 kWh/h
Stromverbrauch von Einkanal-Luftkonditionierer (heizen) Qsp -/ kWh/h
Schallleistungspegel Lwa 65 dB(A)
Treibhauspotential GWP 3 kgCO2 eq.

Kontaktadresse fiir weitere Informationen

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-StraRle 17
47906 Kempen
Deutschland/Germany
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PRODUKTDATENBLATT FUR LUFTKONDITIONIERER

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Vertriebsmarke Bomann

Modell CL 6061 CB
Artikelnummer 660611
Schallleistungspegel im Innenraum Lwa 65 dB(A)
Kaltemittel R290

Treibhauspotential GWP 3 kgCOz2 eq.

Der Austritt von Kaltemittel trdgt zum Klimawandel bei. Kaltemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines
Austretens weniger zur Erderwarmung bei als solche mit héherem Treibhauspotenzial.

Dieses Geréat enthalt Kaltemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hatte ein Austreten von 1 kg dieses Kéltemittels

3 Mal gréRere Auswirkungen auf die Erderwarmung als 1 kg CO?, bezogen auf hundert Jahre.

Keine Arbeiten am Kaltekreislauf vornehmen oder das Gerat zerlegen — stets Fachpersonal hinzuziehen.

Wirkungsgrad als Leistungszahl im Kiihlbetrieb EERated 26
Energieeffizienzklasse A
Energieverbrauch 0,8kWh je 60 Minuten, auf der Grundlage von
Ergebnissen der Normpriifung. ,

0,8 kWh/60min
Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort Qeo
des Geréts ab.
Kiihlleistung Prated 2,0 kw
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